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Kirjeldus Uponor Aqua PLUS kollektor PPM

Specification

- Veetihedad kollektorikapid vastavalt NT VVS 129

- Kollektoritele c/c 50 mm

- M7 labiviigud hulssidele

- Kapi komplektis kapp, pritsmekaitse ja tarvikukomplekt( kollektori klambrid, kandurid,
valged p&hjakorgid ja Ulevoolu labiviik)

- Uks ja raam tuleb tellida eraldi

- RAL 9010

- Plastkollektorite paigaldamiseks veetihedatesse kappidesse

- Paigaldistes ilma kollektori kappideta ei saa rakendada NT VVS 129 veetiheduse garantiid
- Kollektoreid ja tarvikuid kasutada kompleksselt

- Metalllitmikud kdrgekvaliteedilisest messingist

- Plastliitmikud PPSU

- PPM kollektorid bajonettkeermega

Kasutusala

- Veetihe paigaldis kahjude valtimiseks v6imaliku lekke korral
- Igat tulipi kollektor paigaldistele
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Tehniline informatsioon

M&btihik tk
Pikkus (1) 67 mm
Pikkus (I1) 33 mm
Pikkus (12) 33 mm
Pikkus (13) 33 mm
z2 17 mm
z3 23 mm

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit ||
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