Toote andmeleht uponor

GF Uponor Uni Pipe PLUS valge 16x2,0 3m
1060783

- Latt

- Hea kujustabiilsus, vaike soojuspikenemine
- Hasti painutatav

- 100% hapnikubarjaariga

Kirjeldus GF Uponor Uni Pipe PLUS valge
Specification

- Hapniku difusioonikindel mitmekihiline komposiittoru (PE-RT - sidekiht — keevituseta alumiinium - sidekiht - PE-RT)
- Toodetud SACP-tehnoloogia kohaselt

- Tuleklass E vastavalt EN 13501-1

- Hugieeniliselt suletud otstega vastavalt EN 806

Kasutusala

- Testitud/heakskiidetud vastavalt EN ISO 21003, kasutusklass 1,2,4,5/10bar

- Tarbevesi: plsiv todtemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel pisival réhul 10 bar. Lihiajaline avariitemperatuur 95°C kuni 100 tundi
kasutusaja jooksul.

- Kiite: pusiv todtemperatuur kuni 80°C maksimaalsel pusival rohul kuni 10 bar. Lihiajaline avariitemperatuur 100°C kuni 100 tundi kasutusaja
jooksul.

Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikult esindajalt
- DVGW
- AENOR
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Toote andmeleht

uponor

GF Uponor Uni Pipe PLUS valge 16x2,0 3m

1060783

Status

Item Available From date

Product code
Item no EAN
Iltem no GF

Iltem no GTIN
Item no LVI

Iltem no NOBB

Item no NRF

Iltem no RSK
Item no VVS
M66tmed

Kauba uhiku kdrgus
Uksuse tihiku pikkus
Kauba uhiku kaal
Kauba Ghiku laius
ltem_UOM
Measurements
Pikkus
Valislabimdot_do
Seina paksus_s
Packaging
Pakend GTIN PL1
Pakend GTIN PL2
Pakend GTIN PL4
Pakendi kdérgus PL1
Pakendi kérgus PL2
Pakendi korgus PL4
Pakendi pikkus PL1
Pakendi pikkus PL2
Pakendi pikkus PL4
Pakendi kogus PL1
Pakendi kogus PL2
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2026-02-01

4021598121898
35001060783
04021598121898
1720145
53581685
5071326
2004937
087480016

16
1000
0,124
16

16

06414905412594
06414905412600
06414905412617
16

110

725

3000

3080

3080

3

75



Toote andmeleht uponor

Pakendi kogus PL4 3825
Pakendi tiip PL1 Piece
Pakendi tiip PL2 Cover_Pipe
Pakendi titp PL4 Wooden_Cage
Pakendi maht PL1 0,000768
Pakendi maht PL2 0,037268
Pakendi maht PL4 2,56795
Pakendi kaal PL1 0,372
Pakendi kaal PL2 10,285
Pakendi kaal PL4 603,968
Pakendi laius PL1 16
Pakendi laius PL2 110
Pakendi laius PL4 1150

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit ||

Uponor Eesti OU, Uponor Infra
ou

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E

klienditeenindus.ee@georgdfisch
er.com
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1060783

