Toote andmeleht

Uponor S-Press PLUS pdlv valiskeere 25-R1"MT
1070536

- Unikaalne pressimisindikaator
- Kiire 3 astmeline paigaldus
- Innovaatiline QR kood
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Kirjeldus Uponor S-Press PLUS pdlv valiskeere
Specification
- Roostevabast terasest presshiilss, kontrollavaga
- Tapne presspea asendi fikseerimine liitmikul
- Unikaalne pressimisindikaator
- Liitmiku l&bim&ddu kiire tuvastamine
- Lekkeindikatsiooniga liitmikud
- Kiire 3-toovottega paigaldus
- 100% sobivus olemasolevate Uponor komposiittorudega
- Innovaatiline QR kood kiireks juurdepaésuks digiandmetele
Kasutusala
- Tarbevesi: pusiv tddtemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel pusival tooréhul 10 bar. Luhiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi
kasutusaja jooksul.

- Kute: pisiv tddtemperatuur kuni 80°C maksimaalsel pusival tooréhul 10 bar. Luhiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja
jooksul.
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Tehniline informatsioon

Mo6tihik tk
Pikkus (11) 43 mm
Pikkus (12) 51 mm
z2 23 mm

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit ||
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1070536

