
Uponor MLC toru kaksikklamber, valge 16-20 c/c40
1083933
- Torude kinnitamiseks 

- Valmistatud plastikust 

- Värv: valge

Kirjeldus Uponor MLC toru kaksikklamber, valge
Specification
- Hapniku difusioonikindel mitmekihiline komposiittoru (PE-RT - sidekiht – pikisuunas keevitatud alumiinium - sidekiht - PE-RT) 

- Tuleklass E vastavalt EN 13501-1 

- Hügieeniliselt suletud otstega vastavalt EN 806

Kasutusala
- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival rõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja 

jooksul. 

- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival rõhul kuni 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja 

jooksul.

Sertifikaadid
- Vastavustunnistused kohalikult esindajalt 

- DVGW 

- AENOR
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Uponor MLC toru kaksikklamber, valge 16-20 c/c40
1083933

Measurements
Kauguskeskuse keskus 60 

LENGTH_L 70 

Välisläbimõõt_do 16 

Välisläbimõõt_do1 20 

Z Mõõtmine b 20 

Z Mõõtmine h 40 

Product code
Item no EAN 4021598131897 

Item no GTIN 04021598131897 

Item no LVI 1724884 

Item no NOBB 48983597 

Item no NRF 5071583 

Item no RSK 3811451 

Item no VVS 045469420 

Mõõtmed
Kauba ühiku kõrgus 20 

Üksuse ühiku pikkus 70 

Kauba ühiku kaal 0,028 

Kauba ühiku laius 40 

Item_UOM tk 

Packaging
Pakend GTIN PL1 06414900047869 

Pakend GTIN PL3 06414905453658 

Pakend GTIN PL4 06414905480395 

Pakendi kõrgus PL1 220 

Pakendi kõrgus PL3 400 

Pakendi kõrgus PL4 850 
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Pakendi pikkus PL1 80 

Pakendi pikkus PL3 580 

Pakendi pikkus PL4 1200 

Pakendi kogus PL1 10 

Pakendi kogus PL3 100 

Pakendi kogus PL4 1600 

Pakendi tüüp PL1 Plastic_Bag 

Pakendi tüüp PL3 Box 

Pakendi tüüp PL4 Pallet 

Pakendi maht PL1 0,001056 

Pakendi maht PL3 0,08816 

Pakendi maht PL4 0,816 

Pakendi kaal PL1 0,28 

Pakendi kaal PL3 3,36 

Pakendi kaal PL4 490,6 

Pakendi laius PL1 60 

Pakendi laius PL3 380 

Pakendi laius PL4 800 

Tehnilised dokumendid

Toote andmeleht

3/3

https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1083933

