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Uponor Uni Pipe PLUS valge isoleeritud S6 WLS 040 16x2,0 red 75m
1091713

- Isolatsiooni paksus 6 mm
- Soojusjuhtivus A=0,040 W/m*k

Ry L

Kirjeldus Uponor Uni Pipe PLUS valge isoleeritud S6 WLS 040
Specification

- Hapniku difusioonikindel mitmekihiline komposiittoru (PE-RT - sidekiht — keevituseta alumiinium - sidekiht - PE-RT)
- Toodetud SACP-tehnoloogia kohaselt

- Tuleklass E vastavalt EN 13501-1
- Hugieeniliselt suletud otstega vastavalt EN 806

Kasutusala

- Testitud/heakskiidetud vastavalt EN ISO 21003, kasutusklass 1,2,4,5/10bar
- Tarbevesi: pusiv tddtemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel pisival rohul 10 bar. Liihiajaline avariitemperatuur 95°C kuni 100 tundi

kasutusaja jooksul.
- Kiite: pusiv to6temperatuur kuni 80°C maksimaalsel pusival rohul kuni 10 bar. Lihiajaline avariitemperatuur 100°C kuni 100 tundi kasutusaja

jooksul.

Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikult esindajalt
- DVGW
- AENOR
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Product code
Item no EAN
Item no GTIN

M&dtmed

Kauba uhiku kdrgus
Uksuse tihiku pikkus
Kauba uhiku kaal
Kauba Ghiku laius
ltem_UOM
Measurements
Pikkus
Valislabimdot_do
Valislabimddt_do1
Seina paksus_s
Seina paksus_s1
Packaging
Pakend GTIN PL1
Pakend GTIN PL4
Pakendi kérgus PL1
Pakendi kérgus PL4
Pakendi pikkus PL1
Pakendi pikkus PL4
Pakendi kogus PL1
Pakendi kogus PL4
Pakendi tttp PL1
Pakendi tiup PL4
Pakendi maht PL1
Pakendi maht PL4
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Pakendi kaal PL1 12,3
Pakendi kaal PL4 123,4
Pakendi laius PL1 780
Pakendi laius PL4 800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit ||

Uponor Eesti OU, Uponor Infra
ou

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E

klienditeenindus@uponor.com
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1091713

