Toote andmeleht uponor

Uponor Combi Port M-Pro soojussdlm RC 15 CB BP DT RL ZV
1093771

- vask vdi difusioonjoodetud soojusvaheti
- diferentsiaalrdhu regulaator
- kuitte manuaalse reguleerimise ventiil

Kirjeldus Uponor Combi Port M-Pro soojussdim RC
Specification

- s6lm on eelkoostatud ja survestatud

- tehnilised piirangud on toodud tehnilistel andmelehtedel
- plastikust toruklambrid helisummutamiseks ja termiliseks lahtisidumiseks
- DVGW sertifikaadiga PM-klapp patenteeritud kolmekordse tihendustehnoloogiaga
- toitetorude soojusisolatsioon

- termostaatiline moéddaviiguventiil

- kiilma vee véljalaskeava

- vahetiikk soojusarvestile 110 mm x3/4"

- vahetiikk veearvestile 110 mm x3/4"

- 6hutus- ja aravooluklapp

- kiilma vee mudafilter 0,5 mm

- primaarse kuttetorustiku mudafilter 0,5 mm

- elektrilise maanduse Ghendamise véimalus

- max. toorohk kittel: PN10

- max. toordhk tarbeveel: PN10

- max. toétemperatuur: 85 °C

- max. diferentsiaalrdhk primaar kute: 2,5 bar

- min. tarbevee réhk: 2,0 bar

- sanitaarliitmike materjal: CW617N

- kutteringide liited: CW617N, CW614N

- toru materjal: roostevaba teras 1.4401

- mdddud: L/K/D 556 x 620 x 110 mm

Kasutusala

- Detsentraliseeritud kiire sooja tarbevee tootmine
- Pérandkittesiisteemid
- Radiaatorkittesusteemid

Sertifikaadid

- DVGW sertifikaat
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Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit | ¥,

Uponor Eesti OU, Uponor Infra
ou
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1093771

