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- Supra PLUS toru Gihendus- ja otsakomplekt

- Max.150m kiilmakaitsekaablile

- Kontroller 10m andurikaabliga

- Komplekt 1 elektrilised osad toitekaablile - kilmumiskaitsekaabli ihenduskoht ja kaabli otsa ots

- Kaks kummist otsakorki

Kirjeldus Uponor Ecoflex Supra PLUS kontrolleri ja I6putiikkide komplekt
Specification

- Painduv, eelisoleeritud plasttorusiisteem
- Voolutoru: poliietileen PE80, PN 12,5 (SDR 11) vai PE100, PN 16 (SDR 11), must sinise triibuga voi PE 100, PN 16 (SDR 11), must sinise

kattekihiga

- Kaabel: isereguleeruv kilmumisvastane kaabel, nimivéimsus 10W/m, 5°C, maksimaalne pikkus iihest elektri ihenduspunktist 150 m
- Paigaldustoru: PE toru temperatuuri anduri sisestamiseks

- Isolatsioon: suletud pooridega PE-X vaht, pisivalt elastne, vananemiskindel

- Kaitsekest: gofreeritud polietileen (HDPE)

Kasutusala

- Kulma tarbevee v6i survedrenaaZz transpordiks kilmumisriskiga kohtades maaalusel paigaldusel.
- Tootemperatuur +20°C
- Katsetatud staatiline liikluskoormuse taluvus 60 tonni

Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikult esindajalt
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Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit | ¥,
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1120128

