Toote andmeleht uponor

Uponor Magna kollektorimoodul klapiga 3x25
1121537

- Lisamoodul kollektorile

- Pealevoolumoodul eelseadeventiiliga

- Tagasivoolumoodul sulgventiiliga

- Eurokoonusliimikud on komplektis

- Uhendamiseks PEX-a 25x2,3 toruga

- Ajamid saab tihendada tagasivoolumooduli kiilge

|
\
13 ] 12

3 ] 4

Kirjeldus Uponor Magna kollektorimoodul klapiga
Specification

- Toostuslik pdrandkiittestisteem

- Kuni 20 kontuuri ihe kollektori kohta

- Kandurite arv vastavalt kollektori pikkusele
- Valjundite vahekaugus 100 mm

Kasutusala

- Suurte tootmis- ja aripindade pérandkuttesiisteem
- Betoonpdrandatesse
- Kuni 20 kuttekontuuri tihe kollektoriga
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Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit | ¥,

Uponor Eesti OU, Uponor Infra
ou

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E

klienditeenindus@uponor.com
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1121537

