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Uponor Vario B ohitusputki WGF S ,G1/2
1009119

- Ohitusputki Uponor Vario B (WGF) jakotukkiin

e

Tietoa Uponor Vario B ohitusputki WGF
Erittely

- Messinkinen jakotukki

- Putket kiinnitetdan G3/4" eurocone-liittimilla, jotka valitaan putkikoon mukaan.
- Menoventtiileihin voidaan asentaa séhkdiset toimilaitteet.

- Paluuventtiilissa on lammityspiirien virtaamien saato.

Sovellus

- Lattialammitykseen ja -viilennykseen

- Enintdéan 12 piiria/jakotukki

- Tukkiin sopivat toimilaitteet 1007249 (24 V) tai 1022244 (230 V)
- Tukkien vélinen etéisyys 225 mm

- Maksimipaine 6 bar (60°C)
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Tekniset tiedot

LVI nro 2025072
Mittayksikko kpl
Pituus (I) 186 mm
Pituus (1) 28 mm
Pituus (12) 8 mm

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tasta |i|

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra
Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1009119

