
Uponor Wipex ankkurointiliitin G3
1018305

- Ulko-/sisäkierreliitin 

- Sisältää 1 kpl silikonikumisia o-renkaita

Tietoa Uponor Wipex ankkurointiliitin
Erittely
- Wipex-liittimet sinkkikadon kestävää messinkiä. 

- O-rengastiivistys Wipex-liittimien ja Wipex-osien yhdistämisessä. 

- Kiristyspultti ruostumatonta terästä, mutteri sinkkikadon kestävää messinkiä. 

- Esiavattu kiristyspanta dimensioissa 63-110 mm.

Sovellus
- Lämmitys- ja käyttövesijärjestelmien PEX-putkien liittämiseen
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Uponor Wipex ankkurointiliitin G3
1018305

Measurements
Sylinterimäinen_lanka_G 3 

Sylinterin_kierre_G1 3 

LENGTH_L 135 

z1 111 

Product code
Item no EAN 7331541099714 

Item no GF 35001018305 

Item no GTIN 07331541099714 

Item no LVI 1938080 

Item no NOBB 41946217 

Item no NRF 8360764 

Item no RSK 2410655 

Item no VVS 087837080 

Mitat
Tuote Yksikön korkeus 140 

Tuote Yksikön pituus 102 

Tuote Yksikköpaino 2,057 

Tuote Yksikön leveys 102 

Item_UOM kpl 

Packaging
Pakkaus GTIN PL1 06414905437818 

Pakkaus GTIN PL3 06414905446636 

Pakkaus GTIN PL4 06414905490639 

Pakkauksen korkeus PL1 143 

Pakkauskorkeus PL3 145 

Pakkauskorkeus PL4 700 

Pakkauksen pituus PL1 105 
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Pakkauksen pituus PL3 272 

Pakkauksen pituus PL4 1200 

Pakkausmäärä PL1 1 

Pakkausmäärä PL3 5 

Pakkausmäärä PL4 240 

Pakkaustyyppi PL1 Plastic_Bag 

Pakkaustyyppi PL3 Box 

Pakkaustyyppi PL4 Pallet 

Pakkaustilavuus PL1 0,001576575 

Pakkaustilavuus PL3 0,0100572 

Pakkaustilavuus PL4 0,672 

Pakkauksen paino PL1 2,072 

Pakkauksen paino PL3 10,649 

Pakkauksen paino PL4 536,152 

Pakkauksen leveys PL1 105 

Pakkauksen leveys PL3 255 

Pakkauksen leveys PL4 800 

Tekniset dokumentit
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1018305

