Tuotekortti uponor

Uponor Wipex ulkokierreliitin PN10 63x8,6-G2
1018341

- Materiaali DR-messinki
- Maksimipaine 10 bar
- Liitinté kaytetdan lammitys- ja kayttovesijarjestelmien PEX-putkien liitoksissa.
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Tietoa Uponor Wipex ulkokierreliitin PN10
Erittely

- Wipex-liittimet sinkkikadon kestavaa messinkia.

- O-rengastiivistys Wipex-liittimien ja Wipex-osien yhdistdémisessa.

- Kiristyspultti ruostumatonta terésta, mutteri sinkkikadon kestavaa messinkia.
- Esiavattu kiristyspanta dimensioissa 63-110 mm.

Sovellus

- Lammitys- ja kayttovesijarjestelmien PEX-putkien littimiseen

1/2



Tuotekortti

uponor

Uponor Wipex ulkokierreliitin PN10 63x8,6-G2
1018341

L
—r

Tekniset tiedot
LVI nro
Mittayksikkd
Pituus (I)

Pituus (1)

Pituus (12)

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tasta |i|

2/2

1932163
kpl
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Uponor Suomi Oy, Uponor Infra
Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi


https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1018341

