
Uponor Wipex ulkokierreliitin PN10 28x4,0-G1
1027489

- Käyttökohde: PE-Xa -putkien liittämiseen 

- SDR 7,4 

- Materiaali: DR-messinki

Tietoa Uponor Wipex ulkokierreliitin PN10
Erittely
- Wipex-liittimet sinkkikadon kestävää messinkiä. 

- O-rengastiivistys Wipex-liittimien ja Wipex-osien yhdistämisessä. 

- Kiristyspultti ruostumatonta terästä, mutteri sinkkikadon kestävää messinkiä. 

- Esiavattu kiristyspanta dimensioissa 63-110 mm.

Sovellus
- Lämmitys- ja käyttövesijärjestelmien PEX-putkien liittämiseen
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Measurements
Sylinterimäinen_lanka_G 1 

LENGTH_L 48 

Pituus (l1) 12 

Pituus (l2) 23 

Seinämän paksuus_s 4,0 

z1 13 

Product code
Item no EAN 7331541175234 

Item no GF 35001027489 

Item no GTIN 07331541175234 

Item no LVI 1932128 

Item no NOBB 41943455 

Item no NRF 5110378 

Item no RSK 2410685 

Item no VVS 087883128 

Mitat
Tuote Yksikön korkeus 37 

Tuote Yksikön pituus 48 

Tuote Yksikköpaino 0,232 

Tuote Yksikön leveys 37 

Item_UOM kpl 

Packaging
Pakkaus GTIN PL1 06414905263752 

Pakkaus GTIN PL3 06414905263769 

Pakkauksen korkeus PL1 40 

Pakkauskorkeus PL3 145 

Pakkauksen pituus PL1 51 
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Pakkauksen pituus PL3 268 

Pakkausmäärä PL1 1 

Pakkausmäärä PL3 40 

Pakkaustyyppi PL1 Plastic_Bag 

Pakkaustyyppi PL3 Box 

Pakkaustilavuus PL1 0,0000816 

Pakkaustilavuus PL3 0,009715 

Pakkauksen paino PL1 0,237 

Pakkauksen paino PL3 9,46 

Pakkauksen leveys PL1 40 

Pakkauksen leveys PL3 250 

Tekniset dokumentit
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1027489

