
Uponor Wipex säädettävä kaksoisnippa G1 1/4-G1
1045456

- Ulkokierrenippa

Tietoa Uponor Wipex säädettävä kaksoisnippa
Erittely
- Wipex-liittimet sinkkikadon kestävää messinkiä. 

- O-rengastiivistys Wipex-liittimien ja Wipex-osien yhdistämisessä. 

- Kiristyspultti ruostumatonta terästä, mutteri sinkkikadon kestävää messinkiä. 

- Esiavattu kiristyspanta dimensioissa 63-110 mm.

Sovellus
- Lämmitys- ja käyttövesijärjestelmien PEX-putkien liittämiseen
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Uponor Wipex säädettävä kaksoisnippa G1 1/4-G1
1045456

Measurements
Sylinterimäinen_lanka_G 1 

Sylinterin_kierre_G1 1 1/4 

LENGTH_L 49,7 

Pituus (l1) 12 

Pituus (l2) 20,7 

z1 17 

Product code
Item no EAN 7331541201766 

Item no GF 35001045456 

Item no GTIN 07331541201766 

Item no LVI 1937001 

Item no NRF 8360802 

Item no RSK 2410702 

Item no VVS 087534151 

Mitat
Tuote Yksikön korkeus 52 

Tuote Yksikön pituus 55 

Tuote Yksikköpaino 0,33 

Tuote Yksikön leveys 52 

Item_UOM kpl 

Packaging
Pakkaus GTIN PL1 06414905459506 

Pakkaus GTIN PL3 06414905448289 

Pakkaus GTIN PL4 06414905492732 

Pakkauksen korkeus PL1 54 

Pakkauskorkeus PL3 150 

Pakkauskorkeus PL4 700 
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Pakkauksen pituus PL1 57 

Pakkauksen pituus PL3 270 

Pakkauksen pituus PL4 1200 

Pakkausmäärä PL1 1 

Pakkausmäärä PL3 20 

Pakkausmäärä PL4 1200 

Pakkaustyyppi PL1 Plastic_Bag 

Pakkaustyyppi PL3 Box 

Pakkaustyyppi PL4 Pallet 

Pakkaustilavuus PL1 0,000166212 

Pakkaustilavuus PL3 0,0103275 

Pakkaustilavuus PL4 0,672 

Pakkauksen paino PL1 0,34 

Pakkauksen paino PL3 7,1 

Pakkauksen paino PL4 421 

Pakkauksen leveys PL1 54 

Pakkauksen leveys PL3 255 

Pakkauksen leveys PL4 800 

Tekniset dokumentit
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1045456

