
HULEVESITUNNELI JATKOYHDE 300 6KPL
1050510
Imeytysputkijärjestelmä soveltuu sekä pienten että suurten hulevesimäärien käsittelyyn. Käyttökohteita ovat muun muassa omakotitalotontit, 

pysäköintialueet, liiketontit, tie- ja risteysalueet sekä teollisuusalueet. IQ-imeytysputket voidaan liittää myös valmiiseen hulevesilinjaan 

lisätilavuuden saavuttamiseksi.

Uponor-hulevesitunneli on erityisesti pienien kohteiden hulevesien varastointi- ja imeytysratkaisu. Uponor RainBlock Smart -hulevesikasetti on 

tilaasäästävä ratkaisu hulevesien imeyttämiseen tai viivyttämiseen niiden syntypaikalla, pientaloalueilla, julkisessa ja kunnallisteknisessä 

rakentamisessa. Viivytysjärjestelmä vaatii lisäksi suodatinkankaan kasettien ympärille.
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HULEVESITUNNELI JATKOYHDE 300 6KPL
1050510

Tekniset tiedot
Mittayksikkö kpl 

Pituus (l) 110 mm

Z-mitta w 60 mm

Korkeus 28 

Pituus 110 

Paino 0,028 

Leveys 60 

Tekniset dokumentit
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1050510

