
WEHOLITE PUTKI KIERRE 1325/1200 6M SN4 PE
1068726
Kerrosrakenteisesta, kierresaumatusta polyeteeni- tai polypropeeniprofiilista valmistetusta Weholite-putkesta voidaan rakentaa koko 

järjestelmä huleveden johtamiseen, viivytykseen, käsittelyyn ja varastointiin kohteissa, joissa tarvitaan suurta kapasiteettia ja tavanomaista 

enemmän suunnittelua. Weholite-putki mahdollistaa myös erittäin suurikokoiset sovellukset ja esivalmistetut säiliöt. Weholite-putkea 

valmistetaan halkaisijaltaan jopa 3,5-metrisenä, mikä tarkoittaa, että tehdasvalmisteinen säiliö voi olla tilavuudeltaan yli 250 m³. Tätä 

isommissa kohteissa säiliö voidaan toimittaa osissa ja asennuksen ja hitsauksen hoitaa rutinoitunut Uponorin asennusryhmä.
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WEHOLITE PUTKI KIERRE 1325/1200 6M SN4 PE
1068726

Tekniset tiedot
Mittayksikkö kpl 

Sisähalkaisija di 1200 mm

Pituus (l) 6000 mm

Z-mitta d1 1325 mm

Paino 478,32 kg

Leveys 1325 mm

Korkeus 1325 mm
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