
Uponor Fluvia T pumppuryhmä Push-23-B-W
1078304

- Menoveden lämpötilan säädöllä varustettu sekoitusryhmä.  

- Riittää n. 170 m² pinta-alalle.  

- Liitinsarja 1058573 helpottaa pumppuryhmän asennusta WGF-jakotukille.  

- Vario PLUS -jakotukille erillistä liitintä ei tarvita, koska se kuuluu tuotteeseen. 

- Maksimi menoveden lämpötila 90 °C, paluuveden 55 °C

Tietoa Uponor Fluvia T pumppuryhmä Push-23-B-W
Erittely
– Integroitu pumppu: Q: 0,1–0,4 m³/h, H: 0,2–1,1 m, Phyd< 1 W 

– Asennus kiinnikkeellä vasemmalle tai oikealle 

– Ilmausruuvi 

– Toisiopiirin lämpötila-alue 20–50 °C 

– Tasausventtiili 

– Toisiopiirissä 3/4 tuuman eurokartio 

– Primääriventtiilit pinneliitoksella kupariputkelle (15 mm)

Sovellus
– Lattialämmityksen hallintaan pienillä alueilla 

– Ensiöpuolen lämpötila enintään: 90 °C 

– Toisiopuolen lämpötila enintään: 55 °C
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