
Uponor Ecoflex T-yhde Rp4-Rp4-Rp4
1078367

- T-yhde sisäkiertein 

- Tiivistys hampulla

Tietoa Uponor Ecoflex T-yhde
Erittely
- Wipex-liittimet sinkkikadon kestävää messinkiä. 

- O-rengastiivistys Wipex-liittimien ja Wipex-osien yhdistämisessä. 

- Kiristyspultti ruostumatonta terästä, mutteri sinkkikadon kestävää messinkiä. 

- Esiavattu kiristyspanta dimensioissa 63-110 mm.

Sovellus
- Lämmitys- ja käyttövesijärjestelmien PEX-putkien liittämiseen
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Uponor Ecoflex T-yhde Rp4-Rp4-Rp4
1078367

Measurements
Ulkokierre Rp 4 

Pituus (l1) 91 

Pituus (l2) 91 

Pituus (l3) 91 

Product code
Item no EAN 4021598130265 

Item no GF 35001078367 

Item no GTIN 04021598130265 

Item no LVI 1938512 

Item no NOBB 49606945 

Item no NRF 8361339 

Item no RSK 2282487 

Item no VVS 045288100 

Mitat
Tuote Yksikön korkeus 183 

Tuote Yksikön pituus 160 

Tuote Yksikköpaino 3,44 

Tuote Yksikön leveys 129 

Item_UOM kpl 

Packaging
Pakkaus GTIN PL1 06414900328272 

Pakkauksen korkeus PL1 155 

Pakkauksen pituus PL1 255 

Pakkausmäärä PL1 1 

Pakkaustyyppi PL1 Base_Box 

Pakkaustilavuus PL1 0,007905 

Pakkauksen paino PL1 3,55 
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Pakkauksen leveys PL1 200 

Tekniset dokumentit
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1078367

