Tuotekortti uponor

Uponor Ecoflex Supra putki ilman kaapelia 50x4,6/140
1095725

- Kayttokohde: Maalampd, viilennys tai kylmé kayttovesi
- Virtausputki: PE 100 RC, PN16 (SDR 11)
- Max. Lampétila ja paine: 20 °C / 16 bar

- Eriste: Umpisoluinen PEX-solumuovi
- Suojakuori: PEHD

do

Tietoa Uponor Ecoflex Supra putki ilman kaapelia
Erittely

- Taipuisa eristetty muoviputkijarjestelma

- Virtausputki: PE 100 RC, PN16 (SDR 11)

- Eristemateriaali: Umpisoluinen PEX-solumuovi
- Suojakuori: Korrugoitu PEH

Sovellus

- Maalammon tai viilennyksen runkoputkeksi seké kylmalle kayttovedelle.
- Maksimi kayttélampatila +20 °C.
- Suojakuori SN4
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Measurements

Taivutussade M
Ulkohalkaisija_do
Ulkohalkaisija_do1
Seinan paksuus_s1
Product code

Iltem no EAN
Iltem no GF
Item no GTIN

Item no NRF

Mitat

Tuote Yksikdn korkeus
Tuote Yksikon pituus
Tuote Yksikképaino
Tuote Yksikon leveys
ltem_UOM
Packaging

Pakkaus GTIN PL1
Pakkauksen korkeus PL1
Pakkauksen pituus PL1
Pakkausmaara PL1
Pakkaustyyppi PL1
Pakkaustilavuus PL1
Pakkauksen paino PL1
Pakkauksen leveys PL1
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0,6
140

50
4,6

6414905485635
35001095725
06414905485635
8361426

140
1000
1,67
140

06414905537914
2200

2200

200

Coall

7,26

334

1500
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Uponor Suomi Oy, Uponor Infra
Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi



https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1095725

