Tuotekortti uponor

Uponor Ecoflex Supra PLUS yksi kaapeli cable 32x2,9/68 1x10W/m
1095731

- Kayttokohde: Kylma kayttovesi sulanapitokaapelilla

- Virtausputki: PE 100 RC, PN16 (SDR 11)

- Sulanapitokaapeli: ltsesaatyva 10 W/m

- Max. Lampétila ja paine: 20 °C / 16 bar

- Eriste: Umpisoluinen PEX-solumuovi

- Suojakuori: PEHD

- Virtausputket litetdén séahkohitsaamalla, puskuhitsaamalla tai vesijohtoliittimilla

Tietoa Uponor Ecoflex Supra PLUS yksi kaapeli cable
Erittely

- Taipuisa eristetty muoviputkijarjestelma

- Virtausputki: Polyeteeni PE100 RC, PN16

- Kaapeli: ltsesaatyva sulanapitokaapeli, nimellisteho 10 W/m. Maksimi sahkdnsyéttdpituus 150 m
- Sujutusputki: PE-putki lampétila-anturin asentamista varten

- Eristemateriaali: Umpisoluinen PEX-solumuovi

- Suojakuori: Korrugoitu PEH

Sovellus

- Kylmévesijohto kohteisiin, joissa jaatymisen riski on olemassa (voidaan kayttad myos paineviemaring)
- Maksimi kayttolampdétila +20°C
- Suojakuori SN4
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1095731

