Tuotekortti uponor

Uponor Ecoflex Supra PLUS kytkentdpakkaus 75/175
1120127

- Kytkenté- ja loppupééte Supra PLUS -putkelle
- Sisaltaa lampokaapelin, kytkentd- ja paatdsosat, paatyhatut putkielementin paihin seka ohjausyksikon ja 10 m anturin.
- Virtausputken liittimet eivat sisally pakkaukseen.

Tietoa Uponor Ecoflex Supra PLUS kytkentapakkaus
Erittely

- Taipuisa eristetty muoviputkijarjestelma

- Virtausputki: Polyeteeni PE100 RC, PN16

- Kaapeli: Itsesaatyva sulanapitokaapeli, nimellisteho 10 W/m. Maksimi sahkdnsyéttdpituus 150 m
- Sujutusputki: PE-putki lampétila-anturin asentamista varten

- Eristemateriaali: Umpisoluinen PEX-solumuovi

- Suojakuori: Korrugoitu PEH

Sovellus

- Kylmévesijohto kohteisiin, joissa jaatymisen riski on olemassa (voidaan kayttad myos paineviemaring)
- Maksimi kayttolampdatila +20°C
- Suojakuori SN4
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Product code

Item no EAN 6414905633227
Item no GF 35001120127
Item no GTIN 06414905633227
Item no LVI 1844029
Iltem no NRF 8360726
Iltem no RSK 2407844
Item no VVS 070699875
Mitat

Tuote Yksikdn korkeus 140
Tuote Yksikdn pituus 380
Tuote Yksikkopaino 1,39
Tuote Yksikon leveys 280
ltem_UOM set
Packaging

Pakkaus GTIN PL1 06414905641130
Pakkauksen korkeus PL1 145
Pakkauksen pituus PL1 390
Pakkausmaara PL1 1
Pakkaustyyppi PL1 Base_Box
Pakkaustilavuus PL1 0,0163995

Pakkauksen paino PL1
Pakkauksen leveys PL1
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