Tuotekortti

HULEVESIKASETTI RAINBLOCK SMART LIITTYMAADAPTERI
DN200/250
1122173

Imeytysputkijarjestelmé soveltuu sek& pienten etté suurten hulevesimaarien kasittelyyn. Kayttokohteita ovat muun muassa omakotitalotontit,
pyséakaintialueet, liiketontit, tie- ja risteysalueet seka teollisuusalueet. 1Q-imeytysputket voidaan liittda myds valmiiseen hulevesilinjaan
lisétilavuuden saavuttamiseksi.

Uponor-hulevesitunneli on erityisesti pienien kohteiden hulevesien varastointi- ja imeytysratkaisu. Uponor RainBlock Smart -hulevesikasetti on
tilaasaastava ratkaisu hulevesien imeyttamiseen tai viivyttamiseen niiden syntypaikalla, pientaloalueilla, julkisessa ja kunnallisteknisessa
rakentamisessa. Viivytysjarjestelma vaatii lisdksi suodatinkankaan kasettien ymparille.
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Tekniset tiedot

LVI nro 2621052
Mittayksikko kpl
Pituus (1) 350 mm
Z-mitta h 354 mm
Z-mitta w 334 mm
Korkeus 354
Pituus 350
Paino 1,85
Leveys 334

Tekniset dokumentit
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