Tuotekortti uponor

GF JRG Sanipex MT muunnosliitin pistoliitokselle sudoFIT d16-15
1157570

- Muunnosliitin Sanipex MT:stéd RST-/kupariputkiin

- Lampétila: enintaén 90 °C

- Materiaali: pronssiseos, PPSU

- Liitanta: kartioliitin, sudoFIT-pistoliitin

- Hyvéksytty seuraaville putkityypeille ja -jarjestelmille:

- RST-putket / PN16 / @ 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 (Mapress / Optipress, Sanpress / inoxPRES)

- Kupariputket / PN10 / @ 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 (WICU, KME / SANCO, Wieland-Werke / SANCO, KME)
- Lisatietoja muista hyvaksynnoista saat asiakaspalvelusta.
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Measurements
Sisahalkaisija_di
Pituus (1)

Z Mittaus d

Z Mittaus d1

Z Mittaus d2

z1

Product code
Iltem no EAN

Item no GF

Iltem no GTIN

Iltem no LVI

Iltem no RSK

Mitat

Tuote Yksikon korkeus
Tuote Yksikon pituus
Tuote Yksikkdpaino
Tuote Yksikdn leveys
ltem_UOM
Packaging
Pakkaus GTIN PL1

Pakkauksen korkeus PL1

Pakkauksen pituus PL1

Pakkausmateriaali (numero) PL1

Pakkausmateriaali (lyhyt) PL1

Pakkausmaara PL1
Pakkaustyyppi PL1
Pakkaustilavuus PL1
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16
62
16 - 15
16
15
21

7613263005373
351060501
07613263005373
1749105
1880165

27.5
66.5
0,075
27.5
kpl

06414900235594
60

120

04

PELD

1

Pouch

0,000648
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Pakkauksen paino PL1 0,078
Pakkauksen leveys PL1 90
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