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Radonremontti — yhden péivén urakka

Hollolalainen Teemu Saarinen teetti taloon radonmittauksen ja arvojen korkeuden vuoksi paétti asennuttaa tontille Uponor-
radonsaneerauspaketin.
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radonsaneerauspaketin.
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Saarisella oli kokemusta radonista jo entuudestaan. Han oli teettényt radonremontin myds edelliseen taloonsa. Hollolan
radontilanteen tietaen, oli radonpitoisuuden mittaaminen uudessa talossa Saariselle itsestdan selvyys. Mittauksen tulos oli
noin 900Bq /m3 joten radonremontti paatettiin toteuttaa. Mittaus toteutettiin urakoitsijan toimesta pikamittauslaitteilla, jotka
mittaavat asunnon radonpitoisuuden kahdessa péivassa. Myds Sateilyturvakeskuksesta voi tilata mittausvalineita, mutta
ndiden mittausaika on kaksi kuukautta.


http://www.kepe.fi/

Tuumasta toimeen

Mittaus toteutettiin talvella 2010 ja paketti asennettiin syyskuussa 2012. Saarinen sanoo, etta toimeen olisi pitanyt ryhtya jo
aiemmin. "Aiemmin ei kuitenkaan ollut tarjolla mitaan nain helppoa ja yksinkertaista pakettia, kuin tdméa Uponorin ratkaisu.
Uponor-radonsaneerauspaketin asennuksessa ei tarvitse tehda lapivienteja sokkelin lapi eikd mydskaan rikkoa sisapintoja.
Asennus kokonaisuudessaan kestaa vajaan paivan.” Saarinen odottaa talon radonpitoisuuksien putoavan asennuksen my&ta
alle 200 becquereliin kuutiossa ilmaa. Tarkempia tuloksia saadaan talvella, jolloin sisdilman radonpitoisuudet ovat yleensa
korkeimmillaan.

Toimintavarma jarjestelma

Saarisen taloon radonpaketin asensi urakoitsija Kepe Oy. Tommi Kemppainen Kepelta kertoi, ettd asennus meni aivan
suunnitelmien mukaan. Mitaan yllattavia ongelmia ei ilmennyt. Kepe Oy:lla on aikaisempaa asennuskokemusta kymmenista
Uponor-radonsaneerauspaketeista. Kokemusten valossa jarjestelma on osoittautunut erittdin toimivaksi. Asennusten jéalkeen
radonpitoisuudet ovat paasaantoisesti aina pudonneet alle 200 becquereliin kuutiossa ilmaa. Ainoastaan yhdessa kohteessa
on jouduttu siirtdmaan kaivon paikkaa mydhemmin. Urakoitsijan ndkokulmasta paketti on myds erittdin mukava asentaa.

Ihmiset pitdvat radonremonttia hankalana ja kalliina

Asennusta oli seuraamassa myds Hollolan rakennusvalvonnasta Ari Myllyla. Myllyla kertoi, etta alueen radonongelma on hyvin
Hollolan rakennusvalvonnan tiedossa. Asukkaat eivat kuitenkaan valttamatta tieda tarpeeksi ongelmasta. Hollolan
rakennusvalvonta ohjeistaa radonin vaaroista Internetsivuillaan, seka kunnanvirastolla silloin tall6in pidettavissa
koulutustilaisuuksissa. Asukkaiden kysymyksiin vastataan myos aina kun niité tulee.

Myllylan mukaan ihmisten kiinnostus radoniin ja siltd suojautumiseen menee aalloissa. Kun asia on mediassa paljon esilla,
kyselevéat ihmiset siitd myos paljon. Uutisointien valissa kiinnostus laantuu. "lhmiset tuntuvat pitdvan radonremonttia aika
vaikeana ja kalliina, vaikka asia ei valttamatta nain ole” toteaa Myllyla. Radonremontin toteuttamiseen ei tarvitse
rakennuslupia.

Myllylalla itsellaén ei ole suoranaista kokemusta tdmankaltaisen radonremontin toteuttamisesta. "Olen paaasiassa torméannyt

talon sisapuolisiin korjauksiin, joiden toteuttamiseksi taytyy tehda isoja rakennusteknisia toitd. Kaivaa muun muassa iso
kuoppa maan alle. Tama Uponorin talon ulkopuolelle asennettava ratkaisu on paljon helpompi ja nopeampi vaihtoehto.”

Radonremontti — yhden péivan urakka
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