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Alykéasta lamp6a ja viileaa kerrostaloon

Korkea laatu ja asumismukavuus olivat Iahtokohtana myds talojen lammitysratkaisuissa. Kaikkiin Lakeankulman 146
asuntoon on asennettu Uponorin vesikiertoinen lattialammitys- ja viilennysjarjestelma, joka on liitetty taloautomaatio-
ohjaukseen.

Vaasan keskustan kupeeseen valmistuneen As Oy Vaasan Lakeankulman asunnoissa korkealaatuiset ratkaisut ja
asumismukavuus yhdistyvat energiatehokkuuteen ja yllapidon varmuuteen. Taloautomaatio-ohjaukseen liitetty vesikiertoinen
lattialammitys- ja viilennysjarjestelma takaa asuntoihin miellyttéavan lampétilan ympari vuoden sekd mahdollistaa asuntojen

etavalvonnan.
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Yhteistydssd mukana

Tilaaja: Asunto Oy Vaasan
Lakeankulma Bostads Ab
LVIA-suunnittelija: Granlund
Pohjanmaa Oy

LVI-urakoitsija: Are Oy
Automaatiourakoitsija: Schneider
Electric Finland Oy / Vaasa
P&aaurakoitsija: SSR Pohjanmaa Oy

Elokuussa 2017 valmistuneessa Lakeankulmassa on useita persoonallisia ratkaisuja, kuten upeat ndkymat tarjoavia
kattohuoneistoja seké huoneistoja, joissa on kaksi parveketta. Omaleimaisia yksityiskohtia ovat my0s talojen nayttavat
ikkunarivistot seka sisapihan ulkovélinevarastojen viherkatot, joissa kesaisin kasvaa sammalta ja ruohoa.

Korkea laatu ja asumismukavuus olivat lahtokohtana myds talojen lammitysratkaisuissa. Kaikkiin Lakeankulman 146
asuntoon on asennettu Uponorin vesikiertoinen lattialammitys- ja viilennysjarjestelma, joka on liitetty taloautomaatio-
ohjaukseen. Ratkaisu takaa asuntoihin miellyttavan [ampétilan ympéari vuoden sekda mahdollistaa yllapitoon varmuutta ja
kustannustehokkuutta tuovan etévalvonnan.

Suurta pinta-alaa lammaonjaossa hyddyntava lattialammitys- ja viilennysjarjestelma on energia- ja kustannustehokas ratkaisu,
joka lammittaa ja viilentda huoneilman tasaisesti ilman vedontunnetta.

- Se tarjoaa my0s sisustamiseen enemman mahdollisuuksia, silld jérjestelmé on piilossa lattian alla. Lattialammityksen ja -
viilennyksen tuomaa mukavuutta on opittu arvostamaan. Olen itse huomannut, etta jos asunnon ostaja vertailee kahta eri
kohdetta, lattialammitys saattaa ratkaista valinnan, kertoo projektipaallikkd Ari Nyman kohteen rakennuttaneesta Lakea
Oy:sta.

— Uponorin ja KNX:n jarjestelmat taloihin valittiin, silla ne tiedettiin toimiviksi ja luotettaviksi. Jarjestelmien on ehdottomasti
toimittava kokonaisuutena moitteetta, Nyman korostaa.

Varmuutta ja turvallisuutta yllapitoon

Lakeankulman asuntojen lattialammitysta ja viilennysté ohjataan langallisella Uponor Smatrix Base Pro -s&atojarjestelmalla,
joka on yhdistetty taloautomaatio-ohjaukseen.

— Verkon kautta kaytettavat kiinteistonhuoltojarjestelmét ovat tdman paivan ratkaisuja. Lakeankulmassa Smatrix-
saatojarjestelma kerda asuntojen tiedot ja valittda ne KNX:n kautta kiinteistbautomaatiojarjestelmaan. Huoltoyhtidssa voidaan
nain reaaliajassa seurata, miten [ammitys, viilennys ja ilmanvaihto kullakin hetkella toimivat. Mikali asukas ottaa yhteytta
huoltoyhtiton tai isénnditsijaan, he voivat tarkistaa niin asunnon kuin yksittdisen huoneenkin tilanteen, kertoo Pirjo Kalliomaa
KNX-jarjestelman toimittaneesta Schneider Electric Finland Oy:sta.

Asunnoissa on liséksi jokaisessa huoneessa huonetermostaatit, joilla asukkaat voivat sdataa kotinsa lammitysta ja viilennysta
huonekohtaisesti.

- Lattialammitysjarjestelman keskusyksikdt on porraskaytavissa, joten huoltomiehet paédsevat kayttdmaan niité silloinkin, kun
asukkaat ovat poissa.

Lampda ja viileyttd kustannus- ja energiatehokkaasti



Vesikiertoinen lattialammitys ja -viilennys on kokonaistaloudellinen ratkaisu varmistaa huoneistoihin tasainen ja miellyttava
lampédtila niin talvipakkasilla kuin keséhelteillakin. Viilennyksen lisddminen lattialammitykseen ei tuo juurikaan
lisékustannuksia, ja viilennys on mahdollista lis&ta jarjestelmaan myos jalkikateen. Parhaaseen lopputulokseen paastaan, jos

tdma otetaan jo suunnitteluvaiheessa huomioon.

Laajan lattiapinta-alan ansiosta tilojen lammitys voidaan toteuttaa alhaisella menoveden lampétilalla, jolloin muun muassa
maalampoa pystytaan hyédyntamaan tehokkaasti. Viilennyksesséa puolestaan lattian pintalampdétila ei koskaan laske alle 20

asteen.

Lattian lampatila on aina tasainen, silla vesi kiertda putkistossa reilulla virtaamalla. Pienta ylellisyytta on sekin, etta

kylpytilojen lattia pysyy lampimana myos silloin, kun muita tiloja viilennetaan.

Kun lammitys- ja viilennysjarjestelmaan lisétaén integroitua automatiikkaa, hankintahinta voidaan saada takaisin jopa
moninkertaisesti energiankulutuksen fiksulla valvonnalla.

Euroja saastyy, kun huoneiden lampétilaa voidaan saataa yksilollisesti. Lampimassa olohuoneessa on mukava katsoa
televisiota, mutta uni voi olla parempaa viileammassa.

Huonelampdtilaa voidaan alentaa mukavuudesta tinkimatta, silla vedontunnetta ei ole.

Uponorin Smatrix-saatojarjestelma tuo turvaa ja toimintavarmuutta huolehtimalla myds kastepistevalvonnasta ja

katkaisemalla kierron lattialammitysputkistoissa niissa huoneissa, joissa arvo nousee yli sallitun rajan.

— Asukkaan kannalta jarjestelma on helppokayttéinen ja heidat myos perehdytettiin sen kayttoon, Nyman huomauttaa.
Vesikiertoinen lattialammitys ja -viilennys soveltuu kaytettavaksi useiden eri lammitysmuotojen kanssa. Lammonléhteena voi
olla esimerkiksi maaldmpd, kaukolampd tai aurinkoenergia. Eri lammitysmuotoja, kuten maaldmpa ja kaukolampds,

yhdistamalla ratkaisusta voidaan saada energiatehokkaampi ja ekologisempi.

— Lakeankulmassa kaytetdaan kesaisin maalampoa asuntojen viilennykseen ja talvisin autohallin lammitykseen. Muutoin

kohteen l[ammitys hoidetaan kaukolammolla.
Alykkaat jarjestelmat yleistyvat asuintaloissa

Lattialammitys- ja viilennysjarjestelman ja taloautomatiikan asennukset sujuivat Ari Nymanin seka LVI-urakasta vastanneen
Are Oy:n Petri Alapelto mukaan hyvin.

Alapelto huomauttaa, ettd suunnitelmat oli tehty huolellisesti, joten urakoitsijan oli helppo aloittaa ty6t. Suunnittelussa olivat

mukana myos Uponorin asiantuntijat ja Uponor vastasi lisaksi Smatrix-saatojarjestelman ohjelmoinnista.

— Smatrix-saatojarjestelma oli helposti liitettavissd KNX-automaatioon, ja yhteistyd Uponorin kanssa toimi hienosti, toteaa

Pirjo Kalliomaa Schneider Electric Finland Oy:sta.

—Julkisissa tiloissa jo laajasti kdytossa olevat kiinteistonohjausjarjestelmat yleistyvat jatkuvasti myos asuintaloissa, summaa
Aren Petri Alapelto.
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https://www.uponor.fi/tuotejarjestelmat/lattialammitys_viilennys
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