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Toolonlahden luksusasunnot pysyvat ihannelampotilassa lattialammityksen ja
-viilennyksen avulla

Helsingin ydinkeskustaanT&é6l6nlahden rannalle aloitettiin rakentamaan vuonna 2012 kaksi modernia kerrostaloa, Helsingin
Aalto ja Helsingin Ruislintu.

Helsingin keskeinen kulttuurimaisema alkoi muuttaa muotoaan vuonna 2012, kun Finlandia-talon ja junaradan valiselle
alueelle rakennettiin Alma Median uusi paakonttori. Pian tdman jalkeen To6l6onlahdelle nousi kerrostaloyhtiot Helsingin Aalto
ja Helsingin Ruislintu. Sittemmin alue on taydentynyt vielda KPMG:n ja Ernst & Youngin toimitaloilla seka asuinkerrostaloilla
Alvar ja Arietta.
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JKMM Arkkitehtien suunnittelemissa asuntokohteissa on yhteenséa 40 asuntoa, joista Aallossa 22 ja Ruislinnussa 18. Tyyli on
selkedan moderni seka sisatilojen etta julkisivun osalta: talojen ulkoverhous on osin rapattua tiilta, osin luonnonkivea.
Kerrokset 2—-5 noudattavat samoja pohjaratkaisuja, kun taas kuudes eli korkein kerros on jaettu kahteen asuntoon
kummassakin talossa. Katutasoon on sijoitettu ravintolat ja liilkehuoneistot. Kellareista 16ytyy tekniset tilat, harraste- ja
sdilytystilat seka autotallit.

Asunnot on varustettu Uponorin lattialammityksella ja -viilennyksella. Lattialammityksessa kaytettdava energia saadaan
kaukolampdverkosta ja viilennys kaukokylmaverkosta. Jarjestelman ansiosta asunnoissa ei ole pattereita lainkaan.
Lattiamateriaalina Ruislinnussa on eteisen osalta laatoitus ja muun asunnon alueella parketti. Aallossa kaikki huoneistojen
lattiat ovat parkettia.

Lattialammitys takaa tasaisen lampatilan vaativassa kohteessa

Uponor oli mukana kohteen rakennustdissa vuonna 2012. Lahden lattia- ja seindpaallyste Oy urakoi kohteen Lemmink&inen
Talo Oy:lle. Uponor puolestaan toimi LLSP:lle aliurakoitsijana toteuttaen lattialammityksen asennustyon siséltaen eristelevyt,

putkitukset, jakotukit ja saatojarjestelman asennuksen.

- Tavoitteena kohteessa oli toimiva kokonaisratkaisu, joka tayttaa niin lampotekniset kuin rakennetekniset vaatimukset.
Kyseessa on nopeasti reagoiva ja matala rakenne. Keskeisena pidettiin lattian tasaista pintalampétila, kertoo Uponorilla

rakennuttaja- ja rakennusliikkemyynnista vastaava Mika Tarvainen.

Uponor-lattialammitysjarjestelmassa vesi kiertda putkistossa reilulla virtaamalla, jolloin lattiapintalampdtila tuntuu tasaiselta.
Koska |lamp0o on juuri siella misséa oleskellaan, huonelampdétilaa voi laskea muutamalla asteella joutumatta tinkimaan
mukavuudesta. Matalan kayttélampaotilan ansiosta se sopii asennettavaksi minka tahansa lattiapintamateriaalin kanssa.
Vahvasta, happidiffuusiosuojatusta PEX-materiaalista valmistetut putket asennetaan ilman liitoksia, joten sy6pymis- tai

vuotoriskia ei ole.

My®ds viilennysratkaisulla oli kohteessa keskeinen rooli.

— Arkkitehtuurisesti kyseessa on todella valoisa kiinteisto. Lattiaviilennysjarjestelma mahdollisti suuret ikkunat ja lasitetun
parvekkeen suoraan eteldan, parhaaseen maisemasuuntaan. Samalla asuntojen huoneldmpétila pysyi koko ajan

rakennusmaardysten mukaisena lattian pintalampatilan ollessa viileimmillaan 20,5 astetta, kertoo Uponorin
hankekehityspaallikké Sami Tjurin.

Kalliiseen kohteeseen huolella valitut kumppanit



Hanke sujui kokonaisuudessaan kiitettavasti ja rakennusmaaraykset tayttyivat hyvin.
- Perusasennusten osalta projekti eteni hyvin, joskin kayttdonotossa ilmeni lattiaviilennyksen osalta hieman
kaynnistysvaikeuksia. My&s kylpyhuoneen termostaattien kaytossa oli alkuun hieman hankaluuksia. Naista huolimatta

yhteistyd Lemminkéisen kanssa sujui hyvin, ja saimme heilta positiivista palautetta, kertoo Tarvainen.

Vaativaan rakennusurakkaan valittiin yhteistydkumppanit erityisella tarkkuudella. Sijainti, arkkitehtuuri ja kalliit neliot asettivat

Toolonlahden asuinkerrostalot suurennuslasin alle.

— Uponor on todettu aiemmissa kohteissa hyvaksi yhteistyokumppaniksi. Olemme alalla iso ja luotettava toimija, jolla on
pitka historia lattialammitysratkaisuissa. Nama seikat vaikuttivat varmasti valintaamme, Tarvainen arvelee.

- Kalliissa kohteessa on mahdollista toteuttaa vaikka minkéalaisia ratkaisuja. Toisaalta, kun lattiaviilennys tehdaan jarkevasti,

se ei maksa mitdan lisaa, Tjurin huomauttaa.
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