+GF+

Referenssit

Jaahdytysvesiputki
hallitusti merenpohjaan

Jaahdytysvesiputki hallitusti merenpohjaan

Hangon edustalla laskettiin huhtikuussa mereen Weholite Marine -putki — kooltaan ID/OD 1 000/1 125 mm —tuomaan
jaahdytysvettd 22 metrin syvyydesta.
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Teollisuus

Uuden putken kautta tuodaan syvanteelta jaahdytysvetta fermentointitehtaaseen. Tehtaan omistaa yksi maailman
merkittdvimmista entsyymintuottajista, IFF. Tehtaan bioreaktoreissa kasvavat tallakin hetkella mikrobit, jotka esimerkiksi
tuottavat ravintoarvoa parantavia entsyymeja rehuihin tai entsyymejé pesuaineisiin, jotka esimerkiksi mahdollistavat

pyykinpesun matalassa lampétilassa ja ndin vahentavat energiankulutusta.
Yritys on laajentanut Hangon-tehdastaan useammankin kerran. Koska fermentointiprosessi tuottaa lampo43, jokainen uusi
reaktori lisdd my0s tarvetta jadhdytykselle. Tehdasta jaahdytetdan meriveden avulla.

Laajennusprojektien yhteydessa pyritdan aina kehittdmaan ja parantamaan jarjestelmia laajentamisen lisaksi.

—Talla kertaa jatdmme option siihen, ettd myds naapuritehdas voi hyédyntaa meidan imuputkeamme, kertoo IFF-
projektitiimin vetaja Jan Dahl.

Vanhaa 630-millista putkea korvaamaan valittiin Weholite Marine -putki, jonka siséhalkaisija on 1 000 millimetria.
Osa putkesta ruoppaamalla meren pohjaan IFF:n uuden imuputkiurakan ja myos koko laajennusprojektin
suunnittelukonsulttina on toiminut yhtion pitkaaikainen kumppani Afry. Afry toimi myds valvojana imuputkiurakassa, jonka

paaurakoitsijaksi ja putkitoimittajaksi tuli Uponor Infra.

Uponor Infran alihankkijana toiminut Rakennus- ja louhintaliike Toivo Ajalin Ky aloitti tyét maaliskuussa valmistelemalla



maastoa rantapumppaamon ympdrilta.

- Huolellisen suunnittelu- ja lupaprosessin jalkeen paasimme kaivamaan ja teimme rantaan ponttaukset, kertoo

toimitusjohtaja Kalevi Ajalin.

Maasto oli 70-vuotiaan perheyrityksen tydntekijoille ennalta tuttua, silla he ovat vuosien varrella muun muassa korjanneet

vanhaa imuputkea ja asentaneet mantereen puolelle uudet paine- ja paluuputket.

Meren puolella putkiurakkaan tarttui Uponor Infra Marine Services. Ensimmaiseksi rantaa ruopattiin sen verran, etta
imuputken alkupaélle saatiin ura meren pohjaan. Samaan aikaan Uponor Infran asentajat hitsasivat putkia parinsadan
metrin mittaisiksi letkoiksi noin kilometrin padssa rannasta. Kun asennus alkoi, ensimmainen neljasta putkiletkasta hilattiin

terdsrataa pitkin rantaan.

llma ja vesi putkenlaskun tydkaluina

Rannassa terasradalla putki hitsattiin ja profiilipainotettiin hyddyntamalla putkien kaksoisseinamarakennetta. Weholite

Marinen ehdoton vahvuus onkin painotuksen ja upotuksen nopeus ja helppous.

Veteen laskettaessa tulpatut, ilmatéytteiset putket kelluvat, kunnes ne upotetaan hallitusti pumppaamalla vettd putken sisdan.
Ensimmainen putkiletka laskettiin paikoilleen merenpohjaan paastamalla vesi sisalle putkeen, mutta syvyyden kasvaessa
seuraavat kolme vaativat tarkempaa ohjausta. Kukin putki kiinnitettiin vuorollaan hinaajaan, joka ajoi putken hiljalleen

upotuskohtaan kahden lautan valiin.

Putken paita pidettiin paikoillaan lautoilta, ja putkeen oli kiinnitetty my6s ilmataytteiset nostosakit.
— Paastimme vetta sisdan hallitusti putken yhdesta paasta ja ilmaa ulos toisesta. Lisdksi putken laskua saadettiin
nostosakkien liinoilla sekéd paastamalla ilmaa pois sakeista. Putki liitettiin aiemmin laskettuun putkeen laipoilla ennen kuin se

oli kokonaan pohjassa, kertoo sukellustyénjohtaja Jyri Hartikainen Uponor Infra Marine Services Oy:sté.

Lopuksi putken paalle laskettiin vield toistasataa betonipainoa, joista jokainen painaa 1 900 kiloa. Syvimmassa

kohdassa vetta jaa putken paalle 22 metrin verran.

Tehtaan seisokki saneli takarajan

Uuden imuputken p&aa ulottuu 740 metrin paahan rannasta.

— Myds uuden fermentointikapasiteetin tarvitsemaksi jadhdytysjarjestelmaksi valittiin merivesi, koska investoimalla
olemassa olevaan jadhdytysjarjestelmaan saatiin jadhdytyskapasiteettia uudelle laajennukselle, mutta yhta tarkeéana asiana
saatiin olemassa olevaan jarjestelméan parannuksia, joita on toivottu pidempaan. Paatimme uusia tuloputken ja hyddyntaa
vanhaa putkea jaahdytysveden palauttamiseen syvanteelle, Dahl kertoo.

Vesityot oli mahdollista aloittaa 9. maaliskuuta, kun taas ruoppausaikataulu asetti takarajaksi huhtikuun lopun.
— Pieni haaste ruoppauksen alussa tuli myos siitd, ettd Hankoniemen pohjoispuolinen lahti oli poikkeuksellisesti viime talvena
jaassa. Projekti eteni joka tapauksessa todella hyvin. Yhteistyd Uponorin kanssa on ollut oikein sujuvaa. Nakee, ettd he ovat

tehneet téllaisia projekteja ennenkin, Dahl sanoo.

Tiukan takarajan asetti ruoppausaikataulun ohella tehtaan seisokki, joka oli suunniteltu jo hyvissa ajoin toukokuun toiselle
viikolle. Sen aikana liitettiin uusia tiloja ja laitteita tehtaaseen sekéa uusi imuputki pumppaamoon.
- Siina oli viikko aikaa pumpata iso betonikaivo tyhjéksi, tehda reika seindan ja auttaa Uponoria putken osien nostossa,

kertoo alihankkijan t6ité johtanut Esa Ajalin.

Uponorin viimeisteltyad asennukset jaahdytysvesi pumpattiin uutta putkea pitkin s&ilioon, ja tehdas oli valmis

jatkamaan tuotantoa.



My6s dokumentointi teki vaikutuksen

Tilaajan liséksi imuputkiurakan sujumista on seurannut tiiviisti AFRYn Raimo M&kinen, urakan vastaava tyonjohtaja ja valvoja.
— Putkity6t ovat edenneet loistavasti, tdysin suunnitelmien mukaisesti. Uponorin projektiporukka on osoittautunut erittéin

ammattitaitoiseksi. Aikataulut ja budjetit ovat piténeet, ja ty6t on tehty turvallisesti, Makinen sanoo.

Hén ottaa erikseen esille jamptin dokumentoinnin.

—Mehan edellytdmme aina, etta tyot dokumentoidaan ja niista tulee materiaalitodistukset ja hitsaustodistukset. Monesti
todistuksia alkaa tulla vasta viimeisen laskun kohdalla, mutta Uponor on pitanyt dokumentoinnin tdysin ajan tasalla. He ovat
paivittaneet dokumentteja jatkuvasti pyytdmattd omaan dokumentointijérjestelméansa.

Mé&kinen kertoo arvostavansa mydos sitd, ettd Uponorin vaki on esittdnyt omia ideoitaan ja parhaita kdytantéjaan, kun kohdalle

on osunut yllattava tilanne, johon alkuperdinen suunnitelma ei ole tarjonnut suoraan ratkaisua.
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