Valves ProPEX pour machine a glacons en laiton sans U p 0 n 0 r

plomb (LF) (droit)

Nom du poste : Lieu :

- Date de
Ingénieur : o

soumission:

Entrepreneur : Présentée par:
Représentant du fabricant : Approuvé par :
Données techniques
Material LF Brass
End type 1 ProPEX 1/2"
End type 2 Compression 1/4"
Temp/pressure ratings 73 °F (23 °C) at 160 psi (11 bar)

180 °F (82 °C) at 100 psi (6.9 bar)
200 °F (93 °C) at 80 psi (5.5 bar)
Prop 65 label required? Yes

Numéro e 5 Weight
Nom de la piéce de A [inch] B [inch] E [inch] F [inch] per UOM

e [inch] [inch] [Ibs/UOM]

ProPEX LF Brass Ice Maker Valve, 1/2" PEX x 1/4" O.D.
(straight)

LF4786025 2.126 1.492 0.63 0.709 0.433 0.433 1.181 0.17

Nom de la piéce Numéro de piéce Les codes Normes Annonces

L ASTM F1960|CSA B125|CSA
Valves ProPEX pour machine a
B B137.5|NSF/ANSI/CAN 61|ASME
glacons en laiton sans plomb (LF) LF4786025 UPC|IPC|NPC of Canada|NSPC cCSAus
(droit A112.18.1|NSF/ANSI/CAN 372|ASTM

F877

L'installation Applications connexes
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