
Uponor Magna extension collecteur polyamide - 1121535 sans les raccords 
collecteurs 1x25
1121535
- Pour le raccordement avec des segments supplémentaires et kit de base 

- Segment de départ avec vannes de réglage 

- Segment de retour avec partie supérieure du thermostat, y compris le capuchon pour le verrouillage 

- Raccordement de la boucle de chauffage pour le tube PE-Xa 25x2,3 avec adaptateur de compression

A propos Uponor Magna extension collecteur polyamide - 1121535 sans les raccords 
collecteurs
Spécification
- Chauffage de surfaces industrielles Magna 

- Boucles 2-5 6-9 10-14 15-19 20 

- Clips de fixation 2 3 4 5 6 

- Distance de boucle : 100 mm

Application
- Chauffage industriel et commercial de grandes surfaces 

- Pour installation dans le béton 

- Max. 20 boucles 

- Pression de service max. : 6 bar pour 60 °C
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Données techniques
Produit (unité de mesure) pièce 

Item no VVS 046253111 

Item no LVI 2022188 

Item no NRF 8601846 

Packaging Quantity PL1 1 

Packaging Quantity PL2 10 

Packaging Quantity PL4 210 

Technical documents
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https://www.uponor.com/en-en/documents?id=1121535

