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Uponor Vario corpo cassetta IW 110 & 
Uponor Vario cassetta cornice/porta IW 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descrizione capitolare___________________________________________________ 
 
Corpo per cassetta da incasso a parete per il contenimento dei collettori per impianti 
radianti Uponor Vario M e Vario S. Esecuzione in acciaio zincato, regolabile in altezza, 
profondità 110 mm. La profondità complessiva del vano può essere ulteriormente 
aumentata utilizzando la regolazione delle guide fornite in dotazione con la porta da 
abbinare. Estensione massima con porta con cornice: 150 mm. Altezza: regolabile da 
730 a 930 mm. Altezza del pavimento: max 200 mm. 
 
Porta e cornice per installazione nel corpo per cassetta modello IW da incasso. 
Esecuzione in acciaio,verniciato a polvere bianca (RAL 9016). Dotata di giunzione 
frontale removibile ed altezza regolabile. Porta con serratura. 

 

 

Scheda tecnica 



 

www.uponor.it 
 

 

    
 Tel. +39 039 635821 Sede di Vimercate Magazzino 
 Fax +39 039 6084269 Via Torri Bianche, 3 Via A. Meucci, 364 
 Mail: info@uponor.it 20871 - Vimercate (MB) 45021 – Badia Polesine (RO) 
 

Gamma_______________________________________________________________ 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
*cornice/porta in acciaio 
**cornice/porta in plastica 
 

Codice Descrizione Cfz um Appl. 

1093491 
Uponor Vario corpo cassetta 
IW 550x730x110mm 

1 PZ HUH 

1093492 
Uponor Vario corpo cassetta 
IW 700x730x110mm 

1 PZ HUH 

1093493 
Uponor Vario corpo cassetta 
IW 850x730x110mm 1 PZ HUH 

1093494 
Uponor Vario corpo cassetta 
IW 1000x730x110mm 1 PZ HUH 

1093495 
Uponor Vario corpo cassetta 
IW 1150x730x110mm 

1 PZ HUH 

1093496 
Uponor Vario corpo cassetta 
IW 1300x730x110mm 

1 PZ HUH 

Codice Descrizione Cfz um Appl. 

1093528 
Uponor Vario Cassetta cornice/porta 
IW S 550x730mm* 

1 PZ HUH 

1093541 
Uponor Vario Cassetta cornice/porta 
IW S 700x730mm* 1 PZ HUH 

1093542 
Uponor Vario Cassetta cornice/porta 
IW S 850x730mm* 1 PZ HUH 

1093543 
Uponor Vario Cassetta cornice/porta 
IW S 1000x730mm* 

1 PZ HUH 

1093544 
Uponor Vario Cassetta cornice/porta 
IW S 1150x730mm* 

1 PZ HUH 

1093546 
Uponor Vario Cassetta cornice/porta 
IW S 1300x730mm* 

1 PZ HUH 

Codice Descrizione Cfz um Appl. 

1093547 
Uponor Vario Cassetta cornice/porta 
IW P 550x730mm** 

1 PZ HUH 

1093548 
Uponor Vario Cassetta cornice/porta 
IW P 700x730mm** 

1 PZ HUH 

1093549 
Uponor Vario Cassetta cornice/porta 
IW P 850x730mm** 

1 PZ HUH 

1093550 
Uponor Vario Cassetta cornice/porta 
IW P 1000x730mm** 

1 PZ HUH 

1093551 
Uponor Vario Cassetta cornice/porta 
IW P 1150x730mm** 

1 PZ HUH 

1093552 
Uponor Vario Cassetta cornice/porta 
IW P 1300x730mm** 

1 PZ HUH 
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Tabelle di compatibilità cassette/collettori_______________________________ 
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Ingombri______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipologia l l1 w w1 b1 b2 h 
  550/110 588 550 930 730 659 709 110 
  700/110 738 700 930 730 659 709 110 
  850/110 888 850 930 730 659 709 110 
1000/110 1038 1000 930 730 659 709 110 
1150/110 1188 1150 930 730 659 709 110 
1300/110 1338 1300 930 730 659 709 110 
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Caratteristiche tecniche_________________________________________________ 
 
Uponor Vario cassette a parete hanno una serie di caratteristiche pratiche che rendono 
più maneggevole l’installazione delle cassette in cantiere.  
 

 Fissaggio dell’altezza dei piedini della cassetta a parete 

I piedini regolabili in altezza consentono una regolazione millimetrica dell'altezza 
della cassetta all'altezza costruttiva del pavimento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Possibilità di regolare la profondità  

La profondità della cassetta è adattabile in funzione dell’ingombro necessario. 
L'installazione dei gruppi pompa Uponor avviene nelle cassette IW 110. Le cassette 
IW 80 non sono idonee. 
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 Fissaggio del collettore Uponor al binario a C  

I collettori possono essere facilmente montati sul banco di lavoro sui binari a C. 
Successivamente l'assemblaggio avviene nella cassetta di distribuzione. Gli 
speciali elementi contenuti nella confezione consentono il fissaggio di tutti i 
componenti della cassetta. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

www.uponor.it 
 

 

    
 Tel. +39 039 635821 Sede di Vimercate Magazzino 
 Fax +39 039 6084269 Via Torri Bianche, 3 Via A. Meucci, 364 
 Mail: info@uponor.it 20871 - Vimercate (MB) 45021 – Badia Polesine (RO) 
 

 Adattamento del telaio al rivestimento del pavimento  

Se necessario, il frontalino integrato nel telaio dell'armadio può essere regolato in 
altezza e fornisce sempre una misura esatta per il rivestimento del pavimento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Lettura remota contabilizzazione del calore  

Opzionalmente, la cassetta può essere dotata di una porta di plastica. Questa porta 
consente la lettura a distanza di dispositivi come la contabilizzazione del calore. 
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