
Kompakte bundmoduler 
i høj kvalitet 

Uponor Comfort  Port TW



Bundmodul til anvendelse i kombination med Uponor 
Combi Port E eller INS fjernvarmeunits. Bundmodulet 
samler rørføringen i én enhed i kombination med den 
varmeproducerende enhed i boligen. Dette sikrer en 
kompakt installation, som typisk kan installeres i et 
skab eller en skakt.

Bundmodulet består af en robust ramme med rørføring 
tilpasset Uponor Combi Port E /INS fjernvarme og 
lejlighedsunits, endvidere integreret ¾” afgrening til 
koldtvandsforsyning til enheden. Gulvvarmefordelere 
udført i Vario S i rustfrit stål med ¾” Euroconus med 
afspærringssventil og stilleskrue for hydraulisk 
indregulering samt påfyld/aftapningsventiler.

Fordelerrør til brugsvand er udført i Uponor Aqua PLUS 
fordelerrør PPM med bajonetfatninger. Der anvendes 
Uponor PPM adaptere og overgangsstykker til den 
ønskede rørtype fra fordelerrørene. 

Rørføring inkl. fordelerrør leveres isoleret iht. DS-452

Uponor har fokuseret på at udvikle en løsning hvor flexibilitet og 
hurtig levering kan opnås og dermed styrke leveringsikkerheden. 
Uponor Comfort Port TW er lagerlagt og kan konfigureres til 
forskellige rørstørelser på både gulvvarme og brugsvand.

 Kompakt model til væg/fritstående med bensæt

 Op til 12 (INS 10) gulvvarmekredse ¾” Eurokonus

 Brugsvand med bajonetfatning til forskellige adaptere

 Isoleres i henhold til DS-452

 Respektafstand mellem fordelerrør så isolerede  
gulvvarmerør kan passere

 Forberedt til Smatrix kontrolsystem

 Integreret koldvandstilslutning til unit

 Rørsæt og ventilsæt og øvrigt tilbehør

Uponor Comfort Port TW til enhver 
lejlighed

Nyt kompakt og flexibelt 
bundmodul – klar til montage.



 

 

 

Comfort Port TW

A    Ramme i solid udførelse

B    Beslag til Kontrolenhed

C   Nøglehus til ophæng 

D    Potientialudligning (stel)

E    Rør isolering 

F    Omløbere ¾"

G   Koldvandsforsyning ¾" nipler 

H   Aftap/fyldeventil 

I   Gulvvarme frem ¾" Euroconus

J   Gulvvarme retur ¾" Euroconus 

K   Koldt brugsvand PPM bajonet  

L    Varmt vand PPM Bajonet 

Yderligere tilbehør: 

   Uponor Combi Port ventilsæt 4X 

   Uponor Combi Port ventilsæt 6X

   Uponor Combi Port E rørsæt D
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      Flexibel brugsvands tilslutning med 
Uponor Aqua PLUS fordelerrør 

      Vælg adapter til din ønskede 
rørforbindelse

      Q&E 12, 15, 16, 18, 20 mm 

      Press MLC/Pex 16-20 mm

    FPL-x ½" gevind til kompresion kobling

    Slutmuffe til afpropning

    Ekstra afgrening ½" og ¾"
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Tilbehør

Uponor Combi Port INS ventilsæt 4X Art. nr. 1121010 VVS nr. 375609146

Uponor Combi Port E ventilsæt D 6X Art. nr. 1095798 VVS nr. 375609010

Uponor Combi Port E rørsæt D Art. nr. 1095799 VVS nr. 375609020
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Uponor Comfort Port TW  kan fås i andre konfigurationer og varianter på forespørgsel.

Betegnelse BxHxD VVS nr Uponor nr

UPONOR COMFORT PORT BUNDMODUL TW E VARIO S 5X AQUA PLUS CW 5X HW 3 466x570x424 375601905 1121593

UPONOR COMFORT PORT BUNDMODUL TW E VARIO S 6X AQUA PLUS CW 6X HW 4 516x570x424 375601906 1121594

UPONOR COMFORT PORT BUNDMODUL TW E VARIO S 8X AQUA PLUS CW 9X HW 6 616x570x424 375601908 1121595

UPONOR COMFORT PORT BUNDMODUL TW E VARIO S 10X AQUA PLUS CW 10X HW 7 716x570x424 375601910 1121596

UPONOR COMFORT PORT BUNDMODUL TW E VARIO S 12X AQUA PLUS CW 10X HW 7 816x570x424 375601912 1121597

UPONOR COMFORT PORT BUNDMODUL TW INS VARIO S 5X AQUA PLUS CW 5X HW 3 466x570x424 375602905 1121598

UPONOR COMFORT PORT BUNDMODUL TW INS VARIO S 6X AQUA PLUS CW 6X HW 4 516x570x424 375602906 1121599

UPONOR COMFORT PORT BUNDMODUL TW INS VARIO S 8X AQUA PLUS CW 9X HW 6 616x570x424 375602908 1121600

UPONOR COMFORT PORT BUNDMODUL TW INS VARIO S 10X AQUA PLUS CW 10X HW 7 716x570x424 375602910 1121601

Fordelerrør til brugsvand (CW=KV og HW=VV) er udført i Uponor Aqua PLUS fordelerrør 
PPM med bajonetfatninger. Der anvendes Uponor PPM adaptere og overgangsstykker til 
den ønskede rørtype fra fordelerrørene. (Aqua PLUS-adaptere/koblinger medfølger ikke)

Comfort Port TW  
oversigt


