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BILD 1 

Kommunikationsmodul - LYSDIOD: Fast Rött 

Klicka på: Fortsätt 
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BILD 2 

COM-Modul - LYSDIOD: Fast Rött 

Säkerställ att antennkabeln är kopplad i rätt 
uttag i kommunikationsmodulen. 

Säkerställ att alla elkablar är anslutna. 

Säkerställ att det finns ett fungerande Wi-Fi 
med stöd för 2.4 GHz. 

Detta kan säkerställas genom att stå vid 
kommunikationsmodulen med sin mobila 
enhet och gå in under inställningar. 
Om din mobila enhet hittar aktuellt Wi-Fi 
som skall användas för installationen så 
skall Wi-Fi styrkan vara tillräckligt stark för 
att fungera för kommunikationsmodulen. 

Klicka på: Fortsätt 
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BILD 3 

Kommunikationsmodul - LYSDIOD: Blinkande orange 

Tryck en gång på knappen på 
kommunikationsmodulens högra sida.

Lysdioden ändrar nu status från rött fast 
sken till ett blinkande orange sken. 

Klicka på: Fortsätt 
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BILD 4 

Kommunikationsmodul - LYSDIOD: Blinkande orange 

Växla till Wi-Fi inställningar i din telefon.

I listan som presenteras på tillgängliga nätverk 
välj: UPONOR.PULSE.XXX 

Växla därefter tillbaka till Appen. 
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BILD 5 

Kommunikationsmodul - LYSDIOD: Blinkande orange 

Sidan bekräftar att du har lyckats upprätta en 
anslutning mellan kommunikationsmodulen 
och din mobila enhet. Observera att denna 
anslutning just nu endast är lokal mot 
kommunikationsmodulen och ingen vanlig 
Wi-Fi uppkoppling. 

Om det blir ett fel och systemet inte kopplar 
upp sig. Växla till Wi-Fi inställningar på din 
telefon igen, kontrollera att du är 
uppkopplad mot UPONOR.PULSE.XXX och 
växla åter igen till Smatrix Appen. 

Klicka på: Fortsätt 
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BILD 6 

Kommunikationsmodul - LYSDIOD: Blinkande orange 

Denna sida presenterar alla de enheter som 
ingår i ditt Smatrix System: 

• Relgercentraler
• Kommunikationsmodulen
• Termostater

Uppdatera: 
Funktionen kan användas om du går runt i huset 
och registrerar nya termostater. 
För att bekräfta att registreringen lyckats, 
klicka på uppdatera. Nya termostater du har 
registrerat skall då synas i listan. 

Klicka på: Fortsätt 
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BILD 7 

Kommunikationsmodul - LYSDIOD: Blinkande orange 

Nu visas en presentationssida. 

Klicka på: Fortsätt 
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BILD 8

Kommunikationsmodul - LYSDIOD: Blinkande orange 

I detta steg kommer du att koppla till 
kommunikationsmodulen till ett Wi-fi nätverk 
alternativt direkt via nätverkskabel. 

Klicka på det aktuella Wi-Fi nätverket du vill 
använda. 

OBS! Om du inte hittar aktuellt Wi-Fi i listan, 
börja med klicka på ikonen Uppdatera. 
Om du fortfarande inte kan se ditt Wi-Fi i 
listan så kan det bero på flera anledningar: 

1) Kommunikationsmodulen är placerad
för långt i från Wi-Fi Routern.
Testa genom att kolla om din mobila
enhet kan hitta aktuell Wi-Fi.
OBS! När du gör detta se till att du står
bredvid kommunikationsmodulen.

2) Om du har ett Mesh-nätverk kan du få
problem att koppla upp dig då ett Mesh-
nätverk supportar både 2.4 och 5 GHz.
Uponors kommunikationsmodul har
endast stöd för 2.4 GHz.
Aktuell lista presenterar endast Wi-Fi
med 2.4 GHz. Wi-Fi med 5 Ghz
presenteras inte.

Om du har kopplat din kommunikationsmodul 
direkt till Routern via en nätverkskabel, 
klicka då på: 
Jag har anslutit via Ethernet-kabel
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BILD 9

Kommunikationsmodul - LYSDIOD: Blinkande orange 

Ange ditt lösenord för aktuellt Wi-Fi nätverk. 

Klicka på: Fortsätt 

11



BILD 10 

Kommunikationsmodul - LYSDIOD: Blinkande orange  

I tidigare steg har du anslutit din 
kommunikationsmodul till ditt Wi-Fi nätverk. 
Det är nu dags att även ansluta din mobila 
enhet till Wi-Fi nätverket. 
Observera att det är helt avgörande att du 
kopplar din mobila enhet till samma Wi-Fi 
nätverk som kommunikationsmodulen. 
Om inte detta sker kommer det inte att kunna 
upprättas någon kontakt mellan App och 
kommunikationsmodul. 

Många Wi-Fi nätverk har stöd för både 2.4 och 
5 GHz vilket kan synas i form av att du har två 
Wi-Fi nätverk i listan som heter likadant. 
Dock så brukar namnet avslutas med 2.4 GHz 
och 5 GHz. Även din mobil har stöd för båda 
men du måste välja det Wi-Fi som har 2.4 GHz.

OBS! STÄNG INTE NER APPEN!
Du skall växla läge från Smatrix Appen till den 
mobila enhetens inställningar, klicka på Wi-Fi 
och därefter välja samma Wi-Fi nätverk som 
kommunikationsmodulen använder.  
Växla därefter läge tillbaka till Smatrix Appen. 

Klicka därefter: Fortsätt 
När du klickar på fortsätt ändras Lysdioden 
från blinkande orange till Fast Rött. 
Den återgår till orange i nästa steg.
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BILD 11 

Kommunikationsmodul - LYSDIOD: Fast orange  

Din anslutning har nu upprättats. 

Om du får ett felmeddelande att det inte gick 
att upprätta en anslutning. 

Gå ett steg tillbaka i Appen genom att klicka på 
pilen längst upp till vänster. 

1) Säkerställ att du valt rätt Wi-Fi nätverk
2) Säkerställ att du har tillräckligt stark

signal till aktuellt Wi-Fi

Om anslutningen upprättats klicka på: 
Fortsätt 

13



BILD 12 

Kommunikationsmodul - LYSDIOD: Fast grönt 

I detta steg så namnger du vad din installation 
skall heta i Appen. 

Genom att ange vilken stad installationen 
befinner sig i kan användaren i appen se vädret 
för aktuell plats. 
OBS! Orten måste finnas sökbar på t.ex. SMHI.

Klicka på: Slutför Installationen 
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