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Mitoitustaulukot liitteet 1.1-9
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Liite 1.1

mitoitusnomogrammi täysille 

ultra Rib 2 -putkistoille.

Nomogrammi on graafinen esitys 

Colebrook-Whiten kaavasta.

y = vedenpinnan korkeus

d = sisähalkaisija

karheuskerroin k = 0,00025 m

täyttösuhde y/d = 1,0

Veden lämpötila t = 10 °C
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Liite 1.2

mitoitusnomogrammi ultra Rib 2 -putkis-

toille, joiden täyttöaste on 70 %.

Nomogrammi on graafinen esitys 

Colebrook-Whiten kaavasta.

y = vedenpinnan korkeus

d = sisähalkaisija

karheuskerroin k = 0,00025 m

täyttösuhde y/d = 0,7

Veden lämpötila t = 10 °C
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Liite 1.3

mitoitusnomogrammi ultra Rib -2 -putkis-

toille, joiden täyttöaste on 50 %.

Nomogrammi on graafinen esitys 

Colebrook-Whiten kaavasta.

y = vedenpinnan korkeus

d = sisähalkaisija

karheuskerroin k = 0,00025 m

täyttösuhde y/d = 0,5

Veden lämpötila t = 10 °C
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Liite 2.1

itsepuhdistuvuus-

käyrät ø 200 

ultra Rib-2
Vi

em
är

in
 k

al
te

vu
us

 [‰
]

Virtaama [l/s]

Sadevesi

Jätevesi

20

30

40

50

60
70
80
90

100

2

3

4

5

6
7
8
9

10

1

1 2 4 6 8 10 20 40 60 80 100 200

1 2 4 6 8 10 20 40 60 80 100 200

0,8
0,9

Liite 2.2

itsepuhdistuvuus-

käyrät ø 250 

ultra Rib-2
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Liite 2.3

itsepuhdistuvuus-

käyrät ø 315 

ultra Rib-2

Liite 2.4

itsepuhdistuvuus-

käyrät ø 450 

ultra Rib-2
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Liite 2.5

itsepuhdistuvuus-

käyrät ø 560 

ultra Rib-2
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Liite 3.1

mitoitusnomogrammi täysille 

Dupplex-putkistoille.

Nomogrammi on graafinen esitys 

Colebrook-Whiten kaavasta.

y = vedenpinnan korkeus

d = sisähalkaisija

karheuskerroin k = 0,00025 m

täyttösuhde y/d = 1,0

Veden lämpötila t = 10 °C
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Liite 3.2

mitoitusnomogrammi Dupplex-putkis-

toille, joiden täyttöaste on 70 %.

Nomogrammi on graafinen esitys 

Colebrook-Whiten kaavasta.

y = vedenpinnan korkeus

d = sisähalkaisija

karheuskerroin k = 0,00025 m

täyttösuhde y/d = 0,7

Veden lämpötila t = 10 °C
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Liite 3.3

mitoitusnomogrammi Dupplex-putkis-

toille, joiden täyttöaste on 50 %.

Nomogrammi on graafinen esitys 

Colebrook-Whiten kaavasta.

y = vedenpinnan korkeus

d = sisähalkaisija

karheuskerroin k = 0,00025 m

täyttösuhde y/d = 0,5

Veden lämpötila t = 10 °C
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itsepuhdistu-

vuuskäyrät 

ø 160 Dupplex
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itsepuhdistu-

vuuskäyrät 

ø 200 Dupplex
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Liite 4.3

itsepuhdistu-

vuuskäyrät 

ø 250 Dupplex

Liite 4.4

itsepuhdistu-

vuuskäyrät 

ø 315 Dupplex
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Liite 4.5

itsepuhdistu-

vuuskäyrät 

ø 400 Dupplex
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Liite 5.1

mitoitusnomogrammi täysille PVC-putkis-

toille, joiden rengasjäykkyys on sN 8.

Nomogrammi on graafinen esitys 

Colebrook-Whiten kaavasta.

y = vedenpinnan korkeus

d = sisähalkaisija

karheuskerroin k = 0,00025 m

täyttösuhde y/d = 1,0
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Liite 5.2

mitoitusnomogrammi PVC-putkistoille, 

joiden täyttöaste on 70 % ja rengas-

jäykkyys sN 8.

Nomogrammi on graafinen esitys 

Colebrook-Whiten kaavasta.

y = vedenpinnan korkeus

d = sisähalkaisija

karheuskerroin k = 0,00025 m

täyttösuhde y/d = 0,7
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Liite 5.3

mitoitusnomogrammi PVC-putkistoille, 

joiden täyttöaste on 50 % ja rengas-

jäykkyys sN 8.

Nomogrammi on graafinen esitys 

Colebrook-Whiten kaavasta.

y = vedenpinnan korkeus

d = sisähalkaisija

karheuskerroin k = 0,00025 m

täyttösuhde y/d = 0,5
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Liite 6.1

maaviemärijärjes-

telmä PVC sN 8.

itsepuhdistuvuus-

käyrät ø 160

Liite 6.2

maaviemärijärjes-

telmä PVC sN 8

itsepuhdistuvuus-

käyrät ø 200
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Liite 6.3

maaviemärijärjes-

telmä PVC sN 8.

itsepuhdistuvuus-

käyrät ø 250

Liite 6.4

maaviemärijärjes-

telmä PVC sN 8. 

itsepuhdistuvuus-

käyrät ø 315



312 m i t o i t u s ta u l u k o t

Liite 7

mitoitusnomogram-

mi, jolla maahan 

asennetut täydet 

uponor PVC-viemä-

riputkistot voidaan 

muuntaa osittain 

täysiksi.
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Liite 8.1

mitoitusnomogrammi täysille uponor-

sadevesijärjestelmä PE:n putkistoille.

Nomogrammi on graafinen esitys 

Colebrook-Whiten kaavasta.

y = vedenpinnan korkeus

d = sisähalkaisija

karheuskerroin k = 0,00025 m

täyttösuhde y/d = 1,0

Veden lämpötila t = 10 °C
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Liite 8.2

mitoitusnomogrammi uponor-sade-

vesijärjestelmä PE:n putkistoille, 

joiden täyttöaste on 70 %.

Nomogrammi on graafinen esitys 

Colebrook-Whiten kaavasta. y = vedenpinnan korkeus

d = sisähalkaisija

karheuskerroin k = 0,00025 m

täyttösuhde y/d = 0,7

Veden lämpötila t = 10 °C
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Liite 8.3

mitoitusnomogrammi uponor-sade-

vesijärjestelmä PE:n putkistoille, 

joiden täyttöaste on 50 %.

Nomogrammi on graafinen esitys 

Colebrook-Whiten kaavasta. y = vedenpinnan korkeus

d = sisähalkaisija

karheuskerroin k = 0,00025 m

täyttösuhde y/d = 0,5

Veden lämpötila t = 10 °C
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↓
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Liite 9

mitoitusnomogrammi täysille uponor-

sadevesijärjestelmä PP:n putkistoille. 

Nomogrammion graafinen esitys 

Colebrook-Whiten kaavasta

y = vedenpinnan korkeus

d = sisähalkaisija

karheuskerroin k = 0,00025 m

täyttösuhde y/d = 1,0

Veden lämpötila t = 10 °C
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Muistiinpanoja
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