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QualiPress

System zaprasowywany do instalacji
grzewczych i wody uzytkowej

Jakosc. Precyzja. Bezpieczenstwo.



QualiPress

Capricorn to nowoczesne przedsigbiorstwo produkcyjne, od zawsze stawiajace na jakos¢ i rozwoj swoich produktow. Podstawg oferty systemu
Qualipress s3 ztaczki zaprasowywane oraz rury instalacyjne. Pewno$¢ i dtugowiecznosé potgczenia zapewnia system zaprasowania
dopasowany do potrzeb instalacji grzewczych i wody uzytkowej. Instalacyjna rura Capricorn w potaczeniu z mosieznymi ztaczkami Capricorn zapewnig
szybki i pewny montaz oraz bezawaryjne uzytkowanie.

System QualiPress to nowoczesny, kompletny system instalacyjny sktadajacy sie z wysokiej jakosci rur pigciowarstwowych oraz ztaczek
mosigznych o zakresie Srednic 16-32 mm. Bogaty typoszereg ztaczek pozwala na wykonanie kazdego rodzaju instalacji, zardwno grzewczej
jak i wody uzytkowej.

Technika QualiPress polega na zaprasowaniu pierscienia na rurze, w ktdrej osadzona jest ztaczka. Dzigki podwojnym uszczelnieniom o-ringowym,
najdujgeym sig w ztaczce, zapewniona jest szczelnosc potaczenia i bezawaryjna praca instalacji. System QualiPress doskonale sprawdza sie
w przypadku budowy nowych jak i remontdw istniejacych, wewnetrznych instalacji centralnego ogrzewania, ogrzewania i chtodzenia ptaszczyznowego
(podtogowe, Scienne) oraz instalacji cieptej i zimnej wody uzytkowej.

Budowa systemu

Cechowanie produktow

Itaczki posiadajg znak "C", ktdry jest
gwarantem bezpieczeristwa i dowodem
wysokiej jakosci, a takze zapewnieniem

Wielozadaniowe pierscienie zastosowanej technologii Capricorn.

Wykonane z tworzywa sztucznego .
izoluja mosiezny korpus od rury Mosigdz CWE TN
stanowigc rewizje dobrego wprowadzenia -~ Materiat korpusu ztaczki

rury, a takze pozycjonujg szczeki. \ ‘:

Stal nierdzewna
Materiat tulei ztaczki

Podwajne uszczelnienie

Gwarantuje niezawodno$c
i zapewnia bezpieczenstwo
pracy instalacji.

Uniwersalny zacisk

Kompatybilny z najczesciej uzywanymi Precyzyjne i solidne korpusy
profilami szczek w tym U oraz TH. Zwigkszajg bezpieczeristwo
i tatwos¢ montazu.

Max. temperatura pracy: 95°C
Max. cisnienie pracy: 10 bar
Spetniane normy: IS0 21003 / PZH




[alety systemu QualiPress

Wrzechstronne zastosowanie Wysoka jakosc

Rury wielowarstwowe wchodzace w sktad systemu mogg by¢ stosowane Wykonane z materiatow higienicznie neutralnych,

w instalacjach grzewczych oraz wody uzytkowej, a takze we wszelkiego odpornych na korozje i zakamienianie rury gwarantujg
typu systemach ogrzewania i chtodzenia ptaszczyznowego. minimalne straty cignienia i predkosci na rurociggach.
IZdrowie i ekologia Trwatosc eksploatacyjna

Materiaty, z ktdrych produkowane sg elementy systemu nadajg sie Najwyzszej jakosci materiaty, jak PE-RT typ Il

do instalacji wody pitnej, s3 przyjazne dla Srodowiska i zdrowia ludzkiego, zapewniaja optymalne parametry rury oraz

a rura wehodzaca w sktad systemu moze by¢ poddawana recyklingowi. wysoka odporno$é chemiczng i mechaniczng.
Bezpieczenstwo Uniwersalnos¢

Odpowiednia konstrukcja pierscienia tworzywowego wymusza Mozliwo$¢ stosowania szczgk prasujgcych
automatyczne, poprawne umieszczenie szczgki prasujacej o dwdch réznych profilach zacisku: U i TH.

i nie wymaga stosowania dodatkowych ztaczek z pierscieniem
oddzielajacym metal od metalu.

[taczki

Itaczki to elementy taczace rurociagi w instalacjach grzewczych i wody uzytkowej. Dzigki odpowiednim materiatom stosowane s3 rowniez
w systemach wody pitnej. Ztaczki Qualipress t3cza w sobie wieloletnig wiedze i doswiadczenie, sprawdzone rozwigzania techniczne oraz wysokie]
klasy materiaty wyrdzniajace sie niezwykta wytrzymatoscia i odpornoscia na korozje. W efekcie otrzymano innowacyjny system instalacyjny.

uniwersalny zacisk kompatybilny z najczescie] podwdjne uszczelnienie gwarantuje niezawodnosci i bezpieczenstwo pracy instalacji

uzywanymi profilami szczgk - U oraz TH pierscienie z tworzywa sztucznego izolujg mosiezne korpusy od warstw aluminium

precyzyjnie wykonanie detali zapewnia w rurach wielowarstwowych oraz petnig funkcjg rewizji dobrego osadzenia rury,
hezpieczeristwo i tatwos$¢ montazu a takze precyzyjnie pozycjonujg szczeki na ztaczce

Pozycjonowanie szczgk

Szczgka "TH" obejmuje pierscien tworzywowy,
szczeka "U" dosuwa sie do pierscienia.
Opisane powyzej rozwigzania eliminujg btedy
montazowe spowodowane nieprawidtowym
bazowaniem szczgk prasujacych.

Rodzaje profili

Nowoczesna konstrukcja ztaczek umozliwia
wykonywanie potaczen za pomocg szczek
zaciskowych o dwdch, najbardziej popularnych
profilach zacisku "U" i "TH".

Zacisk TH Zacisk U

Szczgka TH
Szczgka U




Lista dostepnych ztgczek

RODZAJ ZtACZKI

Trojnik zaprasowywany

KOD PRODUKTU
9-4311-166-16-22-13
9-4311-200-20-22-13
9-4311-266-26-22-13
9-4311-322-32-22-13

GWINT / SREDNICA RURY
16x 16 x 16 mm
20x20x20 mm
26x26x26 mm
32x32x 32 mm

OPAKOWANIE

Jednostkowe - 2 szt
Zbiorcze - 50 szt

Trojnik zaprasowywany
z gwintem wewngtrznym

9-4321-016-50-22-13
9-4321-020-50-22-13
9-4321-020-75-22-13
9-4321-026-50-22-13
9-4321-026-75-22-13

16mmx 1/2" x 16 mm
20mmx 1/2" x 20 mm
20mmx 3/4" x 20 mm
26mmx 1/2" x 26 mm
26 mmx 3/4" x 26 mm

Jednostkowe - 2 szt
Ihiorcze - 20 szt

Trojnik zaprasowywany
redukeyjny

9-4331-160-20-22-13
9-4331-200-16-22-13
9-4331-206-16-22-13
9-4331-206-20-22-13
9-4331-260-20-22-13
9-4331-260-16-22-13
9-4331-266-16-22-13
9-4331-266-20-22-13
9-4331-266-26-22-13
9-4331-320-26-22-13
9-4331-320-32-22-13
9-4331-326-26-22-13
9-4331-326-32-22-13

16x20x 16 mm
20x16x 16 mm
20x 16 x 20 mm
20x20x 16 mm
26x16x 16 mm
26x 16 x 20 mm
26x 16 x 26 mm
26x20x 20 mm
26x20x 26 mm
32x16x 32 mm
32x20x32mm
32x26x26 mm
32x26x32mm

Jednostkowe - 2 szt
Ihiorcze - 20 szt

Itaczka zaprasowywana
prosta

9-4340-016-16-22-13
9-4340-020-20-22-13
9-4340-026-26-22-13
9-4340-032-32-22-13

16x 16 mm
20x20 mm
26 x 26 mm
32 x 32 mm

Jednostkowe - 2 szt
Ihiorcze - 50 szt

Itaczka zaprasowywana
prosta z gwintem wewngtrznym

9-4341-016-50-22-13
9-4341-020-50-22-13
9-4341-020-75-22-13
9-4341-026-10-22-13
9-4341-026-75-22-13
9-4341-032-10-22-13
9-4341-032-12-22-13

16mmx1/2"
20mmx 1/2"
20 mmx 3/4"
26 mmx 1"
26 mmx 3/4"
32mmx 1"

32mmx11/4"

Jednostkowe - 2 szt
Ihiorcze - 50 szt

Itaczka zaprasowywana
prosta z gwintem zewngtrznym

9-4343-016-50-22-13
9-4343-016-75-22-13
9-4343-020-50-22-13
9-4343-020-15-22-13
9-4343-026-75-22-13
9-4343-026-10-22-13
9-4343-032-10-22-13

16mmx1/2"
16mmx 3/4"
20mmx1/2"
20 mmx 3/4"
26 mmx 3/4"
26 mmx 1"

32mmx 1"

Jednostkowe - 2 szt
Ihiorcze - 50 szt




Lista dostepnych ztgczek

RODZAJ ZtACZKI

Itaczka zaprasowywana
prosta redukcyjna

KOD PRODUKTU
9-4350-016-20-22-13
9-4350-016-26-22-13
9-4350-020-26-22-13
9-4350-032-20-22-13
9-4350-032-26-22-13

GWINT / SREDNICA RURY

20x 16 mm
26x 16 mm
26x20 mm
32x20mm
32 x26 mm

OPAKOWANIE

Jednostkowe - 2 szt
Ihiorcze - 50 szt

Itaczka zaprasowywana prosta
z eurokonusem dedykowana
do rozdzielaczy Capricorn

9-4351-050-00-22-13

16 mmx1/2"

Jednostkowe - 2 szt
Ihiorcze - 20 szt

Kolano zaprasowywane 90°

9-4360-016-16-22-13
9-4360-020-20-22-13
9-4360-026-26-22-13
9-4360-032-32-22-13

16x 16 mm
20x20 mm
26 x 26 mm
32 x 32 mm

Jednostkowe - 2 szt
Ihiorcze - 50 szt

Kolano zaprasowywane 90°
z gwintem wewngtrznym

9-4361-016-50-22-13
9-4361-020-50-22-13
9-4361-020-75-22-13
9-4361-026-75-22-13

16 mmx1/2"
20mmx 1/2"
20 mm x 3/4"
26 mm x 3/4"

Jednostkowe - 2 szt
Zbiorcze - 50 szt

Kolano zaprasowywane 90°
z gwintem zewngtrznym

9-4363-016-50-22-13
9-4363-020-50-22-13
9-4363-020-75-22-13
9-4363-026-75-22-13

16mmx 1/2"
20mmx1/2"
20 mmx 3/4"
26 mmx 3/4"

Jednostkowe - 2 szt
Zbiorcze - 50 szt

Kolano nascienne 90°
z gwintem wewnetrznym

9-4310-016-50-22-13
9-4370-020-50-22-13
9-4310-020-75-22-13

16mmx1/2"
20mmx 1/2"
20mmx 3/4"

Jednostkowe - 2 szt
Ibiorcze - 50 szt

Kolano nascienne 90° przelotowe
1 gwintem wewnetrznym

9-4310-166-50-22-13

9-4311-200-50-22-13

16mmx1/2"x 16 mm

20mmx 1/2" x 20 mm

Jednostkowe - 2 szt
Ibiorcze - 20 szt

Listwa bateryjna ptaska
z rozstawem 100 mm

9-4470-100-14-33-13

9-4470-100-20-33-13

16mmx1/2"

20mmx 1/2"

Jednostkowe - 14 szt

Listwa bateryjna ptaska
7 rozstawem 150 mm

9-4470-150-14-33-13

9-4470-150-20-33-13

16 mmx1/2"

20mmx 1/2"

Jednostkowe - 12 szt

Listwa bateryjna odsadzona
7 rozstawem 150 mm

9-4471-150-14-33-13

9-4471-150-20-33-13

16mmx1/2"

20mmx1/2"

Jednostkowe - 12 szt
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Narzedzia

Zaciskarka Comfort Line ACO 103 z kompletem szczgk TH/U

kompaktowos$¢ i wysoka wydajno$¢ v mocne akumulatory litowo-jonowe
dodatkowy wytacznik i kontrola sity zaciskania ze wskaznikiem LED
obrotowa gtowica v automatyczny tryb pracy

bezpieczna obstuga dzieki ergonomicznej konstrukcji i obudowie 2K
element do recznego odblokowywania v obstuga jedng rekg

L L L <L«

Aplikacja NovoCheck n

, . o Akcesoria
v przekazywanie danych o pracy narzedzia za pomoca aplikacii

v mozliwo$¢ sprawdzenia stanu narzedzia v analiza pracy zaciskarki
v zintegrowana funkcja sporzadzania raportu przeprowadzonej instalacji

NARZEDZIE KOD PRODUKTU

Prasa hydrauliczna z kompletem szczgk typu TH

Zakres zastosowania

Kompatybilne ze szczgkami
zaciskowymi réznych typow
w tym profile "U" i "TH"

v tadowarka wyposazona w wiele popularnych wariantow wtyczki
v akumulatory o réznych pojemnosciach v szczeki zaciskowe TH/U

RODZA)

Umozliwia wykonywanie trwatych potaczen zaprasowywanych.

8-1200-000-00-24-14

Model ACO 103

Nozyce do rur wielowarstwowych

Przeznaczone do prostopadtego precyzyjnego cigcia rur tworzywowych
7 wktadka metalowg (aluminium/miedz) lub bez wktadki do Srednicy 26mm.

Zapewniaja czyste, szybkie cigcie rury pod katem 90°.

8-1130-000-00-24-12

aluminium / miedz

Lestaw szczek

Szczgka TH w rozmiarach 16 /20 /26 / 32 mm
Szczeka U w rozmiarach 16 /20 /25 / 32 mm

8-1200-001-00-24-12

8-1200-002-00-24-12

szezeki typu TH

szczeki typu U

Szczeki zaprasowywujace

W naszej ofercie znajda Paristwo najbardziej popularne
profile szczek U oraz TH. Szczeki przeznaczone sq do urzadzen
zaprasowujacych automatycznych.

8-1150-016-00-24-12
8-1150-020-00-24-12
8-1150-026-00-24-12
8-1150-032-00-24-12
8-1151-016-00-24-12
8-1151-020-00-24-12
8-1151-025-00-24-12
8-1151-032-00-24-12

profil TH do rur 016 mm
profil TH do rur 020 mm
profil TH do rur 026 mm
profil TH do rur 032 mm
profil U do rur 016 mm
profil U do rur 020 mm
profil U do rur 025 mm
profil U do rur 032 mm

Kalibrator fazujaco-gratujacy

Kalibratory fazujaco-gratujace dostepne sa w wersji
obstugujacej rury o Srednicach 16, 20 mm oraz
w wersji obstugujacej rury o $rednicach 16, 20, 26 mm.

8-1009-016-20-24-12

8-1009-016-26-24-12

016 /020 mm

016/020/ 026 mm

Gtowica kalibratora do obrobki

Gtowice z wymiennymi koricéwkami
do kalibracji rur 16x2, 20x2, 26x3, 32x3.

8-1300-000-00-24-12
8-1300-000-00-24-12
8-1300-020-00-24-12
8-1300-026-00-24-12
8-1300-032-00-24-12

uchwyt kalibratora
gtowica 16 x 2 mm
gtowica 20 x 2 mm
gtowica 26 x 3mm

glowica 32 x 3mm

Rozwijak
Iwigksza komfort, szybkos¢ pracy oraz mobilnos¢ instalatora.
Wykonany z wysokiej jakosci ocynkowanych, stalowych profili.
Petna oferte akcesoriow znajdziesz www.capricorn.pl

9-8100-000-00-34-03

9-8100-000-26-33-12

9-8140-000-00-34-03

niski

niski z wysuwanymi ramionami

wysoki
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Montaz

Montaz instalacji odbywa sie poprzez odpowiednie przygotowanie rury: prostopadte cigcie / kalibracja / fazowanie / gratowanie.
Nastepnie rura wprowadzana jest do ztaczki az do momentu pojawienia sig jej w rewizji umiejscowionej na pierscieniu z tworzywa sztucznego.
Tak przygotowane potaczenia zaprasowywane sg przy uzyciu odpowiednich narzedzi - prasy promieniowej oraz szczek. Ztaczki mozna zaprasowywac
dwoma rodzajami szczek - dopuszczalne profile to U oraz TH. Specjalna konstrukcja stalowego pierscienia zaprasowywanego zabezpiecza
przed nieprawidtowym umiejscowieniem szczeki na ztaczce podczas procesu montazu. Szczeka TH obejmuje pierscied tworzywowy,
szczeka U mocowana jest pomiedzy pierscieniem tworzywowym a kotnierzem pierscienia.

3) Wtozenie ztgczki

Itaczke Capricorn nalezy zainstalowac w koricowke

rury tak, aby poczu¢ opdr. Zaprasowywana tuleja

musi by¢ stabilnie unieruchomiona pomigdzy kotnierzem
ztaczki a koncowka rury. Koricdwka rury musi byc
widoczna w tworzywowym koszyczku — Swiadczy

to 0 petnym wprowadzeniu rury w ztaczke.

1) Cigcie
Przytnij rure przy pomocy nozyc do rur
na wymagany wymiar, bez zadzioréw
i pod katem prostym. Do przycinania rur
nigdy nie uzywaj noza lub pity.

4) Iaprasowanie

Prawidtowo wypozycjonuj szczeki na ztgczce. Nie ustawiaj
szczek pod skosem! Pamigtaj, ze postugiwanie sig narzedziami
QualiPress Aco w sposab nieprawidtowy moze by¢ przyczyna ran,
zmiazdzen oraz sttuczen. Podczas zaprasowywania nigdy

nie wktadaj rak do ruchomych czgsci narzedzia.

2) Kalibracja i fazowanie

Rurg nalezy poddac kalibracji przywracajac
jej okragty ksztatt po cigeiu. Nalezy takze
dokonac fazowania koncowki rury

lub pozostawic rurg z ostrymi zakoriczeniami.
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Capricorn S. A.
Ciernie 11, 58-160 Swiebodzice
tel: +48 74 854 05 16 fax: +48 74 854 05 83
www.capricorn.pl
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Systemy ogrzewania  Systemy ogrzewania Systemy Systemy Systemy
grzejnikowego i chtodzenia odprowadzania wody napowietrzania odprowadzania wody
i wody pitnej ptaszczyznowego wewnatrz budynku instalacji sanitarnej na zewnatrz budynku
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