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Küsimused palun kirjutage vestlusaknasse
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Kiirguskütte eelised
Soojuskiirguse suhtes oleme kaks korda 
tundlikumad kui ümbritseva õhu temperatuuri 
suhtes

Tänu soojuskiirgusele tunneme ennast mugavalt 
madalama ruumitemperatuuri juures

Põrandakütte puhul vajame ruumiõhust vaid veidi 
kõrgemat pinnatemperatuuri

Inimese jalale sobivaim temperatuur on 26 °C

Kütterežiim

Põrand 25°C
Ruumiõhk 21°C
Inimene tunneb nagu oleks 23°C



Kiirgusküte

Suur küttepind =madal

pealevoolutemperatuur: 45/40°C* 

Madalam õhutemperatuur- iga kraad 

madalamat t° = 5% säästu

Ideaalne koos soojuspumpadega

Väike veehulk: 

Näiteks: 80m kontuuri, 20 mm toru ,

veemaht 12 liitrit, vooluhulk 0,14l/sekundis (veesoonte müüt)

* EVS 844:2022 Hoonete kütte projekteerimine



Kiirgusküte

Interjöör vaba radiaatoritest 

Hääletu

Tolmuvaba

Õhu liikumine puudub

Õhk on niiskem, ei ole ioniseeritud

+2°C temperatuur= 4% kuivem õhk



Paigaldusviisid- märgpaigaldus

Valu paksus 

30…90mm



Paigaldusviisid- kuivpaigaldus
14 mm ja 20 mm torudele

Isolatsiooni paksus 25 ja 30 mm

Koormustjaotav plaat: 

OSB, kips, saepuruplaat

EPS= 7,5kN/m2

Paigaldise kõrgus 25+16=41 mm



MINITEC- põrandakütte renoveerimislahendus



Polüpropüleenplaat 1100X700X12mm

Paigaldatakse olemasolevale põrandale

Tagaküljel liimikiht

Kaetakse tasandusseguga

Minitec



Minitec



Toru 9,9x1,1 mm Comfort Pipe Plus

Torusamm: 50 mm vannitubades, torukulu 20 m/m2

100 mm köökides, torukulu 10 m/m2

150 mm elutubades, torukulu 6,7 m/m2

Ühe kontuuri maksimaalne pikkus ca 60 m

Minitec



REVIT`I tasuta UHF Plugin

Pealevool 35°C

Samm 50 mm

Väljundvõimsus küttel 100 W/m2

Pinnatemperatuur 29,1° C !!!

Minitec

~60W/m2 



Lubatud pinnatemperatuurid
EVS 844:2022 Hoonete kütte projekteerimine

Küte Jahutus

Põranda ääretsoon* 35°C 20°C

Põrand 29°C 20°C

Sein 40°C 17°C

Lagi 32°C 15°C

*Ääretsoon= 1m välispiirdest

Parkettpõrand mitte üle 27°C

Üldjuhul peab põranda temperatuur olema 
vaid ca 2°C kõrgem kui ruumiõhu 
temperatuur



Pealevool 35°C

Samm 150 mm

Pinnakate parkett

Väljundvõimsus küttel 48 W/m2

Pinnatemperatuur 24,6° C 

Minitec

~60W/m2 



Minitec

Näide: magamistuba 20m2

4 kontuuri ca 50m/kontuur

samm 150 mm

Võimsus kokku: 1017 W



Paigaldise kogukõrgus sõltub segutootjast 

alates 15 mm

Minitec



Kestonit Thermo

kiudtugevdatud

ideaalne põrandaküttega põrandatele 

käimiskindel juba 4 tunni pärast

põrandakatte saab paigaldada  1 päeva 

pärast / 10 mm, 5 päeva pärast / 50 mm

kulu 1,7 kg/m²/mm



Kestonit Thermo

Betoonist aluspõranda pind lihvida karedaks ja puhastada 
hoolikalt

Kanda pinnale nakkedispersioon Kiilto Start Primer

Paigaldada Minitec plaat ja torukontuurid

Sooritada surveproov

Katta tasanduseguga Kestonit Thermo

NB! Seinte äärtesse ja ukseavadesse paigaldada ääreriba!



Kestonit Thermo

Puit- ja puitlaastpõrandad

Paigaldada aluskipsplaat 

Töödelda plaat lahjendamata Kiilto Start Primer`iga

Paigaldada Minitec plaat ja torustik

Surveproov

Teostada valu tasandusseguga

Ääreriba



Minitec

Aluspõrandad:

Betoon
Plaaditud põrand
Puitpõrand

Põrandakatted:

Liimitav ja ilma liimita parkett
Põrandaplaadid
Vaip



Minitec



Ääreriba Toru pööramine

Minitec



Minitec

käimiskindel 4 h

üleskütmisaeg 4 päeva

Põrandakate 1 päev 

peale üleskütmist



│

Soojendame läbipaistvaks

Painutame mõlgi välja

Jahutame

Minitec
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Ühendused põrandas on lubatud-

Märkida teostusjoonistel (EN 1264)

Liited kaitsta korrosiooni eest

Minitec
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Laiendame toru x korda

Surume liitmiku torusse

Rõngas ja toru tõmbuvad liitmiku ümber 

kokku

Protsess on lõputu= ajas tugevnev liide

Ideaalne liide kahjustuste parandamiseks

Minitec
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Minitec



Siccus Mini Madala paigalduskõrgusega 
kuivpaigaldussüsteem

Saadaval jaanuar 2024



Siccus Mini Madala paigalduskõrgusega kuivpaigaldussüsteem



Siccus Mini

XPS plaat  1200x600x15 

Survetugevus 400kPa

Kasutatav koormusele kui 2 kN/m2

Kaetud alumiiniumfooliumiga 0,1 mm

Torusooned sammuga 100 mm

Kasutatav toru Comfort Pipe Plus 9,9 x1,1 mm



Siccus Mini

Kui põrandakatteks on keraamiline plaat, siis on lisaks 
tarvis:

1. Siccus Mini vaheplaat (sünteetiline) 1000x600x6 mm-
liimitakse Siccus plaadi külge

2. Siccus Mini ääreriba 1000*45x15 (seinaääred ja 
ukseavad)



Siccus Mini

Ühe inimese paigaldus

Sooni saab lõigata soonelõikuriga

Liitmikud samad, mis Minitecil

Kontuuri pikkused kuni 60m





Siccus Mini ja Miniteci eelised

Madal paigalduskõrgus

Paigalduse lihtsus

Paigaldatav ühe inimesega

Väike mass- kiire reageerimine (ajagraafikud)

Kiire kuivamine



Põrandakütte automaatika



Temperatuuri reguleerimine
pealevoolutemperatuuri reguleerimine ruumitemperatuuri reguleerimine

Kuni 45°C

Elutuba     magamistuba jne…
Soojuspumbad, gaasikatlad- automaatika sisse-ehitatud

Pelletkatlad, tahkeküttekatlad- 3T ventiil ja automaatika

Reguleeritakse välisõhutemperatuuri järgi ja seadistatakse 

maksimaalne lubatud soojuskandja temperatuur



Küttekõver= pealevoolutemperatuur sõltub välisõhu 

temperatuurist

Pealevoolu temperatuuri reguleerimine



Pumbagrupp kollektori ees

a. konstantne pealevoolutemperatuur

b. välisõhu temperatuurist sõltuv 
pealevoolutemperatuur

VälisandurPealevoolu temperatuuri reguleerimine



Pumbasõlm 1-2 kontuurile Fluvia T

Väljavõte radiaatoripüstakust

Pealevoolu temperatuuri reguleerimine



Ruumitemperatuuri automaatika
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Ruumitemperatuuri automaatika

Kui ruumis on soojuse vajadus, siis ajam avab 
konkreetse ruumiga seotud kontuurid

Kollektorkapp

Jaotuskollektor

Ajamid

Kontroller

Termostaadid
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Digitaalsed/ analoogtermostaadid

Tajutava temperatuuri mõõtmine *

Niiskuse mõõtmine

Kalibreerimine

Lisa-andurite võimalus (näiteks põranda-andur)

“Public” termostaadid avalikesse ruumidesse

Radiaatorite juhtimine

* kahe anduriga termostaat

Termostaadid
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Side kontrolleriga kaabliga ühenduse abil

4 sooneline kaabel

0,25–0,75 mm² jäik või 0,34–0,5 mm² kiudjuhtmed koos varjestusega

AB andmeside

+- toide 5,5 V

Järjestikku ühendus

Termostaadid kaabliga
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Termostaadi ühendus kontrolleriga ilma juhtmeta

Sagedusala 868 mHz

Tegevusraadius 30 m

Turvafunktsioon

3V

Termostaadid juhtmevabad
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Lisame põranda-anduri ja juhime
temperatuuri selle kaudu

Termostaat väljaspoole märga ruumi (IP20)

Põranda-andur võimalikult põrandapinna
lähedale

Kui anduri tööosa on hülsis, siis ei ole 
mõõtmistulemus täpne

Vajadusel teha anduri tarvis oma soon

Termostaadid niiskes ruumis
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Tihti on ühes ruumis mitu kontuuri

Neid kontuure saab juhtida ühe 
termostaadiga

Mõnikord võib ühe termostaadiga juhtida ka 
mitut ruumi

Näiteks magamistuba ja panipaik

Termostaadid
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Igas ruumis on erineva pikkusega küttekontuur ja 
küttevee vajalik vooluhulk

Peale iga kontuuri vooluhulga arvutamist seadistatakse 
see kollektoril vooluhulgaregulaatorist või klapist

Kui ruumis tehakse muudatusi, tuleb seadistust samuti 
muuta

Tasakaalustamine
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Tasakaalustamine

Eelseadet ja tasakaalustusprojekti pole tarvis

Kohanduv

Ruumi temperatuuri reguleerimise täpsus on 
0,4° C (sertifikaat)



Seadistatakse äpist

│

Klappide liigutamine

Klappe liigutatakse suvisel  
ajal kinnikiilumise vastu



By-pass

Eco reziimid

Mugavusseade

Keskmise temperatuuri kontroll

Termostaadi kadumise häire ja turvafunktsioon

Jahutuse lülitamine ja kontroll

Niiskuseemaldi juhtimine

Kaugligipääs paigaldajale

Tarkvara automaatne uuendamine jpm.

│

Äpiga juhtimine



Toa temperatuuri päring

Toa õhuniiskuse päring

Toatemperatuuri- ja õhuniiskuse päring

Toatemperatuuri tõstmine või langetamine

Lülitamine Home/ Away / Comfort / ECO 
vahel

│

“Alexa ask Smatrix Pulse to increase the Temperature in Bedroom”

“Alexa, ask Smatrix Pulse to set the Mode to Away”Nutikõlarid
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230V automaatika (uus)

Ainult kaabliga termostaadid

230V termostaadid 

230V ajamid

Automaatne tasakaalustus

Ajamite liigutamine

Pumba juhtimine

Küte ja jahutuse ümberlülimine

Niiskusanduri lisamise võimalus

Äpiga juhtida ei saa
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X-60

Kuni 12 ajamit (paari kaupa)

Kuni 6 termostaati

Pumba juhtimine

Automaatne tasakaalustus

Päevase/öise režiimi ümberlülitus
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X-80

Kuni 10 termostaati

Kuni 12 ajamit

Pumba juhtimine

Automaatne tasakaalustus

Jahutuse/kütte ümberlülitus

Niiskusanduri sisend

Päevase/öise režiimi ümberlülitus

Välise kütteallika väljund

Jahutuse keelamine valitud ruumides



Reviti Plugin
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Bim.uponor.com



Infomaterjale
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www.uponor.ee

Youtube: Uponor Eesti kanal

klienditeeningus@uponor.com

Tel: 6052089

peeter.soovik@uponor.com

http://www.uponor.ee/
mailto:uponor.estonia@uponor.com


Edasimüüjad

│
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Suured tänud kuulamast!

Küsimused?
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