
Uponor Qumo 
juomaveden 
parempaan 
hallintaan

Uponor Qumo
 Valvoo juomaveden tuotannon ja jakelun 

vedenlaatua reaaliaikaisesti

 Hälyttää poikkeamista kriittisinä tai ei-
kriittisinä

 Luo lisäaikaa reagointiin vesitapahtu-
man sattuessa

 Tekoälypohjainen analytiikka valvoo 
vedenlaadun muutoksia

 Kyvykkyys paranee ajan myötä jatkuvien 
päivitysten ansiosta

 Helppo asentaa, skaalata ja ylläpitää

Jatkuvatoiminen juomaveden 
valvonta
Teko  

t hin paikkoihin aina veden tuotannosta 
loppukäyttäjälle saakka. Sensorit valvovat 
veden ominaisuuksia jatkuvatoimisesti.

V  
reaaliajassa online periaatteella. Järjestelmä 
havaitsee ja hälyttää poikkeavuuksista.



H g f nen tuna 
pystyy  partikkeleita eri 
luokkiin Partikkeleiden luokat  
liittää :

N-partikkelit(>99% partikkeleista)
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on hule- ja jätevedellä 
saastuneessa juomavedessä. Myös  levät tai 
syanobakteerit voivat muodostaa kuitumaisia 
partikkeleita.

C-p
-  

Käytännön kokemuksia
Hiekkasuodattimen kausivaihtelut
Laite mittaa luokan partikkeleita vedessä. 
Mittaus näyttää selvästi partikkeleiden kausivaihtelun. 

Partikkeleiden joukossa havaitaan piileviä (levälaji).

Yläsäiliön rakenteiden muutos
M ( )  

 B- ja C-partikkeleiden määrä on 
jaksottain koholla. Päivällä ulosmenevässä vedessä on 
enemmän partikkeleita. Trendi on nouseva. 
Johtopäätöksenä on, että säiliön rakenteet päästävät 
hiukkasia veteen.

Putkirikon seuranta
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Ota yhteyttä!
U  Infra Water Monitoring Services
J , M ö
+358(0)50 536 6095
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