
Obj. č. Popis Pozn. Rozm. Jedn. Cena/jedn.

1007227 Uponor Klett role, typ 30-2, rozměr 12x1 m včetně tep. izolace EPS 040 DES SG 12 m2 259

1007228 Uponor Klett role, typ 30-3, rozměr 12x1 m včetně tep. izolace EPS 045 DES SM 12 m2 239

1007231 Uponor Klett panel, typ 30-2, rozměr 2x1 m včetně tep. izolace EPS 040 DES SG 10 m2 259

1007232 Uponor Klett panel, typ 30-3, rozměr 2x1 m včetně tep. izolace EPS 045 DES SM 10 m2 239

1007234 Uponor Klett panel, typ 15, rozměr 2x1 m včetně tep. izolace EPS 040 DEO 20 m2 219

1047624 Uponor eval PE-Xa trubka Klett 16x1.8, 6 bar, kotouč 240 m 240 m 46

1047625 Uponor eval PE-Xa trubka Klett 16x1.8, 6 bar, kotouč 640 m 240 m 46

1048249 Uponor MLCP Klett trubka 16x2.0, červená , kotouč 200 m 200 m 36

1048395 Uponor MLCP Klett trubka 16x2.0, červená , kotouč 500 m 500 m 36

1047193 Uponor Q&E spojka 16-16, se dvěma PE-Xa objímkami 1 ks 95

1015164 Uponor lisovací spojka MLC 16-16 1 ks 104

1001327 Uponor svěrné šroubení PE-Xa 16x1.8-G3/4 Eurokonus 1 ks 120

1013989 Uponor svěrné šroubení MLC 16-G3/4 Eurokonus 1 ks 89
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Montáž Klett systému:Montáž Klett systému:

Upevnění obvodového izolačního pásu Pokládka izolační role/desky

Přilepení fólie obvodového izolačního pásu

Spojení dvou desek pomocí lepicí pásky

Pokládka potrubí v předepsané rozteči

Potrebné komponenty:

Napojení potrubí na rozdelovac:




