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AENOR certifica que la organización  
 

UPONOR GMBH 
 

con domicilio social en  INDUSTRIESTRASSE, 56 97437 HASSFURT (Alemania) 
   

suministra  Sistema de canalización en materiales plásticos para instalaciones de 
agua caliente y fría. Polietileno reticulado (PE-X) 

   
conformes con  UNE-EN ISO 15875-1:2004  (EN ISO 15875-1:2003) 

UNE-EN ISO 15875-1:2004/A1:2007  (EN ISO 15875-1:2003/A1:2007) 
UNE-EN ISO 15875-5:2004  (EN ISO 15875-5:2003) 

   
Descripción del sistema  Marca comercial: UPONOR Q&E 

Tipo de unión: Unión por compresión a través de casquillo plástico Quick 
& Easy 
Clase de aplicación / Presión de diseño (bar): Serie 3,2: 1/10; 2/10 ; 4/10 ; 
5/10 y Serie 5: 1/6 ; 2/6 ; 4/8 ; 5/6 
 
Más información en el anexo al certificado. 

   
Centro de producción  KUNGSGATAN, 16 73621 KUNGSÖR (Suecia) 

   
Esquema de certificación  Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha 

comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR 
realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya 
sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 01.03. 

   
Fecha de primera emisión 

Fecha de última emisión 
Fecha de expiración 

 2015-07-09 
2020-08-01 
2025-08-01 
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Anexo al Certificado 
 

  Fecha de primera emisión 
Fecha de última emisión 

Fecha de expiración 

 2015-07-09 
2020-08-01 
2025-08-01 
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Descripción del sistema  Marca comercial: UPONOR Q&E 
Tipo de unión: Unión por compresión a través de casquillo plástico Quick 
& Easy 
Clase de aplicación / Presión de diseño (bar): Serie 3,2: 1/10; 2/10 ; 4/10 ; 
5/10 y Serie 5: 1/6 ; 2/6 ; 4/8 ; 5/6 

   
 

Componente del sistema Diámetros (mm) Material Referencias 

Tubos (Certificado AENOR  
Nº 001/005655) 

16 - 20 - 32 - 40 - 50 - 63 PEX-a --- 

Codo de encastrar 16 
CW617N ; CW602N ; 
CC770S 

1047935 

Colector fijo macho-hembra 16 - 20 
CW617N ; CW602N ; 
CC770S 

102316X ; 102302X ; 104792X ; 
104241X 

Colector racor móvil 16 
CW617N ; CW602N ; 
CC770S 

10260XX ; 10472XX 

Manguito reducido 32 - 40 - 50 - 63 
CW617N ; CW602N ; 
CC770S 

102XXXX ; 104787X 

Manguito unión 40 - 50 - 63 
CW617N ; CW602N ; 
CC770S 

102XXXX ; 1047869 ; 10088XX 

Racor fijo hembra 40 
CW617N ; CW602N ; 
CC770S 

1047867 

Unión cobre Quick & Easy 32 - 40 
CW617N ; CW602N ; 
CC770S 

1022XXX ; 104794X 

Adaptador Racor macho PL/DR 3" 75 CW625N 1085074 
Adaptador Racor macho PL/DR 40 - 50 - 63 CW625N 1085075 ; 1085076 ; 1085077 
Adaptador Racor hembra PL/DR 50 CW625N 1085078 
Adaptador RS PL/DR 3" 75 CW625N 1085079 

 
 
 
 


