UpONOfr

a +GF+ brand

YTELSESERKLZARING
CPR-5-IWW-1000007

1. Produktets unike identifikasjonskode:

Slamavskiller 4,5 m3 selvfall, artikkelnummer 1136581
Slamavskiller 4,5 m3 med pumpe, artikkelnummer 1136582

2. Type-, batch- og serienummer eller annen betegnelse som gjer det mulig a identifisere
byggevarer i samsvar med artikkel 11(4):

n/a

3. Bygg produktets tiltenkte bruk eller bruk i samsvar med gjeldende harmoniserte tekniske
spesifikasjoner, som forutsatt av produsenten:

Prefabrikkerte slamavskKillere

4. Produsentens navn, registrerte firmanavn eller registrerte varemerke og kontaktadresse som
kreves i artikkel 11(5):

Uponor Infra AB, SE 513 81 Fristad, Sverige

5. Der det er aktuelt, navn og kontaktadresse til produsentens representant hvis mandat inkluderer
informasjonen spesifisert i artikkel 12 nr. 2:

Uponor Infra Oy, FIN-156561 Nastola, Finland
Uponor Infra A/S. DK-4450 Jyderup, Danmark
Uponor Infra AS, N-0195 Oslo, Norge

Uponor Infra AS, 13811 Tallinn, Estland
Uponor Latvia SIA, LV-1045 Riga, Lettland
Uponor UAB, LT-06115 Vilnius, Litauen

6. Systemet eller systemene for vurdering og kontinuerlig kontroll av ytelsen til byggeproduktet i
henhold til vedlegg V:

System 3

7. For tilfeller der ytelseserklaringen refererer til et byggeprodukt som omfattes av en harmonisert
standard:

EN 12566-1: 2000/A1:2003
Innledende typetester i henhold til system 3 ble utfart av:

e  Priifinstitut fiir Abwassertechnik (PIA GmbH), Hergenrather Weg 30, 52074 Aachen, Germany,
Identifikations Nr. 1739
Testrapporter: PIA2022-WD-NC-2211-1065, PIA2022-HWG-2211-1065

e Eurofins, Box 47, FI-02151 Espoo, Finland, Identifikations Nr. 0809
Test report: EUFI29-22001035-T1



n/a

9. Oppygitt ytelse

UpONOfr

a +GF+ brand

For tilfeller der ytelseserklzaeringen refererer til et byggeprodukt som det er utstedt en europeisk
teknisk vurdering for:

23

Egenskaper

Ytelse

Harmoniserende teknisk
spesifikasjon

Hydraulisk effektivitet

Selvfall: 0,4 g mengde partikler
Med pumpe: 0,7 g mengde partikler

Nominell kapasitet

Selvfall: 4,5 m®
Med pump: 4,0 m®

Vanntetthet Godkjent
Lastkapasitet Godkjent
Holdbarhet Godkjent
Reaksjon pa brann NPD
Utslipp av farlige stoffer NPD

EN 12566-1:2000/A1:2003

10. Ytelsen til produktet spesifisert i punktene 1 og 2 er i samsvar med ytelsen spesifisert i punkt 9.
Denne ytelseserklaeringen utstedes under eget ansvar av produsenten spesifisert i punkt 4.

Undertegnet av produsent av:
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Application Manager IWW
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