
Modules de raccordement de robinetterie

Le plus rapide à poser : moins de 5 minutes !

Solution Bain-douche et sous-lavabo / Sous-évier



L’alliance gagnante FIXOPLAC / Système multicouche 
UPONOR 

Quand 2 leaders de l’hydrodistribution, AYOR et UPONOR, 
associent leurs expertises pour apporter sur le marché une 
solution ultraperformante et universelle de raccordement de 
robinetterie NF.

Le système FIXOPLAC est disponible avec les raccords à 
sertir UPONOR S-Press PLUS, pour les deux types de 
raccordement Bain/Douche et Lavabo/Sous-évier, pour tube 
multicouche UPONOR UNI PIPE PLUS, de diamètre 16 mm. 

Ainsi, l’ensemble tube + raccord FIXOPLAC/UPONOR 
confère à l’installateur une solution 100% NF. 

Dotée de mâchoires métalliques prémontées, la solution 
FIXOPLAC apporte une meilleure robustesse ainsi qu’une 
facilité d’installation incomparable et unique sur le marché du 
raccordement grâce à sa conception compacte et monobloc 
qui garantit une parfaite étanchéité à l’air.

Module monobloc 
+

vis pré-montées

une pose en moins 
de 5 min top chrono !

Application
Bain-douche



Application
Sous-Lavabo

une solution MULTICOUCHE
complète certifiée NF

Perçage 67 mm, (Ø extérieur 76 mm)
1 SEUL DIAMÈTRE

Certificat NF 83056 sertir Multicouche.
RACCORDS S-Press PLUS NF

Les mâchoires métalliques s’ajustent lors 
du vissage.

MÂCHOIRES

ÉTANCHÉITÉ À L’AIR
Grâce à son système monobloc étanche à l’air, 
Fixoplac permet de renforcer les performances 
énergétiques afin de répondre aux exigences 
de la RT2020/2012.

Système empêchant la rotation du raccord.
BLOCAGE DU RACCORD

Module monobloc et vis pré-montées pour une 
pose en moins de 5 min top chrono !***

POSE RAPIDE

Existe en solution carrelable ou avec rosace de 
finition chromée. 

2 FINITIONS POSSIBLES

RACCORDS VISITABLES
Grâce à son écrou accessible en façade, les 
raccords restent visitables lorsque l’installation 
est terminée.

Montage sans cheville ni platine qui ne fragilise 
pas la paroi : seulement 2 trous à percer.

MONTAGE SANS CHEVILLE

Une installation bain/douche est capable de 
résister à un poids de 75 kg à 10 cm de la 
cloison, les modules renforcent la cloison.*

RÉSISTANCE À L’ARRACHEMENT 

* Temps de pose constaté par Huissier de Justice suivant procès-verbal du 20.05.2016.
**Résultat d’essai de flexion réalisé en laboratoire indépendant : 37.5 kg par module jusqu’à rupture du BA13 hydrofuge pour une application bain/douche. 



Des performances inégalées

Retrouvez plus
d’informations sur
ww.uponor.fr


