
Kodin LVI 
kerralla kuntoon
Laadukkaat talotekniset 
ratkaisut uudiskohteeseen



Oman talon rakentaminen on suuri investointi ja ponnistus. 
Vaikka intoa ja tietoakin olisi reilusti, projekti vie silti paljon aikaa ja 
energiaa. Kaikkea ei voi, eikä kannata tehdä itse. Ympärille on koottava 
osaava tiimi, jotta matka päämäärään olisi sujuva ja lopputulos onnistunut.

Uponor KOTI auttaa sinua taloteknisten järjestelmien toteutuksessa ja käyt-
töönotossa. Saat henkilökohtaista palvelua kaikissa tilanteissa sekä: 

• Tarjoukset tarvikkeista ja asennuksesta asiantuntevilta tekijöiltä
• Luotettavat tuotteet
• Kaikki keskitetysti yhdestä paikasta

Rakentamisen ei tarvitse olla hankalaa ja työlästä. 
Valitse siis kumppaniksesi Uponor KOTI.

uponor.fi

Rakennetaan kotisi
LVI-järjestelmät 
yhdessä
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Uponor KOTI 
rakentajan 
apuna
Taloteknisten järjestelmien rakentamisen ei tarvitse 
olla hankalaa ja työlästä. Uponor on kehittänyt Uponor 
KOTI -rakentajan palvelun, joka tukee 
sinua rakennusprojektissasi talon 
suunnittelusta toteutukseen ja aina 
käyttöönottoon asti.

Uponorilla on kattava talotekniikan 
järjestelmätarjonta sekä tontille että 
talon sisälle. Uponorin LVI-järjestelmät 
ovat etukäteen testattuja ja kaikilta 
osin yhteensopivia kokonaisuuksia, 
mikä tuo viihtyisyyttä, kestävyyttä ja 
turvallisuutta.
 

Vain täydellinen LVI-
järjestelmä voidaan testata 
etukäteen 

Luotettavan valmistajan käyttö var-
mistaa myös asiantuntevan huollon 
ja varaosien saatavuuden. Talon 
myöhempi huolto ja mahdollinen 
ongelmatilanteiden hoito on helppoa, 
kun LVI-järjestelmien valmistaja on 
yksiselitteisesti tiedossa ja varaosien 
saatavuus taattu. 

Paikan päällä eri lähteistä tulleista 
osista kootut systeemit tulevat tes-
tattua vasta asumiskäytössä ja ongel-
mien ilmaantuessa vastuukysymykset 
ovat usein epäselviä.

Kannattaa siis olla vaativa asiakas 
ja edellyttää kotinsa LVI-ratkaisuilta 
laatua. Rakennusvaiheessa tehtävillä 
LVI-ratkaisuilla vaikutetaan oleellisesti 
turvallisuuteen, asumisen terveellisyy-
teen ja asumiskustannuksiin. 

OTA YHTEYTTÄ!

Uponorilta saat testatut ja 
turvalliset LVI-järjestelmät, 
ammattitaitoisen palvelun 
ja luotettavan kumppanin, 
johon voit olla yhteydessä 
rakentamisen ja asumisen 
kaikissa vaiheissa. 

Voit ottaa Uponorin 
Palveluneuvontaan yhteyttä 
puhelimitse tai sähköpostilla. 
Palveluneuvonnasta saat 
henkilökohtaista palvelua 
rakentamisen ja LVI- 
järjes telmien käytön  
kaikissa vaiheissa. 

Uponor Palveluneuvonta 
Puh. 020 337 500
uponor.koti@uponor.com

uponor.fi
LVI-alan ammattilaiset 
käytössäsi

Uponor on koonnut koko maan kat-
tavan osaavan LVI-jälleenmyynti- ja 
urakoitsijaverkoston. Verkostossa 
toimivat ammattilaiset tarjoavat ja 
asentavat kaikkia Uponorin järjes-
telmiä uudiskohteisiin. 

Kun rakentaja keskittää mahdol-
lisimman usean LVI-järjestelmän 
asentamisen samalle urakoitsijalle, 
urakkarajat pysyvät selvillä ja vastuu-
asiat selkiytyvät. Kuluttaja-asiakkaita 
ensisijaisesti palvelevassa Uponor 
KOTI -verkostossa toimivat ammat-
tilaiset ovat alansa asiantuntijoita 
ja heidät on koulutettu asentamaan 
Uponorin järjestelmiä.

Järjestelmätodistus  
selkiyttää vastuita

Uponor myöntää järjestelmäto-
distuksen jokaiseen asennettuun 
Uponor-järjestelmään. Todistus kertoo 
mitä taloon on asennettu ja selkiyttää 
vastuita. Uponor vastaa järjestelmi-
ensä laadusta ja kestävyydestä sekä 
rakentajalle että asentajalle. Asentaja 
vastaa tekemästään työstä.

koti
KUMPPANI
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Kun perustusvaiheessa asennetaan 
viemäri-, sadevesi- ja salaojaputkia, 
ylimääräinen lapiomies voi olla avuksi.
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Rakennuksen perustusvaiheessa tonttiviemäri 
liitetään kunnan viemäriverkkoon tai haja-asutus-
alueella kiinteistön omaan jätevedenkäsittelyjär-
jestelmään ja vedetään perustusten sisäpuolelle. 
Perustusten sisäpuolella, alapohjan sorakerrok-
sessa, viemäri sitten haaroitetaan ja jatketaan 
lopullisiin viemäröintipisteisiin. 

Lattiavalun yhteydessä ajankohtaiseksi tulee 
kunkin tilan käyttötarkoitukseen sopivan lat-
tiakaivon valinta. Uponorin valikoimassa on 

Putkityöt 
alkavat 
aikaisin
Talotyömaalla konkreettiset rakennustyöt alkavat 
kuopan kaivamisella – sekä ensimmäisten LVI-
järjestelmien asennuksilla. Mutta jo niitä ennen on syytä 
suunnitella kokonaisuus huolella. Hyvä suunnittelu takaa 
laadukkaan ja energia tehokkaan toteutuksen. 

saatavilla niin pysty-, vaaka- kuin kuivakaivojakin. 
Autotallissa tulee käyttää hiekan- ja öljynerotinta. 
Pesualtaissa, joiden käyttö on vähäistä, voidaan 
käyttää erikoisvesilukkoa, joka vähentää veden 
haihtumista ja näin hajuhaittoja.

Kun kiinteistöviemärin kaikki osat tulevat samalta 
toimittajalta, osat sopivat tiiviisti ja mittatarkasti 
yhteen, eivätkä mahdolliset vastuukysymykset-
kään ole epäselviä.

Mihin kohtaan haluat tarkas tuskaivot 
pihallasi sijoittaa? Keskustele 
vaihtoehdoista LVI-suunnittelijan kanssa.

Haluatko suihkutilaan lattiakaivon keskelle lattiaa vai johonkin 
muuhun kohtaan? Ennen lattian valua tulee tietää, mihin 
tarkalleen haluat lattiakaivon, vessanpöntön tai viemärin.

U
ponor-kiinteistö-

viem
äriputki 

110 m
m

, 1053704
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Rakennusprojektissa 
riittää perheen lapsillakin 
ihmettelemistä. 
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Jo perustusvaiheessa kiinteistö-
viemärin ohella asennetaan myös 
talon hulevesijärjestelmä, joka 
huolehtii tontin sade- ja sulamisve-
sistä. Toimiva sadevesi- ja salaoja-
järjestelmä pitää pihan kuivana ja 
suojaa rakennusta ja sen asukkaita 
kosteuden aiheuttamilta ongelmilta.

Sade- ja sulamisvedet tulee 
johtaa hallitusti ränni- ja sadeve-
sikaivoihin, joista ne johdetaan 
edelleen sadevesiviemäreitä pitkin 
perusvesikaivoon tai kerätään 
talteen kasteluvedeksi. Yleensä 

Terveellä 
talolla on 
kuivat jalat 

Sadevesiviemäreitä asennettaessa 
syöksytorvien paikat on syytä olla tarkalleen 
selvillä. Sadevesi   viemärin siirto rännikaivon 
asennusvaiheessa aiheuttaa ylimääräistä 
kaivamista. Hienosäätöä helpottaa epäkesko 
rännikaivo.

Haluatko hyödyntää sadevetesi? 
Sadevesiviemäriin tai hulevesien 
imeyttämiseen käytettyjen tunnelien 
eteen on liitettävissä säiliö, josta 
sadevettä voidaan käyttää kasteluun.

Pientalon katolta valuu vuosittain 
keskimäärin 50–100 kuutiota sade- ja 
sulamisvesiä. Hallitsemattomina ne 
voivat muodostaa pihalammikoita 
ja keväisin liukkaita jäätiköitä. Ajan 
mittaan seurauksena voi olla myös 
kosteusvaurioita rakenteisiin.

perusvesikaivoon kerätään vedet 
myös salaojista. Salaojien teh-
tävänä on kerätä maassa oleva 
liiallinen kosteus pois perustusten 
luota. Salaoja myös varmistaa, ettei 
pohjaveden pinta pääse nouse-
maan liian lähelle talon alapohjaa. 
Salaojan huoltoa varten talon jokai-
sessa nurkassa on salaojakaivo.

Perusvesikaivosta hulevedet 
etenevät kootusti joko kunnan 
sadevesi viemäriin, läheiseen avo-
ojaan tai ne imeytetään hulevesirat-
kaisujen avulla tontin maaperään.

Uponor-sadevesiputki 

110 mm, 1044534
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Talon alla kiertävästä 
radon putkistosta johtaa tiivis 
tuuletusputki talon katolle. 
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Radonin 
torjunta 
on tärkeää 
– ja helppoa
Radon on hajuton, mauton ja väritön radioaktiivinen 
jalokaasu, jota syntyy Suomen maaperässä jatkuvasti 
uraanin ja toriumin hajoamisen välituotteena. Sisäilmaan 
päästessään radon on haitallista, sillä se lisää riskiä 
sairastua keuhkosyöpään.

Vaikka et asuisikaan radonalueella, 
soran tai murskeen mukana voi 
tulla tontille radonpitoista maata. 

Radonin torjunnassa käytetään 
kahta ratkaisua, jotka täydentävät 
toisiaan: Maanvaraisen laatan ja 
sokkelin liitosalueen tiivistämisellä 
estetään radonkaasujen pääsy 
sisäilmaan. Lisäksi laatan alle, 
sepeli- tai sorakerrokseen, asen-
netaan reiällinen radonputkisto. 
Siitä radon johdetaan tiiviin putken 
kautta ulos katolle. 

Putkiston pohjalaatan läpiviennit 
tiivistetään radonvuotojen estämi-
seksi läpivientitiivisteillä. Talon ala-
pohjan tiiveys vaikuttaa myös talon 
energiatehokkuuteen vähentämällä 
vuotoilman määrää alapohjasta 
sisätiloihin.

Jos radonpitoisuus valmiin 
asunnon tarkistusmittauksessa 
ylittää enimmäisarvon, putkisto 
aktivoidaan kytkemällä siihen 
poisto ilmapuhallin. Näin alapohjan 
alle muodostuu alipaine ja radon-
pitoinen ilma imetään sieltä pois.

Uponor-radonimuputki 

110 mm, 1054612

Muista alapohjan 
läpivientien 
radontiivistys jo 
asennusvaiheessa.

Mittaa asunnon sisäilman radon  pitoisuus 
ensimmäisen lämmityskauden aikana. 
Maksullisen radon mittaus purkin voi tilata 
esimerkiksi Säteilyturva keskukselta 
(www.stuk.fi). 

Radonpitoisuuden enimmäisarvon 
(uudiskohteissa 200 Bq/m³) ylittäviä asuntoja 
voi olla kaikkialla Suomessa, 
mutta yleisimmin niitä löytyy harjualueilta 
Etelä-Suomen läänistä ja Pirkanmaalta.
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Laadukas käyttövesi järjestelmä 
tekee asumisesta mukavaa  
ja turvallista.
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Jo perustusvaiheessa kiinteistö 
liitetään kunnan vesijohtoverkkoon tai 
haja-asutusalueella omaan kaivoon. 
Vesilaitos vastaa liitostöistä, rakennut-
taja töistä omalla tontillaan. Paine-
vesijohto vedetään yhtenäisenä aina 
kiinteistön omalle vesimittarille asti, 
sokkelin ja rakennuksen alla suojaput-
kessa. Mittari asennetaan tavallisesti 
tekniseen tilaan. 

Teknisestä tilasta käyttövesi sitten 
aikanaan johdetaan rakenteiden 
sisällä jakotukkien kautta lopullisiin 
käyttökohteisiinsa. Vesijohtoputket on 
suojattu suojaputkilla, jotka toimivat 

Raikasta ja 
puhdasta
käyttövettä

Valmiissa kodissa käyttövesijärjestelmä vaikuttaa 
juomaveden laatuun ja talon kosteusturvallisuuteen. 
Mutta jo työmaalla raikkaan, juoksevan veden 
saaminen helpottaa töitä kovasti – eikä sen virkistävä 
vaikutus varmasti haittaa työmiehiäkään. 

vuotosuojina: jos putkeen tulee vuoto, 
vesi valuu tiiviin ja yhtenäisen putken 
sisällä ulos rakenteista. 

Jos samalla tontilla on useampia 
lämpöä ja käyttövettä tarvitsevia 
rakennuksia, kuten päärakennus ja 
autotalli, näiden välisiin putki vetoihin 
tarvitaan eristettyjä putkistoja. Näin 
vesi saadaan siirrettyä lämpimänä 
rakennuksesta toiseen. Eristetty 
putkisto suojaa myös kiinteistöön tu-
levaa vesijohtoa sellaisissa kohteissa, 
joissa jäätymisen riski on olemassa. 
Tällainen kohta voi olla esimerkiksi 
tuulettuvassa alapohjassa.

Phyn Plus on älykäs 
vedenvalvontalaite, joka 
vuotojen lisäksi kertoo 
vesipistekohtaisesti kodin 
vedenkulutuksesta, putkien 

jäätymisvaarasta, varoittaa liian 
korkeasta vedenpaineesta ja huolehtii 
putkien kunnosta mm. säännöllisillä 
painekokeilla. Laite sulkee veden 
automaattisesti ison vesivahingon 

sattuessa ja lisäksi veden tulon 
voi itse katkaista tai avata milloin 
tahansa etänä.
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Rakennusvaiheessa ilman-
vaihtokanavien päät on 
syytä pitää ummessa.
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Laadukas ilmanvaihtojärjestelmä on 
huomaamaton: Valmiissa kodissa 
siitä ovat näkyvissä vain tulo- ja 
poistoilmaventtiilit sekä ilmanvaih-
tokone teknisessä tilassa. Eristetty 
kanavisto on kokonaisuudessaan 
piilossa talon rakenteiden sisällä. 
Myöskään ääntä ei kuulu. Kana-
viston virtausääniä vaimennetaan 
äänenvaimentimilla, muotoilulla ja 
kanavistojen materiaalivalinnoilla. 
Ilmanvaihdon hiljaisuus lisää kotisi 
viihtyisyyttä.

Terveellinen sisäilma on terveel-
listä myös rakennukselle, sillä 
huolella suunniteltu ja laadukkaasti 

Puhdas sisäilma 
– hyvinvointia talolle 
ja sen asukkaille

Polypropeeni-
muovista valmistettu 
Uponor-ilmanvaihto-
kanavisto on puhdas, 
hygieeninen, tiivis ja 
pitkäikäinen. 

Uponor-ilmanvaihto-
järjestelmä on ainoana 
ilmanvaihtokokonaisuutena 
Suomessa kehitetty 
yhteistyössä Allergia- ja 
Astmaliiton kanssa.

Ilmanvaihdolla voi myös viilentää. 
Tällöin on erittäin tärkeää, että 
ilmanvaihtokanavisto on kondens-
sieristetty. Uponorin esieristetyillä 
kanavilla tämä hoituu vaivattomasti 
ja turvallisesti. 

Valtaosa suomalaisista viettää yli 90 prosenttia 
elämästään sisätiloissa, joten sisäilman laadulla on 
suuri vaikutus viihtyisyyteen ja hyvinvointiin. Puhtaassa 
huoneilmassa on helppo hengittää ja olo on virkeä.

toteutettu ilmanvaihto ehkäisee 
kosteusongelmia. Ilmanvaihdon 
merkitys on lisääntynyt, kun talot 
rakennetaan entistä tiiviimmiksi. 

Kasvaneet eristepaksuudet 
pienentävät rakenteiden läpi 
karkaavan lämpöenergian määrää. 
Sen seurauksena ilmanvaihdon 
ja lämpimän käyttöveden mukana 
hukatun energian prosentuaalinen 
osuus lisääntyy. Ilmanvaihto-
järjestelmällä ja etenkin ilman-
vaihtokoneen hyötysuhteella on 
siis suuri vaikutus rakennuksen 
energiatehokkuuteen. 

Autotalleissa 
on usein paino-
voimainen 
ilmanvaihto. Sitä 
voidaan tehostaa 
huippuimurilla.

Uponor-esieristetty 

ilmanvaihtokanava 

100 mm, 1046156
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Ammattitaitoinen asentaja 
myös opastaa LVI-järjestelmien  
käyttöönotossa.
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Uponor-lattialämmitys on matalalämpöjärjestelmä. 
Veden lämpö siirtyy ensin putkesta lattiaraken-
teeseen ja sitten huoneilmaan. Koko lattiapinta-
ala luovuttaa lämpöä. Huonelämpötilaa voidaan 
haluttaes sa laskea ja säästää näin energiaa 
asumismukavuudesta tinkimättä.

Uponor-lattialämmitystä voidaan käyttää myös 
viilennykseen. Erityisesti matala- ja passiivi-
energiarakentamisessa se auttaa kesäaikaisten 
lämpökuormien hallinnassa. 

Lattiaviilennyksen etuna on kohdennettavuus, sitä 
voidaan säätää huonetermostaateilla. Lattiaviilen-
nyksen teho perustuu suureen viilentävään pinta-
alaan ja pieneen lämpötilaeroon huonelämpöön 
verrattuna. Viilennetty lattia ei tunnu epämiellyt-
tävän kylmältä.

Lattiaviilennys sopii betonirakenteiseen lat-
tiaan, ei kuitenkaan kosteisiin tiloihin. Niiden 
viilennys voidaan estää automatiikalla tai pitää 

Vesikiertoinen 
lattialämmitys 
säästää energiaa
Mukavuus ja energiatehokkuus kulkevat 
käsi kädessä: Uponorin lattialämmityksen 
lämmönsäätöjärjestelmä oppii ja ennakoi 
kunkin tilan lämpötilan muutoksia yksilöllisesti. 
Älykäs automatiikka vapauttaa asukkaan 
säätämisen vaivalta. 

kuivauslämpöä yllä myös kesällä. Tämä huomioi-
daan suunnittelussa.

Lattiaviilennyksessä hyödynnetään maalämmöstä 
saatavaa ilmaista viileyttä, joka toimii lattia-
viilennysjärjestelmän viileydenlähteenä. 

Lattialämmitysputket voidaan asentaa niin betoni- 
kuin puulattiaankin. Lattialämmitys ei myöskään 
rajoita pintamateriaalivaihtoehtoja ja sisusta-
minenkin on helppoa: seinillä ei ole pattereita, 
joten ikkunat voivat jatkua aivan lattian rajaan 
asti ja kalusteet voit sijoittaa juuri niin kuin haluat. 
Langattomassa Uponor Smatrix Wave -säätö-
järjestelmässä huonetermostaatit voi sijoittaa 
sopivaan paikkaan ilman sähkötöitä. Järjestemään 
saatavalla käyttöpaneelilla lämpötilojen ja muiden 
toimintojen seuranta ja säätö on helppoa. 

Langattomien termostaattien ohella valittavana 
on myös perinteinen langallinen lattialämmityksen 
säätöjärjestelmä. 

Uponor Smatrix Pulse -säätö-
järjestelmää voi ohjata Smatrix Pulse 
-sovelluksen avulla esimerkiksi 
älypuhelimella tai tabletilla.

Mieti suunnittelijan ja asentajan 
kanssa jakotukin ja järjestelmän muiden 
kiinteiden osien paikat sekä niiden 
soveltuvuus lopulliseen sisustukseen.

Vesikiertoista lattialämmitystä 
käytettäessä voit vapaasti valita 
lämmönlähteen ja halutessasi voit 
myös vaihtaa sitä myöhemmin.
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PUHDISTA RÄNNIKAIVOT 
Rännikaivossa oleva siivilä estää lehtien ja 
muiden roskien kulkeutumisen veden mukana 
sadevesiviemäriin. Puhdista tarvittaessa ränni-
kaivon siivilä ja myös rännit.

Pidä 
kodistasi
huolta
Pienillä huoltotoimilla kotisi arvo säilyy. Ammattitaitoisen asentajan 
työn tuloksena laadukas ja oikein säädetty LVI-järjestelmä ei vaadi 
käyttäjältään suuria ylläpitoponnistuksia. Uponor-järjestelmien 
käyttö- ja huolto-ohjeet sisältyvät talokansioon, jonka Uponor 
toimittaa rakentajalle, kun rakennusprojekti on valmis.

TYHJENNÄ SAKKAPESÄ
Sadevesikaivoissa, perusvesikaivossa ja jois-
sain rännikaivoissa on lietepesä, johon veden 
mukana kulkeutunut maa-aines laskeutuu. 
Huolto välin pituuteen vaikuttaa merkittävästi 
mm. tontin maaperän koostumus.

PUHDISTA VESILUKOT
Puhdista lattiakaivojen ja pesualtaiden 
vesilukot säännöllisesti. Pesualtaan Vieser-
vesilukon voi avata altaan päältä. Näin sen 
puhdistaminen on helpompaa kuin perinteisten 
vesilukkojen.

SEURAA HUONELÄMPÖTILAA
Uponorin lattialämmitys ja -viilennys eivät 
normaalisti tarvitse erityistä huoltoa. Riittää, 
kun seuraat, että huonelämpötila pysyy 
asetetussa arvossa ja tarkastat huonetermos-
taattien ja jakotukin päällä olevien laitteiden 
toiminnan säännöllisesti. Lue ohjeet Uponorin 
toimittamista lattialämmityksen ja -viilennyksen 
käyttöohjeista.

PUHDISTA IV-KONEEN SUODATTIMET
Puhdista ilmanvaihtokoneen suodattimet kaksi 
kertaa vuodessa. Koko kanavisto nuohotaan 
5–10 vuoden välein. Muovisen Uponor-ilman-
vaihtokanavan antistaattinen, sileä ja likaa hyl-
kivä kanavisto helpottaa puhdistamista. Puhdista  
myös ilmanvaihdon venttiilit määräajoin.

OHJAA KODIN LÄMPÖTILAA  
ÄLYPUHELIMELLA
Smatrix Pulse -sovelluksella lattialämmitys-
järjestelmän seuranta ja ohjaus on helppoa 
ajasta ja paikasta riippumatta. 
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