
Suuremmissa liittimissä puristetun ja puristamattoman 
liitoksen erottaa puristusholkista. Ennen puristusta 
puristusholkki on sileä, ja puristuksen jälkeen siinä näkyy 
selvästi kolme uraa.

Toinen turvallisuutta lisäävä ominaisuus on 16–32 mm 
S-Press PLUS -liittimien puristusilmaisin. Puristuksen jälkeen 
puristusilmaisinkalvo on helposti poistettavissa, jolloin puris-
tetun liitoksen erottaa puristamattomasta helposti jo ennen 
painekoetta.

Ensimmäinen turvallisuutta lisäävä ominaisuus on purista-
mattomien liittimien vuoto painekokeessa. Jos jokin liitos jää 
puristamatta, se vuotaa painekoetta tehtäessä.

Uponor-komposiittijärjestelmän puristusliittimissä on 
monia turvallisuutta ja luotettavuutta parantavia 
ominaisuuksia, joilla minimoidaan mahdolliset riskit 
asennuksen aikana.

Uponor S-Press/S-Press PLUS – 
puristusliittimet turvalliseen asennukseen



Kolmas turvallisuutta lisäävä ominaisuus on liittimien väri-
koodit eri dimensioille. Värikoodin perusteella nähdään hel-
posti liittimen koko. Vastaava värikoodi on myös Uponor- 
puristustyökalujen leuoissa, ja sen avulla on helppo  
varmistaa, että puristusliitos tehdään oikealla työkalulla.
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Neljäs turvallisuutta lisäävä ominaisuus on liittimen 
“tarkistus ikkuna”, jonka kautta varmistetaan, että putki on 
liittimen pohjassa asti. Näin nähdään helposti ennen puris-
tusta, että putki on oikealla paikalla.

S-Press PLUS -liittimien puristusholkin ohjurit ohjaavat puris-
tusleuan aina oikeaan kohtaan.

Yllämainitut ominaisuudet takaavat Uponor-komposiitti-
järjestelmän puristusliittimien turvallisen asennuksen ja var-
mistavat putkiston luotettavan toiminnan. 
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