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Dupplex - vahva rakenneseinämäinen  
putkijärjestelmä jätevesien viemäröintiin
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5.3 Uponor-maaviemärijärjestelmä 
 Dupplex

Dupplex-viemäriputken ominaisuudet 

ylittävät maaviemärijärjestelmien nykyiset 

eurooppalaiset standardivaatimukset. 

Dupplexin tiukat laatuvaatimukset pa-

rantavat entisestään viemärijärjestelmän 

luotettavuutta.

Dupplex-putkissa on kiinteä muhvi, joka 

mahdollistaa yhdessä tiivisteen kanssa 

helpon ja turvallisen liitoksen.  

Kaikkien putkien tiiviys testataan muhvin 

hitsaamisen jälkeen jatkuvissa tuotannon 

tarkastuksissa. tiivisteistä on saatavilla 

vakiotiivisteen lisäksi öljyn- ja bensiinin-

kestävä tiivistevaihtoehto. vakiotiivisteet 

on valmistettu luonnonkumista (sBr). 

Öljyn- ja bensiininkestävät tiivisteet, mer-

kattu keltaisella merkillä, on valmistettu 

nitriilikumista (nBr).

Uponor-maaviemärijärjestelmä Dupplex 

on tarkoitettu jätevesien viettoviemä- 

röintiin. Dupplex on rakenneseinämäi- 

nen polypropeenista (pp) valmistettu 

viemäriputki, jonka sisäpinta on sileä  

ja ulkopinta aallotettu. järjestelmän 

rengasjäykkyysluokka on sn 8.

Uponorin molemmille maaviemärijär-

jestelmille, Dupplex ja Ultra rib 2, on 

yhteinen yhdevalikoima. lisäksi samoja 

yhteitä käytetään sadevesijärjestelmä 

pp:n putkien kanssa. Koko järjestelmän 

rengasjäykkyys on siten sn 8, ja sen  

kaikki osat on valmistettu pp:stä. put- 

kien ulkopinnan väri on punaruskea ja 

sisäpinnan vaaleanharmaa, millä taataan 

optimaaliset tv-tarkastusolosuhteet.

Putkikoot

Taulukko 5.3.1

Ulkohalkaisija (mm) Sisähalkaisija mm

160 142

200 174

250 216

315 277

400 351
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Ominaisuudet  PP Yksikkö Standardi/testausmenetelmä

tiheys   900 kg/m3 iso 1183

rengasjäykkyys putket sn8 kn/m2 iso 9969

 putkiyhteet sn8 kn/m2 iso 9969

pitkäaikaiskimmomoduuli e50  425 Mpa iso 527-2

lyhytaikaiskimmomoduuli e0  1650 Mpa iso 527-2

lämpölaajenemiskerroin  0,18 mm/m • °C 

lämmönjohtavuus  0,22 W/m • °C Din 52 612 / 23 °C

suurin sallittu jatkuva käyttölämpötila  85 °C  

suurin sallittu hetkellinen käyttölämpötila 100 °C  

liitosten sallittu kulmapoikkeama   2 ° 

Järjestelmä- ja materiaalitietoa

Taulukko 5.3.2
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Hyväksynnät

Dupplex -järjestelmälle on myönnetty 

nordic poly Mark -merkki, eli se on 

instA-Cert-sertifioitu ja hyväksytty poh-

joismaissa (suomi, ruotsi, norja ja tanska).  

seWer DUppleX pp Dn/on 200 sn8 UD  en 13476 ❄	 ➃	2007

Merkinnät

seuraavassa kerrotaan Uponor-maaviemä-

rijärjestelmä Dupplexin merkinnöistä.

Hyväksynnät ja merkinnät

Uponorin internet-sivulla, www.uponor.fi,  

on kaikille tuotteille myönnetyt instA 

Cert -sertifikaatit. 

SEWER DUPPLEX PP DN/ON 200 SN8 UD

valmistaja Käyttö: 

viemärit

tuote Materiaali:

polypropeeni

nimellisulko-

halkaisija

jäykkyys-

luokka

UD = maanalaiset 

viemärit kiinteistöjen 

sisä- ja ulkopuolella

EN 13476 ❄ ➃ 2007
nordic poly Mark tuotestandardi jääkide. putkea 

voidaan käsitellä ma-

talissa lämpötiloissa 

tuotantoyksikkö

 4 = Forssa

tuotantoajankohta

kuukausi/vuosi

Taulukko 5.3.3
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Dupplex-maaviemäri- 
järjestelmän suunnittelu

Rakenteellinen mitoittaminen

Hule- ja jätevesijärjestelmät -luvun kap-

paleessa “rakenteellinen mitoittaminen” 

on mainittu useita tekijöitä, joista on 

yleiseen kokemukseen perustuvaa tietoa. 

Mikäli nämä vaatimukset täyttyvät, 

putkien vakaudesta ei tarvitse tehdä 

lisälaskelmia.

Virtaustekninen mitoittaminen

putkiston mitoittamisessa on tärkeää 

huolehtia riittävästä virtauskapasitee-

tista ja itsepuhdistuvuudesta, joka takaa 

järjestelmän toimivuuden. Mitoittamisen 

pääperiaatteet on käyty läpi hule- ja jä-

tevesijärjestelmien johdantokappaleessa. 

liitteissä 3.1, 3.2 ja 3.3 ovat Dupplex-

putkistojen virtaamanomogrammit, joissa 

karheuskertoimen arvona on 0,25 mm.

nomogrammit on tehty putkien sisähal-

kaisijan perusteella, vaikka putkikoko 

onkin ilmoitettu ulkohalkaisijan mukaan.

putkimitoituksen jälkeen tulee tarkastella 

valitun putkikoon ja mitoitusvirtaaman 

perusteella putkiston itsepuhdistuvuutta 

ja viemärikaltevuutta, joita varten liit-

teissä 4.1 – 4.5 on esitetty itsepuhdistu-

vuus-diagrammit erikokoisille Dupplex-

viettoviemäriputkille.
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Kappaleessa kerrotaan yksityiskohtai-

sesti Dupplex-putkien ja -putkiyhteiden 

liittämisestä.

Dupplex-putkien kanssa käytettävät yh-

1. Katkaise putki hienohampaisella sa-

halla ripojen välistä. Poista tämän jälkeen 

sahausjäyste puukolla tai viilalla.

2. Asenna tiiviste ensimmäiseen uraan 

pistopäästä lukien optimaalisen tiiviyden 

takaamiseksi.

3. Sivele muhvin sisäpintaan liukuainetta. 

Liittäminen voi helpottua, jos sivelet 

liukuaineella myös pistopään tiivisteen. 

Varo siinä tapauksessa, ettei sivellylle 

alueelle mene hiekkaa tai soraa.

Dupplex-maaviemärijärjestelmän 
asentaminen

teet sopivat myös sadevesijärjestelmä pp:n  

ja maaviemärijärjestelmä Ultra rib 2:n  

putkiin.

Dupplex-putkien liittäminen
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4. Liitos on valmis, kun pistopää on työn-

netty muhvin pohjaan saakka. 

6. Uponor-maaviemärijärjestelmä 

Dupplexin oikeanlainen liitos.

5. Putket voidaan liittää toisiinsa myös 

painamalla esimerkiksi rautakanki vasten 

taaimmaista muhvia. Jotta muhvi ei 

vahingoittuisi, aseta muhvin ja kangen 

väliin puunpala suojaksi. 
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Dupplex-putken pistopään liittäminen 

betoniputken pistopäähän 

Asenna tiiviste betoniputken pistopäähän. 

Keskitä jatkoyhde ja työnnä se yhteen 

pohjaan asti. lämmitä liitosta varovasti  

(ei saa käyttää kaasuliekkiä), jotta siitä 

tulee tiivis. liitoksessa ei käytetä liuku- 

ainetta.

Dupplex-putken pistopään liittämi-

nen betoniputken muhviin

Asenna tiiviste jatkoyhteeseen siten, että 

tiivisteen pistopää osoittaa betoniputken 

muhviin päin. työnnä jatkoyhde betoni-

putken muhvin pohjaan, jolloin tiiviste 

pyörähtää paikalleen. liitoksessa ei käy-

tetä liukuainetta.


