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01. Uponor Verbundrohrsystem

01.01. Uponor Verbundrohrsystem fir die Trinkwasserinstallation

Trinkwasserinstallation

Uponor Verbundrohrsystem fur die Trink-
wasserinstallation, installiert geméan

DIN EN 806, DIN EN 1717 und den nationa-
len Ergdnzungsnormen der Normenreihe
DIN 1988 sowie den herstellerspezifi-
schen Verlegevorschriften. Verbundrohr-
system mit DVGW-Systemprifung, bestehend
aus absolut sauerstoffdiffusionsdichtem
5-Schicht-Verbundrohr mit PE-RT Innen-
schicht gem. DIN 16833 sowie druckver-
lustoptimierten Metallfittings in den
Dimensionen 14 bis 110 mm aus innenver-
zinntem, entzinkungsbestéandigem Messing
gem. Positivliste des Umweltbundesamtes
(UBA) und PPSU-Verbundfittings in den
Dimensionen 16 bis 75 mm. Verbundrohr,
Fittings und Dichtungen sind zugelassen
fur die Desinfektion von Trinkwasser ge-
mal der Liste der Aufbereitungsstoffe

und Desinfektionsverfahren nach aktuel-
ler Fassung der Trinkwasserverordnung
2001.

Temperaturbestandigkeit fur Trinkwasser
gem. DIN 1988-200, max. zulassige Dauer-
betriebstemperatur von 70 °C bei max.
Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzei-
tige Storfalltemperatur von 95 °C fir

max. 100 Std. Betriebsdauer. Rohrenden
gem. DIN EN 806 sowie VDI6023 mit ab-
nehmbarem Hygieneverschluss.
Langskraftschliissige Pressverbindung mit
korrosionsbestandiger Edelstahl-Press-
hilse. Hohe Prifsicherheit der Fittings

vor und wéahrend der Dichtheitsprobe
durch Verpresst-Kennzeichnung sowie
,unverpresst undicht* ab 0,5 bar Uber-
druck. Dichtringe der Fittings erfillen

die Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung
- Kunststoffe im Trinkwasser) des Um-
weltbundesamtes und des DVGW Arbeits-
blattes W 270.

Fur das ausgeschriebene Verbundrohrsys-
tem besteht eine 10-jahrige Haftungs-
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Ubernahme-Vereinbarung mit dem ZVSHK fir
das komplette Uponor Verbundrohrsystem.
Durch eine Mischinstallation mit Fit-

tings oder Rohren von Fremdherstellern
erlischt diese Haftungsiibernahme.

Die Prufung auf Dichtheit und Belastbar-
keit nach Installation der Trinkwasser-
leitungen erfolgt mit trockener, 6lfrei-

er Druckluft oder inerten Gasen (Stick-
stoff) nach Mal3gabe des ZVSHK-Merkblat-
tes ,Dichtheitsprifungen von Trinkwas-
ser-Installationen mit Druckluft, Inert-

gas oder Wasser“ oder BTGA 5.001. Eine
Dichtheitsprifung mit Wasser muss mit
Trinkwasser erfolgen. Sie ist nur dann
zulassig, wenn der Wasseraustausch ent-
sprechend dem bestimmungsgemafen Betrieb
spéatestens 72 Stunden nach der Dicht-
heitsprifung beginnt. Das Spulen der
Leitungsteile nach der Beflllung mit
Trinkwasser gem. DIN EN 806-4 erfolgt
nach ZVSHK-Merkblatt ,Spulen, Desinfek-
tion und Inbetriebnahme oder BTGA 5.002.

Verbundrohr Brandschutz - R90 Durchfiihrungen

Hinweis: Brandschutz - R90-Durchfiihrun-
gen von Uponor Verbundrohr

Das Verbundrohr ist normalentflammbar
und entspricht der Baustoffklasse B2
nach DIN 4102 (Brandklasse E nach DIN
EN 13501-1). Gemal dem Allgemein Bauauf-
sichtlichen Prufzeugnis ABP Nr. P-MPA-E-
06-017 vom 14.06.2016 des Materialpri-
fungsamtes NRW gelten fir die Anwendung
des Uponor Verbundrohres in Kombination
mit der Rockwool Rohrschale 800 (RS 800)
folgende Allgemeine Einbauvorschriften
zur Erreichung einer Feuerwiderstands-
klasse R9O:
- Bei einer Deckendurchfiihrung durch
eine Massivdecke mind. 150 mm Dicke,
ist eine DAmmlange bei symmetrischer
Anordnung der DA&mmung von 1000 mm aus-
reichend und bei asymmetrischer Anord-
nung der 1000 mm Dammung auf der dem
Feuer abgewandten Seite sind 0 mm md&g-
lich.
- Bei einer Massivwand oder auch leich-
ten Trennwand mit einer Mindestdicke
von 100 mm ist eine D&mmléange bei sym-
metrischer Anordnung der DAmmung von
500 mm ausreichend.
- Weitergehende Anwendungsbeispiele ent-
sprechend ABP Nr. P-MPA-E-06-017.

Abschottungskombinationen mit Uponor
Verbundrohr, ohne Mindestabstand:

14.02.2019
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GemalR dem Allgemein Bauaufsichtlichen
Prufzeugnis ABP Nr. P-3725/4130-MPA BS
fur nichtbrennbare Rohrleitungen, kénnen
Uponor Verbundrohre in Kombination mit
der Rohrabschottung Rockwool Conlit 150U
zur Erreichung einer Feuerwiderstands-
klasse R90 ohne Mindestabstand in Wéanden
oder Decken montiert werden. Dies gilt
ebenso bei der Installation des Uponor
Verbundrohres mit Conlit U150 Rohrab-
schottung:

- neben K90 Abschottungen von Liftungs-
leitungen,

- neben R90 Durchfiihrungen nicht brenn-
barer Entwasserungsleitungen mit dem
Rockwool Conlit SML-Set,

- neben R90-Durchfihrungen brennbarer
Entwasserungsleitungen mit der Rock-
wool Conlit Manschette sowie

- neben R90-Durchfihrungen von Kabeln
mit der Rockwool Conlit Bandage.

Hinweis:

Die genannten abP/abZ gelten im bauord-
nungsrechtlichen Verfahren als Verwend-
barkeitsnachweis fir das jeweilige Ab-
schottungssystem. Diese sind vom Erstel-
ler (Fachunternehmer) der Abschottung
mit Beginn der Ausfuhrung auf der Bau-
stelle bereitzuhalten und am Ende einer
BaumalRnahme einmal je Abschottungssystem
dem Auftraggeber zur Dokumentation zu
Ubergeben. Daruber hinaus hat der Er-
steller durch eine Ubereinstimmungser-
klarung zu bestétigen, dass die Abschot-
tung entsprechend den Bestimmungen des
zugrunde liegenden Verwendbarkeitsnach-
weises ausgefuhrt wurde.

Verbundrohr Dammung Trinkwasserleitungen gem. DIN1988

Hinweis: Verbundrohr Dammung gem. EnEV
und DIN 1988-200

Uponor Verbundrohre und Rohrleitungsar-
maturen zur Warme- sowie Kalt- und Warm-
wasserverteilung sind den Anforderungen
der EnEV Anlage 5 Tabelle 1 Zeilen 1 bis

7 sowie den Anforderungen der DIN
1988-200 entsprechend zu dammen.
Warmedammung von Trinkwasser Verteil-
und Steigleitungen:

Warmedammung von Uponor-Verbundrohrlei-
tungen in Trink-Warmwasser und Zirkula-
tion sind:
-von 16 x 2 mm bis 25 x 2,5 mm mit
20 mm Dammstarke
-von 32 x 3 mm bis 40 x 4 mm mit
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30 mm Dammstérke und

- ab 50 x 4,5 mm mit mindestens gleichem
Innendurchmesser (bezogen auf eine
Warmeleitfahigkeit von 0,035 W/(m*K)
zu dammen.

Warmedammung von Uponor-Verbundrohrlei-

tungen in Trink-Kaltwasser sind:

- 6 mm Dammstarke fir frei verlegte Ver-
bundrohre als vorgedammtes Rohr in
nichtbeheizten Rdumen unter 20°C Umge-
bungstemperatur.

- 10 mm Dammstérke fir Verbundrohre, als
vorgedammtes Rohr installiert in Rohr-
schachten, Bodenkanélen und abgehang-
ten Decken bei Umgebungstemperaturen
unter 25°C. (Dammstarken bezogen auf
eine Warmeleitfahigkeit von
0,035 W/(m*K)

- Dammstérke wie Trink-Warmwasser fir
Verbundrohre, installiert in Rohr-
schachten, Bodenkanélen und abgehang-
ten Decken, mit Warmelasten und Umge-
bungstemperaturen gréRer 25°C.

Warmedammung von Trinkwasser Stockwerks-
leitungen:

- Verbundrohrleitungen fur Trinkwasser-
Warm, die nicht in die Zirkulation mit
einbezogen sind, wie z.B. Stockwerks-
leitungen mit FlieBwegen < 3 Liter
Wasserinhalt in T-Stuck, Reihen- oder
Ringinstallationen kénnen normkonform
mit 4 mm vorgeddmmtem Verbundrohr in
den Dimensionen 15, 20 und 25 mm oder
Unterputz mit einem Schutzrohr instal-

liert werden.

Verbundrohrleitungen fur Trinkwasser-
Kalt, als Stockwerks- oder Einzelzu-
leitungen, wie z.B. Stockwerksleitun-

gen in T-Stuck, Reihen- oder Ring-
installationen innerhalb von Vorwanden
und im FuRBbodenaufbau kénnen normkon-
form auch neben nicht zirkulierenden
Warmwasserleitungen mit 4 mm vorgedam-
mtem Verbundrohr in den Dimensionen
15, 20 und 25 mm installiert werden.

In Verbindung mit FuRbodenheizungen
sind die Verbundrohre im Fu3bodenauf-
bau fur Trinkwasser Kalt so zu verle-

gen, dass die Betriebsbedingungen gem.
DIN1988-200 3.6 (< 25°C Zapftemperatur
nach 30 s) eingehalten werden.
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01.02.

01.02.0010.

Summe 01.01.

Uponor Uni Pipe PLUS/MLC

Uponor Verbundrohr Unipipe Plus / MLC

Uponor Verbundrohr Unipipe PLUS / MLC
5-Schicht-Verbundrohr (PE-RT - Haftver-
mittler - Aluminiumschicht - Haftvermit-
tler - PE-RT) in den Dimensionen 16 x 2,
20 x 2,25 und 25 x 2,5 als Stangen- und
Ringmaterial mit nahtlos, in SAC-Techno-
logie hergestellter, Aluminiumschicht.
Vorgedammtes Ringmaterial entspricht den
Dammanforderungen der DIN 1988-200 und
EnEV. In den Dimensionen 32 x 3 bis

110 x 10 mm als Stangenmaterial mit
sicherheitsverschweifl3ter Aluminiums-
chicht. DVGW Systemprifzeichen fir die
Trinkwasserinstallation. Die Rohrenden
sind mit einem abnehmbaren Hygienever-
schluss nach DIN EN 806 ausgestattet.
Temperaturbestandigkeit fur Trinkwasser
gem. DIN 1988: max. zulassige Dauerbe-
triebstemperatur von 70 °C bei max.
Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzei-
tige Storfalltemperatur von 95 °C fir

max. 100 Std. Betriebsdauer. Temperatur-
bestandigkeit fir Heizung: max. zulés-
sige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C
bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar,
kurzzeitige Storfalltemperatur von

100 °C fur max. 100 Stunden Betriebs-
dauer. Brandklasse E nach

DIN EN 13501-1.

Uni Pipe PLUS weil3 16x2,0 100m

Absolut sauerstoffdiffusionsdichtes
5-Schicht-Verbundrohr (PE-RT - Haftver-
mittler - nahtlose Aluminiumschicht -
Haftvermittler - PE-RT) mit
SAC-Technologie hergestellt.
Verwendbar fur Verteil-, Steig- und An-
schlussleitungen im Bereich der Sani-
tar-, Heizungs- und Flachenheizungsin-
stallation. Brandklasse E nach DIN EN
13501-1.

DVGW Systemprifzeichen fur die Trinkwas-
serinstallation. Die Rohrenden sind mit
einem abnehmbaren Hygieneverschluss
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01.02.0020.

01.02.0030.

nach DIN EN 806 ausgestattet.
Temperaturbestandigkeit fur Trinkwas-
ser: max. zulassige Dauerbetriebstempe-
ratur von 70 °C bei max. Dauerbetriebs-
druck von 10 bar, kurzzeitige Storfall-
temperatur von 95 °C fir max. 100 Std.
Betriebsdauer.

Temperaturbestandigkeit fir Heizung:
max. zuldssige Dauerbetriebstemperatur
von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck
von 10 bar, kurzzeitige Storfalltempera-
tur von 100 °C fur max. 100 Stunden Be-
triebsdauer.

Hersteller: Uponor
System: Uni Pipe PLUS
Artikelnummer: 1059576

0,000 m

Uni Pipe PLUS weil3 16x2,0 120m

Absolut sauerstoffdiffusionsdichtes
5-Schicht-Verbundrohr (PE-RT - Haftver-
mittler - nahtlose Aluminiumschicht -
Haftvermittler - PE-RT) mit
SAC-Technologie hergestellt.
Verwendbar fur Verteil-, Steig- und An-
schlussleitungen im Bereich der Sani-
tar-, Heizungs- und Flachenheizungsin-
stallation. Brandklasse E nach DIN EN
13501-1.

DVGW Systemprifzeichen fir die Trinkwas-
serinstallation. Die Rohrenden sind mit
einem abnehmbaren Hygieneverschluss
nach DIN EN 806 ausgestattet.
Temperaturbestandigkeit fir Trinkwas-
ser: max. zulassige Dauerbetriebstempe-
ratur von 70 °C bei max. Dauerbetriebs-
druck von 10 bar, kurzzeitige Storfall-
temperatur von 95 °C fir max. 100 Std.
Betriebsdauer.

Temperaturbestandigkeit fir Heizung:
max. zulassige Dauerbetriebstemperatur
von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck
von 10 bar, kurzzeitige Stérfalltempera-
tur von 100 °C fur max. 100 Stunden Be-
triebsdauer.

Hersteller: Uponor

System: Uni Pipe PLUS
Artikelnummer: 1092653

0,000 m

Uni Pipe PLUS weil3 16x2,0 200m
Absolut sauerstoffdiffusionsdichtes

14.02.2019
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5-Schicht-Verbundrohr (PE-RT - Haftver-
mittler - nahtlose Aluminiumschicht -
Haftvermittler - PE-RT) mit
SAC-Technologie hergestellt.
Verwendbar fur Verteil-, Steig- und An-
schlussleitungen im Bereich der Sani-
tar-, Heizungs- und Flachenheizungsin-
stallation. Brandklasse E nach DIN EN
13501-1.

DVGW Systemprifzeichen fur die Trinkwas-
serinstallation. Die Rohrenden sind mit
einem abnehmbaren Hygieneverschluss
nach DIN EN 806 ausgestattet.
Temperaturbestandigkeit fur Trinkwas-
ser: max. zulassige Dauerbetriebstempe-
ratur von 70 °C bei max. Dauerbetriebs-
druck von 10 bar, kurzzeitige Storfall-
temperatur von 95 °C fir max. 100 Std.
Betriebsdauer.

Temperaturbestandigkeit fir Heizung:
max. zulassige Dauerbetriebstemperatur
von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck
von 10 bar, kurzzeitige Storfalltempera-
tur von 100 °C fur max. 100 Stunden Be-
triebsdauer.

Hersteller: Uponor
System: Uni Pipe PLUS
Artikelnummer: 1059577

0,000m e e EUR

01.02.0040. Uni Pipe PLUS weil3 16x2,0 500m

Absolut sauerstoffdiffusionsdichtes
5-Schicht-Verbundrohr (PE-RT - Haftver-
mittler - nahtlose Aluminiumschicht -
Haftvermittler - PE-RT) mit
SAC-Technologie hergestellt.
Verwendbar fur Verteil-, Steig- und An-
schlussleitungen im Bereich der Sani-
tar-, Heizungs- und Flachenheizungsin-
stallation. Brandklasse E nach DIN EN
13501-1.

DVGW Systemprifzeichen fir die Trinkwas-
serinstallation. Die Rohrenden sind mit
einem abnehmbaren Hygieneverschluss
nach DIN EN 806 ausgestattet.
Temperaturbestandigkeit fir Trinkwas-
ser: max. zulassige Dauerbetriebstempe-
ratur von 70 °C bei max. Dauerbetriebs-
druck von 10 bar, kurzzeitige Storfall-
temperatur von 95 °C fir max. 100 Std.
Betriebsdauer.

Temperaturbestandigkeit fir Heizung:
max. zulassige Dauerbetriebstemperatur
von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck
von 10 bar, kurzzeitige Stérfalltempera-
tur von 100 °C fur max. 100 Stunden Be-
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triebsdauer.

Hersteller: Uponor
System: Uni Pipe PLUS
Artikelnummer: 1059578

0,000m e EUR

01.02.0050. Uni Pipe PLUS weil3 20x2,25 100m

Absolut sauerstoffdiffusionsdichtes
5-Schicht-Verbundrohr (PE-RT - Haftver-
mittler - nahtlose Aluminiumschicht -
Haftvermittler - PE-RT) mit
SAC-Technologie hergestellt.
Verwendbar fur Verteil-, Steig- und An-
schlussleitungen im Bereich der Sani-
tar-, Heizungs- und Flachenheizungsin-
stallation. Brandklasse E nach DIN EN
13501-1.

DVGW Systemprifzeichen fir die Trinkwas-
serinstallation. Die Rohrenden sind mit
einem abnehmbaren Hygieneverschluss
nach DIN EN 806 ausgestattet.
Temperaturbestandigkeit fir Trinkwas-
ser: max. zulassige Dauerbetriebstempe-
ratur von 70 °C bei max. Dauerbetriebs-
druck von 10 bar, kurzzeitige Storfall-
temperatur von 95 °C fir max. 100 Std.
Betriebsdauer.

Temperaturbestandigkeit fir Heizung:
max. zulassige Dauerbetriebstemperatur
von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck
von 10 bar, kurzzeitige Stérfalltempera-
tur von 100 °C fur max. 100 Stunden Be-
triebsdauer.

Hersteller: Uponor
System: Uni Pipe PLUS
Artikelnummer: 1059579

0,000m e e EUR

01.02.0060. Uni Pipe PLUS weifl3 20x2,25 500m

Absolut sauerstoffdiffusionsdichtes
5-Schicht-Verbundrohr (PE-RT - Haftver-
mittler - nahtlose Aluminiumschicht -
Haftvermittler - PE-RT) mit
SAC-Technologie hergestellt.
Verwendbar fur Verteil-, Steig- und An-
schlussleitungen im Bereich der Sani-
tar-, Heizungs- und Flachenheizungsin-
stallation. Brandklasse E nach DIN EN
13501-1.

DVGW Systemprifzeichen fur die Trinkwas-
serinstallation. Die Rohrenden sind mit
einem abnehmbaren Hygieneverschluss
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01.02.0070.

01.02.0080.

nach DIN EN 806 ausgestattet.
Temperaturbestandigkeit fur Trinkwas-
ser: max. zulassige Dauerbetriebstempe-
ratur von 70 °C bei max. Dauerbetriebs-
druck von 10 bar, kurzzeitige Storfall-
temperatur von 95 °C fir max. 100 Std.
Betriebsdauer.

Temperaturbestandigkeit fir Heizung:
max. zuldssige Dauerbetriebstemperatur
von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck
von 10 bar, kurzzeitige Storfalltempera-
tur von 100 °C fur max. 100 Stunden Be-
triebsdauer.

Hersteller: Uponor
System: Uni Pipe PLUS
Artikelnummer: 1093124

0,000 m

Uni Pipe PLUS weil3 25x2,5 50m

Absolut sauerstoffdiffusionsdichtes
5-Schicht-Verbundrohr (PE-RT - Haftver-
mittler - nahtlose Aluminiumschicht -
Haftvermittler - PE-RT) mit
SAC-Technologie hergestellt.
Verwendbar fur Verteil-, Steig- und An-
schlussleitungen im Bereich der Sani-
tar-, Heizungs- und Flachenheizungsin-
stallation. Brandklasse E nach DIN EN
13501-1.

DVGW Systemprifzeichen fir die Trinkwas-
serinstallation. Die Rohrenden sind mit
einem abnehmbaren Hygieneverschluss
nach DIN EN 806 ausgestattet.
Temperaturbestandigkeit fir Trinkwas-
ser: max. zulassige Dauerbetriebstempe-
ratur von 70 °C bei max. Dauerbetriebs-
druck von 10 bar, kurzzeitige Storfall-
temperatur von 95 °C fir max. 100 Std.
Betriebsdauer.

Temperaturbestandigkeit fir Heizung:
max. zulassige Dauerbetriebstemperatur
von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck
von 10 bar, kurzzeitige Stérfalltempera-
tur von 100 °C fur max. 100 Stunden Be-
triebsdauer.

Hersteller: Uponor

System: Uni Pipe PLUS
Artikelnummer: 1059581

0,000 m

Uni Pipe PLUS weil3 32x3,0 50m
Absolut sauerstoffdiffusionsdichtes

14.02.2019
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5-Schicht-Verbundrohr (PE-RT - Haftver-
mittler - nahtlose Aluminiumschicht -
Haftvermittler - PE-RT) mit
SAC-Technologie hergestellt.
Verwendbar fur Verteil-, Steig- und An-
schlussleitungen im Bereich der Sani-
tar-, Heizungs- und Flachenheizungsin-
stallation. Brandklasse E nach DIN EN
13501-1.

DVGW Systemprifzeichen fur die Trinkwas-
serinstallation. Die Rohrenden sind mit
einem abnehmbaren Hygieneverschluss
nach DIN EN 806 ausgestattet.
Temperaturbestandigkeit fur Trinkwas-
ser: max. zulassige Dauerbetriebstempe-
ratur von 70 °C bei max. Dauerbetriebs-
druck von 10 bar, kurzzeitige Storfall-
temperatur von 95 °C fir max. 100 Std.
Betriebsdauer.

Temperaturbestandigkeit fir Heizung:
max. zulassige Dauerbetriebstemperatur
von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck
von 10 bar, kurzzeitige Storfalltempera-
tur von 100 °C fur max. 100 Stunden Be-
triebsdauer.

Hersteller: Uponor
System: Uni Pipe PLUS
Artikelnummer: 1059583

0,000m e e EUR

01.02.0090. Uni Pipe PLUS weil3 S 16x2,0 3m

Absolut sauerstoffdiffusionsdichtes
5-Schicht-Verbundrohr (PE-RT - Haftver-
mittler - nahtlose Aluminiumschicht -
Haftvermittler - PE-RT) mit
SAC-Technologie hergestellt.
Verwendbar fur Verteil-, Steig- und An-
schlussleitungen im Bereich der Sani-
tar-, Heizungs- und Flachenheizungsin-
stallation. Brandklasse E nach DIN EN
13501-1.

DVGW Systemprifzeichen fir die Trinkwas-
serinstallation. Die Rohrenden sind mit
einem abnehmbaren Hygieneverschluss
nach DIN EN 806 ausgestattet.
Temperaturbestandigkeit fir Trinkwas-
ser: max. zulassige Dauerbetriebstempe-
ratur von 70 °C bei max. Dauerbetriebs-
druck von 10 bar, kurzzeitige Storfall-
temperatur von 95 °C fir max. 100 Std.
Betriebsdauer.

Temperaturbestandigkeit fir Heizung:
max. zulassige Dauerbetriebstemperatur
von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck
von 10 bar, kurzzeitige Stérfalltempera-
tur von 100 °C fur max. 100 Stunden Be-
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triebsdauer.

Hersteller: Uponor
System: Uni Pipe PLUS
Artikelnummer: 1060783

0,000m e e EUR

01.02.0100. Uni Pipe PLUS weil3 S 16x2,0 5m

Absolut sauerstoffdiffusionsdichtes
5-Schicht-Verbundrohr (PE-RT - Haftver-
mittler - nahtlose Aluminiumschicht -
Haftvermittler - PE-RT) mit
SAC-Technologie hergestellt.
Verwendbar fur Verteil-, Steig- und An-
schlussleitungen im Bereich der Sani-
tar-, Heizungs- und Flachenheizungsin-
stallation. Brandklasse E nach DIN EN
13501-1.

DVGW Systemprifzeichen fir die Trinkwas-
serinstallation. Die Rohrenden sind mit
einem abnehmbaren Hygieneverschluss
nach DIN EN 806 ausgestattet.
Temperaturbestandigkeit fir Trinkwas-
ser: max. zulassige Dauerbetriebstempe-
ratur von 70 °C bei max. Dauerbetriebs-
druck von 10 bar, kurzzeitige Storfall-
temperatur von 95 °C fir max. 100 Std.
Betriebsdauer.

Temperaturbestandigkeit fir Heizung:
max. zulassige Dauerbetriebstemperatur
von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck
von 10 bar, kurzzeitige Stérfalltempera-
tur von 100 °C fur max. 100 Stunden Be-
triebsdauer.

Hersteller: Uponor
System: Uni Pipe PLUS
Artikelnummer: 1059572

0,000m e e EUR

01.02.0110. Uni Pipe PLUS weil3 S 20x2,25 3m

Absolut sauerstoffdiffusionsdichtes
5-Schicht-Verbundrohr (PE-RT - Haftver-
mittler - nahtlose Aluminiumschicht -
Haftvermittler - PE-RT) mit
SAC-Technologie hergestellt.
Verwendbar fur Verteil-, Steig- und An-
schlussleitungen im Bereich der Sani-
tar-, Heizungs- und Flachenheizungsin-
stallation. Brandklasse E nach DIN EN
13501-1.

DVGW Systemprifzeichen fir die Trinkwas-
serinstallation. Die Rohrenden sind mit
einem abnehmbaren Hygieneverschluss
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01.02.0120.

01.02.0130.

nach DIN EN 806 ausgestattet.
Temperaturbestandigkeit fur Trinkwas-
ser: max. zulassige Dauerbetriebstempe-
ratur von 70 °C bei max. Dauerbetriebs-
druck von 10 bar, kurzzeitige Storfall-
temperatur von 95 °C fir max. 100 Std.
Betriebsdauer.

Temperaturbestandigkeit fir Heizung:
max. zuldssige Dauerbetriebstemperatur
von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck
von 10 bar, kurzzeitige Storfalltempera-
tur von 100 °C fur max. 100 Stunden Be-
triebsdauer.

Hersteller: Uponor
System: Uni Pipe PLUS
Artikelnummer: 1060784

0,000 m

Uni Pipe PLUS weil3 S 20x2,25 5m

Absolut sauerstoffdiffusionsdichtes
5-Schicht-Verbundrohr (PE-RT - Haftver-
mittler - nahtlose Aluminiumschicht -
Haftvermittler - PE-RT) mit
SAC-Technologie hergestellt.
Verwendbar fur Verteil-, Steig- und An-
schlussleitungen im Bereich der Sani-
tar-, Heizungs- und Flachenheizungsin-
stallation. Brandklasse E nach DIN EN
13501-1.

DVGW Systemprifzeichen fir die Trinkwas-
serinstallation. Die Rohrenden sind mit
einem abnehmbaren Hygieneverschluss
nach DIN EN 806 ausgestattet.
Temperaturbestandigkeit fir Trinkwas-
ser: max. zulassige Dauerbetriebstempe-
ratur von 70 °C bei max. Dauerbetriebs-
druck von 10 bar, kurzzeitige Storfall-
temperatur von 95 °C fir max. 100 Std.
Betriebsdauer.

Temperaturbestandigkeit fir Heizung:
max. zulassige Dauerbetriebstemperatur
von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck
von 10 bar, kurzzeitige Stérfalltempera-
tur von 100 °C fur max. 100 Stunden Be-
triebsdauer.

Hersteller: Uponor

System: Uni Pipe PLUS
Artikelnummer: 1059573

0,000 m

Uni Pipe PLUS weil3 S 25x2,5 3m
Absolut sauerstoffdiffusionsdichtes

14.02.2019
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5-Schicht-Verbundrohr (PE-RT - Haftver-
mittler - nahtlose Aluminiumschicht -
Haftvermittler - PE-RT) mit
SAC-Technologie hergestellt.
Verwendbar fur Verteil-, Steig- und An-
schlussleitungen im Bereich der Sani-
tar-, Heizungs- und Flachenheizungsin-
stallation. Brandklasse E nach DIN EN
13501-1.

DVGW Systemprifzeichen fur die Trinkwas-
serinstallation. Die Rohrenden sind mit
einem abnehmbaren Hygieneverschluss
nach DIN EN 806 ausgestattet.
Temperaturbestandigkeit fur Trinkwas-
ser: max. zulassige Dauerbetriebstempe-
ratur von 70 °C bei max. Dauerbetriebs-
druck von 10 bar, kurzzeitige Storfall-
temperatur von 95 °C fir max. 100 Std.
Betriebsdauer.

Temperaturbestandigkeit fir Heizung:
max. zulassige Dauerbetriebstemperatur
von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck
von 10 bar, kurzzeitige Storfalltempera-
tur von 100 °C fur max. 100 Stunden Be-
triebsdauer.

Hersteller: Uponor
System: Uni Pipe PLUS
Artikelnummer: 1060785

0,000m e e EUR

01.02.0140. Uni Pipe PLUS weil3 S 25x2,5 5m

Absolut sauerstoffdiffusionsdichtes
5-Schicht-Verbundrohr (PE-RT - Haftver-
mittler - nahtlose Aluminiumschicht -
Haftvermittler - PE-RT) mit
SAC-Technologie hergestellt.
Verwendbar fur Verteil-, Steig- und An-
schlussleitungen im Bereich der Sani-
tar-, Heizungs- und Flachenheizungsin-
stallation. Brandklasse E nach DIN EN
13501-1.

DVGW Systemprifzeichen fir die Trinkwas-
serinstallation. Die Rohrenden sind mit
einem abnehmbaren Hygieneverschluss
nach DIN EN 806 ausgestattet.
Temperaturbestandigkeit fir Trinkwas-
ser: max. zulassige Dauerbetriebstempe-
ratur von 70 °C bei max. Dauerbetriebs-
druck von 10 bar, kurzzeitige Storfall-
temperatur von 95 °C fir max. 100 Std.
Betriebsdauer.

Temperaturbestandigkeit fir Heizung:
max. zulassige Dauerbetriebstemperatur
von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck
von 10 bar, kurzzeitige Stérfalltempera-
tur von 100 °C fur max. 100 Stunden Be-

14.02.2019 Seite 14



Projekt: Uponor Verbundrohrsysteme 2019 DE U p 0 n 0 r

LV: Uponor Verbundrohrsysteme 2019 DE
0z Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
triebsdauer.

Hersteller: Uponor
System: Uni Pipe PLUS
Artikelnummer: 1059574

0,000m e EUR

01.02.0150. Uni Pipe PLUS weil3 S 32x3,0 3m

Absolut sauerstoffdiffusionsdichtes
5-Schicht-Verbundrohr (PE-RT - Haftver-
mittler - nahtlose Aluminiumschicht -
Haftvermittler - PE-RT) mit
SAC-Technologie hergestellt.
Verwendbar fur Verteil-, Steig- und An-
schlussleitungen im Bereich der Sani-
tar-, Heizungs- und Flachenheizungsin-
stallation. Brandklasse E nach DIN EN
13501-1.

DVGW Systemprifzeichen fir die Trinkwas-
serinstallation. Die Rohrenden sind mit
einem abnehmbaren Hygieneverschluss
nach DIN EN 806 ausgestattet.
Temperaturbestandigkeit fir Trinkwas-
ser: max. zulassige Dauerbetriebstempe-
ratur von 70 °C bei max. Dauerbetriebs-
druck von 10 bar, kurzzeitige Storfall-
temperatur von 95 °C fir max. 100 Std.
Betriebsdauer.

Temperaturbestandigkeit fir Heizung:
max. zulassige Dauerbetriebstemperatur
von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck
von 10 bar, kurzzeitige Stérfalltempera-
tur von 100 °C fur max. 100 Stunden Be-
triebsdauer.

Hersteller: Uponor
System: Uni Pipe PLUS
Artikelnummer: 1060786

0,000m e e EUR

01.02.0160. Uni Pipe PLUS weil3 S 32x3,0 5m

Absolut sauerstoffdiffusionsdichtes
5-Schicht-Verbundrohr (PE-RT - Haftver-
mittler - nahtlose Aluminiumschicht -
Haftvermittler - PE-RT) mit
SAC-Technologie hergestellt.
Verwendbar fur Verteil-, Steig- und An-
schlussleitungen im Bereich der Sani-
tar-, Heizungs- und Flachenheizungsin-
stallation. Brandklasse E nach DIN EN
13501-1.

DVGW Systemprifzeichen fir die Trinkwas-
serinstallation. Die Rohrenden sind mit
einem abnehmbaren Hygieneverschluss
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01.02.0170.

nach DIN EN 806 ausgestattet.
Temperaturbestandigkeit fur Trinkwas-
ser: max. zulassige Dauerbetriebstempe-
ratur von 70 °C bei max. Dauerbetriebs-
druck von 10 bar, kurzzeitige Storfall-
temperatur von 95 °C fir max. 100 Std.
Betriebsdauer.

Temperaturbestandigkeit fir Heizung:
max. zuldssige Dauerbetriebstemperatur
von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck
von 10 bar, kurzzeitige Storfalltempera-
tur von 100 °C fur max. 100 Stunden Be-
triebsdauer.

Hersteller: Uponor

System: Uni Pipe PLUS
Artikelnummer: 1059575

0,000 m

Uni Pipe PLUS weil3 vorgedammt S4 WLS 040 16x2,0 red 100m

Uni Pipe PLUS vorgedammt. Liefe-

rung im Ring. Rundextrudierte Rohrdam-
mung aus Polyethylen-Schaumstoff mit ge-
schlossenzelliger Materialstruktur.
Dammschichtdicke 4 mm, Warmeleitfahig-
keit 0,040 W/(m*K). Mit strapazierfahi-

ger, nahtloser Folienbeschichtung, Far-

be blau RAL 5017. - Brandklasse E nach
DIN EN 13501-1 - verwendbar fur Trink-
wasserleitungen kalt nach DIN 1988-200
(Tabelle 8) und Trinkwasser warm (Tabel-
le 9, Zeile 6, keine Dammanforderung ge-
gen Warmeabgabe) - Zusatzlich ununter-
brochene Trittschallddmmung notwendig.
Die Rohrenden sind mit einem abnehmba-
ren Hygieneverschluss nach DIN EN 806
ausgestattet.

Temperaturbestandigkeit:

Trinkwasser: max. zulassige Dauerbetrie-
bstemperatur von 70 °C bei max. Dauerbe-
triebsdruck von 10 bar, kurzzeitige
Storfalltemperatur von 95 °C fiir max.

100 Std. Betriebsdauer.

Heizung: max. zulassige Dauerbetrieb-
stemperatur von 80 °C bei max. Dauerbe-
triebsdruck von 10 bar, kurzzeitige
Storfalltemperatur von 100 °C fiir max.
100 Std. Betriebsdauer.

Hersteller: Uponor

System: Uni Pipe PLUS
Artikelnummer: 1091709

0,000 m

14.02.2019
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01.02.0180.

01.02.0190.

Uni Pipe PLUS weil3 vorgedammt S4 WLS 040 16x2,0 blue 100m

Uni Pipe PLUS vorgedammt. Liefe-

rung im Ring. Rundextrudierte Rohrdam-
mung aus Polyethylen-Schaumstoff mit ge-
schlossenzelliger Materialstruktur.
Dammschichtdicke 4 mm, Warmeleitfahig-
keit 0,040 W/(m*K). Mit strapazierfahi-

ger, nahtloser Folienbeschichtung, Far-

be blau RAL 5017. - Brandklasse E nach
DIN EN 13501-1 - verwendbar fur Trink-
wasserleitungen kalt nach DIN 1988-200
(Tabelle 8) und Trinkwasser warm (Tabel-
le 9, Zeile 6, keine DA&mmanforderung ge-
gen Warmeabgabe) - Zusatzlich ununter-
brochene Trittschallddmmung notwendig.
Die Rohrenden sind mit einem abnehmba-
ren Hygieneverschluss nach DIN EN 806
ausgestattet.

Temperaturbestandigkeit:

Trinkwasser: max. zulassige Dauerbetrie-
bstemperatur von 70 °C bei max. Dauerbe-
triebsdruck von 10 bar, kurzzeitige
Storfalltemperatur von 95 °C fir max.

100 Std. Betriebsdauer.

Heizung: max. zulassige Dauerbetrieb-
stemperatur von 80 °C bei max. Dauerbe-
triebsdruck von 10 bar, kurzzeitige
Storfalltemperatur von 100 °C fur max.
100 Std. Betriebsdauer.

Hersteller: Uponor
System: Uni Pipe PLUS
Artikelnummer: 1063553

0,000 m

Uni Pipe PLUS weil3 vorgedammt S4 WLS 040 20x2,25 red 100m

Uni Pipe PLUS vorgedammt. Liefe-

rung im Ring. Rundextrudierte Rohrdam-
mung aus Polyethylen-Schaumstoff mit ge-
schlossenzelliger Materialstruktur.
Dammschichtdicke 4 mm, Warmeleitfahig-
keit 0,040 W/(m*K). Mit strapazierfahi-

ger, nahtloser Folienbeschichtung, Far-

be blau RAL 5017. - Brandklasse E nach
DIN EN 13501-1 - verwendbar fur Trink-
wasserleitungen kalt nach DIN 1988-200
(Tabelle 8) und Trinkwasser warm (Tabel-
le 9, Zeile 6, keine DA&mmanforderung ge-
gen Warmeabgabe) - Zusatzlich ununter-
brochene Trittschallddmmung notwendig.
Die Rohrenden sind mit einem abnehmba-
ren Hygieneverschluss nach DIN EN 806
ausgestattet.

Temperaturbestandigkeit:

Trinkwasser: max. zulassige Dauerbetrie-
bstemperatur von 70 °C bei max. Dauerbe-

14.02.2019
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triebsdruck von 10 bar, kurzzeitige
Storfalltemperatur von 95 °C fir max.

100 Std. Betriebsdauer.

Heizung: max. zulassige Dauerbetrieb-
stemperatur von 80 °C bei max. Dauerbe-
triebsdruck von 10 bar, kurzzeitige
Storfalltemperatur von 100 °C fur max.
100 Std. Betriebsdauer.

Hersteller: Uponor
System: Uni Pipe PLUS
Artikelnummer: 1091710

0,000m e e EUR

01.02.0200. Uni Pipe PLUS weil3 vorgedammt S4 WLS 040 20x2,25 blue 100m

bestehend aus Rohr und Dammung. Liefe-
rung im Ring. Rundextrudierte Rohrdam-
mung aus Polyethylen-Schaumstoff mit ge-
schlossenzelliger Materialstruktur.
Dammschichtdicke 4 mm, Warmeleitfahig-
keit 0,040 W/(m*K). Mit strapazierfahi-

ger, nahtloser Folienbeschichtung, Far-

be blau RAL 5017. - Brandklasse E nach
DIN EN 13501-1 - verwendbar fur Trink-
wasserleitungen kalt nach DIN 1988-200
(Tabelle 8) und Trinkwasser warm (Tabel-
le 9, Zeile 6, keine Dammanforderung ge-
gen Warmeabgabe) - Zusatzlich ununter-
brochene Trittschallddmmung notwendig.
Die Rohrenden sind mit einem abnehmba-
ren Hygieneverschluss nach DIN EN 806
ausgestattet.

Temperaturbestandigkeit:

Trinkwasser: max. zulassige Dauerbetrie-
bstemperatur von 70 °C bei max. Dauerbe-
triebsdruck von 10 bar, kurzzeitige
Storfalltemperatur von 95 °C fiir max.

100 Std. Betriebsdauer.

Heizung: max. zulassige Dauerbetrieb-
stemperatur von 80 °C bei max. Dauerbe-
triebsdruck von 10 bar, kurzzeitige
Storfalltemperatur von 100 °C fiir max.
100 Std. Betriebsdauer.

Hersteller: Uponor
System: Uni Pipe PLUS
Artikelnummer: 1063555

0,000m e e EUR

01.02.0210. Uni Pipe PLUS weil3 vorgedammt S4 WLS 040 25x2,5 red 50m

Uni Pipe PLUS vorgedammt. Liefe-

rung im Ring. Rundextrudierte Rohrdam-
mung aus Polyethylen-Schaumstoff mit ge-
schlossenzelliger Materialstruktur.
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01.02.0220.

Dammschichtdicke 4 mm, Warmeleitfahig-
keit 0,040 W/(m*K). Mit strapazierfahi-
ger, nahtloser Folienbeschichtung, Far-

be blau RAL 5017. - Brandklasse E nach
DIN EN 13501-1 - verwendbar fur Trink-
wasserleitungen kalt nach DIN 1988-200
(Tabelle 8) und Trinkwasser warm (Tabel-
le 9, Zeile 6, keine DA&mmanforderung ge-
gen Warmeabgabe) - Zusatzlich ununter-
brochene Trittschallddmmung notwendig.
Die Rohrenden sind mit einem abnehmba-
ren Hygieneverschluss nach DIN EN 806
ausgestattet.

Temperaturbestandigkeit:

Trinkwasser: max. zulassige Dauerbetrie-
bstemperatur von 70 °C bei max. Dauerbe-
triebsdruck von 10 bar, kurzzeitige
Storfalltemperatur von 95 °C fir max.

100 Std. Betriebsdauer.

Heizung: max. zulassige Dauerbetrieb-
stemperatur von 80 °C bei max. Dauerbe-
triebsdruck von 10 bar, kurzzeitige
Storfalltemperatur von 100 °C fur max.
100 Std. Betriebsdauer.

Hersteller: Uponor

System: Uni Pipe PLUS
Artikelnummer: 1091711

0,000 m

Uni Pipe PLUS weil3 vorgedammt S4 WLS 040 25x2,5 blue 50m

bestehend aus Rohr und Dd&mmung. Liefe-
rung im Ring. Rundextrudierte Rohrdam-
mung aus Polyethylen-Schaumstoff mit ge-
schlossenzelliger Materialstruktur.
Dammschichtdicke 4 mm, Warmeleitfahig-
keit 0,040 W/(m*K). Mit strapazierfahi-

ger, nahtloser Folienbeschichtung, Far-

be blau RAL 5017. - Brandklasse E nach
DIN EN 13501-1 - verwendbar fur Trink-
wasserleitungen kalt nach DIN 1988-200
(Tabelle 8) und Trinkwasser warm (Tabel-
le 9, Zeile 6, keine DA&mmanforderung ge-
gen Warmeabgabe) - Zusatzlich ununter-
brochene Trittschallddmmung notwendig.
Die Rohrenden sind mit einem abnehmba-
ren Hygieneverschluss nach DIN EN 806
ausgestattet.

Temperaturbestandigkeit:

Trinkwasser: max. zulassige Dauerbetrie-
bstemperatur von 70 °C bei max. Dauerbe-
triebsdruck von 10 bar, kurzzeitige
Storfalltemperatur von 95 °C fir max.

100 Std. Betriebsdauer.

Heizung: max. zulassige Dauerbetrieb-
stemperatur von 80 °C bei max. Dauerbe-
triebsdruck von 10 bar, kurzzeitige

14.02.2019
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01.02.0230.

01.02.0240.

Storfalltemperatur von 100 °C fur max.
100 Std. Betriebsdauer.

Hersteller: Uponor
System: Uni Pipe PLUS
Artikelnummer: 1063946

0,000 m

Uni Pipe PLUS weil3 vorgedammt S4 WLS 040 32x3,0 red 50m

Uni Pipe PLUS vorgedammt. Liefe-

rung im Ring. Rundextrudierte Rohrdam-
mung aus Polyethylen-Schaumstoff mit ge-
schlossenzelliger Materialstruktur.
Dammschichtdicke 4 mm, Warmeleitfahig-
keit 0,040 W/(m*K). Mit strapazierfahi-

ger, nahtloser Folienbeschichtung, Far-

be blau RAL 5017. - Brandklasse E nach
DIN EN 13501-1 - verwendbar fur Trink-
wasserleitungen kalt nach DIN 1988-200
(Tabelle 8) und Trinkwasser warm (Tabel-
le 9, Zeile 6, keine Dammanforderung ge-
gen Warmeabgabe) - Zusatzlich ununter-
brochene Trittschallddmmung notwendig.
Die Rohrenden sind mit einem abnehmba-
ren Hygieneverschluss nach DIN EN 806
ausgestattet.

Temperaturbestandigkeit:

Trinkwasser: max. zulassige Dauerbetrie-
bstemperatur von 70 °C bei max. Dauerbe-
triebsdruck von 10 bar, kurzzeitige
Storfalltemperatur von 95 °C fiir max.

100 Std. Betriebsdauer.

Heizung: max. zulassige Dauerbetrieb-
stemperatur von 80 °C bei max. Dauerbe-
triebsdruck von 10 bar, kurzzeitige
Storfalltemperatur von 100 °C fiir max.
100 Std. Betriebsdauer.

Hersteller: Uponor
System: Uni Pipe PLUS
Artikelnummer: 1091712

0,000 m

Uni Pipe PLUS weil3 vorgedammt S4 WLS 040 32x3,0 blue 50m

Uni Pipe PLUS vorgedammt. Liefe-

rung im Ring. Rundextrudierte Rohrdam-
mung aus Polyethylen-Schaumstoff mit ge-
schlossenzelliger Materialstruktur.
Dammschichtdicke 4 mm, Warmeleitfahig-
keit 0,040 W/(m*K). Mit strapazierfahi-

ger, nahtloser Folienbeschichtung, Far-

be blau RAL 5017. - Brandklasse E nach
DIN EN 13501-1 - verwendbar fur Trink-
wasserleitungen kalt nach DIN 1988-200
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01.02.0250.

(Tabelle 8) und Trinkwasser warm (Tabel-
le 9, Zeile 6, keine DA&mmanforderung ge-
gen Warmeabgabe) - Zusatzlich ununter-
brochene Trittschallddmmung notwendig.
Die Rohrenden sind mit einem abnehmba-
ren Hygieneverschluss nach DIN EN 806
ausgestattet.

Temperaturbestandigkeit:

Trinkwasser: max. zulassige Dauerbetrie-
bstemperatur von 70 °C bei max. Dauerbe-
triebsdruck von 10 bar, kurzzeitige
Storfalltemperatur von 95 °C fir max.

100 Std. Betriebsdauer.

Heizung: max. zulassige Dauerbetrieb-
stemperatur von 80 °C bei max. Dauerbe-
triebsdruck von 10 bar, kurzzeitige
Storfalltemperatur von 100 °C fur max.
100 Std. Betriebsdauer.

Hersteller: Uponor

System: Uni Pipe PLUS
Artikelnummer: 1091716

0,000 m

Uni Pipe PLUS weil3 vorgedammt S6 WLS 035 16x2,0 blue 75m

Uni Pipe PLUS Rohr vorgedammt. Liefe-
rung im Ring. Rundextrudierte Rohrdam-
mung aus Polyethylen-Schaumstoff mit ge-
schlossenzelliger Materialstruktur.
Dammschichtdicke 6 mm, Warmeleitfahig-
keit 0,035 W/(m*K). Mit strapazierfahi-

ger, nahtloser Folienbeschichtung, Far-

be blau RAL 5017. - Brandklasse E nach
DIN EN 13501-1 - verwendbar fur Trink-
wasserleitungen kalt nach DIN 1988-200
(Tabelle 8) und fir Leitungen von Zen-
tralheizungen im FuRbodenaufbau zwi-
schen beheizten Raumen verschiedener
Nutzer nach EnEV (Anhang 5, Tabelle 1,
Zeile 7) - Zusatzlich ununterbrochene
Trittschallda@mmung notwendig. Die Roh-
renden sind mit einem abnehmbaren Hygie-
neverschluss nach DIN EN 806 ausgestat-
tet.

Temperaturbestandigkeit:

Trinkwasser: max. zulassige Dauerbetrie-
bstemperatur von 70 °C bei max. Dauerbe-
triebsdruck von 10 bar, kurzzeitige
Storfalltemperatur von 95 °C fir max.

100 Std. Betriebsdauer.

Heizung: max. zulassige Dauerbetrieb-
stemperatur von 80 °C bei max. Dauerbe-
triebsdruck von 10 bar, kurzzeitige
Storfalltemperatur von 100 °C fur max.
100 Std. Betriebsdauer.

Hersteller: Uponor
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System: Uni Pipe PLUS
Artikelnummer: 1063556

0,000m L EUR

01.02.0260. Uni Pipe PLUS weil3 vorgedammt S6 WLS 035 20x2,25 blue 75m

Uni Pipe PLUS Rohr vorgedammt. Liefe-
rung im Ring. Rundextrudierte Rohrdam-
mung aus Polyethylen-Schaumstoff mit ge-
schlossenzelliger Materialstruktur.
Dammschichtdicke 6 mm, Warmeleitfahig-
keit 0,035 W/(m*K). Mit strapazierfahi-

ger, nahtloser Folienbeschichtung, Far-

be blau RAL 5017. - Brandklasse E nach
DIN EN 13501-1 - verwendbar fur Trink-
wasserleitungen kalt nach DIN 1988-200
(Tabelle 8) und fir Leitungen von Zen-
tralheizungen im FuBbodenaufbau zwi-
schen beheizten Raumen verschiedener
Nutzer nach EnEV (Anhang 5, Tabelle 1,
Zeile 7) - Zuséatzlich ununterbrochene
Trittschalldammung notwendig. Die Roh-
renden sind mit einem abnehmbaren Hygie-
neverschluss nach DIN EN 806 ausgestat-
tet.

Temperaturbestandigkeit:

Trinkwasser: max. zulassige Dauerbetrie-
bstemperatur von 70 °C bei max. Dauerbe-
triebsdruck von 10 bar, kurzzeitige
Storfalltemperatur von 95 °C fiir max.

100 Std. Betriebsdauer.

Heizung: max. zulassige Dauerbetrieb-
stemperatur von 80 °C bei max. Dauerbe-
triebsdruck von 10 bar, kurzzeitige
Storfalltemperatur von 100 °C fiir max.

100 Std. Betriebsdauer.

Hersteller: Uponor
System: Uni Pipe PLUS
Artikelnummer: 1063557

0,000m L EUR

01.02.0270. Uni Pipe PLUS weild vorgedammt S6 WLS 035 25x2,5 blue 50m

Uni Pipe PLUS Rohr vorgeddmmt. Liefe-
rung im Ring. Rundextrudierte Rohrdam-
mung aus Polyethylen-Schaumstoff mit ge-
schlossenzelliger Materialstruktur.
Dammschichtdicke 6 mm, Warmeleitfahig-
keit 0,035 W/(m*K). Mit strapazierfahi-

ger, nahtloser Folienbeschichtung, Far-

be blau RAL 5017. - Brandklasse E nach
DIN EN 13501-1 - verwendbar fur Trink-
wasserleitungen kalt nach DIN 1988-200
(Tabelle 8) und fir Leitungen von Zen-
tralheizungen im FuRbodenaufbau zwi-
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01.02.0280.

schen beheizten Raumen verschiedener
Nutzer nach EnEV (Anhang 5, Tabelle 1,
Zeile 7) - Zusatzlich ununterbrochene
Trittschalldammung notwendig. Die Roh-
renden sind mit einem abnehmbaren Hygie-
neverschluss nach DIN EN 806 ausgestat-
tet.

Temperaturbestandigkeit:

Trinkwasser: max. zulassige Dauerbetrie-
bstemperatur von 70 °C bei max. Dauerbe-
triebsdruck von 10 bar, kurzzeitige
Storfalltemperatur von 95 °C fir max.

100 Std. Betriebsdauer.

Heizung: max. zulassige Dauerbetrieb-
stemperatur von 80 °C bei max. Dauerbe-
triebsdruck von 10 bar, kurzzeitige
Storfalltemperatur von 100 °C fur max.

100 Std. Betriebsdauer.

Hersteller: Uponor

System: Uni Pipe PLUS
Artikelnummer: 1063558

0,000 m

Uni Pipe PLUS weil3 vorgedammt S10 WLS 035 16x2,0 blue 75m

Uni Pipe PLUS Rohr vorgedammt. Liefe-
rung im Ring. Rundextrudierte Rohrdam-
mung aus Polyethylen-Schaumstoff mit ge-
schlossenzelliger Materialstruktur.
Dammschichtdicke 6 mm, Warmeleitfahig-
keit 0,035 W/(m*K). Mit strapazierfahi-

ger, nahtloser Folienbeschichtung, Far-

be blau RAL 5017. - Brandklasse E nach
DIN EN 13501-1 - verwendbar fur Trink-
wasserleitungen kalt nach DIN 1988-200
(Tabelle 8) und fir Leitungen von Zen-
tralheizungen im FuRbodenaufbau zwi-
schen beheizten Raumen verschiedener
Nutzer nach EnEV (Anhang 5, Tabelle 1,
Zeile 7) - Zusatzlich ununterbrochene
Trittschallda@mmung notwendig. Die Roh-
renden sind mit einem abnehmbaren Hygie-
neverschluss nach DIN EN 806 ausgestat-
tet.

Temperaturbestandigkeit:

Trinkwasser: max. zulassige Dauerbetrie-
bstemperatur von 70 °C bei max. Dauerbe-
triebsdruck von 10 bar, kurzzeitige
Storfalltemperatur von 95 °C fir max.

100 Std. Betriebsdauer.

Heizung: max. zulassige Dauerbetrieb-
stemperatur von 80 °C bei max. Dauerbe-
triebsdruck von 10 bar, kurzzeitige
Storfalltemperatur von 100 °C fur max.
100 Std. Betriebsdauer.

Hersteller: Uponor
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System: Uni Pipe PLUS
Artikelnummer: 1062181

0,000m L EUR

01.02.0290. Uni Pipe PLUS weil3 vorgedammt S10 WLS 035 20x2,25 blue 75m

Uni Pipe PLUS Rohr vorgedammt. Liefe-
rung im Ring. Rundextrudierte Rohrdam-
mung aus Polyethylen-Schaumstoff mit ge-
schlossenzelliger Materialstruktur.
Dammschichtdicke 6 mm, Warmeleitfahig-
keit 0,035 W/(m*K). Mit strapazierfahi-

ger, nahtloser Folienbeschichtung, Far-

be blau RAL 5017. - Brandklasse E nach
DIN EN 13501-1 - verwendbar fur Trink-
wasserleitungen kalt nach DIN 1988-200
(Tabelle 8) und fir Leitungen von Zen-
tralheizungen im FuBbodenaufbau zwi-
schen beheizten Raumen verschiedener
Nutzer nach EnEV (Anhang 5, Tabelle 1,
Zeile 7) - Zuséatzlich ununterbrochene
Trittschalldammung notwendig. Die Roh-
renden sind mit einem abnehmbaren Hygie-
neverschluss nach DIN EN 806 ausgestat-
tet.

Temperaturbestandigkeit:

Trinkwasser: max. zulassige Dauerbetrie-
bstemperatur von 70 °C bei max. Dauerbe-
triebsdruck von 10 bar, kurzzeitige
Storfalltemperatur von 95 °C fiir max.

100 Std. Betriebsdauer.

Heizung: max. zulassige Dauerbetrieb-
stemperatur von 80 °C bei max. Dauerbe-
triebsdruck von 10 bar, kurzzeitige
Storfalltemperatur von 100 °C fiir max.

100 Std. Betriebsdauer.

Hersteller: Uponor
System: Uni Pipe PLUS
Artikelnummer: 1062182

0,000m L EUR

01.02.0300. Uni Pipe PLUS weif3 vorgedammt S10 WLS 035 25x2,5 blue 50m

Uni Pipe PLUS Rohr vorgeddmmt. Liefe-
rung im Ring. Rundextrudierte Rohrdam-
mung aus Polyethylen-Schaumstoff mit ge-
schlossenzelliger Materialstruktur.
Dammschichtdicke 6 mm, Warmeleitfahig-
keit 0,035 W/(m*K). Mit strapazierfahi-

ger, nahtloser Folienbeschichtung, Far-

be blau RAL 5017. - Brandklasse E nach
DIN EN 13501-1 - verwendbar fur Trink-
wasserleitungen kalt nach DIN 1988-200
(Tabelle 8) und fir Leitungen von Zen-
tralheizungen im FuRbodenaufbau zwi-

14.02.2019 Seite 24



Projekt:
LV:

Uponor Verbundrohrsysteme 2019 DE
Uponor Verbundrohrsysteme 2019 DE

UPONO(

oz

Leistung Menge/Einheit

Einheitspreis

Gesamtbetrag

01.02.0310.

schen beheizten Raumen verschiedener
Nutzer nach EnEV (Anhang 5, Tabelle 1,
Zeile 7) - Zusatzlich ununterbrochene
Trittschalldammung notwendig. Die Roh-
renden sind mit einem abnehmbaren Hygie-
neverschluss nach DIN EN 806 ausgestat-
tet.

Temperaturbestandigkeit:

Trinkwasser: max. zulassige Dauerbetrie-
bstemperatur von 70 °C bei max. Dauerbe-
triebsdruck von 10 bar, kurzzeitige
Storfalltemperatur von 95 °C fir max.

100 Std. Betriebsdauer.

Heizung: max. zulassige Dauerbetrieb-
stemperatur von 80 °C bei max. Dauerbe-
triebsdruck von 10 bar, kurzzeitige
Storfalltemperatur von 100 °C fur max.

100 Std. Betriebsdauer.

Hersteller: Uponor

System: Uni Pipe PLUS
Artikelnummer: 1062183

0,000 m

Uni Pipe PLUS weil3 vorgedammt DHS9 16x2,0 blue 75m

Uni Pipe PLUS Rohr vorgedammt. Liefe-
rung im Ring. Exzentrisch extrudierte

Dammbhiulse zur Verlegung in Ful3boden-Konstruktionen,

aus Polyethylen-Schaumstoff

mit geschlossenzelliger Materialstruk-

tur. Dammschichtdicke 9 mm nach unten,
Warmeleitfahigkeit 0,040 W/(m*K). Mit
strapazierfahiger, nahtloser Folienbe-
schichtung, Farbe blau RAL 5017. -
Brandklasse E nach DIN EN 13501-1 - ver-
wendbar flr Leitungen von Zentralheizun-
gen im FuBbodenaufbau zwischen beheiz-
ten Raumen verschiedener Nutzer nach
EnEV (Anhang 5, Tabelle 1, Zeile 7).

Die Rohrenden sind mit einem abnehmba-
ren Hygieneverschluss nach DIN EN 806
ausgestattet.

Temperaturbestandigkeit:

Trinkwasser: max. zulassige Dauerbetrie-
bstemperatur von 70 °C bei max. Dauerbe-
triebsdruck von 10 bar, kurzzeitige
Storfalltemperatur von 95 °C fir max.

100 Std. Betriebsdauer.

Heizung: max. zulassige Dauerbetrieb-
stemperatur von 80 °C bei max. Dauerbe-
triebsdruck von 10 bar, kurzzeitige
Storfalltemperatur von 100 °C fur max.
100 Std. Betriebsdauer.

Hersteller: Uponor
System: Uni Pipe PLUS
Artikelnummer: 1063559
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01.02.0320.

01.02.0330.

0,000 m

Uni Pipe PLUS weil3 vorgeddammt DHS9 20x2,25 blue 75m

Uni Pipe PLUS Rohr vorgedammt. Liefe-
rung im Ring. Exzentrisch extrudierte

Dammbhilse zur Verlegung in Ful3boden-Konstruktionen,

aus Polyethylen-Schaumstoff

mit geschlossenzelliger Materialstruk-

tur. Dammschichtdicke 9 mm nach unten,
Warmeleitfahigkeit 0,040 W/(m*K). Mit
strapazierfahiger, nahtloser Folienbe-
schichtung, Farbe blau RAL 5017. -
Brandklasse E nach DIN EN 13501-1 - ver-
wendbar fir Leitungen von Zentralheizun-
gen im FuBbodenaufbau zwischen beheiz-
ten Raumen verschiedener Nutzer nach
EnEV (Anhang 5, Tabelle 1, Zeile 7).

Die Rohrenden sind mit einem abnehmba-
ren Hygieneverschluss nach DIN EN 806
ausgestattet.

Temperaturbestandigkeit:

Trinkwasser: max. zulassige Dauerbetrie-
bstemperatur von 70 °C bei max. Dauerbe-
triebsdruck von 10 bar, kurzzeitige
Storfalltemperatur von 95 °C fiir max.

100 Std. Betriebsdauer.

Heizung: max. zulassige Dauerbetrieb-
stemperatur von 80 °C bei max. Dauerbe-
triebsdruck von 10 bar, kurzzeitige
Storfalltemperatur von 100 °C fiir max.
100 Std. Betriebsdauer.

Hersteller: Uponor
System: Uni Pipe PLUS
Artikelnummer: 1063560

0,000 m

Uni Pipe PLUS weil3 vorgeddmmt DHS26 16x2,0 blue 25m

Uni Pipe PLUS Rohr vorgedammt. Liefe-
rung im Ring. Exzentrisch extrudierte

Dammbhiulse zur Verlegung in FulRboden-Konstruktionen,

aus Polyethylen-Schaumstoff

mit geschlossenzelliger Materialstruk-

tur. Dammschichtdicke 26 mm nach unten,
Warmeleitfahigkeit 0,040 W/(m*K). Mit
strapazierfahiger, nahtloser Folienbe-
schichtung, Farbe blau RAL 5017. -
Brandklasse E nach DIN EN 13501-1 - ver-
wendbar fir Leitungen von Zentralheizun-
gen im FuBbodenaufbau zwischen beheiz-
ten Raumen verschiedener Nutzer nach
EnEV (Anhang 5, Tabelle 1, Zeile 7).

Die Rohrenden sind mit einem abnehmba-
ren Hygieneverschluss nach DIN EN 806
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ausgestattet.

Temperaturbestandigkeit:

Trinkwasser: max. zulassige Dauerbetrie-
bstemperatur von 70 °C bei max. Dauerbe-
triebsdruck von 10 bar, kurzzeitige
Storfalltemperatur von 95 °C fir max.

100 Std. Betriebsdauer.

Heizung: max. zulassige Dauerbetrieb-
stemperatur von 80 °C bei max. Dauerbe-
triebsdruck von 10 bar, kurzzeitige
Storfalltemperatur von 100 °C fur max.
100 Std. Betriebsdauer.

Hersteller: Uponor
System: Uni Pipe PLUS
Artikelnummer: 1063561

0,000m e e EUR

01.02.0340. Uni Pipe PLUS weif3 vorgedammt DHS26 20x2,25 blue 25m

Uni Pipe PLUS Rohr vorgedammt. Liefe-
rung im Ring. Exzentrisch extrudierte
Dammbhiulse zur Verlegung in Ful3boden-Konstruktionen,
aus Polyethylen-Schaumstoff

mit geschlossenzelliger Materialstruk-

tur. Dammschichtdicke 26 mm nach unten,
Warmeleitfahigkeit 0,040 W/(m*K). Mit
strapazierfahiger, nahtloser Folienbe-
schichtung, Farbe blau RAL 5017. -
Brandklasse E nach DIN EN 13501-1 - ver-
wendbar flr Leitungen von Zentralheizun-
gen im FuBbodenaufbau zwischen beheiz-
ten Raumen verschiedener Nutzer nach
EnEV (Anhang 5, Tabelle 1, Zeile 7).

Die Rohrenden sind mit einem abnehmba-
ren Hygieneverschluss nach DIN EN 806
ausgestattet.

Temperaturbestandigkeit:

Trinkwasser: max. zulassige Dauerbetrie-
bstemperatur von 70 °C bei max. Dauerbe-
triebsdruck von 10 bar, kurzzeitige
Storfalltemperatur von 95 °C fiir max.

100 Std. Betriebsdauer.

Heizung: max. zulassige Dauerbetrieb-
stemperatur von 80 °C bei max. Dauerbe-
triebsdruck von 10 bar, kurzzeitige
Storfalltemperatur von 100 °C fiir max.

100 Std. Betriebsdauer.

Hersteller: Uponor
System: Uni Pipe PLUS
Artikelnummer: 1063562

0,000m e e EUR

01.02.0350. Uni Pipe PLUS weif3 im Schutzrohr 16x2,0 - 25/20 red 75m
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Uni Pipe PLUS Rohr mit Schutz-

rohr zur Verlegung auf Rohfu3boden oder
unter Putz. Brandklasse E nach DIN EN
13501-1. Die Rohrenden sind mit einem
abnehmbaren Hygieneverschluss nach DIN
EN 806 ausgestattet.

Temperaturbestandigkeit:

Trinkwasser: max. zulassige Dauerbetrie-
bstemperatur von 70 °C bei max. Dauerbe-
triebsdruck von 10 bar, kurzzeitige
Storfalltemperatur von 95 °C fir max.

100 Std. Betriebsdauer.

Heizung: max. zulassige Dauerbetrieb-
stemperatur von 80 °C bei max. Dauerbe-
triebsdruck von 10 bar, kurzzeitige
Storfalltemperatur von 100 °C fir max.
100 Std. Betriebsdauer.

Hersteller: Uponor
System: Uni Pipe PLUS
Artikelnummer: 1063061

0,000m e e EUR

01.02.0360. Uni Pipe PLUS weif3 im Schutzrohr 16x2,0 - 25/20 blue 75m

Uni Pipe PLUS Rohr mit Schutz-

rohr zur Verlegung auf RohfuRboden oder
unter Putz. Brandklasse E nach DIN EN
13501-1. Die Rohrenden sind mit einem
abnehmbaren Hygieneverschluss nach DIN
EN 806 ausgestattet.

Temperaturbestandigkeit:

Trinkwasser: max. zulassige Dauerbetrie-
bstemperatur von 70 °C bei max. Dauerbe-
triebsdruck von 10 bar, kurzzeitige
Storfalltemperatur von 95 °C fiir max.

100 Std. Betriebsdauer.

Heizung: max. zulassige Dauerbetrieb-
stemperatur von 80 °C bei max. Dauerbe-
triebsdruck von 10 bar, kurzzeitige
Storfalltemperatur von 100 °C fiir max.
100 Std. Betriebsdauer.

Hersteller: Uponor
System: Uni Pipe PLUS
Artikelnummer: 1063059

0,000m L EUR

01.02.0370. Uni Pipe PLUS weil3 im Schutzrohr 20x2,25 - 28/23 red 75m

Uni Pipe PLUS Rohr mit Schutz-

rohr zur Verlegung auf Rohfu3boden oder
unter Putz. Brandklasse E nach DIN EN
13501-1. Die Rohrenden sind mit einem
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01.02.0380.

01.03.

abnehmbaren Hygieneverschluss nach DIN
EN 806 ausgestattet.

Temperaturbestandigkeit:

Trinkwasser: max. zulassige Dauerbetrie-
bstemperatur von 70 °C bei max. Dauerbe-
triebsdruck von 10 bar, kurzzeitige
Storfalltemperatur von 95 °C fir max.

100 Std. Betriebsdauer.

Heizung: max. zulassige Dauerbetrieb-
stemperatur von 80 °C bei max. Dauerbe-
triebsdruck von 10 bar, kurzzeitige
Storfalltemperatur von 100 °C fir max.
100 Std. Betriebsdauer.

Hersteller: Uponor

System: Uni Pipe PLUS
Artikelnummer: 1063062

0,000 m

Uni Pipe PLUS weil3 im Schutzrohr 20x2,25 - 28/23 blue 75m

Uni Pipe PLUS Rohr mit Schutz-

rohr zur Verlegung auf Rohfu3boden oder
unter Putz. Brandklasse E nach DIN EN
13501-1. Die Rohrenden sind mit einem
abnehmbaren Hygieneverschluss nach DIN
EN 806 ausgestattet.

Temperaturbestandigkeit:

Trinkwasser: max. zulassige Dauerbetrie-
bstemperatur von 70 °C bei max. Dauerbe-
triebsdruck von 10 bar, kurzzeitige
Storfalltemperatur von 95 °C fir max.

100 Std. Betriebsdauer.

Heizung: max. zulassige Dauerbetrieb-
stemperatur von 80 °C bei max. Dauerbe-
triebsdruck von 10 bar, kurzzeitige
Storfalltemperatur von 100 °C fur max.
100 Std. Betriebsdauer.

Hersteller: Uponor
System: Uni Pipe PLUS
Artikelnummer: 1063060

0,000 m

Summe 01.02.

Uponor MLC
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01.03.0010.

01.03.0020.

MLC Rohr weil? 14x2,0 200m

5-Schicht Mehrschichtverbundrohr (PE-RT - Haftver-
mittler - sicherheitsverschweil3tes Alu-
minium - Haftvermittler - PE-RT),

absolut sauerstoffdiffusionsdicht
verwendbar fir Verteil-, Steig- und An-
schlussleitungen im Bereich der Sani-

tar-, Heizungs- und Flachenheizungsin-
stallation. Brandklasse E nach DIN EN
13501-1. Die Rohrenden sind mit einem
abnehmbaren Hygieneverschluss nach DIN
EN 806 ausgestattet.
Temperaturbestandigkeit:

Trinkwasser: max. zulassige Dauerbetrie-
bstemperatur von 70 °C bei max. Dauerbe-
triebsdruck von 10 bar, kurzzeitige
Storfalltemperatur 95° fir max. 100

Std. Betriebsdauer

Heizung: max. zulassige Dauerbetrieb-
stemperatur von 80 °C bei max. Dauerbe-
triebsdruck von 10 bar, kurzzeitige
Storfalltemperatur von 100 °C fur max.

100 Std. Betriebsdauer.

Hersteller: Uponor
System: MLC
Artikelnummer: 1013366

0,000 m

MLC Rohr weil} S 40x4,0 3m

5-Schicht Mehrschichtverbundrohr (PE-RT - Haftver-
mittler - sicherheitsverschweil3tes Alu-
minium - Haftvermittler - PE-RT),

absolut sauerstoffdiffusionsdicht
verwendbar fur Verteil-, Steig- und An-
schlussleitungen im Bereich der Sani-

tar-, Heizungs- und Flachenheizungsin-
stallation. Brandklasse E nach DIN EN
13501-1. Die Rohrenden sind mit einem
abnehmbaren Hygieneverschluss nach DIN
EN 806 ausgestattet.
Temperaturbestandigkeit:

Trinkwasser: max. zulassige Dauerbetrie-
bstemperatur von 70 °C bei max. Dauerbe-
triebsdruck von 10 bar, kurzzeitige
Storfalltemperatur 95° fir max. 100

Std. Betriebsdauer

Heizung: max. zulassige Dauerbetrieb-
stemperatur von 80 °C bei max. Dauerbe-
triebsdruck von 10 bar, kurzzeitige
Storfalltemperatur von 100 °C fur max.

100 Std. Betriebsdauer.

Hersteller: Uponor
System: MLC
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01.03.0030.

01.03.0040.

Artikelnummer: 1013448

0,000 m

MLC Rohr weil3 S 40x4,0 5m

5-Schicht Mehrschichtverbundrohr (PE-RT - Haftver-
mittler - sicherheitsverschweil3tes Alu-
minium - Haftvermittler - PE-RT),

absolut sauerstoffdiffusionsdicht
verwendbar fiir Verteil-, Steig- und An-
schlussleitungen im Bereich der Sani-

tar-, Heizungs- und Flachenheizungsin-
stallation. Brandklasse E nach DIN EN
13501-1. Die Rohrenden sind mit einem
abnehmbaren Hygieneverschluss nach DIN
EN 806 ausgestattet.
Temperaturbestandigkeit:

Trinkwasser: max. zulassige Dauerbetrie-
bstemperatur von 70 °C bei max. Dauerbe-
triebsdruck von 10 bar, kurzzeitige
Storfalltemperatur 95° fir max. 100

Std. Betriebsdauer

Heizung: max. zulassige Dauerbetrieb-
stemperatur von 80 °C bei max. Dauerbe-
triebsdruck von 10 bar, kurzzeitige
Storfalltemperatur von 100 °C fiir max.

100 Std. Betriebsdauer.

Hersteller: Uponor
System: MLC
Artikelnummer: 1013446

0,000 m

MLC Rohr weil3 S 50x4,5 3m

5-Schicht Mehrschichtverbundrohr (PE-RT - Haftver-
mittler - sicherheitsverschweil3tes Alu-
minium - Haftvermittler - PE-RT),

absolut sauerstoffdiffusionsdicht
verwendbar fiir Verteil-, Steig- und An-
schlussleitungen im Bereich der Sani-

tar-, Heizungs- und Flachenheizungsin-
stallation. Brandklasse E nach DIN EN
13501-1. Die Rohrenden sind mit einem
abnehmbaren Hygieneverschluss nach DIN
EN 806 ausgestattet.
Temperaturbestandigkeit:

Trinkwasser: max. zulassige Dauerbetrie-
bstemperatur von 70 °C bei max. Dauerbe-
triebsdruck von 10 bar, kurzzeitige
Storfalltemperatur 95° fir max. 100

Std. Betriebsdauer

Heizung: max. zulassige Dauerbetrieb-
stemperatur von 80 °C bei max. Dauerbe-
triebsdruck von 10 bar, kurzzeitige
Storfalltemperatur von 100 °C fiir max.
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01.03.0050.

01.03.0060.

100 Std. Betriebsdauer.

Hersteller: Uponor
System: MLC
Artikelnummer: 1021980

0,000 m

MLC Rohr weil? S 50x4,5 5m

5-Schicht Mehrschichtverbundrohr (PE-RT - Haftver-
mittler - sicherheitsverschweil3tes Alu-
minium - Haftvermittler - PE-RT),

absolut sauerstoffdiffusionsdicht
verwendbar fiir Verteil-, Steig- und An-
schlussleitungen im Bereich der Sani-

tar-, Heizungs- und Flachenheizungsin-
stallation. Brandklasse E nach DIN EN
13501-1. Die Rohrenden sind mit einem
abnehmbaren Hygieneverschluss nach DIN
EN 806 ausgestattet.
Temperaturbestandigkeit:

Trinkwasser: max. zulassige Dauerbetrie-
bstemperatur von 70 °C bei max. Dauerbe-
triebsdruck von 10 bar, kurzzeitige
Storfalltemperatur 95° fir max. 100

Std. Betriebsdauer

Heizung: max. zulassige Dauerbetrieb-
stemperatur von 80 °C bei max. Dauerbe-
triebsdruck von 10 bar, kurzzeitige
Storfalltemperatur von 100 °C fiir max.

100 Std. Betriebsdauer.

Hersteller: Uponor
System: MLC
Artikelnummer: 1013449

0,000 m

MLC Rohr weil} S 63x6,0 3m

5-Schicht Mehrschichtverbundrohr (PE-RT - Haftver-
mittler - sicherheitsverschweil3tes Alu-
minium - Haftvermittler - PE-RT),

absolut sauerstoffdiffusionsdicht
verwendbar fiir Verteil-, Steig- und An-
schlussleitungen im Bereich der Sani-

tar-, Heizungs- und Flachenheizungsin-
stallation. Brandklasse E nach DIN EN
13501-1. Die Rohrenden sind mit einem
abnehmbaren Hygieneverschluss nach DIN
EN 806 ausgestattet.
Temperaturbestandigkeit:

Trinkwasser: max. zulassige Dauerbetrie-
bstemperatur von 70 °C bei max. Dauerbe-
triebsdruck von 10 bar, kurzzeitige
Storfalltemperatur 95° fir max. 100

Std. Betriebsdauer
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01.03.0070.

01.03.0080.

Heizung: max. zulassige Dauerbetrieb-
stemperatur von 80 °C bei max. Dauerbe-
triebsdruck von 10 bar, kurzzeitige
Storfalltemperatur von 100 °C fur max.
100 Std. Betriebsdauer.

Hersteller: Uponor
System: MLC
Artikelnummer: 1021981

0,000 m

MLC Rohr weil} S 63x6,0 5m

5-Schicht Mehrschichtverbundrohr (PE-RT - Haftver-
mittler - sicherheitsverschweil3tes Alu-
minium - Haftvermittler - PE-RT),

absolut sauerstoffdiffusionsdicht
verwendbar fir Verteil-, Steig- und An-
schlussleitungen im Bereich der Sani-

tar-, Heizungs- und Flachenheizungsin-
stallation. Brandklasse E nach DIN EN
13501-1. Die Rohrenden sind mit einem
abnehmbaren Hygieneverschluss nach DIN
EN 806 ausgestattet.
Temperaturbestandigkeit:

Trinkwasser: max. zulassige Dauerbetrie-
bstemperatur von 70 °C bei max. Dauerbe-
triebsdruck von 10 bar, kurzzeitige
Storfalltemperatur 95° fir max. 100

Std. Betriebsdauer

Heizung: max. zulassige Dauerbetrieb-
stemperatur von 80 °C bei max. Dauerbe-
triebsdruck von 10 bar, kurzzeitige
Storfalltemperatur von 100 °C fir max.

100 Std. Betriebsdauer.

Hersteller: Uponor
System: MLC
Artikelnummer: 1013451

0,000 m

MLC Rohr weil} S 75x7,5 5m

5-Schicht Mehrschichtverbundrohr (PE-RT - Haftver-
mittler - sicherheitsverschweif3tes Alu-
minium - Haftvermittler - PE-RT),

absolut sauerstoffdiffusionsdicht
verwendbar fur Verteil-, Steig- und An-
schlussleitungen im Bereich der Sani-

tar-, Heizungs- und Flachenheizungsin-
stallation. Brandklasse E nach DIN EN
13501-1. Die Rohrenden sind mit einem
abnehmbaren Hygieneverschluss nach DIN
EN 806 ausgestattet.
Temperaturbestandigkeit:

Trinkwasser: max. zulassige Dauerbetrie-
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01.03.0090.

01.03.0100.

bstemperatur von 70 °C bei max. Dauerbe-
triebsdruck von 10 bar, kurzzeitige
Storfalltemperatur 95° fir max. 100

Std. Betriebsdauer

Heizung: max. zulassige Dauerbetrieb-
stemperatur von 80 °C bei max. Dauerbe-
triebsdruck von 10 bar, kurzzeitige
Storfalltemperatur von 100 °C fur max.

100 Std. Betriebsdauer.

Hersteller: Uponor
System: MLC
Artikelnummer: 1013453

0,000 m

MLC Rohr weil3 S 90x8,5 5m

5-Schicht Mehrschichtverbundrohr (PE-RT - Haftver-
mittler - sicherheitsverschweil3tes Alu-
minium - Haftvermittler - PE-RT),

absolut sauerstoffdiffusionsdicht
verwendbar fur Verteil-, Steig- und An-
schlussleitungen im Bereich der Sani-

tar-, Heizungs- und Flachenheizungsin-
stallation. Brandklasse E nach DIN EN
13501-1. Die Rohrenden sind mit einem
abnehmbaren Hygieneverschluss nach DIN
EN 806 ausgestattet.
Temperaturbestandigkeit:

Trinkwasser: max. zulassige Dauerbetrie-
bstemperatur von 70 °C bei max. Dauerbe-
triebsdruck von 10 bar, kurzzeitige
Storfalltemperatur 95° fir max. 100

Std. Betriebsdauer

Heizung: max. zulassige Dauerbetrieb-
stemperatur von 80 °C bei max. Dauerbe-
triebsdruck von 10 bar, kurzzeitige
Storfalltemperatur von 100 °C fir max.

100 Std. Betriebsdauer.

Hersteller: Uponor
System: MLC
Artikelnummer: 1013455

0,000 m

MLC Rohr weil3 S 110x10,0 5m

5-Schicht Mehrschichtverbundrohr (PE-RT - Haftver-
mittler - sicherheitsverschweil3tes Alu-

minium - Haftvermittler - PE-RT),

absolut sauerstoffdiffusionsdicht

verwendbar fur Verteil-, Steig- und An-
schlussleitungen im Bereich der Sani-

tar-, Heizungs- und Flachenheizungsin-

stallation. Brandklasse E nach DIN EN

13501-1. Die Rohrenden sind mit einem
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01.04.

01.04.0010.

01.04.0020.

01.04.0030.

abnehmbaren Hygieneverschluss nach DIN
EN 806 ausgestattet.
Temperaturbestandigkeit:

Trinkwasser: max. zulassige Dauerbetrie-
bstemperatur von 70 °C bei max. Dauerbe-
triebsdruck von 10 bar, kurzzeitige
Storfalltemperatur 95° fir max. 100

Std. Betriebsdauer

Heizung: max. zulassige Dauerbetrieb-
stemperatur von 80 °C bei max. Dauerbe-
triebsdruck von 10 bar, kurzzeitige
Storfalltemperatur von 100 °C fir max.

100 Std. Betriebsdauer.

Hersteller: Uponor
System: MLC
Artikelnummer: 1013457

0,000 m

Summe 01.03.

Uponor Teck

Teck Schutzrohr 25/20 black 50m

Schutzrohr gewellt, aus HDPE.
Brandklasse E nach DIN EN 13501-1 Liefe-
rung im Ring

Hersteller: Uponor
System: Teck
Artikelnummer: 1012860

0,000 m

Teck Schutzrohr 28/23 black 50m

Schutzrohr gewellt, aus HDPE.
Brandklasse E nach DIN EN 13501-1 Liefe-
rung im Ring

Hersteller: Uponor
System: Teck
Artikelnummer: 1012864

0,000 m

Teck Schutzrohr 35/29 black 50m
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01.04.0040.

01.04.0050.

01.04.0060.

01.04.0070.

Schutzrohr gewellt, aus HDPE.
Brandklasse E nach DIN EN 13501-1 Liefe-
rung im Ring

Hersteller: Uponor
System: Teck
Artikelnummer: 1012869

0,000 m

Teck Schutzrohr 43/36 black 25m

Schutzrohr gewellt, aus HDPE.
Brandklasse E nach DIN EN 13501-1 Liefe-
rung im Ring

Hersteller: Uponor
System: Teck
Artikelnummer: 1012872

0,000 m

Teck Schutzrohr 25/20 blue 50m

Schutzrohr gewellt, aus HDPE.
Brandklasse E nach DIN EN 13501-1 Liefe-
rung im Ring

Hersteller: Uponor
System: Teck
Artikelnummer: 1012859

0,000 m

Teck Schutzrohr 28/23 blue 50m

Schutzrohr gewellt, aus HDPE.
Brandklasse E nach DIN EN 13501-1 Liefe-
rung im Ring

Hersteller: Uponor
System: Teck
Artikelnummer: 1012863

0,000 m

Teck Schutzrohr 35/29 blue 50m

Schutzrohr gewellt, aus HDPE.
Brandklasse E nach DIN EN 13501-1 Liefe-
rung im Ring

Hersteller: Uponor
System: Teck
Artikelnummer: 1012867
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0,000m e e, EUR
01.04.0080. Teck Schutzrohr 25/20 red 50m
Schutzrohr gewellt, aus HDPE.
Brandklasse E nach DIN EN 13501-1 Liefe-
rung im Ring
Hersteller: Uponor
System: Teck
Artikelnummer: 1012858
0,000m e e, EUR
01.04.0090. Teck Schutzrohr 28/23 red 50m
Schutzrohr gewellt, aus HDPE.
Brandklasse E nach DIN EN 13501-1 Liefe-
rung im Ring
Hersteller: Uponor
System: Teck
Artikelnummer: 1012862
0,000m e e, EUR
01.04.0100. Teck Schutzrohr 35/29 red 50m
Schutzrohr gewellt, aus HDPE.
Brandklasse E nach DIN EN 13501-1 Liefe-
rung im Ring
Hersteller: Uponor
System: Teck
Artikelnummer: 1012866
0,000m e e, EUR
Summe 01.04. EUR
01.05. Uponor Uni
01.05.0010. Teck Dubelhaken einfach 32 6cm
Dubelhaken zur schnellen Befestigung von Rohren
auf dem RohfuBboden, bis maximal 32 mm &aulRerer
Durchmesser.
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01.05.0020.

01.05.0030.

01.05.0040.

Farbe blau.
Bohrloch 8 mm

Hersteller: Uponor
System: Teck
Artikelnummer: 1013137

0,000 pce

Teck Diibelhaken einfach 32 8cm

Dubelhaken zur schnellen Befestigung von Rohren
auf dem Rohfu3boden, bis maximal 32 mm auferer
Durchmesser.

Farbe blau.

Bohrloch 8 mm

Hersteller: Uponor
System: Teck
Artikelnummer: 1013138

0,000 pce

Teck Dubelhaken doppelt 32 6cm

Dubelhaken zur schnellen Befestigung von Rohren
auf dem RohfuBBboden, bis maximal 32 mm &aulRerer
Durchmesser.

Farbe blau.

Bohrloch 8 mm

Hersteller: Uponor
System: Teck
Artikelnummer: 1013139

0,000 pce

Teck Dubelhaken doppelt 32 8cm

Dubelhaken zur schnellen Befestigung von Rohren
auf dem Rohful3boden, bis maximal 32 mm auferer
Durchmesser.

Farbe blau.

Bohrloch 8 mm

Hersteller: Uponor

System: Teck
Artikelnummer: 1013140

0,000 pce
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02.

Fittings

02.01.

02.01.0010.

Uponor S-Press PLUS Metall-Pressfittings(16-32)

Uponor S-Press PLUS Metall-Pressfittings(16-32)

S-Press PLUS Metall Pressfittings in den

Dimensionen 16 bis 32 mm aus einer hoch

entzinkungsbestandigen Messinglegierung

mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-
zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationspriifung

gemaf DIN EN 12873-1.

Langskraftschliissige Radial-Pressverbin-

dung mit fest fixierter, auRenkorro-

sionshestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-

heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-

nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.

Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die

Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fir
geringe Druckverluste.

- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Priifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Au3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

S-Press Ubergangsnippel 14-R1/2"MT

aus Messing verzinnt, mit fixierter
Presshiilse und Pressanschlag, bewahrter
Prufsicherheit "unverpresst undicht",
Verpresst-Kennzeichnung (Abfallen des
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02.01.0020.

02.01.0030.

Anschlagringes nach der Verpressung)
und Farbkodierung. Pressen ohne Entgra-
ten. AulRengewinde nach DIN EN 10226-1
zum Eindichten.

Hersteller: Uponor
System: S-Press
Artikelnummer: 1014513

0,000 pce

S-Press Ubergangsmuffe 14-Rp1/2"FT

aus Messing verzinnt, mit fixierter
Presshiilse und Pressanschlag, bewahrter
Prufsicherheit "unverpresst undicht”,
Verpresst-Kennzeichnung (Abfallen des
Anschlagringes nach der Verpressung)
und Farbkodierung. Pressen ohne Entgra-
ten. AulRengewinde nach DIN EN 10226-1
zum Eindichten.

Hersteller: Uponor
System: S-Press
Artikelnummer: 1014515

0,000 pce

S-Press PLUS Ubergangsnippel 16-R1/2"MT

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-
zinkungsbestandigen Messinglegierung

mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-
zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationsprifung
gemaf DIN EN 12873-1.
Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-
dung mit fest fixierter, auRenkorro-
sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-
heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-
nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.
Verpressen ohne kalibrieren und entgra-
ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die
Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -
Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-
bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes
W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper
und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-
frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.
- Durchflussoptimierter Fitting fur
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02.01.0040.

geringe Druckverluste.

- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Prifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070502

0,000 pce

S-Press PLUS Ubergangsnippel 16-R3/4"MT

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-
zinkungsbestandigen Messinglegierung
mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-
zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationspriifung
gemaf DIN EN 12873-1.
Langskraftschliissige Radial-Pressverbin-
dung mit fest fixierter, auRenkorro-
sionshestandiger Edelstahl-Presshilse
mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit
der Fittings vor und wahrend der Dicht-
heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-
nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.
Verpressen ohne kalibrieren und entgra-
ten des Rohres.
Dichtringe der Fittings erfillen die
Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -
Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-
bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes
W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper
und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-
frei.
- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.
- Durchflussoptimierter Fitting fir

geringe Druckverluste.
- Zugfestigkeits-Test geman

CTSB NF EN 1979: > 1600 N
- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit

durch Bundesanstalt fir Materialfor-

schung und Priifung (BAM), gepruft

nach DIN 50905-4

(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).
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02.01.0050.

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070503

0,000 pce

S-Press PLUS Ubergangsnippel 20-R1/2"MT

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-

zinkungsbestandigen Messinglegierung

mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-

zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationspriifung

gemaf DIN EN 12873-1.

Langskraftschliissige Radial-Pressverbin-

dung mit fest fixierter, auRenkorro-

sionshestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-

heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-

nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.

Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die

Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fir
geringe Druckverluste.

- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Priifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
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02.01.0060.

02.01.0070.

System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070504

0,000 pce

S-Press PLUS Ubergangsnippel 20-R3/4"MT

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-

zinkungsbestandigen Messinglegierung

mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-

zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationspriifung

gemaf DIN EN 12873-1.

Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-

dung mit fest fixierter, auRenkorro-

sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-

heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-

nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.

Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die

Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Prifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070505

0,000 pce

S-Press PLUS Ubergangsnippel 20-R1"MT
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02.01.0080.

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-

zinkungsbestandigen Messinglegierung

mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-

zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationsprifung

gemaf DIN EN 12873-1.

Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-

dung mit fest fixierter, auRenkorro-

sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-

heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-

nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.

Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die

Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Prifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070506

0,000 pce

S-Press PLUS Ubergangsnippel 25-R3/4"MT

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-
zinkungsbestandigen Messinglegierung

mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-
zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
flr den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationsprifung
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02.01.0090.

gemaf DIN EN 12873-1.
Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-
dung mit fest fixierter, auRenkorro-
sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-

heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-

nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.

Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die

Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Prifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070507

0,000 pce

S-Press PLUS Ubergangsnippel 25-R1"MT

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-
zinkungsbestandigen Messinglegierung
mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-
zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationspriifung
gemaf DIN EN 12873-1.
Langskraftschliissige Radial-Pressverbin-
dung mit fest fixierter, auRenkorro-
sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse
mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-
heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-
nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
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02.01.0100.

heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.

Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die

Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Prifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070508

0,000 pce

S-Press PLUS Ubergangsnippel 32-R1"MT

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-
zinkungsbestandigen Messinglegierung

mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-
zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationsprifung
gemaf DIN EN 12873-1.
Langskraftschliissige Radial-Pressverbin-
dung mit fest fixierter, auRenkorro-
sionshestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-
heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-
nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.
Verpressen ohne kalibrieren und entgra-
ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die
Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -
Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-
bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes
W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper
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02.01.0110.

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Prifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070509

0,000 pce

S-Press PLUS Ubergangsnippel 32-R1 1/4"MT

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-
zinkungsbestandigen Messinglegierung
mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-
zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationspriifung
gemaf DIN EN 12873-1.
Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-
dung mit fest fixierter, auRenkorro-
sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse
mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit
der Fittings vor und wahrend der Dicht-
heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-
nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.
Verpressen ohne kalibrieren und entgra-
ten des Rohres.
Dichtringe der Fittings erfillen die
Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -
Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-
bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes
W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper
und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-
frei.
- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.
- Durchflussoptimierter Fitting fur

geringe Druckverluste.
- Zugfestigkeits-Test geman

CTSB NF EN 1979: > 1600 N
- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
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02.01.0120.

02.01.0130.

02.01.0140.

durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Prifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070510

0,000 pce

S-Press Ubergangsnippel Edelstahl 16-R1/2"MT

aus Edelstahl, mit fixierter Presshulse

und Pressanschlag, bewahrter Prifsicher-
heit "unverpresst undicht",
Verpresst-Kennzeichnung (Abfallen des
Anschlagringes nach der Verpressung)
und Farbkodierung. Pressen ohne Entgra-
ten. Au3engewinde nach DIN EN 10226-1
zum Eindichten.

Hersteller: Uponor
System: S-Press
Artikelnummer: 1090686

0,000 pce

S-Press Ubergangsnippel Edelstahl 20-R3/4"MT

aus Edelstahl, mit fixierter Presshulse

und Pressanschlag, bewahrter Prifsicher-
heit "unverpresst undicht",
Verpresst-Kennzeichnung (Abfallen des
Anschlagringes nach der Verpressung)
und Farbkodierung. Pressen ohne Entgra-
ten. Aul3engewinde nach DIN EN 10226-1
zum Eindichten.

Hersteller: Uponor
System: S-Press
Artikelnummer: 1090687

0,000 pce

S-Press Ubergangsnippel Edelstahl 25-R3/4"MT

aus Edelstahl, mit fixierter Presshilse
und Pressanschlag, bewahrter Prifsicher-
heit "unverpresst undicht”,
Verpresst-Kennzeichnung (Abfallen des
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02.01.0150.

Anschlagringes nach der Verpressung)
und Farbkodierung. Pressen ohne Entgra-
ten. AulRengewinde nach DIN EN 10226-1
zum Eindichten.

Hersteller: Uponor
System: S-Press
Artikelnummer: 1090688

0,000 pce

S-Press PLUS Ubergangsmuffe 16-Rp1/2"FT

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-

zinkungsbestandigen Messinglegierung

mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-

zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationspriifung

gemafl DIN EN 12873-1.

Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-

dung mit fest fixierter, auRenkorro-

sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-

heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-

nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.

Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die

Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Prifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070515
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02.01.0160.

02.01.0170.

0,000 pce

S-Press PLUS Ubergangsmuffe 20-Rp1/2"FT

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-

zinkungsbestandigen Messinglegierung

mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-

zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationspriifung

gemaf DIN EN 12873-1.

Langskraftschliissige Radial-Pressverbin-

dung mit fest fixierter, auRenkorro-

sionshestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-

heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-

nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.

Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die

Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fir
geringe Druckverluste.

- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Priifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Au3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070516

0,000 pce

S-Press PLUS Ubergangsmuffe 20-Rp3/4"FT

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-
zinkungsbestandigen Messinglegierung
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02.01.0180.

mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-

zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-

werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationspriifung

gemafR DIN EN 12873-1.

Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-

dung mit fest fixierter, auRenkorro-

sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-

heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-

nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.

Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die

Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Prifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070517

0,000 pce

S-Press PLUS Ubergangsmuffe 20-Rp1"FT

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-
zinkungsbestandigen Messinglegierung

mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-
zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
flr den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationsprifung

geman DIN EN 12873-1.
Langskraftschliissige Radial-Pressverbin-
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02.01.0190.

dung mit fest fixierter, auRenkorro-

sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-

heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-

nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.

Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die

Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Prifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070518

0,000 pce

S-Press PLUS Ubergangsmuffe 25-Rp3/4"FT

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-
zinkungsbestandigen Messinglegierung
mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-
zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationspriifung
gemaf DIN EN 12873-1.
Langskraftschliissige Radial-Pressverbin-
dung mit fest fixierter, auRenkorro-
sionshestandiger Edelstahl-Presshilse
mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-
heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-
nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.
Verpressen ohne kalibrieren und entgra-
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02.01.0200.

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die

Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Prifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070519

0,000 pce

S-Press PLUS Ubergangsmuffe 25-Rp1"FT

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-
zinkungsbestandigen Messinglegierung

mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-
zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationsprifung
gemaf DIN EN 12873-1.
Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-
dung mit fest fixierter, auRenkorro-
sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-
heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-
nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.
Verpressen ohne kalibrieren und entgra-
ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfiullen die
Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -
Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-
bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes
W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper
und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-
frei.
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- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Prifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070520

0,000 pce

S-Press PLUS Ubergangsmuffe 32-Rp1"FT

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-
zinkungsbestandigen Messinglegierung
mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-
zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationspriifung
gemafR DIN EN 12873-1.
Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-
dung mit fest fixierter, auRenkorro-
sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse
mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit
der Fittings vor und wahrend der Dicht-
heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-
nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.
Verpressen ohne kalibrieren und entgra-
ten des Rohres.
Dichtringe der Fittings erfillen die
Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -
Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-
bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes
W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper
und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-
frei.
- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.
- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.
- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N
- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Prifung (BAM), gepruft
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02.01.0220.

nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070521

0,000 pce

S-Press PLUS Ubergangsmuffe 32-Rp1 1/4"FT

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-

zinkungsbestandigen Messinglegierung

mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-

zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationspriifung

gemaf DIN EN 12873-1.

Langskraftschliissige Radial-Pressverbin-

dung mit fest fixierter, auRenkorro-

sionshestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-

heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-

nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.

Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die

Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fir
geringe Druckverluste.

- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Priifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Au3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.
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02.01.0230.

02.01.0240.

02.01.0250.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070522

0,000 pce

S-Press Ubergangsmuffe Edelstahl 25-Rp3/4"FT

aus Edelstahl, mit fixierter Presshulse
und Pressanschlag, bewahrter Prifsicher-
heit "unverpresst undicht",
Verpresst-Kennzeichnung (Abfallen des
Anschlagringes nach der Verpressung)
und Farbkodierung. Pressen ohne Entgra-
ten. Zylindrisches Innengewinde nach

DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press
Artikelnummer: 1090689

0,000 pce

S-Press Ubergangsmuffe Edelstahl 32-Rp1"FT

aus Edelstahl, mit fixierter Presshulse

und Pressanschlag, bewahrter Prifsicher-
heit "unverpresst undicht",
Verpresst-Kennzeichnung (Abfallen des
Anschlagringes nach der Verpressung)
und Farbkodierung. Pressen ohne Entgra-
ten. Zylindrisches Innengewinde nach

DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press
Artikelnummer: 1090690

0,000 pce

S-Press PLUS Winkel 16-16

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-
zinkungsbestandigen Messinglegierung
mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-
zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationsprifung
gemafl DIN EN 12873-1.
Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-
dung mit fest fixierter, auRenkorro-
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02.01.0260.

sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-

heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-

nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.

Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die

Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Prifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070523

0,000 pce

S-Press PLUS Winkel 20-20

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-
zinkungsbestandigen Messinglegierung
mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-
zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationspriifung
gemaf DIN EN 12873-1.
Langskraftschliissige Radial-Pressverbin-
dung mit fest fixierter, auRenkorro-
sionshestandiger Edelstahl-Presshilse
mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-
heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-
nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.
Verpressen ohne kalibrieren und entgra-
ten des Rohres.
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02.01.0270.

Dichtringe der Fittings erfillen die
Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -
Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-
bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes
W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper
und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-
frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Prifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070524

0,000 pce

S-Press PLUS Winkel 25-25

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-
zinkungsbestandigen Messinglegierung

mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-
zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationsprifung
gemaf DIN EN 12873-1.
Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-
dung mit fest fixierter, auRenkorro-
sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-
heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-
nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.
Verpressen ohne kalibrieren und entgra-
ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die
Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -
Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-
bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes
W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper
und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-
frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

14.02.2019

Seite 59



Projekt:
LV:

Uponor Verbundrohrsysteme 2019 DE
Uponor Verbundrohrsysteme 2019 DE

UPONO(

oz

Leistung Menge/Einheit

Einheitspreis

Gesamtbetrag

02.01.0280.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Prifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070525

0,000 pce

S-Press PLUS Winkel 32-32

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-
zinkungsbestandigen Messinglegierung
mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-
zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationspriifung
gemaf DIN EN 12873-1.
Langskraftschliissige Radial-Pressverbin-
dung mit fest fixierter, auRenkorro-
sionshestandiger Edelstahl-Presshilse
mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit
der Fittings vor und wahrend der Dicht-
heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-
nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.
Verpressen ohne kalibrieren und entgra-
ten des Rohres.
Dichtringe der Fittings erfillen die
Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -
Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-
bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes
W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper
und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-
frei.
- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.
- Durchflussoptimierter Fitting fir

geringe Druckverluste.
- Zugfestigkeits-Test geman

CTSB NF EN 1979: > 1600 N
- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit

durch Bundesanstalt fir Materialfor-

schung und Priifung (BAM), gepruft

nach DIN 50905-4
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02.01.0290.

(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070526

0,000 pce

S-Press PLUS Bogen 16-16

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-

zinkungsbestandigen Messinglegierung

mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-

zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationsprifung

gemaf DIN EN 12873-1.

Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-

dung mit fest fixierter, auRenkorro-

sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-

heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-

nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.

Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die

Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Prifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.
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02.01.0300.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070527

0,000 pce

S-Press PLUS Bogen 20-20

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-

zinkungsbestandigen Messinglegierung

mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-

zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationspriifung

gemaf DIN EN 12873-1.

Langskraftschliissige Radial-Pressverbin-

dung mit fest fixierter, auRenkorro-

sionshestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-

heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-

nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.

Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die

Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fir
geringe Druckverluste.

- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Priifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Au3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor

System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070528

0,000 pce
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02.01.0310.

02.01.0320.

S-Press PLUS Bogen 25-25

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-

zinkungsbestandigen Messinglegierung

mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-

zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationspriifung

gemaf DIN EN 12873-1.

Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-

dung mit fest fixierter, auRenkorro-

sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-

heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-

nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.

Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die

Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Prifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aulen- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070529

0,000 pce

S-Press PLUS Bogen 32-32

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-
zinkungsbestandigen Messinglegierung

mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-
zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
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02.01.0330.

fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-

lationen geeignet. Migrationspriifung

gemaf DIN EN 12873-1.

Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-

dung mit fest fixierter, auRenkorro-

sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-

heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-

nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.

Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die

Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Prifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070530

0,000 pce

S-Press PLUS Winkelnippel 16-R1/2"MT

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-
zinkungsbestandigen Messinglegierung
mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-
zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationspriifung
gemafR DIN EN 12873-1.
Langskraftschliissige Radial-Pressverbin-
dung mit fest fixierter, auRenkorro-
sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse
mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-
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02.01.0340.

heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-

nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-

heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.

Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die

Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Prifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070532

0,000 pce

S-Press PLUS Winkelnippel 20-R1/2"MT

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-
zinkungsbestandigen Messinglegierung
mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-
zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationspriifung
gemaf DIN EN 12873-1.
Langskraftschliissige Radial-Pressverbin-
dung mit fest fixierter, auRenkorro-
sionshestandiger Edelstahl-Presshilse
mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-
heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-
nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.
Verpressen ohne kalibrieren und entgra-
ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die
Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -
Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

14.02.2019

Seite 65



Projekt:
LV:

Uponor Verbundrohrsysteme 2019 DE
Uponor Verbundrohrsysteme 2019 DE

UPONO(

oz

Leistung Menge/Einheit

Einheitspreis

Gesamtbetrag

02.01.0350.

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Prifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070533

0,000 pce

S-Press PLUS Winkelnippel 20-R3/4"MT

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-
zinkungsbestandigen Messinglegierung
mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-
zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationsprifung
gemafl DIN EN 12873-1.
Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-
dung mit fest fixierter, auRenkorro-
sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse
mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit
der Fittings vor und wahrend der Dicht-
heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-
nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.
Verpressen ohne kalibrieren und entgra-
ten des Rohres.
Dichtringe der Fittings erfiullen die
Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -
Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-
bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes
W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper
und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-
frei.
- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.
- Durchflussoptimierter Fitting fur

geringe Druckverluste.
- Zugfestigkeits-Test geman
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02.01.0360.

CTSB NF EN 1979: > 1600 N

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Prifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070534

0,000 pce

S-Press PLUS Winkelnippel 25-R3/4"MT

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-
zinkungsbestandigen Messinglegierung
mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-
zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationspriifung
geman DIN EN 12873-1.
Langskraftschliissige Radial-Pressverbin-
dung mit fest fixierter, auRenkorro-
sionshestandiger Edelstahl-Presshilse
mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit
der Fittings vor und wahrend der Dicht-
heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-
nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.
Verpressen ohne kalibrieren und entgra-
ten des Rohres.
Dichtringe der Fittings erfillen die
Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -
Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-
bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes
W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper
und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-
frei.
- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.
- Durchflussoptimierter Fitting fir
geringe Druckverluste.
- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N
- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Priifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).
- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
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02.01.0370.

Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070535

0,000 pce

S-Press PLUS Winkelnippel 25-R1"MT

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-

zinkungsbestandigen Messinglegierung

mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-

zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationsprifung

gemafR DIN EN 12873-1.

Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-

dung mit fest fixierter, auRenkorro-

sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-

heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-

nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.

Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die

Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Prifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070536
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02.01.0380.

02.01.0390.

0,000 pce

S-Press PLUS Winkelnippel 32-R1"MT

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-

zinkungsbestandigen Messinglegierung

mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-

zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationspriifung

gemaf DIN EN 12873-1.

Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-

dung mit fest fixierter, auRenkorro-

sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-

heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-

nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.

Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die

Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Prifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070537

0,000 pce

S-Press PLUS Winkelmuffe 16-Rp1/2"FT

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-
zinkungsbestandigen Messinglegierung
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02.01.0400.

mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-

zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-

werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationspriifung

gemafR DIN EN 12873-1.

Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-

dung mit fest fixierter, auRenkorro-

sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-

heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-

nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.

Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die

Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Prifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070539

0,000 pce

S-Press PLUS Winkelmuffe 20-Rp1/2"FT

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-
zinkungsbestandigen Messinglegierung

mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-
zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
flr den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationsprifung

geman DIN EN 12873-1.
Langskraftschliissige Radial-Pressverbin-
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02.01.0410.

dung mit fest fixierter, auRenkorro-

sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-

heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-

nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.

Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die

Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Prifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070540

0,000 pce

S-Press PLUS Winkelmuffe 20-Rp3/4"FT

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-
zinkungsbestandigen Messinglegierung
mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-
zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationsprifung
gemaf DIN EN 12873-1.
Langskraftschliissige Radial-Pressverbin-
dung mit fest fixierter, auRenkorro-
sionshestandiger Edelstahl-Presshilse
mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-
heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-
nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.
Verpressen ohne kalibrieren und entgra-
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02.01.0420.

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die

Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Prifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070541

0,000 pce

S-Press PLUS Winkelmuffe 25-Rp3/4"FT

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-
zinkungsbestandigen Messinglegierung

mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-
zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationsprifung
gemaf DIN EN 12873-1.
Langskraftschliissige Radial-Pressverbin-
dung mit fest fixierter, auRenkorro-
sionshestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-
heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-
nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.
Verpressen ohne kalibrieren und entgra-
ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die
Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -
Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-
bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes
W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper
und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-
frei.
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02.01.0430.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Prifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070542

0,000 pce

S-Press PLUS Winkelmuffe 25-Rp1"FT

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-
zinkungsbestandigen Messinglegierung
mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-
zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationspriifung
gemafR DIN EN 12873-1.
Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-
dung mit fest fixierter, auRenkorro-
sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse
mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit
der Fittings vor und wahrend der Dicht-
heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-
nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.
Verpressen ohne kalibrieren und entgra-
ten des Rohres.
Dichtringe der Fittings erfillen die
Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -
Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-
bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes
W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper
und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-
frei.
- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.
- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.
- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N
- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Prifung (BAM), gepruft
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02.01.0440.

nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070543

0,000 pce

S-Press PLUS Winkelmuffe 32-Rp1"FT

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-

zinkungsbestandigen Messinglegierung

mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-

zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationspriifung

gemaf DIN EN 12873-1.

Langskraftschliissige Radial-Pressverbin-

dung mit fest fixierter, auRenkorro-

sionshestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-

heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-

nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.

Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die

Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fir
geringe Druckverluste.

- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Priifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Au3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

14.02.2019

Seite 74



Projekt:
LV:

Uponor Verbundrohrsysteme 2019 DE
Uponor Verbundrohrsysteme 2019 DE

UPONO(

oz
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Gesamtbetrag

02.01.0450.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070544

0,000 pce

S-Press PLUS Winkel 45° 25-25

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-

zinkungsbestandigen Messinglegierung

mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-

zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationsprifung

gemaf DIN EN 12873-1.

Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-

dung mit fest fixierter, auRenkorro-

sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-

heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-

nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.

Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die

Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Prifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor

System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070545

0,000 pce
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Gesamtbetrag

02.01.0460.

02.01.0470.

S-Press PLUS Winkel 45° 32-32

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-

zinkungsbestandigen Messinglegierung

mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-

zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationspriifung

gemaf DIN EN 12873-1.

Langskraftschliissige Radial-Pressverbin-

dung mit fest fixierter, auRenkorro-

sionshestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-

heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-

nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.

Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die

Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fir
geringe Druckverluste.

- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Priifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070546

0,000 pce

S-Press PLUS Kupplung 16-16

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-
zinkungsbestandigen Messinglegierung

mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-
zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
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Gesamtbetrag

02.01.0480.

fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-

lationen geeignet. Migrationspriifung

gemaf DIN EN 12873-1.

Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-

dung mit fest fixierter, auRenkorro-

sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-

heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-

nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.

Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die

Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Prifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070547

0,000 pce

S-Press PLUS Kupplung 20-20

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-
zinkungsbestandigen Messinglegierung
mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-
zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationspriifung
gemaf DIN EN 12873-1.
Langskraftschliissige Radial-Pressverbin-
dung mit fest fixierter, auRenkorro-
sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse
mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-
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Leistung Menge/Einheit

Einheitspreis

Gesamtbetrag

02.01.0490.

heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-

nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-

heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.

Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die

Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Prifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070548

0,000 pce

S-Press PLUS Kupplung 25-25

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-
zinkungsbestandigen Messinglegierung
mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-
zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationsprifung
gemaf DIN EN 12873-1.
Langskraftschliissige Radial-Pressverbin-
dung mit fest fixierter, auRenkorro-
sionshestandiger Edelstahl-Presshilse
mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-
heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-
nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.
Verpressen ohne kalibrieren und entgra-
ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die
Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -
Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-
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Gesamtbetrag

02.01.0500.

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Prifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070549

0,000 pce

S-Press PLUS Kupplung 32-32

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-
zinkungsbestandigen Messinglegierung
mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-
zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationsprifung
gemaf DIN EN 12873-1.
Langskraftschliissige Radial-Pressverbin-
dung mit fest fixierter, auRenkorro-
sionshestandiger Edelstahl-Presshilse
mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit
der Fittings vor und wahrend der Dicht-
heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-
nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.
Verpressen ohne kalibrieren und entgra-
ten des Rohres.
Dichtringe der Fittings erfillen die
Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -
Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-
bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes
W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper
und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-
frei.
- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.
- Durchflussoptimierter Fitting fir

geringe Druckverluste.
- Zugfestigkeits-Test geman
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Gesamtbetrag

02.01.0510.

02.01.0520.

CTSB NF EN 1979: > 1600 N

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Prifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070550

0,000 pce

S-Press Kupplung 14-14

aus Messing verzinnt, mit fixierter
Presshiilse und Pressanschlag, bewahrter
Prufsicherheit "unverpresst undicht”,
Verpresst-Kennzeichnung (Abfallen des
Anschlagringes nach der Verpressung)
und Farbkodierung. Pressen ohne Entgra-
ten.

Hersteller: Uponor
System: S-Press
Artikelnummer: 1015154

0,000 pce

S-Press PLUS Kupplung reduziert 20-16

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-
zinkungsbestandigen Messinglegierung
mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-
zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationspriifung
gemaf DIN EN 12873-1.
Langskraftschliissige Radial-Pressverbin-
dung mit fest fixierter, auRenkorro-
sionshestandiger Edelstahl-Presshilse
mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-
heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-
nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.
Verpressen ohne kalibrieren und entgra-
ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die
Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -
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Gesamtbetrag

02.01.0530.

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-
bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes
W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper
und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-
frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Prifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070552

0,000 pce

S-Press PLUS Kupplung reduziert 25-16

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-
zinkungsbestandigen Messinglegierung
mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-
zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationspriifung
gemaf DIN EN 12873-1.
Langskraftschliissige Radial-Pressverbin-
dung mit fest fixierter, auRenkorro-
sionshestandiger Edelstahl-Presshilse
mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit
der Fittings vor und wahrend der Dicht-
heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-
nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.
Verpressen ohne kalibrieren und entgra-
ten des Rohres.
Dichtringe der Fittings erfillen die
Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -
Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-
bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes
W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper
und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-
frei.
- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.
- Durchflussoptimierter Fitting fir

geringe Druckverluste.
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Gesamtbetrag

02.01.0540.

- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Prifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070553

0,000 pce

S-Press PLUS Kupplung reduziert 25-20

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-
zinkungsbestandigen Messinglegierung
mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-
zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationspriifung
gemaf DIN EN 12873-1.
Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-
dung mit fest fixierter, auRenkorro-
sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse
mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit
der Fittings vor und wahrend der Dicht-
heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-
nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.
Verpressen ohne kalibrieren und entgra-
ten des Rohres.
Dichtringe der Fittings erfillen die
Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -
Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-
bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes
W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper
und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-
frei.
- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.
- Durchflussoptimierter Fitting fur

geringe Druckverluste.
- Zugfestigkeits-Test geman

CTSB NF EN 1979: > 1600 N
- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit

durch Bundesanstalt fir Materialfor-

schung und Prifung (BAM), gepruft

nach DIN 50905-4

(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).
- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
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Gesamtbetrag

02.01.0550.

Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070554

0,000 pce

S-Press PLUS Kupplung reduziert 32-20

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-

zinkungsbestandigen Messinglegierung

mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-

zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationsprifung

gemaf DIN EN 12873-1.

Langskraftschliissige Radial-Pressverbin-

dung mit fest fixierter, auRenkorro-

sionshestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-

heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-

nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.

Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die

Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkorper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fir
geringe Druckverluste.

- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Priifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Au3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
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02.01.0560.

02.01.0570.

Artikelnummer: 1070555
0,000 pce

S-Press PLUS Kupplung reduziert 32-25

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-

zinkungsbestandigen Messinglegierung

mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-

zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationspriifung

gemaf DIN EN 12873-1.

Langskraftschliissige Radial-Pressverbin-

dung mit fest fixierter, auRenkorro-

sionshestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-

heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-

nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.

Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die

Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkorper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fir
geringe Druckverluste.

- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Priifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor

System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070556

0,000 pce

S-Press Kupplung reduziert 16-14

aus Messing verzinnt, mit fixierter
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02.01.0580.

02.01.0590.

02.01.0600.

Presshiilse und Pressanschlag, bewéahrter
Prufsicherheit "unverpresst undicht”,
Verpresst-Kennzeichnung (Abfallen des
Anschlagringes nach der Verpressung)
und Farbkodierung. Pressen ohne Entgra-
ten.

Hersteller: Uponor
System: S-Press
Artikelnummer: 1015162

0,000 pce

S-Press Kupplung reduziert 18-16

aus Messing verzinnt, mit fixierter
Presshiilse und Pressanschlag, bewéahrter
Prufsicherheit "unverpresst undicht”,
Verpresst-Kennzeichnung (Abfallen des
Anschlagringes nach der Verpressung)
und Farbkodierung. Pressen ohne Entgra-
ten.

Hersteller: Uponor
System: S-Press
Artikelnummer: 1015172

0,000 pce

S-Press Kupplung reduziert 20-18

aus Messing verzinnt, mit fixierter
Presshiilse und Pressanschlag, bewahrter
Prufsicherheit "unverpresst undicht”,
Verpresst-Kennzeichnung (Abfallen des
Anschlagringes nach der Verpressung)
und Farbkodierung. Pressen ohne Entgra-
ten.

Hersteller: Uponor
System: S-Press
Artikelnummer: 1015185

0,000 pce

S-Press PLUS T-Stiick 16-16-16

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-
zinkungsbestandigen Messinglegierung

mit zusétzlich zweischichtiger Innenver-
zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
flr den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationsprifung

gemaf DIN EN 12873-1.
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Gesamtbetrag

02.01.0610.

Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-
dung mit fest fixierter, auRenkorro-
sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-

heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-

nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.

Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die

Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Prifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070560

0,000 pce

S-Press PLUS T-Stiick 20-20-20

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-
zinkungsbestandigen Messinglegierung
mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-
zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationspriifung
gemaf DIN EN 12873-1.
Langskraftschliissige Radial-Pressverbin-
dung mit fest fixierter, auRenkorro-
sionshestandiger Edelstahl-Presshilse
mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-
heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-
nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.
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02.01.0620.

Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die

Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Prifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070561

0,000 pce

S-Press PLUS T-Stiick 25-25-25

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-
zinkungsbestandigen Messinglegierung

mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-
zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationspriifung
gemaf DIN EN 12873-1.
Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-
dung mit fest fixierter, auRenkorro-
sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-
heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-
nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.
Verpressen ohne kalibrieren und entgra-
ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfullen die
Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -
Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-
bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes
W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper
und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-
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02.01.0630.

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Prifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070562

0,000 pce

S-Press PLUS T-Stuick 32-32-32

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-
zinkungsbestandigen Messinglegierung
mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-
zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationspriifung
gemaf DIN EN 12873-1.
Langskraftschliissige Radial-Pressverbin-
dung mit fest fixierter, auRenkorro-
sionshestandiger Edelstahl-Presshilse
mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit
der Fittings vor und wahrend der Dicht-
heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-
nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.
Verpressen ohne kalibrieren und entgra-
ten des Rohres.
Dichtringe der Fittings erfillen die
Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -
Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-
bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes
W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper
und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-
frei.
- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.
- Durchflussoptimierter Fitting fir

geringe Druckverluste.
- Zugfestigkeits-Test geman

CTSB NF EN 1979: > 1600 N
- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit

durch Bundesanstalt fir Materialfor-
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02.01.0640.

02.01.0650.

schung und Prifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070563

0,000 pce

S-Press T-Stlick 14-14-14

aus Messing verzinnt, mit fixierter
Presshiilse und Pressanschlag, bewahrter
Prufsicherheit "unverpresst undicht”,
Verpresst-Kennzeichnung (Abfallen des
Anschlagringes nach der Verpressung)
und Farbkodierung. Pressen ohne Entgra-
ten.

Hersteller: Uponor
System: S-Press
Artikelnummer: 1014886

0,000 pce

S-Press PLUS T-Stiick reduziert 16-20-16

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-
zinkungsbestandigen Messinglegierung

mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-
zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationspriifung
gemaf DIN EN 12873-1.
Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-
dung mit fest fixierter, auRenkorro-
sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-
heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-
nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.
Verpressen ohne kalibrieren und entgra-
ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die
Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -
Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-
bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes
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02.01.0660.

W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper
und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-
frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Prifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070566

0,000 pce

S-Press PLUS T-Stiick reduziert 20-16-16

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-
zinkungsbestandigen Messinglegierung
mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-
zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationspriifung
gemaf DIN EN 12873-1.
Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-
dung mit fest fixierter, auRenkorro-
sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse
mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit
der Fittings vor und wahrend der Dicht-
heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-
nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.
Verpressen ohne kalibrieren und entgra-
ten des Rohres.
Dichtringe der Fittings erfillen die
Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -
Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-
bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes
W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper
und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-
frei.
- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.
- Durchflussoptimierter Fitting fur

geringe Druckverluste.
- Zugfestigkeits-Test geman

CTSB NF EN 1979: > 1600 N
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02.01.0670.

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Prifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070567

0,000 pce

S-Press PLUS T-Stiick reduziert 20-16-20

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-
zinkungsbestandigen Messinglegierung
mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-
zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationspriifung
geman DIN EN 12873-1.
Langskraftschliissige Radial-Pressverbin-
dung mit fest fixierter, auRenkorro-
sionshestandiger Edelstahl-Presshilse
mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit
der Fittings vor und wahrend der Dicht-
heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-
nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.
Verpressen ohne kalibrieren und entgra-
ten des Rohres.
Dichtringe der Fittings erfillen die
Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -
Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-
bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes
W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper
und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-
frei.
- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.
- Durchflussoptimierter Fitting fir
geringe Druckverluste.
- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N
- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Priifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).
- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-

14.02.2019

Seite 91



Projekt:
LV:

Uponor Verbundrohrsysteme 2019 DE
Uponor Verbundrohrsysteme 2019 DE

UPONO(

oz

Leistung Menge/Einheit

Einheitspreis
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02.01.0680.

lation sowie Heizen/Kuhlen.
- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070568

0,000 pce

S-Press PLUS T-Stiick reduziert 20-20-16

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-

zinkungsbestandigen Messinglegierung

mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-

zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationspriifung

gemaf DIN EN 12873-1.

Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-

dung mit fest fixierter, auRenkorro-

sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-

heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-

nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.

Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die

Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Prifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070569
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02.01.0690.

02.01.0700.

0,000 pce

S-Press PLUS T-Stiick reduziert 20-25-16

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-

zinkungsbestandigen Messinglegierung

mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-

zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationsprifung

gemaf DIN EN 12873-1.

Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-

dung mit fest fixierter, auRenkorro-

sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-

heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-

nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.

Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die

Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Prifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070570

0,000 pce

S-Press PLUS T-Stiick reduziert 20-25-20

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-
zinkungsbestandigen Messinglegierung
mit zusétzlich zweischichtiger Innenver-
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02.01.0710.

zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-

werkstoff und galvanische Verzinnung

gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationspriifung

gemaf DIN EN 12873-1.

Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-

dung mit fest fixierter, auRenkorro-

sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-

heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-

nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.

Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die

Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Prifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070571

0,000 pce

S-Press PLUS T-Stick reduziert 25-16-16

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-
zinkungsbestandigen Messinglegierung
mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-
zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationspriifung
gemafR DIN EN 12873-1.
Langskraftschliissige Radial-Pressverbin-
dung mit fest fixierter, auRenkorro-
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02.01.0720.

sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-

heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-

nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.

Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die

Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Prifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070572

0,000 pce

S-Press PLUS T-Stiick reduziert 25-16-20

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-
zinkungsbestandigen Messinglegierung
mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-
zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationspriifung
gemaf DIN EN 12873-1.
Langskraftschliissige Radial-Pressverbin-
dung mit fest fixierter, auRenkorro-
sionshestandiger Edelstahl-Presshilse
mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-
heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-
nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.
Verpressen ohne kalibrieren und entgra-
ten des Rohres.
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02.01.0730.

Dichtringe der Fittings erfillen die
Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -
Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-
bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes
W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper
und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-
frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Prifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070573

0,000 pce

S-Press PLUS T-Stiick reduziert 25-16-25

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-
zinkungsbestandigen Messinglegierung

mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-
zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationsprifung
gemaf DIN EN 12873-1.
Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-
dung mit fest fixierter, auRenkorro-
sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-
heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-
nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.
Verpressen ohne kalibrieren und entgra-
ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die
Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -
Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-
bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes
W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper
und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-
frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.
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02.01.0740.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Prifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070574

0,000 pce

S-Press PLUS T-Stiick reduziert 25-20-16

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-
zinkungsbestandigen Messinglegierung
mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-
zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationspriifung
gemaf DIN EN 12873-1.
Langskraftschliissige Radial-Pressverbin-
dung mit fest fixierter, auRenkorro-
sionshestandiger Edelstahl-Presshilse
mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit
der Fittings vor und wahrend der Dicht-
heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-
nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.
Verpressen ohne kalibrieren und entgra-
ten des Rohres.
Dichtringe der Fittings erfillen die
Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -
Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-
bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes
W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper
und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-
frei.
- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.
- Durchflussoptimierter Fitting fir

geringe Druckverluste.
- Zugfestigkeits-Test geman

CTSB NF EN 1979: > 1600 N
- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit

durch Bundesanstalt fir Materialfor-

schung und Priifung (BAM), gepruft

nach DIN 50905-4
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02.01.0750.

(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070575

0,000 pce

S-Press PLUS T-Stiick reduziert 25-20-20

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-

zinkungsbestandigen Messinglegierung

mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-

zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationsprifung

gemaf DIN EN 12873-1.

Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-

dung mit fest fixierter, auRenkorro-

sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-

heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-

nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.

Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die

Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Prifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.
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02.01.0760.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070576

0,000 pce

S-Press PLUS T-Stiick reduziert 25-20-25

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-

zinkungsbestandigen Messinglegierung

mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-

zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationsprifung

gemaf DIN EN 12873-1.

Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-

dung mit fest fixierter, auRenkorro-

sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-

heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-

nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.

Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die

Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Prifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor

System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070577

0,000 pce
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02.01.0780.

S-Press PLUS T-Stick reduziert 25-25-16

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-

zinkungsbestandigen Messinglegierung

mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-

zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationspriifung

gemaf DIN EN 12873-1.

Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-

dung mit fest fixierter, auRenkorro-

sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-

heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-

nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.

Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die

Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Prifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070578

0,000 pce

S-Press PLUS T-Stiick reduziert 25-32-25

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-
zinkungsbestandigen Messinglegierung

mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-
zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
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02.01.0790.

fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-

lationen geeignet. Migrationspriifung

gemaf DIN EN 12873-1.

Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-

dung mit fest fixierter, auRenkorro-

sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-

heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-

nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.

Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die

Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Prifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070579

0,000 pce

S-Press PLUS T-Stiick reduziert 32-16-32

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-
zinkungsbestandigen Messinglegierung
mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-
zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationspriifung
gemafR DIN EN 12873-1.
Langskraftschliissige Radial-Pressverbin-
dung mit fest fixierter, auRenkorro-
sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse
mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-
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02.01.0800.

heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-

nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-

heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.

Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die

Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Prifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070580

0,000 pce

S-Press PLUS T-Stick reduziert 32-20-32

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-
zinkungsbestandigen Messinglegierung
mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-
zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationspriifung
gemaf DIN EN 12873-1.
Langskraftschliissige Radial-Pressverbin-
dung mit fest fixierter, auRenkorro-
sionshestandiger Edelstahl-Presshilse
mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-
heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-
nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.
Verpressen ohne kalibrieren und entgra-
ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die
Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -
Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-
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02.01.0810.

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Prifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070581

0,000 pce

S-Press PLUS T-Stiick reduziert 32-25-25

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-
zinkungsbestandigen Messinglegierung
mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-
zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationsprifung
gemafl DIN EN 12873-1.
Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-
dung mit fest fixierter, auRenkorro-
sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse
mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit
der Fittings vor und wahrend der Dicht-
heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-
nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.
Verpressen ohne kalibrieren und entgra-
ten des Rohres.
Dichtringe der Fittings erfiullen die
Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -
Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-
bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes
W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper
und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-
frei.
- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.
- Durchflussoptimierter Fitting fur

geringe Druckverluste.
- Zugfestigkeits-Test geman
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02.01.0820.

CTSB NF EN 1979: > 1600 N

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Prifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070582

0,000 pce

S-Press PLUS T-Stiick reduziert 32-25-32

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-
zinkungsbestandigen Messinglegierung
mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-
zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationspriifung
geman DIN EN 12873-1.
Langskraftschliissige Radial-Pressverbin-
dung mit fest fixierter, auRenkorro-
sionshestandiger Edelstahl-Presshilse
mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit
der Fittings vor und wahrend der Dicht-
heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-
nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.
Verpressen ohne kalibrieren und entgra-
ten des Rohres.
Dichtringe der Fittings erfillen die
Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -
Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-
bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes
W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper
und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-
frei.
- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.
- Durchflussoptimierter Fitting fir
geringe Druckverluste.
- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N
- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Priifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).
- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
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02.01.0830.

02.01.0840.

02.01.0850.

Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070583

0,000 pce

S-Press T-Stlck reduziert 14-16-14

aus Messing verzinnt, mit fixierter
Presshiilse und Pressanschlag, bewéahrter
Prufsicherheit "unverpresst undicht”,
Verpresst-Kennzeichnung (Abfallen des
Anschlagringes nach der Verpressung)
und Farbkodierung. Pressen ohne Entgra-
ten.

Hersteller: Uponor
System: S-Press
Artikelnummer: 1014888

0,000 pce

S-Press T-Stlick reduziert 16-14-14

aus Messing verzinnt, mit fixierter
Presshiilse und Pressanschlag, bewéahrter
Prufsicherheit "unverpresst undicht”,
Verpresst-Kennzeichnung (Abfallen des
Anschlagringes nach der Verpressung)
und Farbkodierung. Pressen ohne Entgra-
ten.

Hersteller: Uponor
System: S-Press
Artikelnummer: 1014912

0,000 pce

S-Press T-Stlick reduziert 16-14-16

aus Messing verzinnt, mit fixierter
Presshiilse und Pressanschlag, bewahrter
Prufsicherheit "unverpresst undicht",
Verpresst-Kennzeichnung (Abfallen des
Anschlagringes nach der Verpressung)
und Farbkodierung. Pressen ohne Entgra-
ten.

Hersteller: Uponor
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Gesamtbetrag

02.01.0860.

02.01.0870.

System: S-Press
Artikelnummer: 1014915

0,000 pce

S-Press PLUS T-Stuck m. Aussengew 16-R1/2"MT-16

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-

zinkungsbestandigen Messinglegierung

mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-

zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationspriifung

gemaf DIN EN 12873-1.

Langskraftschliissige Radial-Pressverbin-

dung mit fest fixierter, auRenkorro-

sionshestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-

heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-

nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.

Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die

Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fir
geringe Druckverluste.

- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Priifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Au3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070592

0,000 pce

S-Press PLUS T-Stuck m. Aussengew 25-R3/4"MT-25

14.02.2019

Seite 106



Projekt:
LV:

Uponor Verbundrohrsysteme 2019 DE
Uponor Verbundrohrsysteme 2019 DE

UPONO(

oz

Leistung Menge/Einheit
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Gesamtbetrag

02.01.0880.

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-

zinkungsbestandigen Messinglegierung

mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-

zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationsprifung

gemaf DIN EN 12873-1.

Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-

dung mit fest fixierter, auRenkorro-

sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-

heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-

nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.

Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die

Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Prifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor

System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070593

0,000 pce

S-Press PLUS T-Stuck m. Aussengew 32-R3/4"MT-32

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-
zinkungsbestandigen Messinglegierung

mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-
zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
flr den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationsprifung

14.02.2019

Seite 107



Projekt:
LV:

Uponor Verbundrohrsysteme 2019 DE
Uponor Verbundrohrsysteme 2019 DE

UPONO(

oz

Leistung Menge/Einheit
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02.01.0890.

gemaf DIN EN 12873-1.
Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-
dung mit fest fixierter, auRenkorro-
sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-

heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-

nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.

Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die

Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Prifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070594

0,000 pce

S-Press PLUS T-Stuck m. Innengew. 16-Rp1/2"FT-16

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-
zinkungsbestandigen Messinglegierung
mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-
zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationspriifung
gemaf DIN EN 12873-1.
Langskraftschliissige Radial-Pressverbin-
dung mit fest fixierter, auRenkorro-
sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse
mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-
heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-
nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
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02.01.0900.

heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.

Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die

Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Prifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070595

0,000 pce

S-Press PLUS T-Stuck m. Innengew. 20-Rp1/2"FT-20

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-
zinkungsbestandigen Messinglegierung

mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-
zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationsprifung
gemaf DIN EN 12873-1.
Langskraftschliissige Radial-Pressverbin-
dung mit fest fixierter, auRenkorro-
sionshestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-
heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-
nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.
Verpressen ohne kalibrieren und entgra-
ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die
Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -
Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-
bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes
W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper
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Einheitspreis
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02.01.0910.

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Prifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070596

0,000 pce

S-Press PLUS T-Stiick m. Innengew. 20-Rp3/4"FT-20

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-
zinkungsbestandigen Messinglegierung
mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-
zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationspriifung
gemaf DIN EN 12873-1.
Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-
dung mit fest fixierter, auRenkorro-
sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse
mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit
der Fittings vor und wahrend der Dicht-
heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-
nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.
Verpressen ohne kalibrieren und entgra-
ten des Rohres.
Dichtringe der Fittings erfillen die
Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -
Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-
bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes
W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper
und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-
frei.
- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.
- Durchflussoptimierter Fitting fur

geringe Druckverluste.
- Zugfestigkeits-Test geman

CTSB NF EN 1979: > 1600 N
- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
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02.01.0920.

durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Prifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070597

0,000 pce

S-Press PLUS T-Stiick m. Innengew. 25-Rp1/2"FT-25

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-

zinkungsbestandigen Messinglegierung

mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-

zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-

werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationspriifung

gemaf DIN EN 12873-1.

Langskraftschliissige Radial-Pressverbin-

dung mit fest fixierter, auRenkorro-

sionshestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-

heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-

nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.

Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die

Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fir
geringe Druckverluste.

- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Priifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

14.02.2019

Seite 111



Projekt:
LV:

Uponor Verbundrohrsysteme 2019 DE
Uponor Verbundrohrsysteme 2019 DE

UPONO(

oz

Leistung Menge/Einheit

Einheitspreis
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02.01.0930.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070598

0,000 pce

S-Press PLUS T-Stuck m. Innengew. 25-Rp3/4"FT-25

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-

zinkungsbestandigen Messinglegierung

mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-

zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationsprifung

gemafR DIN EN 12873-1.

Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-

dung mit fest fixierter, auRenkorro-

sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-

heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-

nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.

Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die

Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Prifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070599
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02.01.0940.

02.01.0950.

0,000 pce

S-Press PLUS T-Stuck m. Innengew. 32-Rp1/2"FT-32

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-

zinkungsbestandigen Messinglegierung

mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-

zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationspriifung

gemaf DIN EN 12873-1.

Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-

dung mit fest fixierter, auRenkorro-

sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-

heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-

nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.

Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die

Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Prifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070600

0,000 pce

S-Press PLUS T-Stuck m. Innengew. 32-Rp3/4"FT-32

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-
zinkungsbestandigen Messinglegierung
mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-
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oz

Leistung Menge/Einheit

Einheitspreis

Gesamtbetrag

02.01.0960.

zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-

werkstoff und galvanische Verzinnung

gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationspriifung

gemaf DIN EN 12873-1.

Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-

dung mit fest fixierter, auRenkorro-

sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-

heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-

nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.

Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die

Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Prifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070601

0,000 pce

S-Press PLUS Verschraubung IG 16-G1/2"SN

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-
zinkungsbestandigen Messinglegierung
mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-
zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationspriifung
gemaf DIN EN 12873-1.
Langskraftschliissige Radial-Pressverbin-
dung mit fest fixierter, auRenkorro-
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02.01.0970.

sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-

heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-

nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.

Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die

Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Prifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070602

0,000 pce

S-Press PLUS Verschraubung I1G 16-G3/4"SN

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-
zinkungsbestandigen Messinglegierung
mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-
zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationspriifung
gemaf DIN EN 12873-1.
Langskraftschliissige Radial-Pressverbin-
dung mit fest fixierter, auRenkorro-
sionshestandiger Edelstahl-Presshilse
mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-
heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-
nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.
Verpressen ohne kalibrieren und entgra-
ten des Rohres.

14.02.2019

Seite 115



Projekt:
LV:

Uponor Verbundrohrsysteme 2019 DE
Uponor Verbundrohrsysteme 2019 DE

UPONO(

oz

Leistung Menge/Einheit

Einheitspreis
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02.01.0980.

Dichtringe der Fittings erfillen die
Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -
Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-
bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes
W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper
und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-
frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Prifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070603

0,000 pce

S-Press PLUS Verschraubung IG 20-G1/2"SN

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-
zinkungsbestandigen Messinglegierung

mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-
zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationsprifung
gemafl DIN EN 12873-1.
Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-
dung mit fest fixierter, auRenkorro-
sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-
heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-
nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.
Verpressen ohne kalibrieren und entgra-
ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfiullen die
Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -
Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-
bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes
W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper
und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-
frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.
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02.01.0990.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Prifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070604

0,000 pce

S-Press PLUS Verschraubung IG 20-G3/4"SN

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-
zinkungsbestandigen Messinglegierung
mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-
zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationspriifung
geman DIN EN 12873-1.
Langskraftschliissige Radial-Pressverbin-
dung mit fest fixierter, auRenkorro-
sionshestandiger Edelstahl-Presshilse
mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit
der Fittings vor und wahrend der Dicht-
heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-
nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.
Verpressen ohne kalibrieren und entgra-
ten des Rohres.
Dichtringe der Fittings erfillen die
Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -
Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-
bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes
W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper
und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-
frei.
- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.
- Durchflussoptimierter Fitting fir

geringe Druckverluste.
- Zugfestigkeits-Test geman

CTSB NF EN 1979: > 1600 N
- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit

durch Bundesanstalt fir Materialfor-

schung und Priifung (BAM), gepruft

nach DIN 50905-4
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02.01.1000.

(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070605

0,000 pce

S-Press PLUS Verschraubung IG 25-G3/4"SN

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-

zinkungsbestandigen Messinglegierung

mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-

zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationsprifung

gemaf DIN EN 12873-1.

Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-

dung mit fest fixierter, auRenkorro-

sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-

heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-

nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.

Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die

Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Prifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.
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02.01.1010.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070606

0,000 pce

S-Press PLUS Verschraubung 1G 25-G1"SN

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-

zinkungsbestandigen Messinglegierung

mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-

zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationspriifung

gemaf DIN EN 12873-1.

Langskraftschliissige Radial-Pressverbin-

dung mit fest fixierter, auRenkorro-

sionshestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-

heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-

nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.

Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die

Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fir
geringe Druckverluste.

- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Priifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Au3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor

System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070607

0,000 pce
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Gesamtbetrag

02.01.1020.

02.01.1030.

S-Press PLUS Verschraubung IG 25-G1 1/4 "SN

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-

zinkungsbestandigen Messinglegierung

mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-

zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationspriifung

gemaf DIN EN 12873-1.

Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-

dung mit fest fixierter, auRenkorro-

sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-

heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-

nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.

Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die

Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Prifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aulen- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070608

0,000 pce

S-Press PLUS Verschraubung I1G 32-G1"SN

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-
zinkungsbestandigen Messinglegierung

mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-
zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
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02.01.1040.

fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-

lationen geeignet. Migrationspriifung

gemaf DIN EN 12873-1.

Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-

dung mit fest fixierter, auRenkorro-

sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-

heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-

nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.

Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die

Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Prifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070609

0,000 pce

S-Press PLUS Verschraubung I1G 32-G1 1/4"SN

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-
zinkungsbestandigen Messinglegierung
mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-
zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationspriifung
gemafR DIN EN 12873-1.
Langskraftschliissige Radial-Pressverbin-
dung mit fest fixierter, auRenkorro-
sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse
mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-
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02.01.1050.

heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-

nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-

heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.

Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die

Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Prifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070610

0,000 pce

S-Press PLUS Winkelverschraubg IG 16-G3/8"SN

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-
zinkungsbestandigen Messinglegierung
mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-
zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationspriifung
gemaf DIN EN 12873-1.
Langskraftschliissige Radial-Pressverbin-
dung mit fest fixierter, auRenkorro-
sionshestandiger Edelstahl-Presshilse
mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-
heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-
nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.
Verpressen ohne kalibrieren und entgra-
ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die
Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -
Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-
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02.01.1060.

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Prifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070611

0,000 pce

S-Press PLUS Winkelverschraubg IG 16-G1/2"SN

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-
zinkungsbestandigen Messinglegierung
mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-
zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationsprifung
gemafl DIN EN 12873-1.
Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-
dung mit fest fixierter, auRenkorro-
sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse
mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit
der Fittings vor und wahrend der Dicht-
heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-
nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.
Verpressen ohne kalibrieren und entgra-
ten des Rohres.
Dichtringe der Fittings erfiullen die
Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -
Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-
bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes
W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper
und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-
frei.
- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.
- Durchflussoptimierter Fitting fur

geringe Druckverluste.
- Zugfestigkeits-Test geman
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02.01.1070.

CTSB NF EN 1979: > 1600 N

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Prifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070612

0,000 pce

S-Press PLUS Winkelverschraubg I1G 20-G1/2"SN

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-
zinkungsbestandigen Messinglegierung
mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-
zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationspriifung
geman DIN EN 12873-1.
Langskraftschliissige Radial-Pressverbin-
dung mit fest fixierter, auRenkorro-
sionshestandiger Edelstahl-Presshilse
mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit
der Fittings vor und wahrend der Dicht-
heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-
nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.
Verpressen ohne kalibrieren und entgra-
ten des Rohres.
Dichtringe der Fittings erfillen die
Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -
Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-
bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes
W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper
und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-
frei.
- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.
- Durchflussoptimierter Fitting fir
geringe Druckverluste.
- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N
- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Priifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).
- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
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02.01.1080.

Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070613

0,000 pce

S-Press PLUS Winkelverschraubg I1G 25-G3/4"SN

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-

zinkungsbestandigen Messinglegierung

mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-

zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationsprifung

gemafR DIN EN 12873-1.

Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-

dung mit fest fixierter, auRenkorro-

sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-

heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-

nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.

Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die

Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Prifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070614
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02.01.1090.

02.01.1100.

0,000 pce

S-Press PLUS Ubergang auf Kupfer 16-15CU

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-

zinkungsbestandigen Messinglegierung

mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-

zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationspriifung

gemaf DIN EN 12873-1.

Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-

dung mit fest fixierter, auRenkorro-

sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-

heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-

nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.

Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die

Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Prifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070615

0,000 pce

S-Press PLUS Ubergang auf Kupfer 20-22CU

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-
zinkungsbestandigen Messinglegierung
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02.01.1110.

mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-

zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-

werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationspriifung

gemafR DIN EN 12873-1.

Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-

dung mit fest fixierter, auRenkorro-

sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-

heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-

nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.

Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die

Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Prifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070617

0,000 pce

S-Press PLUS Ubergang auf Kupfer 25-22CU

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-
zinkungsbestandigen Messinglegierung

mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-
zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
flr den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationsprifung

geman DIN EN 12873-1.
Langskraftschliissige Radial-Pressverbin-
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02.01.1120.

dung mit fest fixierter, auRenkorro-

sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-

heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-

nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.

Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die

Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Prifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070618

0,000 pce

S-Press PLUS Ubergang auf Kupfer 32-28CU

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-
zinkungsbestandigen Messinglegierung
mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-
zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationsprifung
gemaf DIN EN 12873-1.
Langskraftschliissige Radial-Pressverbin-
dung mit fest fixierter, auRenkorro-
sionshestandiger Edelstahl-Presshilse
mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-
heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-
nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.
Verpressen ohne kalibrieren und entgra-
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02.01.1130.

02.01.1140.

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die

Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Prifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070620

0,000 pce

S-Press Ubergang auf Kupfer 14-15CU

aus Messing verzinnt, mit fixierter
Presshiilse und Pressanschlag, bewahrter
Prufsicherheit "unverpresst undicht”,
Verpresst-Kennzeichnung (Abfallen des
Anschlagringes nach der Verpressung)
und Farbkodierung. Pressen ohne Entgra-
ten. Weich angel6tetes Kupferrohr nach
EN 1057. Komplett verzinnt.

Achtung: Der Ubergang auf Kupfer ist

nur zum Pressen!

Der Einsatzbereich des Uponor Verbund-
rohres ist zu beachten!

Hersteller: Uponor
System: S-Press
Artikelnummer: 1014511

0,000 pce

S-Press Ubergang auf Edelstahl SST 16-15SST

aus Edelstahl, mit fixierter Presshilse
und Pressanschlag, bewéhrter Prifsicher-
heit "unverpresst undicht", Verpresst-
Kennzeichnung (Abfallen des Anschlag-
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02.01.1150.

02.01.1160.

02.01.1170.

ringes nach der Verpressung) und Farb-
kodierung. Pressen ohne Entgraten.

Achtung: Der Ubergang auf Edelstahl ist
nur zum Pressen! Der Einsatzbereich des
Uponor Verbundrohres ist

zu beachten!

Hersteller: Uponor
System: S-Press
Artikelnummer: 1089056

0,000 pce

S-Press Ubergang auf Edelstahl SST 20-22SST

aus Edelstahl, mit fixierter Presshulse
und Pressanschlag, bewahrter Prifsicher-
heit "unverpresst undicht", Verpresst-
Kennzeichnung (Abfallen des Anschlag-
ringes nach der Verpressung) und Farb-
kodierung. Pressen ohne Entgraten.

Achtung: Der Ubergang auf Edelstahl ist
nur zum Pressen! Der Einsatzbereich des
Uponor Verbundrohres ist

zu beachten!

Hersteller: Uponor
System: S-Press
Artikelnummer: 1089057

0,000 pce

S-Press Ubergang auf Edelstahl SST 25-22SST

aus Edelstahl, mit fixierter Presshulse
und Pressanschlag, bewahrter Prifsicher-
heit "unverpresst undicht", Verpresst-
Kennzeichnung (Abfallen des Anschlag-
ringes nach der Verpressung) und Farb-
kodierung. Pressen ohne Entgraten.

Achtung: Der Ubergang auf Edelstahl ist
nur zum Pressen! Der Einsatzbereich des
Uponor Verbundrohres ist

zu beachten!

Hersteller: Uponor

System: S-Press
Artikelnummer: 1089058

0,000 pce

S-Press Ubergang auf Edelstahl SST 32-28SST
aus Edelstahl, mit fixierter Presshiilse
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und Pressanschlag, bewahrter Prifsicher-
heit "unverpresst undicht", Verpresst-
Kennzeichnung (Abfallen des Anschlag-
ringes nach der Verpressung) und Farb-
kodierung. Pressen ohne Entgraten.
Achtung: Der Ubergang auf Edelstahl ist
nur zum Pressen! Der Einsatzbereich des
Uponor Verbundrohres ist
zu beachten!
Hersteller: Uponor
System: S-Press
Artikelnummer: 1089059
0,000 pce e e EUR
02.01.1180. S-Press Kupplung auf Edelstahl/CU V 16-15CU-SST
aus Rotguss, auf der Uponor S-Press Sei-
te mit fixierter Presshilse und Pressan-
schlag, bewahrter Prufsicherheit "unver-
presst undicht”,
Verpresst-Kennzeichnung (Abfallen des
Anschlagringes nach der Verpressung)
und Farbkodierung. Pressen ohne Entgra-
ten.
Die Edelstahl-/Kupferseite gemaf
Metallrohr-Verarbeitung, mit
Pressbacken der Presskontur V.
Hersteller: Uponor
System: S-Press
Artikelnummer: 1090678
0,000 pce e s EUR
02.01.1190. S-Press Kupplung auf Edelstahl/CU V 20-22CU-SST
aus Rotguss, auf der Uponor S-Press Sei-
te mit fixierter Presshilse und Pressan-
schlag, bewahrter Prufsicherheit "unver-
presst undicht”,
Verpresst-Kennzeichnung (Abfallen des
Anschlagringes nach der Verpressung)
und Farbkodierung. Pressen ohne Entgra-
ten.
Die Edelstahl-/Kupferseite gemaf
Metallrohr-Verarbeitung, mit
Pressbacken der Presskontur V.
Hersteller: Uponor
System: S-Press
Artikelnummer: 1090679
0,000 pce e s EUR
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02.01.1200. S-Press Kupplung auf Edelstahl/CU V 25-22CU-SST
aus Rotguss, auf der Uponor S-Press Sei-
te mit fixierter Presshilse und Pressan-
schlag, bewahrter Prufsicherheit "unver-
presst undicht”,
Verpresst-Kennzeichnung (Abfallen des
Anschlagringes nach der Verpressung)
und Farbkodierung. Pressen ohne Entgra-
ten.
Die Edelstahl-/Kupferseite gemaf
Metallrohr-Verarbeitung, mit
Pressbacken der Presskontur V.
Hersteller: Uponor
System: S-Press
Artikelnummer: 1090680
0,000 pce e s EUR
02.01.1210. S-Press Kupplung auf Edelstahl/CU V 32-28CU-SST
aus Rotguss, auf der Uponor S-Press Sei-
te mit fixierter Presshilse und Pressan-
schlag, bewahrter Prufsicherheit "unver-
presst undicht”,
Verpresst-Kennzeichnung (Abfallen des
Anschlagringes nach der Verpressung)
und Farbkodierung. Pressen ohne Entgra-
ten.
Die Edelstahl-/Kupferseite gemaf
Metallrohr-Verarbeitung, mit
Pressbacken der Presskontur V.
Hersteller: Uponor
System: S-Press
Artikelnummer: 1090681
0,000 pce e s EUR
02.01.1220. S-Press Kupplung auf Edelstahl/CU M 16-15CU-SST
aus Rotguss, auf der Uponor S-Press Sei-
te mit fixierter Presshilse und Pressan-
schlag, bewahrter Prufsicherheit "unver-
presst undicht”,
Verpresst-Kennzeichnung (Abfallen des
Anschlagringes nach der Verpressung)
und Farbkodierung. Pressen ohne Entgra-
ten.
Die Edelstahl-/Kupferseite gemaf
Metallrohr-Verarbeitung, mit
Pressbacken der Presskontur V.
Hersteller: Uponor
System: S-Press
Artikelnummer: 1090682
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02.01.1230.

02.01.1240.

02.01.1250.

0,000 pce

S-Press Kupplung auf Edelstahl/CU M 20-22CU-SST

aus Rotguss, auf der Uponor S-Press Sei-
te mit fixierter Presshilse und Pressan-
schlag, bewahrter Prufsicherheit "unver-
presst undicht”,

Verpresst-Kennzeichnung (Abfallen des
Anschlagringes nach der Verpressung)
und Farbkodierung. Pressen ohne Entgra-
ten.

Die Edelstahl-/Kupferseite gemaf
Metallrohr-Verarbeitung, mit

Pressbacken der Presskontur V.

Hersteller: Uponor
System: S-Press
Artikelnummer: 1090683

0,000 pce

S-Press Kupplung auf Edelstahl/CU M 25-22CU-SST

aus Rotguss, auf der Uponor S-Press Sei-
te mit fixierter Presshilse und Pressan-
schlag, bewahrter Prufsicherheit "unver-
presst undicht”,

Verpresst-Kennzeichnung (Abfallen des
Anschlagringes nach der Verpressung)
und Farbkodierung. Pressen ohne Entgra-
ten.

Die Edelstahl-/Kupferseite gemaf
Metallrohr-Verarbeitung, mit

Pressbacken der Presskontur V.

Hersteller: Uponor
System: S-Press
Artikelnummer: 1090684

0,000 pce

S-Press Kupplung auf Edelstahl/CU M 32-28CU-SST

aus Rotguss, auf der Uponor S-Press Sei-
te mit fixierter Presshilse und Pressan-
schlag, bewahrter Prufsicherheit "unver-
presst undicht”,

Verpresst-Kennzeichnung (Abfallen des
Anschlagringes nach der Verpressung)
und Farbkodierung. Pressen ohne Entgra-
ten.

Die Edelstahl-/Kupferseite gemaf
Metallrohr-Verarbeitung, mit

Pressbacken der Presskontur V.

Hersteller: Uponor
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02.01.1260.

02.01.1270.

System: S-Press
Artikelnummer: 1090685

0,000 pce

S-Press PLUS Endstlick 16

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-

zinkungsbestandigen Messinglegierung

mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-

zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationsprifung

gemaf DIN EN 12873-1.

Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-

dung mit fest fixierter, auRenkorro-

sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-

heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-

nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.

Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die

Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Prifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070621

0,000 pce

S-Press PLUS Endstlick 20
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02.01.1280.

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-

zinkungsbestandigen Messinglegierung

mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-

zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationsprifung

gemaf DIN EN 12873-1.

Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-

dung mit fest fixierter, auRenkorro-

sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-

heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-

nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.

Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die

Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Prifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070622

0,000 pce

S-Press PLUS Endstlick 25

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-
zinkungsbestandigen Messinglegierung

mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-
zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
flr den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationsprifung
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02.01.1290.

gemaf DIN EN 12873-1.
Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-
dung mit fest fixierter, auRenkorro-
sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-

heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-

nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.

Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die

Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Prifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070623

0,000 pce

S-Press PLUS Endstlick 32

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-
zinkungsbestandigen Messinglegierung
mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-
zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationspriifung
gemaf DIN EN 12873-1.
Langskraftschliissige Radial-Pressverbin-
dung mit fest fixierter, auRenkorro-
sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse
mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-
heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-
nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
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02.02.

heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.

Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die

Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Prifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070624

0,000 pce

Summe 02.01.

Uponor S-Press Metall-Pressfittings 40-75

Uponor S-Press Metall-Pressfittings 40-75

Uponor S-Press Metall-Pressfitting aus
entzinkungsbestandiger Messinglegierung
mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-
zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff gemaf Positivliste des Umwelt-
bundesamtes fir den Einsatz in Trinkwas-
serinstallationen geeignet. Bleiabgabe
entspricht den verscharften Anforderun-
gen der TrinkwV. Langskraftschlissige
Radial-Pressverbindung mit Aluminium-
Presshilse mit Sichtfenster. Hohe Prif-
sicherheit der Fittings vor und wahrend
der Dichtheitsprobe durch Verpresst-
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02.02.0010.

02.02.0020.

Kennzeichnung sowie ,unverpresst un-
dicht* ab 0,5 bar Uberdruck.
Dichtringe der Fittings erfillen die
Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -
Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-
bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes
W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper
und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-
frei.
- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.
- 100% kompatibel zu bestehenden
Uponor-Komponenten.
- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

S-Press Ubergangsnippel 40-R1 1/4"MT

Metall-Pressfitting aus entzinkungsbe-
stéandiger Messinglegierung mit zusétz-
lich zweischichtiger Innenverzinnung zum
Korrosionsschutz. Messingwerkstoff gemar3
Positivliste des Umweltbundesamtes fur
den Einsatz in Trinkwasserinstallationen
geeignet. Bleiabgabe entspricht den ver-
scharften Anforderungen der TrinkwV.
Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-
dung mit Aluminium-Presshilse mit Sicht-
fenster. Hohe Prifsicherheit der Fit-
tings vor und wahrend der Dichtheitspro-
be durch Verpresst-Kennzeichnung sowie
,unverpresst undicht* ab 0,5 bar Uber-
druck.
Dichtringe der Fittings erfillen die
Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -
Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-
bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes
W 270.
Verbindung zwischen Fittingkdrper und
Rohr, hygieneoptimiert und totraumfrei.
- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.
- 100% kompatibel zu bestehenden
Uponor-Komponenten.
- Aul3en- und Innengewinde nach
DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press
Artikelnummer: 1046901

0,000 pce

S-Press Ubergangsnippel 40-R1 1/2"MT

Metall-Pressfitting aus entzinkungsbe-
stéandiger Messinglegierung mit zusatz-

lich zweischichtiger Innenverzinnung zum
Korrosionsschutz. Messingwerkstoff gemar
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02.02.0030.

Positivliste des Umweltbundesamtes fur
den Einsatz in Trinkwasserinstallationen
geeignet. Bleiabgabe entspricht den ver-
scharften Anforderungen der TrinkwV.
Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-
dung mit Aluminium-Presshilse mit Sicht-
fenster. Hohe Prifsicherheit der Fit-
tings vor und wéahrend der Dichtheitspro-
be durch Verpresst-Kennzeichnung sowie
,unverpresst undicht* ab 0,5 bar Uber-
druck.
Dichtringe der Fittings erfillen die
Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -
Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-
bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes
W 270.
Verbindung zwischen Fittingkdrper und
Rohr, hygieneoptimiert und totraumfrei.
- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.
- 100% kompatibel zu bestehenden
Uponor-Komponenten.
- Aul3en- und Innengewinde nach
DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press
Artikelnummer: 1046902

0,000 pce

S-Press Ubergangsnippel 50-R1 1/2"MT

Metall-Pressfitting aus entzinkungsbe-
stéandiger Messinglegierung mit zusétz-
lich zweischichtiger Innenverzinnung zum
Korrosionsschutz. Messingwerkstoff gemaf
Positivliste des Umweltbundesamtes fur
den Einsatz in Trinkwasserinstallationen
geeignet. Bleiabgabe entspricht den ver-
scharften Anforderungen der TrinkwV.
Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-
dung mit Aluminium-Presshilse mit Sicht-
fenster. Hohe Prifsicherheit der Fit-
tings vor und wahrend der Dichtheitspro-
be durch Verpresst-Kennzeichnung sowie
,unverpresst undicht* ab 0,5 bar Uber-
druck.
Dichtringe der Fittings erfillen die
Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -
Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-
bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes
W 270.
Verbindung zwischen Fittingkdrper und
Rohr, hygieneoptimiert und totraumfrei.
- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.
- 100% kompatibel zu bestehenden
Uponor-Komponenten.
- Aul3en- und Innengewinde nach
DIN EN 10226-1.
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02.02.0040.

02.02.0050.

Hersteller: Uponor
System: S-Press
Artikelnummer: 1046905

0,000 pce

S-Press Ubergangsnippel 50-R2"MT

Metall-Pressfitting aus entzinkungsbe-
standiger Messinglegierung mit zusatz-
lich zweischichtiger Innenverzinnung zum
Korrosionsschutz. Messingwerkstoff gemaf3
Positivliste des Umweltbundesamtes fur
den Einsatz in Trinkwasserinstallationen
geeignet. Bleiabgabe entspricht den ver-
scharften Anforderungen der TrinkwV.
Langskraftschliissige Radial-Pressverbin-
dung mit Aluminium-Presshilse mit Sicht-
fenster. Hohe Prifsicherheit der Fit-
tings vor und wahrend der Dichtheitspro-
be durch Verpresst-Kennzeichnung sowie
zunverpresst undicht“ ab 0,5 bar Uber-
druck.
Dichtringe der Fittings erfillen die
Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -
Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-
bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes
W 270.
Verbindung zwischen Fittingkdrper und
Rohr, hygieneoptimiert und totraumfrei.
- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.
- 100% kompatibel zu bestehenden
Uponor-Komponenten.
- Au3en- und Innengewinde nach
DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press
Artikelnummer: 1046906

0,000 pce

S-Press Ubergangsnippel 63-R2"MT

Metall-Pressfitting aus entzinkungsbe-
stéandiger Messinglegierung mit zusétz-
lich zweischichtiger Innenverzinnung zum
Korrosionsschutz. Messingwerkstoff gemar
Positivliste des Umweltbundesamtes fur
den Einsatz in Trinkwasserinstallationen
geeignet. Bleiabgabe entspricht den ver-
scharften Anforderungen der TrinkwV.
Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-
dung mit Aluminium-Presshilse mit Sicht-
fenster. Hohe Prifsicherheit der Fit-

tings vor und wahrend der Dichtheitspro-
be durch Verpresst-Kennzeichnung sowie
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02.02.0060.

,unverpresst undicht* ab 0,5 bar Uber-
druck.
Dichtringe der Fittings erfillen die
Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -
Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-
bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes
W 270.
Verbindung zwischen Fittingkérper und
Rohr, hygieneoptimiert und totraumfrei.
- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.
- 100% kompatibel zu bestehenden
Uponor-Komponenten.
- Aul3en- und Innengewinde nach
DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press
Artikelnummer: 1032895

0,000 pce

S-Press Ubergangsnippel 75-R2 1/2"MT

Metall-Pressfitting aus entzinkungsbe-
standiger Messinglegierung mit zusatz-
lich zweischichtiger Innenverzinnung zum
Korrosionsschutz. Messingwerkstoff gemaf3
Positivliste des Umweltbundesamtes fur
den Einsatz in Trinkwasserinstallationen
geeignet. Bleiabgabe entspricht den ver-
scharften Anforderungen der TrinkwV.
Langskraftschliissige Radial-Pressverbin-
dung mit Aluminium-Presshilse mit Sicht-
fenster. Hohe Prifsicherheit der Fit-
tings vor und wahrend der Dichtheitspro-
be durch Verpresst-Kennzeichnung sowie
zunverpresst undicht“ ab 0,5 bar Uber-
druck.
Dichtringe der Fittings erfillen die
Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -
Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-
bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes
W 270.
Verbindung zwischen Fittingkdrper und
Rohr, hygieneoptimiert und totraumfrei.
- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.
- 100% kompatibel zu bestehenden
Uponor-Komponenten.
- Au3en- und Innengewinde nach
DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor

System: S-Press
Artikelnummer: 1032896

0,000 pce
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02.02.0070.

02.02.0080.

S-Press Ubergangsmuffe 40-Rp1 1/4"FT

Metall-Pressfitting aus entzinkungsbe-
stéandiger Messinglegierung mit zusétz-
lich zweischichtiger Innenverzinnung zum
Korrosionsschutz. Messingwerkstoff gemaf3
Positivliste des Umweltbundesamtes fur
den Einsatz in Trinkwasserinstallationen
geeignet. Bleiabgabe entspricht den ver-
scharften Anforderungen der TrinkwV.
Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-
dung mit Aluminium-Presshilse mit Sicht-
fenster. Hohe Prifsicherheit der Fit-
tings vor und wahrend der Dichtheitspro-
be durch Verpresst-Kennzeichnung sowie
,unverpresst undicht* ab 0,5 bar Uber-
druck.
Dichtringe der Fittings erfillen die
Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -
Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-
bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes
W 270.
Verbindung zwischen Fittingkdrper und
Rohr, hygieneoptimiert und totraumfrei.
- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.
- 100% kompatibel zu bestehenden
Uponor-Komponenten.
- Aul3en- und Innengewinde nach
DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press
Artikelnummer: 1046903

0,000 pce

S-Press Ubergangsmuffe 40-Rp1 1/2"FT

Metall-Pressfitting aus entzinkungsbe-
standiger Messinglegierung mit zusatz-

lich zweischichtiger Innenverzinnung zum
Korrosionsschutz. Messingwerkstoff gemaf3
Positivliste des Umweltbundesamtes fur
den Einsatz in Trinkwasserinstallationen
geeignet. Bleiabgabe entspricht den ver-
scharften Anforderungen der TrinkwV.
Langskraftschliissige Radial-Pressverbin-
dung mit Aluminium-Presshilse mit Sicht-
fenster. Hohe Prifsicherheit der Fit-

tings vor und wahrend der Dichtheitspro-

be durch Verpresst-Kennzeichnung sowie
zunverpresst undicht“ ab 0,5 bar Uber-
druck.

Dichtringe der Fittings erfillen die
Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -
Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-
bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes
W 270.

Verbindung zwischen Fittingkdrper und
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02.02.0090.

02.02.0100.

Rohr, hygieneoptimiert und totraumfrei.
- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.
- 100% kompatibel zu bestehenden
Uponor-Komponenten.
- Aul3en- und Innengewinde nach
DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press
Artikelnummer: 1046904

0,000 pce

S-Press Ubergangsmuffe 50-Rp1 1/2"FT

Metall-Pressfitting aus entzinkungsbe-
stéandiger Messinglegierung mit zusétz-
lich zweischichtiger Innenverzinnung zum
Korrosionsschutz. Messingwerkstoff gemaf3
Positivliste des Umweltbundesamtes fur
den Einsatz in Trinkwasserinstallationen
geeignet. Bleiabgabe entspricht den ver-
scharften Anforderungen der TrinkwV.
Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-
dung mit Aluminium-Presshilse mit Sicht-
fenster. Hohe Prifsicherheit der Fit-
tings vor und wéahrend der Dichtheitspro-
be durch Verpresst-Kennzeichnung sowie
,unverpresst undicht* ab 0,5 bar Uber-
druck.
Dichtringe der Fittings erfillen die
Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -
Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-
bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes
W 270.
Verbindung zwischen Fittingkdrper und
Rohr, hygieneoptimiert und totraumfrei.
- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.
- 100% kompatibel zu bestehenden
Uponor-Komponenten.
- Aul3en- und Innengewinde nach
DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press
Artikelnummer: 1046907

0,000 pce

S-Press Winkel 40-40

Metall-Pressfitting aus entzinkungsbe-
stéandiger Messinglegierung mit zusatz-

lich zweischichtiger Innenverzinnung zum
Korrosionsschutz. Messingwerkstoff gemar
Positivliste des Umweltbundesamtes fir
den Einsatz in Trinkwasserinstallationen
geeignet. Bleiabgabe entspricht den ver-
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02.02.0110.

scharften Anforderungen der TrinkwV.
Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-
dung mit Aluminium-Presshilse mit Sicht-
fenster. Hohe Prifsicherheit der Fit-
tings vor und wahrend der Dichtheitspro-
be durch Verpresst-Kennzeichnung sowie
,unverpresst undicht* ab 0,5 bar Uber-
druck.
Dichtringe der Fittings erfillen die
Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -
Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-
bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes
W 270.
Verbindung zwischen Fittingkérper und
Rohr, hygieneoptimiert und totraumfrei.
- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.
- 100% kompatibel zu bestehenden
Uponor-Komponenten.
- Aul3en- und Innengewinde nach
DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press
Artikelnummer: 1046908

0,000 pce

S-Press Winkel 50-50

Metall-Pressfitting aus entzinkungsbe-
standiger Messinglegierung mit zusatz-
lich zweischichtiger Innenverzinnung zum
Korrosionsschutz. Messingwerkstoff gemaf3
Positivliste des Umweltbundesamtes fur
den Einsatz in Trinkwasserinstallationen
geeignet. Bleiabgabe entspricht den ver-
scharften Anforderungen der TrinkwV.
Langskraftschliissige Radial-Pressverbin-
dung mit Aluminium-Presshilse mit Sicht-
fenster. Hohe Prifsicherheit der Fit-
tings vor und wahrend der Dichtheitspro-
be durch Verpresst-Kennzeichnung sowie
zunverpresst undicht“ ab 0,5 bar Uber-
druck.
Dichtringe der Fittings erfillen die
Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -
Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-
bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes
W 270.
Verbindung zwischen Fittingkdrper und
Rohr, hygieneoptimiert und totraumfrei.
- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.
- 100% kompatibel zu bestehenden
Uponor-Komponenten.
- Aul3en- und Innengewinde nach
DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press
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02.02.0120.
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Artikelnummer: 1046911

0,000 pce

S-Press Winkelnippel 40-R1 1/4"MT

Metall-Pressfitting aus entzinkungsbe-
standiger Messinglegierung mit zusatz-
lich zweischichtiger Innenverzinnung zum
Korrosionsschutz. Messingwerkstoff gemaf3
Positivliste des Umweltbundesamtes fur
den Einsatz in Trinkwasserinstallationen
geeignet. Bleiabgabe entspricht den ver-
scharften Anforderungen der TrinkwV.
Langskraftschliissige Radial-Pressverbin-
dung mit Aluminium-Presshilse mit Sicht-
fenster. Hohe Prifsicherheit der Fit-
tings vor und wahrend der Dichtheitspro-
be durch Verpresst-Kennzeichnung sowie
zunverpresst undicht“ ab 0,5 bar Uber-
druck.
Dichtringe der Fittings erfillen die
Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -
Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-
bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes
W 270.
Verbindung zwischen Fittingkdrper und
Rohr, hygieneoptimiert und totraumfrei.
- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.
- 100% kompatibel zu bestehenden
Uponor-Komponenten.
- Aul3en- und Innengewinde nach
DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press
Artikelnummer: 1046909

0,000 pce

S-Press Winkelmuffe 40-Rpl 1/2"FT

Metall-Pressfitting aus entzinkungsbe-
standiger Messinglegierung mit zusatz-
lich zweischichtiger Innenverzinnung zum
Korrosionsschutz. Messingwerkstoff gemaf3
Positivliste des Umweltbundesamtes fur
den Einsatz in Trinkwasserinstallationen
geeignet. Bleiabgabe entspricht den ver-
scharften Anforderungen der TrinkwV.
Langskraftschliissige Radial-Pressverbin-
dung mit Aluminium-Presshilse mit Sicht-
fenster. Hohe Prifsicherheit der Fit-

tings vor und wahrend der Dichtheitspro-
be durch Verpresst-Kennzeichnung sowie
zunverpresst undicht“ ab 0,5 bar Uber-
druck.

Dichtringe der Fittings erfillen die
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02.02.0140.

02.02.0150.

Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -
Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-
bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes
W 270.
Verbindung zwischen Fittingkdrper und
Rohr, hygieneoptimiert und totraumfrei.
- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.
- 100% kompatibel zu bestehenden
Uponor-Komponenten.
- Aul3en- und Innengewinde nach
DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press
Artikelnummer: 1046910

0,000 pce

S-Press Winkelmuffe 50-Rpl 1/2"FT

Metall-Pressfitting aus entzinkungsbe-
stéandiger Messinglegierung mit zusétz-
lich zweischichtiger Innenverzinnung zum
Korrosionsschutz. Messingwerkstoff gemaf3
Positivliste des Umweltbundesamtes fur
den Einsatz in Trinkwasserinstallationen
geeignet. Bleiabgabe entspricht den ver-
scharften Anforderungen der TrinkwV.
Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-
dung mit Aluminium-Presshilse mit Sicht-
fenster. Hohe Prifsicherheit der Fit-
tings vor und wahrend der Dichtheitspro-
be durch Verpresst-Kennzeichnung sowie
,unverpresst undicht* ab 0,5 bar Uber-
druck.
Dichtringe der Fittings erfillen die
Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -
Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-
bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes
W 270.
Verbindung zwischen Fittingkdrper und
Rohr, hygieneoptimiert und totraumfrei.
- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.
- 100% kompatibel zu bestehenden
Uponor-Komponenten.
- Aul3en- und Innengewinde nach
DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press
Artikelnummer: 1046912

0,000 pce

S-Press Winkel 45° 40-40

Metall-Pressfitting aus entzinkungsbe-
stéandiger Messinglegierung mit zusétz-
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02.02.0160.

lich zweischichtiger Innenverzinnung zum
Korrosionsschutz. Messingwerkstoff gemar3
Positivliste des Umweltbundesamtes fur
den Einsatz in Trinkwasserinstallationen
geeignet. Bleiabgabe entspricht den ver-
scharften Anforderungen der TrinkwV.
Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-
dung mit Aluminium-Presshilse mit Sicht-
fenster. Hohe Prifsicherheit der Fit-
tings vor und wahrend der Dichtheitspro-
be durch Verpresst-Kennzeichnung sowie
,unverpresst undicht* ab 0,5 bar Uber-
druck.
Dichtringe der Fittings erfillen die
Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -
Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-
bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes
W 270.
Verbindung zwischen Fittingkdrper und
Rohr, hygieneoptimiert und totraumfrei.
- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.
- 100% kompatibel zu bestehenden
Uponor-Komponenten.
- Aul3en- und Innengewinde nach
DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press
Artikelnummer: 1046913

0,000 pce

S-Press Winkel 45° 50-50

Metall-Pressfitting aus entzinkungsbe-
standiger Messinglegierung mit zusatz-
lich zweischichtiger Innenverzinnung zum
Korrosionsschutz. Messingwerkstoff gemaf3
Positivliste des Umweltbundesamtes fur
den Einsatz in Trinkwasserinstallationen
geeignet. Bleiabgabe entspricht den ver-
scharften Anforderungen der TrinkwV.
Langskraftschliissige Radial-Pressverbin-
dung mit Aluminium-Presshilse mit Sicht-
fenster. Hohe Prifsicherheit der Fit-
tings vor und wahrend der Dichtheitspro-
be durch Verpresst-Kennzeichnung sowie
zunverpresst undicht“ ab 0,5 bar Uber-
druck.
Dichtringe der Fittings erfillen die
Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -
Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-
bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes
W 270.
Verbindung zwischen Fittingkdrper und
Rohr, hygieneoptimiert und totraumfrei.
- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.
- 100% kompatibel zu bestehenden
Uponor-Komponenten.
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02.02.0170.

02.02.0180.

- Aul3en- und Innengewinde nach
DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press
Artikelnummer: 1046914

0,000 pce

S-Press Kupplung 40-40

Metall-Pressfitting aus entzinkungsbe-
standiger Messinglegierung mit zusatz-
lich zweischichtiger Innenverzinnung zum
Korrosionsschutz. Messingwerkstoff gemaf3
Positivliste des Umweltbundesamtes fur
den Einsatz in Trinkwasserinstallationen
geeignet. Bleiabgabe entspricht den ver-
scharften Anforderungen der TrinkwV.
Langskraftschliissige Radial-Pressverbin-
dung mit Aluminium-Presshilse mit Sicht-
fenster. Hohe Prifsicherheit der Fit-
tings vor und wahrend der Dichtheitspro-
be durch Verpresst-Kennzeichnung sowie
zunverpresst undicht“ ab 0,5 bar Uber-
druck.
Dichtringe der Fittings erfillen die
Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -
Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-
bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes
W 270.
Verbindung zwischen Fittingkdrper und
Rohr, hygieneoptimiert und totraumfrei.
- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.
- 100% kompatibel zu bestehenden
Uponor-Komponenten.
- Au3en- und Innengewinde nach
DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press
Artikelnummer: 1046932

0,000 pce

S-Press Kupplung 50-50

Metall-Pressfitting aus entzinkungsbe-
standiger Messinglegierung mit zusatz-
lich zweischichtiger Innenverzinnung zum
Korrosionsschutz. Messingwerkstoff gemar
Positivliste des Umweltbundesamtes fur
den Einsatz in Trinkwasserinstallationen
geeignet. Bleiabgabe entspricht den ver-
scharften Anforderungen der TrinkwV.
Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-
dung mit Aluminium-Presshilse mit Sicht-
fenster. Hohe Prifsicherheit der Fit-
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02.02.0190.

tings vor und wahrend der Dichtheitspro-
be durch Verpresst-Kennzeichnung sowie
,unverpresst undicht* ab 0,5 bar Uber-
druck.
Dichtringe der Fittings erfillen die
Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -
Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-
bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes
W 270.
Verbindung zwischen Fittingkdrper und
Rohr, hygieneoptimiert und totraumfrei.
- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.
- 100% kompatibel zu bestehenden
Uponor-Komponenten.
- Aul3en- und Innengewinde nach
DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press
Artikelnummer: 1046935

0,000 pce

S-Press Kupplung reduziert 40-25

Metall-Pressfitting aus entzinkungsbe-
stéandiger Messinglegierung mit zusétz-
lich zweischichtiger Innenverzinnung zum
Korrosionsschutz. Messingwerkstoff gemar3
Positivliste des Umweltbundesamtes fur
den Einsatz in Trinkwasserinstallationen
geeignet. Bleiabgabe entspricht den ver-
scharften Anforderungen der TrinkwV.
Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-
dung mit Aluminium-Presshilse mit Sicht-
fenster. Hohe Prifsicherheit der Fit-
tings vor und wahrend der Dichtheitspro-
be durch Verpresst-Kennzeichnung sowie
,unverpresst undicht* ab 0,5 bar Uber-
druck.
Dichtringe der Fittings erfillen die
Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -
Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-
bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes
W 270.
Verbindung zwischen Fittingkdrper und
Rohr, hygieneoptimiert und totraumfrei.
- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.
- 100% kompatibel zu bestehenden
Uponor-Komponenten.
- Aul3en- und Innengewinde nach
DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor

System: S-Press
Artikelnummer: 1046930

0,000 pce
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02.02.0200.

02.02.0210.

S-Press Kupplung reduziert 40-32

Metall-Pressfitting aus entzinkungsbe-
stéandiger Messinglegierung mit zusétz-
lich zweischichtiger Innenverzinnung zum
Korrosionsschutz. Messingwerkstoff gemar3
Positivliste des Umweltbundesamtes fur
den Einsatz in Trinkwasserinstallationen
geeignet. Bleiabgabe entspricht den ver-
scharften Anforderungen der TrinkwV.
Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-
dung mit Aluminium-Presshilse mit Sicht-
fenster. Hohe Prifsicherheit der Fit-
tings vor und wéahrend der Dichtheitspro-
be durch Verpresst-Kennzeichnung sowie
,unverpresst undicht* ab 0,5 bar Uber-
druck.
Dichtringe der Fittings erfillen die
Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -
Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-
bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes
W 270.
Verbindung zwischen Fittingkdrper und
Rohr, hygieneoptimiert und totraumfrei.
- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.
- 100% kompatibel zu bestehenden
Uponor-Komponenten.
- Aul3en- und Innengewinde nach
DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press
Artikelnummer: 1046931

0,000 pce

S-Press Kupplung reduziert 50-32

Metall-Pressfitting aus entzinkungsbe-
stéandiger Messinglegierung mit zusétz-

lich zweischichtiger Innenverzinnung zum
Korrosionsschutz. Messingwerkstoff gemaf3
Positivliste des Umweltbundesamtes fur
den Einsatz in Trinkwasserinstallationen
geeignet. Bleiabgabe entspricht den ver-
scharften Anforderungen der TrinkwV.
Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-
dung mit Aluminium-Presshilse mit Sicht-
fenster. Hohe Prifsicherheit der Fit-

tings vor und wéahrend der Dichtheitspro-

be durch Verpresst-Kennzeichnung sowie
,unverpresst undicht* ab 0,5 bar Uber-
druck.

Dichtringe der Fittings erfillen die
Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -
Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-
bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes
W 270.
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Verbindung zwischen Fittingkérper und
Rohr, hygieneoptimiert und totraumfrei.
- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.
- 100% kompatibel zu bestehenden
Uponor-Komponenten.
- Aul3en- und Innengewinde nach
DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press
Artikelnummer: 1046933

0,000 pce

S-Press Kupplung reduziert 50-40

Metall-Pressfitting aus entzinkungsbe-
standiger Messinglegierung mit zusatz-
lich zweischichtiger Innenverzinnung zum
Korrosionsschutz. Messingwerkstoff gemaf3
Positivliste des Umweltbundesamtes fur
den Einsatz in Trinkwasserinstallationen
geeignet. Bleiabgabe entspricht den ver-
scharften Anforderungen der TrinkwV.
Langskraftschliissige Radial-Pressverbin-
dung mit Aluminium-Presshilse mit Sicht-
fenster. Hohe Prifsicherheit der Fit-
tings vor und wahrend der Dichtheitspro-
be durch Verpresst-Kennzeichnung sowie
zunverpresst undicht“ ab 0,5 bar Uber-
druck.
Dichtringe der Fittings erfillen die
Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -
Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-
bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes
W 270.
Verbindung zwischen Fittingkdrper und
Rohr, hygieneoptimiert und totraumfrei.
- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.
- 100% kompatibel zu bestehenden
Uponor-Komponenten.
- Au3en- und Innengewinde nach
DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press
Artikelnummer: 1046934

0,000 pce

S-Press T-Stlick 40-40-40

Metall-Pressfitting aus entzinkungsbe-
standiger Messinglegierung mit zusatz-

lich zweischichtiger Innenverzinnung zum
Korrosionsschutz. Messingwerkstoff gemaf
Positivliste des Umweltbundesamtes flir
den Einsatz in Trinkwasserinstallationen
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02.02.0240.

geeignet. Bleiabgabe entspricht den ver-
scharften Anforderungen der TrinkwV.
Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-
dung mit Aluminium-Presshilse mit Sicht-
fenster. Hohe Prifsicherheit der Fit-
tings vor und wahrend der Dichtheitspro-
be durch Verpresst-Kennzeichnung sowie
,unverpresst undicht* ab 0,5 bar Uber-
druck.
Dichtringe der Fittings erfillen die
Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -
Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-
bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes
W 270.
Verbindung zwischen Fittingkdrper und
Rohr, hygieneoptimiert und totraumfrei.
- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.
- 100% kompatibel zu bestehenden
Uponor-Komponenten.
- Aul3en- und Innengewinde nach
DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press
Artikelnummer: 1046921

0,000 pce

S-Press T-Stlick 50-50-50

Metall-Pressfitting aus entzinkungsbe-
stéandiger Messinglegierung mit zusétz-
lich zweischichtiger Innenverzinnung zum
Korrosionsschutz. Messingwerkstoff gemaf3
Positivliste des Umweltbundesamtes fur
den Einsatz in Trinkwasserinstallationen
geeignet. Bleiabgabe entspricht den ver-
scharften Anforderungen der TrinkwV.
Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-
dung mit Aluminium-Presshilse mit Sicht-
fenster. Hohe Prifsicherheit der Fit-
tings vor und wahrend der Dichtheitspro-
be durch Verpresst-Kennzeichnung sowie
,unverpresst undicht* ab 0,5 bar Uber-
druck.
Dichtringe der Fittings erfillen die
Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -
Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-
bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes
W 270.
Verbindung zwischen Fittingkdrper und
Rohr, hygieneoptimiert und totraumfrei.
- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.
- 100% kompatibel zu bestehenden
Uponor-Komponenten.
- Aul3en- und Innengewinde nach
DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
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02.02.0250.

02.02.0260.

System: S-Press
Artikelnummer: 1046928

0,000 pce

S-Press T-Stlick reduziert 40-20-40

Metall-Pressfitting aus entzinkungsbe-
stéandiger Messinglegierung mit zusétz-
lich zweischichtiger Innenverzinnung zum
Korrosionsschutz. Messingwerkstoff gemaf3
Positivliste des Umweltbundesamtes fur
den Einsatz in Trinkwasserinstallationen
geeignet. Bleiabgabe entspricht den ver-
scharften Anforderungen der TrinkwV.
Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-
dung mit Aluminium-Presshilse mit Sicht-
fenster. Hohe Prifsicherheit der Fit-
tings vor und wéahrend der Dichtheitspro-
be durch Verpresst-Kennzeichnung sowie
,unverpresst undicht* ab 0,5 bar Uber-
druck.
Dichtringe der Fittings erfillen die
Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -
Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-
bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes
W 270.
Verbindung zwischen Fittingkdrper und
Rohr, hygieneoptimiert und totraumfrei.
- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.
- 100% kompatibel zu bestehenden
Uponor-Komponenten.
- Aul3en- und Innengewinde nach
DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press
Artikelnummer: 1046916

0,000 pce

S-Press T-Stlck reduziert 40-25-32

Metall-Pressfitting aus entzinkungsbe-
stéandiger Messinglegierung mit zusétz-
lich zweischichtiger Innenverzinnung zum
Korrosionsschutz. Messingwerkstoff gemar3
Positivliste des Umweltbundesamtes fur
den Einsatz in Trinkwasserinstallationen
geeignet. Bleiabgabe entspricht den ver-
scharften Anforderungen der TrinkwV.
Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-
dung mit Aluminium-Presshilse mit Sicht-
fenster. Hohe Prifsicherheit der Fit-

tings vor und wahrend der Dichtheitspro-
be durch Verpresst-Kennzeichnung sowie
Junverpresst undicht* ab 0,5 bar Uber-
druck.
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Dichtringe der Fittings erfillen die
Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -
Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-
bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes
W 270.
Verbindung zwischen Fittingkérper und
Rohr, hygieneoptimiert und totraumfrei.
- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.
- 100% kompatibel zu bestehenden
Uponor-Komponenten.
- Aul3en- und Innengewinde nach
DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press
Artikelnummer: 1046917

0,000 pce

S-Press T-Stlick reduziert 40-25-40

Metall-Pressfitting aus entzinkungsbe-
standiger Messinglegierung mit zusatz-
lich zweischichtiger Innenverzinnung zum
Korrosionsschutz. Messingwerkstoff gemaf3
Positivliste des Umweltbundesamtes fur
den Einsatz in Trinkwasserinstallationen
geeignet. Bleiabgabe entspricht den ver-
scharften Anforderungen der TrinkwV.
Langskraftschliissige Radial-Pressverbin-
dung mit Aluminium-Presshilse mit Sicht-
fenster. Hohe Prifsicherheit der Fit-
tings vor und wahrend der Dichtheitspro-
be durch Verpresst-Kennzeichnung sowie
zunverpresst undicht“ ab 0,5 bar Uber-
druck.
Dichtringe der Fittings erfillen die
Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -
Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-
bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes
W 270.
Verbindung zwischen Fittingkdrper und
Rohr, hygieneoptimiert und totraumfrei.
- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.
- 100% kompatibel zu bestehenden
Uponor-Komponenten.
- Au3en- und Innengewinde nach
DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor

System: S-Press
Artikelnummer: 1046918

0,000 pce

S-Press T-Stlck reduziert 40-32-32

Metall-Pressfitting aus entzinkungsbe-
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02.02.0290.

stéandiger Messinglegierung mit zusétz-
lich zweischichtiger Innenverzinnung zum
Korrosionsschutz. Messingwerkstoff gemar3
Positivliste des Umweltbundesamtes fur
den Einsatz in Trinkwasserinstallationen
geeignet. Bleiabgabe entspricht den ver-
scharften Anforderungen der TrinkwV.
Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-
dung mit Aluminium-Presshilse mit Sicht-
fenster. Hohe Prifsicherheit der Fit-
tings vor und wahrend der Dichtheitspro-
be durch Verpresst-Kennzeichnung sowie
,unverpresst undicht* ab 0,5 bar Uber-
druck.
Dichtringe der Fittings erfillen die
Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -
Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-
bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes
W 270.
Verbindung zwischen Fittingkdrper und
Rohr, hygieneoptimiert und totraumfrei.
- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.
- 100% kompatibel zu bestehenden
Uponor-Komponenten.
- Aul3en- und Innengewinde nach
DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press
Artikelnummer: 1046919

0,000 pce

S-Press T-Stlick reduziert 40-32-40

Metall-Pressfitting aus entzinkungsbe-
stéandiger Messinglegierung mit zusétz-

lich zweischichtiger Innenverzinnung zum
Korrosionsschutz. Messingwerkstoff gemaf3
Positivliste des Umweltbundesamtes fur
den Einsatz in Trinkwasserinstallationen
geeignet. Bleiabgabe entspricht den ver-
scharften Anforderungen der TrinkwV.
Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-
dung mit Aluminium-Presshilse mit Sicht-
fenster. Hohe Prifsicherheit der Fit-

tings vor und wéahrend der Dichtheitspro-

be durch Verpresst-Kennzeichnung sowie
,unverpresst undicht* ab 0,5 bar Uber-
druck.

Dichtringe der Fittings erfillen die
Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -
Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-
bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes
W 270.

Verbindung zwischen Fittingkdrper und
Rohr, hygieneoptimiert und totraumfrei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.
- 100% kompatibel zu bestehenden
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02.02.0300.

02.02.0310.

Uponor-Komponenten.
- Aulen- und Innengewinde nach
DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press
Artikelnummer: 1046920

0,000 pce

S-Press T-Stlick reduziert 50-25-40

Metall-Pressfitting aus entzinkungsbe-
stéandiger Messinglegierung mit zusétz-
lich zweischichtiger Innenverzinnung zum
Korrosionsschutz. Messingwerkstoff gemaf3
Positivliste des Umweltbundesamtes fur
den Einsatz in Trinkwasserinstallationen
geeignet. Bleiabgabe entspricht den ver-
scharften Anforderungen der TrinkwV.
Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-
dung mit Aluminium-Presshilse mit Sicht-
fenster. Hohe Prifsicherheit der Fit-
tings vor und wahrend der Dichtheitspro-
be durch Verpresst-Kennzeichnung sowie
,unverpresst undicht* ab 0,5 bar Uber-
druck.
Dichtringe der Fittings erfillen die
Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -
Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-
bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes
W 270.
Verbindung zwischen Fittingkdrper und
Rohr, hygieneoptimiert und totraumfrei.
- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.
- 100% kompatibel zu bestehenden
Uponor-Komponenten.
- Aul3en- und Innengewinde nach
DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press
Artikelnummer: 1046924

0,000 pce

S-Press T-Stlick reduziert 50-25-50

Metall-Pressfitting aus entzinkungsbe-
stéandiger Messinglegierung mit zusatz-

lich zweischichtiger Innenverzinnung zum
Korrosionsschutz. Messingwerkstoff gemar
Positivliste des Umweltbundesamtes fir
den Einsatz in Trinkwasserinstallationen
geeignet. Bleiabgabe entspricht den ver-
scharften Anforderungen der TrinkwV.
Langskraftschliissige Radial-Pressverbin-
dung mit Aluminium-Presshilse mit Sicht-
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02.02.0320.

fenster. Hohe Prifsicherheit der Fit-
tings vor und wéahrend der Dichtheitspro-
be durch Verpresst-Kennzeichnung sowie
,unverpresst undicht* ab 0,5 bar Uber-
druck.
Dichtringe der Fittings erfillen die
Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -
Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-
bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes
W 270.
Verbindung zwischen Fittingkérper und
Rohr, hygieneoptimiert und totraumfrei.
- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.
- 100% kompatibel zu bestehenden
Uponor-Komponenten.
- Aul3en- und Innengewinde nach
DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press
Artikelnummer: 1046925

0,000 pce

S-Press T-Stlick reduziert 50-32-50

Metall-Pressfitting aus entzinkungsbe-
standiger Messinglegierung mit zusatz-
lich zweischichtiger Innenverzinnung zum
Korrosionsschutz. Messingwerkstoff gemaf3
Positivliste des Umweltbundesamtes fur
den Einsatz in Trinkwasserinstallationen
geeignet. Bleiabgabe entspricht den ver-
scharften Anforderungen der TrinkwV.
Langskraftschliissige Radial-Pressverbin-
dung mit Aluminium-Presshilse mit Sicht-
fenster. Hohe Prifsicherheit der Fit-
tings vor und wahrend der Dichtheitspro-
be durch Verpresst-Kennzeichnung sowie
zunverpresst undicht“ ab 0,5 bar Uber-
druck.
Dichtringe der Fittings erfillen die
Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -
Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-
bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes
W 270.
Verbindung zwischen Fittingkdrper und
Rohr, hygieneoptimiert und totraumfrei.
- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.
- 100% kompatibel zu bestehenden
Uponor-Komponenten.
- Au3en- und Innengewinde nach
DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press
Artikelnummer: 1046926
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02.02.0330.

02.02.0340.

0,000 pce

S-Press T-Stlick reduziert 50-40-50

Metall-Pressfitting aus entzinkungsbe-
stéandiger Messinglegierung mit zusétz-
lich zweischichtiger Innenverzinnung zum
Korrosionsschutz. Messingwerkstoff gemaf3
Positivliste des Umweltbundesamtes fur
den Einsatz in Trinkwasserinstallationen
geeignet. Bleiabgabe entspricht den ver-
scharften Anforderungen der TrinkwV.
Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-
dung mit Aluminium-Presshilse mit Sicht-
fenster. Hohe Prifsicherheit der Fit-
tings vor und wéahrend der Dichtheitspro-
be durch Verpresst-Kennzeichnung sowie
,unverpresst undicht* ab 0,5 bar Uber-
druck.
Dichtringe der Fittings erfillen die
Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -
Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-
bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes
W 270.
Verbindung zwischen Fittingkdrper und
Rohr, hygieneoptimiert und totraumfrei.
- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.
- 100% kompatibel zu bestehenden
Uponor-Komponenten.
- Aul3en- und Innengewinde nach
DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press
Artikelnummer: 1046927

0,000 pce

S-Press T-Stuck mit Innengewinde 40-Rp1/2"FT-40

Metall-Pressfitting aus entzinkungsbe-
stéandiger Messinglegierung mit zusatz-

lich zweischichtiger Innenverzinnung zum
Korrosionsschutz. Messingwerkstoff gemaf3
Positivliste des Umweltbundesamtes fur
den Einsatz in Trinkwasserinstallationen
geeignet. Bleiabgabe entspricht den ver-
scharften Anforderungen der TrinkwV.
Langskraftschliissige Radial-Pressverbin-
dung mit Aluminium-Presshilse mit Sicht-
fenster. Hohe Prifsicherheit der Fit-

tings vor und wahrend der Dichtheitspro-

be durch Verpresst-Kennzeichnung sowie
zunverpresst undicht“ ab 0,5 bar Uber-
druck.

Dichtringe der Fittings erfillen die
Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -
Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-
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02.02.0350.

02.02.0360.

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes
W 270.
Verbindung zwischen Fittingkdrper und
Rohr, hygieneoptimiert und totraumfrei.
- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.
- 100% kompatibel zu bestehenden
Uponor-Komponenten.
- Aul3en- und Innengewinde nach
DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press
Artikelnummer: 1046922

0,000 pce

S-Press T-Stuck mit Innengewinde 40-Rp3/4"FT-40

Metall-Pressfitting aus entzinkungsbe-
stéandiger Messinglegierung mit zusétz-
lich zweischichtiger Innenverzinnung zum
Korrosionsschutz. Messingwerkstoff gemaf
Positivliste des Umweltbundesamtes fur
den Einsatz in Trinkwasserinstallationen
geeignet. Bleiabgabe entspricht den ver-
scharften Anforderungen der TrinkwV.
Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-
dung mit Aluminium-Presshilse mit Sicht-
fenster. Hohe Prifsicherheit der Fit-
tings vor und wéahrend der Dichtheitspro-
be durch Verpresst-Kennzeichnung sowie
,unverpresst undicht* ab 0,5 bar Uber-
druck.
Dichtringe der Fittings erfillen die
Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -
Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-
bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes
W 270.
Verbindung zwischen Fittingkdrper und
Rohr, hygieneoptimiert und totraumfrei.
- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.
- 100% kompatibel zu bestehenden
Uponor-Komponenten.
- Aul3en- und Innengewinde nach
DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press
Artikelnummer: 1046923

0,000 pce

S-Press T-Stiick mit Innengewinde 50-Rp1"FT-50

Metall-Pressfitting aus entzinkungsbe-
stéandiger Messinglegierung mit zusatz-

lich zweischichtiger Innenverzinnung zum
Korrosionsschutz. Messingwerkstoff gemaf
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02.02.0370.

Positivliste des Umweltbundesamtes fur
den Einsatz in Trinkwasserinstallationen
geeignet. Bleiabgabe entspricht den ver-
scharften Anforderungen der TrinkwV.
Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-
dung mit Aluminium-Presshilse mit Sicht-
fenster. Hohe Prifsicherheit der Fit-
tings vor und wéahrend der Dichtheitspro-
be durch Verpresst-Kennzeichnung sowie
,unverpresst undicht* ab 0,5 bar Uber-
druck.
Dichtringe der Fittings erfillen die
Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -
Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-
bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes
W 270.
Verbindung zwischen Fittingkérper und
Rohr, hygieneoptimiert und totraumfrei.
- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.
- 100% kompatibel zu bestehenden
Uponor-Komponenten.
- Aul3en- und Innengewinde nach
DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press
Artikelnummer: 1046929

0,000 pce

S-Press Verschraubung IG 40-G1 1/4"SN

Metall-Pressfitting aus entzinkungsbe-
standiger Messinglegierung mit zusatz-
lich zweischichtiger Innenverzinnung zum
Korrosionsschutz. Messingwerkstoff gemaf3
Positivliste des Umweltbundesamtes fur
den Einsatz in Trinkwasserinstallationen
geeignet. Bleiabgabe entspricht den ver-
scharften Anforderungen der TrinkwV.
Langskraftschliissige Radial-Pressverbin-
dung mit Aluminium-Presshilse mit Sicht-
fenster. Hohe Prifsicherheit der Fit-
tings vor und wahrend der Dichtheitspro-
be durch Verpresst-Kennzeichnung sowie
zunverpresst undicht“ ab 0,5 bar Uber-
druck.
Dichtringe der Fittings erfillen die
Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -
Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-
bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes
W 270.
Verbindung zwischen Fittingkdrper und
Rohr, hygieneoptimiert und totraumfrei.
- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.
- 100% kompatibel zu bestehenden
Uponor-Komponenten.
- Aul3en- und Innengewinde nach
DIN EN 10226-1.
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02.02.0380.

02.02.0390.

Hersteller: Uponor
System: S-Press
Artikelnummer: 1060094

0,000 pce

S-Press Verschraubung IG 40-G1 1/2"SN

Metall-Pressfitting aus entzinkungsbe-
standiger Messinglegierung mit zusatz-
lich zweischichtiger Innenverzinnung zum
Korrosionsschutz. Messingwerkstoff gemaf3
Positivliste des Umweltbundesamtes fur
den Einsatz in Trinkwasserinstallationen
geeignet. Bleiabgabe entspricht den ver-
scharften Anforderungen der TrinkwV.
Langskraftschliissige Radial-Pressverbin-
dung mit Aluminium-Presshilse mit Sicht-
fenster. Hohe Prifsicherheit der Fit-
tings vor und wahrend der Dichtheitspro-
be durch Verpresst-Kennzeichnung sowie
zunverpresst undicht“ ab 0,5 bar Uber-
druck.
Dichtringe der Fittings erfillen die
Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -
Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-
bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes
W 270.
Verbindung zwischen Fittingkdrper und
Rohr, hygieneoptimiert und totraumfrei.
- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.
- 100% kompatibel zu bestehenden
Uponor-Komponenten.
- Au3en- und Innengewinde nach
DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press
Artikelnummer: 1046937

0,000 pce

S-Press Verschraubung IG 50-G1 1/2"SN

Metall-Pressfitting aus entzinkungsbe-
standiger Messinglegierung mit zusatz-
lich zweischichtiger Innenverzinnung zum
Korrosionsschutz. Messingwerkstoff gemaf3
Positivliste des Umweltbundesamtes fur
den Einsatz in Trinkwasserinstallationen
geeignet. Bleiabgabe entspricht den ver-
scharften Anforderungen der TrinkwV.
Langskraftschliissige Radial-Pressverbin-
dung mit Aluminium-Presshilse mit Sicht-
fenster. Hohe Prifsicherheit der Fit-

tings vor und wahrend der Dichtheitspro-
be durch Verpresst-Kennzeichnung sowie
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02.02.0400.

,unverpresst undicht* ab 0,5 bar Uber-
druck.
Dichtringe der Fittings erfillen die
Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -
Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-
bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes
W 270.
Verbindung zwischen Fittingkdrper und
Rohr, hygieneoptimiert und totraumfrei.
- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.
- 100% kompatibel zu bestehenden
Uponor-Komponenten.
- Aul3en- und Innengewinde nach
DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press
Artikelnummer: 1060095

0,000 pce

S-Press Verschraubung IG 50-G1 3/4"SN

Metall-Pressfitting aus entzinkungsbe-
stéandiger Messinglegierung mit zusétz-
lich zweischichtiger Innenverzinnung zum
Korrosionsschutz. Messingwerkstoff gemaf3
Positivliste des Umweltbundesamtes fur
den Einsatz in Trinkwasserinstallationen
geeignet. Bleiabgabe entspricht den ver-
scharften Anforderungen der TrinkwV.
Langskraftschliissige Radial-Pressverbin-
dung mit Aluminium-Presshilse mit Sicht-
fenster. Hohe Prifsicherheit der Fit-
tings vor und wéahrend der Dichtheitspro-
be durch Verpresst-Kennzeichnung sowie
,unverpresst undicht* ab 0,5 bar Uber-
druck.
Dichtringe der Fittings erfillen die
Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -
Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-
bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes
W 270.
Verbindung zwischen Fittingkdrper und
Rohr, hygieneoptimiert und totraumfrei.
- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.
- 100% kompatibel zu bestehenden
Uponor-Komponenten.
- Aul3en- und Innengewinde nach
DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor

System: S-Press
Artikelnummer: 1046938

0,000 pce
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02.02.0410.

02.03.

S-Press Verschraubung 1G 50-G2"SN

Metall-Pressfitting aus entzinkungsbe-
stéandiger Messinglegierung mit zusétz-
lich zweischichtiger Innenverzinnung zum
Korrosionsschutz. Messingwerkstoff gemaf3
Positivliste des Umweltbundesamtes fur
den Einsatz in Trinkwasserinstallationen
geeignet. Bleiabgabe entspricht den ver-
scharften Anforderungen der TrinkwV.
Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-
dung mit Aluminium-Presshilse mit Sicht-
fenster. Hohe Prifsicherheit der Fit-
tings vor und wahrend der Dichtheitspro-
be durch Verpresst-Kennzeichnung sowie
,unverpresst undicht* ab 0,5 bar Uber-
druck.
Dichtringe der Fittings erfillen die
Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -
Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-
bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes
W 270.
Verbindung zwischen Fittingkérper und
Rohr, hygieneoptimiert und totraumfrei.
- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.
- 100% kompatibel zu bestehenden
Uponor-Komponenten.
- Aul3en- und Innengewinde nach
DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press
Artikelnummer: 1046939

0,000 pce

Summe 02.02.

Uponor S-Press PLUS PPSU (16-75)

Uponor S-Press PLUS PPSU (16-75)

Uponor PPSU Pressfitting in den Dimen-
sionen 16 bis 75 mm, aus temperaturbe-
standigem Hochleistungskunststoff, er-

fullt die Hygieneanforderungen der KTW-
Empfehlung - Kunststoffe im Trinkwasser,
des Umweltbundesamtes und des DVGW Ar-
beitsblattes W 270.

Langskraftschliissige Radial-Pressverbin-
dung mit fest fixierter, auRenkorro-
sionshestandiger Edelstahl-Presshilse
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02.03.0010.

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-

heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-

nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.

Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die

Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

S-Press PLUS Winkel PPSU 16-16

PPSU Pressfitting aus temperaturbestén-

digem Hochleistungskunststoff, erfullt

die Hygieneanforderungen der KTW-Empfeh-

lung - Kunststoffe im Trinkwasser, des

Umweltbundesamtes und des DVGW Arbeits-

blattes W 270.

Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-

dung mit fest fixierter, auRenkorro-

sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-

heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-

nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.

Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die

Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1039929
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02.03.0020.

02.03.0030.

0,000 pce

S-Press PLUS Winkel PPSU 20-20

PPSU Pressfitting aus temperaturbestén-

digem Hochleistungskunststoff, erfullt

die Hygieneanforderungen der KTW-Empfeh-

lung - Kunststoffe im Trinkwasser, des

Umweltbundesamtes und des DVGW Arbeits-

blattes W 270.

Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-

dung mit fest fixierter, auRenkorro-

sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-

heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-

nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.

Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die

Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1039930

0,000 pce

S-Press PLUS Winkel PPSU 25-25

PPSU Pressfitting aus temperaturbestan-
digem Hochleistungskunststoff, erfillt

die Hygieneanforderungen der KTW-Empfeh-
lung - Kunststoffe im Trinkwasser, des
Umweltbundesamtes und des DVGW Arbeits-
blattes W 270.

Langskraftschliissige Radial-Pressverbin-
dung mit fest fixierter, auRenkorro-
sionshestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-
heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-

nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.
Verpressen ohne kalibrieren und entgra-
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02.03.0040.

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die

Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1039931

0,000 pce

S-Press PLUS Winkel PPSU 32-32

PPSU Pressfitting aus temperaturbestén-

digem Hochleistungskunststoff, erfullt

die Hygieneanforderungen der KTW-Empfeh-

lung - Kunststoffe im Trinkwasser, des

Umweltbundesamtes und des DVGW Arbeits-

blattes W 270.

Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-

dung mit fest fixierter, auRenkorro-

sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-

heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-

nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.

Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die

Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1039932
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02.03.0050.

02.03.0060.

0,000 pce

S-Press Verbund Winkel PPSU 40-40

PPSU Pressfitting aus temperaturbestén-
digem Hochleistungskunststoff, erfullt
die Hygieneanforderungen der KTW-Empfeh-
lung - Kunststoffe im Trinkwasser, des
Umweltbundesamtes und des DVGW Arbeits-
blattes W 270.
Verbindung zwischen Fittingkérper und
Rohr, hygieneoptimiert und totraumfrei.
Geeignet fur Trinkwasserinstallationen.
Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-
dung mit fest fixierter, auRenkorro-
sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse
mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit
der Fittings vor und wahrend der Dicht-
heitsprobe durch Verpresst-Kennzeichnung
sowie ,unverpresst undicht ab 0,5 bar
Uberdruck.
- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.
- 100% kompatibel zu bestehenden
Uponor-Komponenten.
- Aul3en- und Innengewinde nach
DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press
Artikelnummer: 1046386

0,000 pce

S-Press Verbund Winkel PPSU 50-50

PPSU Pressfitting aus temperaturbestan-
digem Hochleistungskunststoff, erfillt
die Hygieneanforderungen der KTW-Empfeh-
lung - Kunststoffe im Trinkwasser, des
Umweltbundesamtes und des DVGW Arbeits-
blattes W 270.
Verbindung zwischen Fittingkdrper und
Rohr, hygieneoptimiert und totraumfrei.
Geeignet fur Trinkwasserinstallationen.
Langskraftschliissige Radial-Pressverbin-
dung mit fest fixierter, auRenkorro-
sionshestandiger Edelstahl-Presshilse
mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit
der Fittings vor und wahrend der Dicht-
heitsprobe durch Verpresst-Kennzeichnung
sowie ,unverpresst undicht* ab 0,5 bar
Uberdruck.
- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.
- 100% kompatibel zu bestehenden
Uponor-Komponenten.
- Aul3en- und Innengewinde nach
DIN EN 10226-1.

14.02.2019

Seite 167



Projekt:
LV:

Uponor Verbundrohrsysteme 2019 DE
Uponor Verbundrohrsysteme 2019 DE

UPONO(

oz

Leistung Menge/Einheit

Einheitspreis

Gesamtbetrag

02.03.0070.

02.03.0080.

Hersteller: Uponor
System: S-Press
Artikelnummer: 1046387

0,000 pce

S-Press Verbund Winkel PPSU 63-63

PPSU Pressfitting aus temperaturbestan-
digem Hochleistungskunststoff, erfillt
die Hygieneanforderungen der KTW-Empfeh-
lung - Kunststoffe im Trinkwasser, des
Umweltbundesamtes und des DVGW Arbeits-
blattes W 270.
Verbindung zwischen Fittingkdrper und
Rohr, hygieneoptimiert und totraumfrei.
Geeignet flr Trinkwasserinstallationen.
Langskraftschliissige Radial-Pressverbin-
dung mit fest fixierter, auRenkorro-
sionshestandiger Edelstahl-Presshilse
mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit
der Fittings vor und wahrend der Dicht-
heitsprobe durch Verpresst-Kennzeichnung
sowie ,unverpresst undicht* ab 0,5 bar
Uberdruck.
- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.
- 100% kompatibel zu bestehenden
Uponor-Komponenten.
- Au3en- und Innengewinde nach
DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press
Artikelnummer: 1032877

0,000 pce

S-Press Verbund Winkel PPSU 75-75

PPSU Pressfitting aus temperaturbestan-
digem Hochleistungskunststoff, erfillt

die Hygieneanforderungen der KTW-Empfeh-
lung - Kunststoffe im Trinkwasser, des
Umweltbundesamtes und des DVGW Arbeits-
blattes W 270.

Verbindung zwischen Fittingkdrper und

Rohr, hygieneoptimiert und totraumfrei.
Geeignet fur Trinkwasserinstallationen.
Langskraftschliissige Radial-Pressverbin-
dung mit fest fixierter, auRenkorro-
sionshestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-
heitsprobe durch Verpresst-Kennzeichnung
sowie ,unverpresst undicht* ab 0,5 bar
Uberdruck.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- 100% kompatibel zu bestehenden
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02.03.0090.

02.03.0100.

Uponor-Komponenten.
- Aul3en- und Innengewinde nach
DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press
Artikelnummer: 1032878

0,000 pce

S-Press Verbund Winkel 45° PPSU 40-40

PPSU Pressfitting aus temperaturbestén-
digem Hochleistungskunststoff, erfullt
die Hygieneanforderungen der KTW-Empfeh-
lung - Kunststoffe im Trinkwasser, des
Umweltbundesamtes und des DVGW Arbeits-
blattes W 270.
Verbindung zwischen Fittingkérper und
Rohr, hygieneoptimiert und totraumfrei.
Geeignet fur Trinkwasserinstallationen.
Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-
dung mit fest fixierter, auRenkorro-
sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse
mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit
der Fittings vor und wahrend der Dicht-
heitsprobe durch Verpresst-Kennzeichnung
sowie ,unverpresst undicht ab 0,5 bar
Uberdruck.
- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.
- 100% kompatibel zu bestehenden
Uponor-Komponenten.
- Aul3en- und Innengewinde nach
DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press
Artikelnummer: 1046388

0,000 pce

S-Press Verbund Winkel 45° PPSU 50-50

PPSU Pressfitting aus temperaturbestan-
digem Hochleistungskunststoff, erfillt

die Hygieneanforderungen der KTW-Empfeh-
lung - Kunststoffe im Trinkwasser, des
Umweltbundesamtes und des DVGW Arbeits-
blattes W 270.

Verbindung zwischen Fittingkdrper und

Rohr, hygieneoptimiert und totraumfrei.
Geeignet flur Trinkwasserinstallationen.
Langskraftschliissige Radial-Pressverbin-
dung mit fest fixierter, auRenkorro-
sionshestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-
heitsprobe durch Verpresst-Kennzeichnung
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02.03.0110.

02.03.0120.

sowie ,unverpresst undicht ab 0,5 bar
Uberdruck.
- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.
- 100% kompatibel zu bestehenden
Uponor-Komponenten.
- Aul3en- und Innengewinde nach
DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press
Artikelnummer: 1046389

0,000 pce

S-Press Verbund Winkel 45° PPSU 63-63

PPSU Pressfitting aus temperaturbestén-
digem Hochleistungskunststoff, erfullt
die Hygieneanforderungen der KTW-Empfeh-
lung - Kunststoffe im Trinkwasser, des
Umweltbundesamtes und des DVGW Arbeits-
blattes W 270.
Verbindung zwischen Fittingkdrper und
Rohr, hygieneoptimiert und totraumfrei.
Geeignet fur Trinkwasserinstallationen.
Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-
dung mit fest fixierter, auRenkorro-
sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse
mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit
der Fittings vor und wahrend der Dicht-
heitsprobe durch Verpresst-Kennzeichnung
sowie ,unverpresst undicht ab 0,5 bar
Uberdruck.
- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.
- 100% kompatibel zu bestehenden
Uponor-Komponenten.
- Aul3en- und Innengewinde nach
DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press
Artikelnummer: 1032879

0,000 pce

S-Press Verbund Winkel 45° PPSU 75-75

PPSU Pressfitting aus temperaturbestén-
digem Hochleistungskunststoff, erfullt

die Hygieneanforderungen der KTW-Empfeh-
lung - Kunststoffe im Trinkwasser, des
Umweltbundesamtes und des DVGW Arbeits-
blattes W 270.

Verbindung zwischen Fittingkérper und

Rohr, hygieneoptimiert und totraumfrei.
Geeignet fir Trinkwasserinstallationen.
Langskraftschliissige Radial-Pressverbin-
dung mit fest fixierter, auRenkorro-
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02.03.0130.

sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse
mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit
der Fittings vor und wahrend der Dicht-
heitsprobe durch Verpresst-Kennzeichnung
sowie ,unverpresst undicht ab 0,5 bar
Uberdruck.
- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.
- 100% kompatibel zu bestehenden
Uponor-Komponenten.
- Aul3en- und Innengewinde nach
DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press
Artikelnummer: 1032880

0,000 pce

S-Press PLUS Kupplung PPSU 16-16

PPSU Pressfitting aus temperaturbestén-

digem Hochleistungskunststoff, erfullt

die Hygieneanforderungen der KTW-Empfeh-

lung - Kunststoffe im Trinkwasser, des

Umweltbundesamtes und des DVGW Arbeits-

blattes W 270.

Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-

dung mit fest fixierter, auRenkorro-

sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-

heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-

nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.

Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die

Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

Hersteller: Uponor

System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1039933

0,000 pce
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02.03.0140.

02.03.0150.

S-Press PLUS Kupplung PPSU 20-20

PPSU Pressfitting aus temperaturbestén-

digem Hochleistungskunststoff, erfullt

die Hygieneanforderungen der KTW-Empfeh-

lung - Kunststoffe im Trinkwasser, des

Umweltbundesamtes und des DVGW Arbeits-

blattes W 270.

Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-

dung mit fest fixierter, auRenkorro-

sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-

heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-

nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.

Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die

Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1039934

0,000 pce

S-Press PLUS Kupplung PPSU 25-25

PPSU Pressfitting aus temperaturbestén-
digem Hochleistungskunststoff, erfullt

die Hygieneanforderungen der KTW-Empfeh-
lung - Kunststoffe im Trinkwasser, des
Umweltbundesamtes und des DVGW Arbeits-
blattes W 270.

Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-
dung mit fest fixierter, auRenkorro-
sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-
heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-

nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.
Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die
Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -
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02.03.0160.

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-
bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes
W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper
und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-
frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1039935

0,000 pce

S-Press PLUS Kupplung PPSU 32-32

PPSU Pressfitting aus temperaturbestén-

digem Hochleistungskunststoff, erfullt

die Hygieneanforderungen der KTW-Empfeh-

lung - Kunststoffe im Trinkwasser, des

Umweltbundesamtes und des DVGW Arbeits-

blattes W 270.

Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-

dung mit fest fixierter, auRenkorro-

sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-

heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-

nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.

Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die

Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

Hersteller: Uponor

System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1039936

0,000 pce
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02.03.0170.

02.03.0180.

S-Press Verbund Kupplung PPSU 40-40

PPSU Pressfitting aus temperaturbestén-
digem Hochleistungskunststoff, erfullt
die Hygieneanforderungen der KTW-Empfeh-
lung - Kunststoffe im Trinkwasser, des
Umweltbundesamtes und des DVGW Arbeits-
blattes W 270.
Verbindung zwischen Fittingkdrper und
Rohr, hygieneoptimiert und totraumfrei.
Geeignet fur Trinkwasserinstallationen.
Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-
dung mit fest fixierter, auRenkorro-
sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse
mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit
der Fittings vor und wahrend der Dicht-
heitsprobe durch Verpresst-Kennzeichnung
sowie ,unverpresst undicht ab 0,5 bar
Uberdruck.
- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.
- 100% kompatibel zu bestehenden
Uponor-Komponenten.
- Aul3en- und Innengewinde nach
DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press
Artikelnummer: 1046401

0,000 pce

S-Press Verbund Kupplung PPSU 50-50

PPSU Pressfitting aus temperaturbestén-
digem Hochleistungskunststoff, erfullt
die Hygieneanforderungen der KTW-Empfeh-
lung - Kunststoffe im Trinkwasser, des
Umweltbundesamtes und des DVGW Arbeits-
blattes W 270.
Verbindung zwischen Fittingkdrper und
Rohr, hygieneoptimiert und totraumfrei.
Geeignet fur Trinkwasserinstallationen.
Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-
dung mit fest fixierter, auRenkorro-
sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse
mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit
der Fittings vor und wahrend der Dicht-
heitsprobe durch Verpresst-Kennzeichnung
sowie ,unverpresst undicht ab 0,5 bar
Uberdruck.
- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.
- 100% kompatibel zu bestehenden
Uponor-Komponenten.
- Aul3en- und Innengewinde nach
DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press
Artikelnummer: 1046402
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02.03.0190.

02.03.0200.

0,000 pce

S-Press Verbund Kupplung PPSU 63-63

PPSU Pressfitting aus temperaturbestan-
digem Hochleistungskunststoff, erfillt
die Hygieneanforderungen der KTW-Empfeh-
lung - Kunststoffe im Trinkwasser, des
Umweltbundesamtes und des DVGW Arbeits-
blattes W 270.
Verbindung zwischen Fittingkdrper und
Rohr, hygieneoptimiert und totraumfrei.
Geeignet fur Trinkwasserinstallationen.
Langskraftschliissige Radial-Pressverbin-
dung mit fest fixierter, auRenkorro-
sionshestandiger Edelstahl-Presshilse
mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit
der Fittings vor und wahrend der Dicht-
heitsprobe durch Verpresst-Kennzeichnung
sowie ,unverpresst undicht* ab 0,5 bar
Uberdruck.
- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.
- 100% kompatibel zu bestehenden
Uponor-Komponenten.
- Aul3en- und Innengewinde nach
DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press
Artikelnummer: 1032881

0,000 pce

S-Press Verbund Kupplung PPSU 75-75

PPSU Pressfitting aus temperaturbestan-
digem Hochleistungskunststoff, erfillt
die Hygieneanforderungen der KTW-Empfeh-
lung - Kunststoffe im Trinkwasser, des
Umweltbundesamtes und des DVGW Arbeits-
blattes W 270.
Verbindung zwischen Fittingkdrper und
Rohr, hygieneoptimiert und totraumfrei.
Geeignet flur Trinkwasserinstallationen.
Langskraftschliissige Radial-Pressverbin-
dung mit fest fixierter, auRenkorro-
sionshestandiger Edelstahl-Presshilse
mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit
der Fittings vor und wahrend der Dicht-
heitsprobe durch Verpresst-Kennzeichnung
sowie ,unverpresst undicht* ab 0,5 bar
Uberdruck.
- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.
- 100% kompatibel zu bestehenden
Uponor-Komponenten.
- Aul3en- und Innengewinde nach
DIN EN 10226-1.
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Hersteller: Uponor
System: S-Press
Artikelnummer: 1032882

0,000 pce

S-Press PLUS Kupplung reduziert PPSU 20-16

PPSU Pressfitting aus temperaturbestan-

digem Hochleistungskunststoff, erfillt

die Hygieneanforderungen der KTW-Empfeh-

lung - Kunststoffe im Trinkwasser, des

Umweltbundesamtes und des DVGW Arbeits-

blattes W 270.

Langskraftschliissige Radial-Pressverbin-

dung mit fest fixierter, auRenkorro-

sionshestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-

heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-

nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.

Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die

Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkorper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fir
geringe Druckverluste.

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1039937

0,000 pce

S-Press PLUS Kupplung reduziert PPSU 25-16

PPSU Pressfitting aus temperaturbestén-
digem Hochleistungskunststoff, erfullt

die Hygieneanforderungen der KTW-Empfeh-
lung - Kunststoffe im Trinkwasser, des
Umweltbundesamtes und des DVGW Arbeits-
blattes W 270.

Langskraftschliissige Radial-Pressverbin-
dung mit fest fixierter, auRenkorro-
sionshestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-
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02.03.0230.

heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-

nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-

heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.

Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die

Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1039938

0,000 pce

S-Press PLUS Kupplung reduziert PPSU 25-20

PPSU Pressfitting aus temperaturbestén-

digem Hochleistungskunststoff, erfullt

die Hygieneanforderungen der KTW-Empfeh-

lung - Kunststoffe im Trinkwasser, des

Umweltbundesamtes und des DVGW Arbeits-

blattes W 270.

Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-

dung mit fest fixierter, auRenkorro-

sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-

heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-

nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.

Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die

Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.
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02.03.0250.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1039939

0,000 pce

S-Press PLUS Kupplung reduziert PPSU 32-25

PPSU Pressfitting aus temperaturbestan-

digem Hochleistungskunststoff, erfillt

die Hygieneanforderungen der KTW-Empfeh-

lung - Kunststoffe im Trinkwasser, des

Umweltbundesamtes und des DVGW Arbeits-

blattes W 270.

Langskraftschliissige Radial-Pressverbin-

dung mit fest fixierter, auRenkorro-

sionshestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-

heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-

nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.

Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die

Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkorper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fir
geringe Druckverluste.

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1039940

0,000 pce

S-Press PLUS Kupplung reduziert PPSU 40-25

PPSU Pressfitting aus temperaturbestén-
digem Hochleistungskunststoff, erfullt

die Hygieneanforderungen der KTW-Empfeh-
lung - Kunststoffe im Trinkwasser, des
Umweltbundesamtes und des DVGW Arbeits-
blattes W 270.

Langskraftschliissige Radial-Pressverbin-
dung mit fest fixierter, auRenkorro-
sionshestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-
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02.03.0260.

heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-

nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-

heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.

Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die

Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1039941

0,000 pce

S-Press PLUS Kupplung reduziert PPSU 40-32

PPSU Pressfitting aus temperaturbestén-

digem Hochleistungskunststoff, erfullt

die Hygieneanforderungen der KTW-Empfeh-

lung - Kunststoffe im Trinkwasser, des

Umweltbundesamtes und des DVGW Arbeits-

blattes W 270.

Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-

dung mit fest fixierter, auRenkorro-

sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-

heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-

nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.

Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die

Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.
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02.03.0270.

02.03.0280.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1039942

0,000 pce

S-Press PLUS Kupplung reduziert PPSU 50-32

PPSU Pressfitting aus temperaturbestan-

digem Hochleistungskunststoff, erfillt

die Hygieneanforderungen der KTW-Empfeh-

lung - Kunststoffe im Trinkwasser, des

Umweltbundesamtes und des DVGW Arbeits-

blattes W 270.

Langskraftschliissige Radial-Pressverbin-

dung mit fest fixierter, auRenkorro-

sionshestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-

heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-

nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.

Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die

Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkorper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fir
geringe Druckverluste.

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1039943

0,000 pce

S-Press Verbund Kupplung red. PPSU 50-40

PPSU Pressfitting aus temperaturbestén-
digem Hochleistungskunststoff, erfullt

die Hygieneanforderungen der KTW-Empfeh-
lung - Kunststoffe im Trinkwasser, des
Umweltbundesamtes und des DVGW Arbeits-
blattes W 270.

Verbindung zwischen Fittingkérper und

Rohr, hygieneoptimiert und totraumfrei.
Geeignet fir Trinkwasserinstallationen.
Langskraftschliissige Radial-Pressverbin-
dung mit fest fixierter, auRenkorro-
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02.03.0290.

02.03.0300.

sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse
mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit
der Fittings vor und wahrend der Dicht-
heitsprobe durch Verpresst-Kennzeichnung
sowie ,unverpresst undicht ab 0,5 bar
Uberdruck.
- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.
- 100% kompatibel zu bestehenden
Uponor-Komponenten.
- Aul3en- und Innengewinde nach
DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press
Artikelnummer: 1046406

0,000 pce

S-Press Verbund Kupplung red. PPSU 63-40

PPSU Pressfitting aus temperaturbestan-
digem Hochleistungskunststoff, erfillt
die Hygieneanforderungen der KTW-Empfeh-
lung - Kunststoffe im Trinkwasser, des
Umweltbundesamtes und des DVGW Arbeits-
blattes W 270.
Verbindung zwischen Fittingkdrper und
Rohr, hygieneoptimiert und totraumfrei.
Geeignet flur Trinkwasserinstallationen.
Langskraftschliissige Radial-Pressverbin-
dung mit fest fixierter, auRenkorro-
sionshestandiger Edelstahl-Presshilse
mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit
der Fittings vor und wahrend der Dicht-
heitsprobe durch Verpresst-Kennzeichnung
sowie ,unverpresst undicht* ab 0,5 bar
Uberdruck.
- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.
- 100% kompatibel zu bestehenden
Uponor-Komponenten.
- Au3en- und Innengewinde nach
DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press
Artikelnummer: 1032883

0,000 pce

S-Press Verbund Kupplung red. PPSU 63-50

PPSU Pressfitting aus temperaturbestén-
digem Hochleistungskunststoff, erfullt

die Hygieneanforderungen der KTW-Empfeh-
lung - Kunststoffe im Trinkwasser, des
Umweltbundesamtes und des DVGW Arbeits-
blattes W 270.

Verbindung zwischen Fittingkérper und
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Rohr, hygieneoptimiert und totraumfrei.
Geeignet fur Trinkwasserinstallationen.
Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-
dung mit fest fixierter, auRenkorro-
sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse
mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit
der Fittings vor und wahrend der Dicht-
heitsprobe durch Verpresst-Kennzeichnung
sowie ,unverpresst undicht ab 0,5 bar
Uberdruck.
- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.
- 100% kompatibel zu bestehenden
Uponor-Komponenten.
- Aul3en- und Innengewinde nach
DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press
Artikelnummer: 1032884

0,000 pce

S-Press Verbund Kupplung red. PPSU 75-50

PPSU Pressfitting aus temperaturbestan-
digem Hochleistungskunststoff, erfillt
die Hygieneanforderungen der KTW-Empfeh-
lung - Kunststoffe im Trinkwasser, des
Umweltbundesamtes und des DVGW Arbeits-
blattes W 270.
Verbindung zwischen Fittingkdrper und
Rohr, hygieneoptimiert und totraumfrei.
Geeignet fur Trinkwasserinstallationen.
Langskraftschliissige Radial-Pressverbin-
dung mit fest fixierter, auRenkorro-
sionshestandiger Edelstahl-Presshilse
mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit
der Fittings vor und wahrend der Dicht-
heitsprobe durch Verpresst-Kennzeichnung
sowie ,unverpresst undicht* ab 0,5 bar
Uberdruck.
- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.
- 100% kompatibel zu bestehenden
Uponor-Komponenten.
- Au3en- und Innengewinde nach
DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press
Artikelnummer: 1032885

0,000 pce

S-Press Verbund Kupplung red. PPSU 75-63

PPSU Pressfitting aus temperaturbestan-
digem Hochleistungskunststoff, erfillt
die Hygieneanforderungen der KTW-Empfeh-
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02.03.0330.

lung - Kunststoffe im Trinkwasser, des
Umweltbundesamtes und des DVGW Arbeits-
blattes W 270.
Verbindung zwischen Fittingkdrper und
Rohr, hygieneoptimiert und totraumfrei.
Geeignet fur Trinkwasserinstallationen.
Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-
dung mit fest fixierter, auRenkorro-
sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse
mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit
der Fittings vor und wahrend der Dicht-
heitsprobe durch Verpresst-Kennzeichnung
sowie ,unverpresst undicht" ab 0,5 bar
Uberdruck.
- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.
- 100% kompatibel zu bestehenden
Uponor-Komponenten.
- Aul3en- und Innengewinde nach
DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press
Artikelnummer: 1032886

0,000 pce

S-Press PLUS T-Stiick PPSU 16-16-16

PPSU Pressfitting aus temperaturbestén-

digem Hochleistungskunststoff, erfullt

die Hygieneanforderungen der KTW-Empfeh-

lung - Kunststoffe im Trinkwasser, des

Umweltbundesamtes und des DVGW Arbeits-

blattes W 270.

Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-

dung mit fest fixierter, auRenkorro-

sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-

heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-

nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.

Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die

Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.
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02.03.0350.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1039944

0,000 pce

S-Press PLUS T-Stuick PPSU 20-20-20

PPSU Pressfitting aus temperaturbestén-

digem Hochleistungskunststoff, erfullt

die Hygieneanforderungen der KTW-Empfeh-

lung - Kunststoffe im Trinkwasser, des

Umweltbundesamtes und des DVGW Arbeits-

blattes W 270.

Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-

dung mit fest fixierter, auRenkorro-

sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-

heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-

nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.

Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die

Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1039945

0,000 pce

S-Press PLUS T-Stiick PPSU 25-25-25

PPSU Pressfitting aus temperaturbestan-
digem Hochleistungskunststoff, erfillt

die Hygieneanforderungen der KTW-Empfeh-
lung - Kunststoffe im Trinkwasser, des
Umweltbundesamtes und des DVGW Arbeits-
blattes W 270.

Langskraftschliissige Radial-Pressverbin-
dung mit fest fixierter, auRenkorro-
sionshestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-
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02.03.0360.

heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-

nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-

heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.

Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die

Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1039946

0,000 pce

S-Press PLUS T-Stiick PPSU 32-32-32

PPSU Pressfitting aus temperaturbestén-

digem Hochleistungskunststoff, erfullt

die Hygieneanforderungen der KTW-Empfeh-

lung - Kunststoffe im Trinkwasser, des

Umweltbundesamtes und des DVGW Arbeits-

blattes W 270.

Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-

dung mit fest fixierter, auRenkorro-

sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-

heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-

nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.

Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die

Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.
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Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1039947

0,000 pce

S-Press Verbund T-Stiick PPSU 40-40-40

PPSU Pressfitting aus temperaturbestén-
digem Hochleistungskunststoff, erfullt
die Hygieneanforderungen der KTW-Empfeh-
lung - Kunststoffe im Trinkwasser, des
Umweltbundesamtes und des DVGW Arbeits-
blattes W 270.
Verbindung zwischen Fittingkdrper und
Rohr, hygieneoptimiert und totraumfrei.
Geeignet fur Trinkwasserinstallationen.
Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-
dung mit fest fixierter, auRenkorro-
sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse
mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit
der Fittings vor und wahrend der Dicht-
heitsprobe durch Verpresst-Kennzeichnung
sowie ,unverpresst undicht ab 0,5 bar
Uberdruck.
- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.
- 100% kompatibel zu bestehenden
Uponor-Komponenten.
- Aul3en- und Innengewinde nach
DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press
Artikelnummer: 1046390

0,000 pce

S-Press Verbund T-Stiick PPSU 50-50-50

PPSU Pressfitting aus temperaturbestén-
digem Hochleistungskunststoff, erfullt

die Hygieneanforderungen der KTW-Empfeh-
lung - Kunststoffe im Trinkwasser, des
Umweltbundesamtes und des DVGW Arbeits-
blattes W 270.

Verbindung zwischen Fittingkdrper und

Rohr, hygieneoptimiert und totraumfrei.
Geeignet fur Trinkwasserinstallationen.
Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-
dung mit fest fixierter, auRenkorro-
sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-
heitsprobe durch Verpresst-Kennzeichnung
sowie ,unverpresst undicht ab 0,5 bar
Uberdruck.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- 100% kompatibel zu bestehenden
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02.03.0400.

Uponor-Komponenten.
- Aul3en- und Innengewinde nach
DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press
Artikelnummer: 1046391

0,000 pce

S-Press Verbund T-Stiick PPSU 63-63-63

PPSU Pressfitting aus temperaturbestan-
digem Hochleistungskunststoff, erfillt
die Hygieneanforderungen der KTW-Empfeh-
lung - Kunststoffe im Trinkwasser, des
Umweltbundesamtes und des DVGW Arbeits-
blattes W 270.
Verbindung zwischen Fittingkdrper und
Rohr, hygieneoptimiert und totraumfrei.
Geeignet fur Trinkwasserinstallationen.
Langskraftschliissige Radial-Pressverbin-
dung mit fest fixierter, auRenkorro-
sionshestandiger Edelstahl-Presshilse
mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit
der Fittings vor und wahrend der Dicht-
heitsprobe durch Verpresst-Kennzeichnung
sowie ,unverpresst undicht* ab 0,5 bar
Uberdruck.
- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.
- 100% kompatibel zu bestehenden
Uponor-Komponenten.
- Au3en- und Innengewinde nach
DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press
Artikelnummer: 1032887

0,000 pce

S-Press Verbund T-Stlick PPSU 75-75-75

PPSU Pressfitting aus temperaturbestén-
digem Hochleistungskunststoff, erfullt

die Hygieneanforderungen der KTW-Empfeh-
lung - Kunststoffe im Trinkwasser, des
Umweltbundesamtes und des DVGW Arbeits-
blattes W 270.

Verbindung zwischen Fittingkérper und

Rohr, hygieneoptimiert und totraumfrei.
Geeignet fur Trinkwasserinstallationen.
Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-
dung mit fest fixierter, auRenkorro-
sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-
heitsprobe durch Verpresst-Kennzeichnung
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sowie ,unverpresst undicht ab 0,5 bar
Uberdruck.
- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.
- 100% kompatibel zu bestehenden
Uponor-Komponenten.
- Aul3en- und Innengewinde nach
DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press
Artikelnummer: 1032888

0,000 pce

S-Press PLUS T-Stiick reduziert PPSU 16-20-16

PPSU Pressfitting aus temperaturbestan-

digem Hochleistungskunststoff, erfillt

die Hygieneanforderungen der KTW-Empfeh-

lung - Kunststoffe im Trinkwasser, des

Umweltbundesamtes und des DVGW Arbeits-

blattes W 270.

Langskraftschliissige Radial-Pressverbin-

dung mit fest fixierter, auRenkorro-

sionshestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-

heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-

nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.

Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die

Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fir
geringe Druckverluste.

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1039948

0,000 pce

S-Press PLUS T-Stiick reduziert PPSU 20-16-16

PPSU Pressfitting aus temperaturbestén-
digem Hochleistungskunststoff, erfullt
die Hygieneanforderungen der KTW-Empfeh-

14.02.2019

Seite 188



Projekt:
LV:

Uponor Verbundrohrsysteme 2019 DE
Uponor Verbundrohrsysteme 2019 DE

UPONO(

oz

Leistung Menge/Einheit

Einheitspreis
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02.03.0430.

lung - Kunststoffe im Trinkwasser, des

Umweltbundesamtes und des DVGW Arbeits-

blattes W 270.

Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-

dung mit fest fixierter, auRenkorro-

sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-

heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-

nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.

Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die

Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1039949

0,000 pce

S-Press PLUS T-Stiick reduziert PPSU 20-16-20

PPSU Pressfitting aus temperaturbestan-
digem Hochleistungskunststoff, erfillt

die Hygieneanforderungen der KTW-Empfeh-
lung - Kunststoffe im Trinkwasser, des
Umweltbundesamtes und des DVGW Arbeits-
blattes W 270.

Langskraftschliissige Radial-Pressverbin-
dung mit fest fixierter, auRenkorro-
sionshestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-
heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-
nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.
Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die
Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -
Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-
bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes
W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper
und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-
frei.
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- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1039950

0,000 pce

S-Press PLUS T-Stiick reduziert PPSU 20-20-16

PPSU Pressfitting aus temperaturbestan-

digem Hochleistungskunststoff, erfillt

die Hygieneanforderungen der KTW-Empfeh-

lung - Kunststoffe im Trinkwasser, des

Umweltbundesamtes und des DVGW Arbeits-

blattes W 270.

Langskraftschliissige Radial-Pressverbin-

dung mit fest fixierter, auRenkorro-

sionshestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-

heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-

nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.

Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die

Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fir
geringe Druckverluste.

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1039951

0,000 pce

S-Press PLUS T-Stiick reduziert PPSU 20-25-20

PPSU Pressfitting aus temperaturbestén-
digem Hochleistungskunststoff, erfullt
die Hygieneanforderungen der KTW-Empfeh-
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02.03.0460.

lung - Kunststoffe im Trinkwasser, des

Umweltbundesamtes und des DVGW Arbeits-

blattes W 270.

Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-

dung mit fest fixierter, auRenkorro-

sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-

heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-

nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.

Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die

Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1039952

0,000 pce

S-Press PLUS T-Stiick reduziert PPSU 25-16-16

PPSU Pressfitting aus temperaturbestan-
digem Hochleistungskunststoff, erfillt

die Hygieneanforderungen der KTW-Empfeh-
lung - Kunststoffe im Trinkwasser, des
Umweltbundesamtes und des DVGW Arbeits-
blattes W 270.

Langskraftschliissige Radial-Pressverbin-
dung mit fest fixierter, auRenkorro-
sionshestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-
heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-
nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.
Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die
Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -
Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-
bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes
W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper
und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-
frei.
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- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1039953

0,000 pce

S-Press PLUS T-Stiick reduziert PPSU 25-16-20

PPSU Pressfitting aus temperaturbestan-

digem Hochleistungskunststoff, erfillt

die Hygieneanforderungen der KTW-Empfeh-

lung - Kunststoffe im Trinkwasser, des

Umweltbundesamtes und des DVGW Arbeits-

blattes W 270.

Langskraftschliissige Radial-Pressverbin-

dung mit fest fixierter, auRenkorro-

sionshestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-

heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-

nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.

Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die

Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fir
geringe Druckverluste.

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1039954

0,000 pce

S-Press PLUS T-Stiick reduziert PPSU 25-16-25

PPSU Pressfitting aus temperaturbestén-
digem Hochleistungskunststoff, erfullt
die Hygieneanforderungen der KTW-Empfeh-
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02.03.0490.

lung - Kunststoffe im Trinkwasser, des

Umweltbundesamtes und des DVGW Arbeits-

blattes W 270.

Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-

dung mit fest fixierter, auRenkorro-

sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-

heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-

nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.

Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die

Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1039955

0,000 pce

S-Press PLUS T-Stiick reduziert PPSU 25-20-20

PPSU Pressfitting aus temperaturbestan-
digem Hochleistungskunststoff, erfillt

die Hygieneanforderungen der KTW-Empfeh-
lung - Kunststoffe im Trinkwasser, des
Umweltbundesamtes und des DVGW Arbeits-
blattes W 270.

Langskraftschliissige Radial-Pressverbin-
dung mit fest fixierter, auRenkorro-
sionshestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-
heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-
nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.
Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die
Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -
Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-
bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes
W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper
und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-
frei.
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- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1039956

0,000 pce

S-Press PLUS T-Stiick reduziert PPSU 25-20-25

PPSU Pressfitting aus temperaturbestan-

digem Hochleistungskunststoff, erfillt

die Hygieneanforderungen der KTW-Empfeh-

lung - Kunststoffe im Trinkwasser, des

Umweltbundesamtes und des DVGW Arbeits-

blattes W 270.

Langskraftschliissige Radial-Pressverbin-

dung mit fest fixierter, auRenkorro-

sionshestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-

heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-

nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.

Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die

Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fir
geringe Druckverluste.

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1039957

0,000 pce

S-Press PLUS T-Stiick reduziert PPSU 32-16-32

PPSU Pressfitting aus temperaturbestén-
digem Hochleistungskunststoff, erfullt
die Hygieneanforderungen der KTW-Empfeh-
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02.03.0520.

lung - Kunststoffe im Trinkwasser, des

Umweltbundesamtes und des DVGW Arbeits-

blattes W 270.

Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-

dung mit fest fixierter, auRenkorro-

sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-

heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-

nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.

Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die

Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1039958

0,000 pce

S-Press PLUS T-Stiick reduziert PPSU 32-20-32

PPSU Pressfitting aus temperaturbestan-
digem Hochleistungskunststoff, erfillt

die Hygieneanforderungen der KTW-Empfeh-
lung - Kunststoffe im Trinkwasser, des
Umweltbundesamtes und des DVGW Arbeits-
blattes W 270.

Langskraftschliissige Radial-Pressverbin-
dung mit fest fixierter, auRenkorro-
sionshestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-
heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-
nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.
Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die
Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -
Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-
bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes
W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper
und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-
frei.
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- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1039959

0,000 pce

S-Press PLUS T-Stiick reduziert PPSU 32-25-25

PPSU Pressfitting aus temperaturbestan-

digem Hochleistungskunststoff, erfillt

die Hygieneanforderungen der KTW-Empfeh-

lung - Kunststoffe im Trinkwasser, des

Umweltbundesamtes und des DVGW Arbeits-

blattes W 270.

Langskraftschliissige Radial-Pressverbin-

dung mit fest fixierter, auRenkorro-

sionshestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-

heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-

nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.

Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die

Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fir
geringe Druckverluste.

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1039960

0,000 pce

S-Press PLUS T-Stiick reduziert PPSU 32-25-32

PPSU Pressfitting aus temperaturbestén-
digem Hochleistungskunststoff, erfullt
die Hygieneanforderungen der KTW-Empfeh-
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02.03.0550.

lung - Kunststoffe im Trinkwasser, des

Umweltbundesamtes und des DVGW Arbeits-

blattes W 270.

Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-

dung mit fest fixierter, auRenkorro-

sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-

heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-

nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.

Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die

Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1039961

0,000 pce

S-Press PLUS T-Stiick reduziert PPSU 40-20-40

PPSU Pressfitting aus temperaturbestan-
digem Hochleistungskunststoff, erfillt

die Hygieneanforderungen der KTW-Empfeh-
lung - Kunststoffe im Trinkwasser, des
Umweltbundesamtes und des DVGW Arbeits-
blattes W 270.

Langskraftschliissige Radial-Pressverbin-
dung mit fest fixierter, auRenkorro-
sionshestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-
heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-
nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.
Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die
Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -
Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-
bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes
W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper
und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-
frei.
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- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1039962

0,000 pce

S-Press PLUS T-Stiick reduziert PPSU 40-25-32

PPSU Pressfitting aus temperaturbestan-

digem Hochleistungskunststoff, erfillt

die Hygieneanforderungen der KTW-Empfeh-

lung - Kunststoffe im Trinkwasser, des

Umweltbundesamtes und des DVGW Arbeits-

blattes W 270.

Langskraftschliissige Radial-Pressverbin-

dung mit fest fixierter, auRenkorro-

sionshestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-

heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-

nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.

Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die

Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fir
geringe Druckverluste.

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1039963

0,000 pce

S-Press PLUS T-Stiick reduziert PPSU 40-25-40

PPSU Pressfitting aus temperaturbestan-
digem Hochleistungskunststoff, erfillt
die Hygieneanforderungen der KTW-Empfeh-
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02.03.0580.

lung - Kunststoffe im Trinkwasser, des

Umweltbundesamtes und des DVGW Arbeits-

blattes W 270.

Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-

dung mit fest fixierter, auRenkorro-

sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-

heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-

nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.

Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die

Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1039964

0,000 pce

S-Press PLUS T-Stiick reduziert PPSU 40-32-32

PPSU Pressfitting aus temperaturbestan-
digem Hochleistungskunststoff, erfillt

die Hygieneanforderungen der KTW-Empfeh-
lung - Kunststoffe im Trinkwasser, des
Umweltbundesamtes und des DVGW Arbeits-
blattes W 270.

Langskraftschliissige Radial-Pressverbin-
dung mit fest fixierter, auRenkorro-
sionshestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-
heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-
nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.
Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die
Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -
Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-
bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes
W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper
und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-
frei.
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- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1039965

0,000 pce

S-Press PLUS T-Stiick reduziert PPSU 40-32-40

PPSU Pressfitting aus temperaturbestan-

digem Hochleistungskunststoff, erfillt

die Hygieneanforderungen der KTW-Empfeh-

lung - Kunststoffe im Trinkwasser, des

Umweltbundesamtes und des DVGW Arbeits-

blattes W 270.

Langskraftschliissige Radial-Pressverbin-

dung mit fest fixierter, auRenkorro-

sionshestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-

heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-

nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.

Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die

Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fir
geringe Druckverluste.

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1039966

0,000 pce

S-Press PLUS T-Stiick reduziert PPSU 50-25-40

PPSU Pressfitting aus temperaturbestan-
digem Hochleistungskunststoff, erfillt
die Hygieneanforderungen der KTW-Empfeh-
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02.03.0610.

lung - Kunststoffe im Trinkwasser, des

Umweltbundesamtes und des DVGW Arbeits-

blattes W 270.

Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-

dung mit fest fixierter, auRenkorro-

sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-

heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-

nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.

Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die

Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1039967

0,000 pce

S-Press PLUS T-Stiick reduziert PPSU 50-25-50

PPSU Pressfitting aus temperaturbestan-
digem Hochleistungskunststoff, erfillt

die Hygieneanforderungen der KTW-Empfeh-
lung - Kunststoffe im Trinkwasser, des
Umweltbundesamtes und des DVGW Arbeits-
blattes W 270.

Langskraftschliissige Radial-Pressverbin-
dung mit fest fixierter, auRenkorro-
sionshestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-
heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-
nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.
Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die
Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -
Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-
bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes
W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper
und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-
frei.
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- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1039968

0,000 pce

S-Press PLUS T-Stiick reduziert PPSU 50-32-50

PPSU Pressfitting aus temperaturbestan-

digem Hochleistungskunststoff, erfillt

die Hygieneanforderungen der KTW-Empfeh-

lung - Kunststoffe im Trinkwasser, des

Umweltbundesamtes und des DVGW Arbeits-

blattes W 270.

Langskraftschliissige Radial-Pressverbin-

dung mit fest fixierter, auRenkorro-

sionshestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-

heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-

nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.

Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die

Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fir
geringe Druckverluste.

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

Hersteller: Uponor

System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1039969

0,000 pce

S-Press Verbund T-Stlck reduziert PPSU 50-40-50

PPSU Pressfitting aus temperaturbestan-
digem Hochleistungskunststoff, erfillt
die Hygieneanforderungen der KTW-Empfeh-
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02.03.0640.

lung - Kunststoffe im Trinkwasser, des
Umweltbundesamtes und des DVGW Arbeits-
blattes W 270.
Verbindung zwischen Fittingkérper und
Rohr, hygieneoptimiert und totraumfrei.
Geeignet fur Trinkwasserinstallationen.
Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-
dung mit fest fixierter, auRenkorro-
sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse
mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit
der Fittings vor und wahrend der Dicht-
heitsprobe durch Verpresst-Kennzeichnung
sowie ,unverpresst undicht" ab 0,5 bar
Uberdruck.
- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.
- 100% kompatibel zu bestehenden
Uponor-Komponenten.
- Aul3en- und Innengewinde nach
DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press
Artikelnummer: 1046400

0,000 pce

S-Press Verbund T-Stlick reduziert PPSU 63-25-63

PPSU Pressfitting aus temperaturbestan-
digem Hochleistungskunststoff, erfillt
die Hygieneanforderungen der KTW-Empfeh-
lung - Kunststoffe im Trinkwasser, des
Umweltbundesamtes und des DVGW Arbeits-
blattes W 270.
Verbindung zwischen Fittingkdrper und
Rohr, hygieneoptimiert und totraumfrei.
Geeignet fur Trinkwasserinstallationen.
Langskraftschliissige Radial-Pressverbin-
dung mit fest fixierter, auRenkorro-
sionshestandiger Edelstahl-Presshilse
mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit
der Fittings vor und wahrend der Dicht-
heitsprobe durch Verpresst-Kennzeichnung
sowie ,unverpresst undicht* ab 0,5 bar
Uberdruck.
- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.
- 100% kompatibel zu bestehenden
Uponor-Komponenten.
- Au3en- und Innengewinde nach
DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor

System: S-Press
Artikelnummer: 1032889

0,000 pce

14.02.2019

Seite 203



Projekt:
LV:

Uponor Verbundrohrsysteme 2019 DE
Uponor Verbundrohrsysteme 2019 DE

UPONO(

oz

Leistung Menge/Einheit

Einheitspreis

Gesamtbetrag

02.03.0650.

02.03.0660.

S-Press Verbund T-Stlick reduziert PPSU 63-32-63

PPSU Pressfitting aus temperaturbestén-
digem Hochleistungskunststoff, erfullt
die Hygieneanforderungen der KTW-Empfeh-
lung - Kunststoffe im Trinkwasser, des
Umweltbundesamtes und des DVGW Arbeits-
blattes W 270.
Verbindung zwischen Fittingkdrper und
Rohr, hygieneoptimiert und totraumfrei.
Geeignet fur Trinkwasserinstallationen.
Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-
dung mit fest fixierter, auRenkorro-
sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse
mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit
der Fittings vor und wahrend der Dicht-
heitsprobe durch Verpresst-Kennzeichnung
sowie ,unverpresst undicht ab 0,5 bar
Uberdruck.
- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.
- 100% kompatibel zu bestehenden
Uponor-Komponenten.
- Aul3en- und Innengewinde nach
DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press
Artikelnummer: 1032890

0,000 pce

S-Press Verbund T-Stlick reduziert PPSU 63-40-63

PPSU Pressfitting aus temperaturbestén-
digem Hochleistungskunststoff, erfullt
die Hygieneanforderungen der KTW-Empfeh-
lung - Kunststoffe im Trinkwasser, des
Umweltbundesamtes und des DVGW Arbeits-
blattes W 270.
Verbindung zwischen Fittingkdrper und
Rohr, hygieneoptimiert und totraumfrei.
Geeignet fur Trinkwasserinstallationen.
Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-
dung mit fest fixierter, auRenkorro-
sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse
mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit
der Fittings vor und wahrend der Dicht-
heitsprobe durch Verpresst-Kennzeichnung
sowie ,unverpresst undicht ab 0,5 bar
Uberdruck.
- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.
- 100% kompatibel zu bestehenden
Uponor-Komponenten.
- Aul3en- und Innengewinde nach
DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press
Artikelnummer: 1032891
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0,000 pce

S-Press Verbund T-Stlck reduziert PPSU 75-32-75

PPSU Pressfitting aus temperaturbestan-
digem Hochleistungskunststoff, erfillt
die Hygieneanforderungen der KTW-Empfeh-
lung - Kunststoffe im Trinkwasser, des
Umweltbundesamtes und des DVGW Arbeits-
blattes W 270.
Verbindung zwischen Fittingkdrper und
Rohr, hygieneoptimiert und totraumfrei.
Geeignet fur Trinkwasserinstallationen.
Langskraftschliissige Radial-Pressverbin-
dung mit fest fixierter, auRenkorro-
sionshestandiger Edelstahl-Presshilse
mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit
der Fittings vor und wahrend der Dicht-
heitsprobe durch Verpresst-Kennzeichnung
sowie ,unverpresst undicht* ab 0,5 bar
Uberdruck.
- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.
- 100% kompatibel zu bestehenden
Uponor-Komponenten.
- Aul3en- und Innengewinde nach
DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press
Artikelnummer: 1032892

0,000 pce

S-Press Verbund T-Stlick reduziert PPSU 75-40-75

PPSU Pressfitting aus temperaturbestan-
digem Hochleistungskunststoff, erfillt
die Hygieneanforderungen der KTW-Empfeh-
lung - Kunststoffe im Trinkwasser, des
Umweltbundesamtes und des DVGW Arbeits-
blattes W 270.
Verbindung zwischen Fittingkdrper und
Rohr, hygieneoptimiert und totraumfrei.
Geeignet fur Trinkwasserinstallationen.
Langskraftschliissige Radial-Pressverbin-
dung mit fest fixierter, auRenkorro-
sionshestandiger Edelstahl-Presshilse
mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit
der Fittings vor und wahrend der Dicht-
heitsprobe durch Verpresst-Kennzeichnung
sowie ,unverpresst undicht* ab 0,5 bar
Uberdruck.
- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.
- 100% kompatibel zu bestehenden
Uponor-Komponenten.
- Au3en- und Innengewinde nach
DIN EN 10226-1.
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Hersteller: Uponor
System: S-Press
Artikelnummer: 1032893

0,000 pce e e EUR

02.03.0690. S-Press Verbund T-Stlick reduziert PPSU 75-50-75

PPSU Pressfitting aus temperaturbestan-
digem Hochleistungskunststoff, erfillt
die Hygieneanforderungen der KTW-Empfeh-
lung - Kunststoffe im Trinkwasser, des
Umweltbundesamtes und des DVGW Arbeits-
blattes W 270.
Verbindung zwischen Fittingkdrper und
Rohr, hygieneoptimiert und totraumfrei.
Geeignet fur Trinkwasserinstallationen.
Langskraftschliissige Radial-Pressverbin-
dung mit fest fixierter, auRenkorro-
sionshestandiger Edelstahl-Presshilse
mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit
der Fittings vor und wahrend der Dicht-
heitsprobe durch Verpresst-Kennzeichnung
sowie ,unverpresst undicht* ab 0,5 bar
Uberdruck.
- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.
- 100% kompatibel zu bestehenden
Uponor-Komponenten.
- Aul3en- und Innengewinde nach
DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press
Artikelnummer: 1032894

0,000 pce e e EUR
Summe 02.03. . EUR
02.04. Uponor S-Press/S-Press PLUS Trinkwasser Anschliisse und Montagesets
02.04.0010. S-Press PLUS U-Wandscheibe 16-Rp1/2"FT-16

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-
zinkungsbestandigen Messinglegierung

mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-
zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
flr den Einsatz in Trinkwasser-instal-
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02.04.0020.

lationen geeignet. Migrationsprifung

gemaf DIN EN 12873-1.

Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-

dung mit fest fixierter, auRenkorro-

sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-

heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-

nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.

Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die

Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Prifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070629

0,000 pce

S-Press PLUS U-Wandscheibe 20-Rp1/2"FT-20

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-
zinkungsbestandigen Messinglegierung
mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-
zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationspriifung
gemaf DIN EN 12873-1.
Langskraftschliissige Radial-Pressverbin-
dung mit fest fixierter, auRenkorro-
sionshestandiger Edelstahl-Presshilse
mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-
heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-
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02.04.0030.

nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-

heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.

Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die

Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Prifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070630

0,000 pce

S-Press PLUS U-Wandscheibe 20-Rp1/2"FT-16

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-
zinkungsbestandigen Messinglegierung

mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-
zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationspriifung
gemafl DIN EN 12873-1.
Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-
dung mit fest fixierter, auRenkorro-
sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-
heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-
nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.
Verpressen ohne kalibrieren und entgra-
ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die
Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -
Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-
bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes
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02.04.0040.

W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper
und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-
frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Prifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070631

0,000 pce

S-Press PLUS U-Wandscheibe 16-Rp1/2"FT-20

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-
zinkungsbestandigen Messinglegierung
mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-
zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationspriifung
gemaf DIN EN 12873-1.
Langskraftschliissige Radial-Pressverbin-
dung mit fest fixierter, auRenkorro-
sionshestandiger Edelstahl-Presshilse
mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit
der Fittings vor und wahrend der Dicht-
heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-
nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.
Verpressen ohne kalibrieren und entgra-
ten des Rohres.
Dichtringe der Fittings erfillen die
Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -
Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-
bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes
W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper
und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-
frei.
- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.
- Durchflussoptimierter Fitting fir

geringe Druckverluste.
- Zugfestigkeits-Test geman

CTSB NF EN 1979: > 1600 N
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02.04.0050.

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Prifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070632

0,000 pce

S-Press PLUS U-Wandscheibe 25-Rp1/2"FT-25

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-
zinkungsbestandigen Messinglegierung
mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-
zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationsprifung
gemaf DIN EN 12873-1.
Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-
dung mit fest fixierter, auRenkorro-
sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse
mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit
der Fittings vor und wahrend der Dicht-
heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-
nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.
Verpressen ohne kalibrieren und entgra-
ten des Rohres.
Dichtringe der Fittings erfillen die
Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -
Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-
bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes
W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper
und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-
frei.
- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.
- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.
- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N
- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Prifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).
- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
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02.04.0060.

lation sowie Heizen/Kuhlen.
- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070633

0,000 pce

S-Press PLUS U-Wandscheibe 25-Rp1/2"FT-20

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-

zinkungsbestandigen Messinglegierung

mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-

zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationspriifung

gemaf DIN EN 12873-1.

Langskraftschliissige Radial-Pressverbin-

dung mit fest fixierter, auRenkorro-

sionshestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-

heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-

nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.

Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die

Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fir
geringe Druckverluste.

- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Priifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Au3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070634
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02.04.0070.

02.04.0080.

0,000 pce

S-Press PLUS U-Wandscheibe 20-Rp1/2"FT-25

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-

zinkungsbestandigen Messinglegierung

mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-

zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationsprifung

gemaf DIN EN 12873-1.

Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-

dung mit fest fixierter, auRenkorro-

sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-

heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-

nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.

Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die

Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Prifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor

System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070635

0,000 pce

Smart Aqua U-Wandscheibe Edelstahl S-Press 16-Rp1/2"FT-16

aus Edelstahl, zur Verwendung als Wand-
scheibe Auf-Putz oder als Wandwinkel
zur Schnellfixierung auf den Uponor Mon-
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02.04.0090.

02.04.0100.

tagewinkeln bzw. Montageplatten. Mit fi-
xierter Presshiilse und Pressanschlag,
bewahrter Prufsicherheit "unverpresst
undicht", Verpresst-Kennzeichnung (Ab-
fallen des Anschlagringes nach der Ver-
pressung) und Farbkodierung. Pressen oh-
ne Entgraten. Innengewinde nach DIN EN
10226-1.

Hersteller: Uponor

System: S-Press
Artikelnummer: 1090691

0,000 pce

Smart Aqua U-Wandscheibe Edelstahl S-Press 20-Rp1/2"FT-20

aus Edelstahl, zur Verwendung als Wand-
scheibe Auf-Putz oder als Wandwinkel
zur Schnellfixierung auf den Uponor Mon-
tagewinkeln bzw. Montageplatten. Mit fi-
xierter Presshiilse und Pressanschlag,
bewdahrter Prufsicherheit "unverpresst
undicht", Verpresst-Kennzeichnung (Ab-
fallen des Anschlagringes nach der Ver-
pressung) und Farbkodierung. Pressen oh-
ne Entgraten. Innengewinde nach DIN EN
10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press
Artikelnummer: 1090692

0,000 pce

S-Press PLUS U-Armaturenanschluss 16-16-R1/2"MT

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-
zinkungsbestandigen Messinglegierung
mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-
zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationspriifung
gemafl DIN EN 12873-1.
Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-
dung mit fest fixierter, auRenkorro-
sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse
mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-
heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-
nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.
Verpressen ohne kalibrieren und entgra-
ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die
Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -
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02.04.0110.

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-
bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes
W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper
und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-
frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Prifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070636

0,000 pce

S-Press PLUS U-Armaturenanschluss 20-20-R3/4"MT

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-
zinkungsbestandigen Messinglegierung
mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-
zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationspriifung
gemafR DIN EN 12873-1.
Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-
dung mit fest fixierter, auRenkorro-
sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse
mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit
der Fittings vor und wahrend der Dicht-
heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-
nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.
Verpressen ohne kalibrieren und entgra-
ten des Rohres.
Dichtringe der Fittings erfillen die
Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -
Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-
bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes
W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper
und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-
frei.
- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.
- Durchflussoptimierter Fitting fur

geringe Druckverluste.
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02.04.0120.

- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Prifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070637

0,000 pce

S-Press PLUS Wandscheibe 16-Rp3/8"FT

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-
zinkungsbestandigen Messinglegierung
mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-
zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationspriifung
gemaf DIN EN 12873-1.
Langskraftschliissige Radial-Pressverbin-
dung mit fest fixierter, auRenkorro-
sionshestandiger Edelstahl-Presshilse
mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit
der Fittings vor und wahrend der Dicht-
heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-
nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.
Verpressen ohne kalibrieren und entgra-
ten des Rohres.
Dichtringe der Fittings erfillen die
Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -
Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-
bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes
W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper
und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-
frei.
- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.
- Durchflussoptimierter Fitting fir

geringe Druckverluste.
- Zugfestigkeits-Test geman

CTSB NF EN 1979: > 1600 N
- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit

durch Bundesanstalt fir Materialfor-

schung und Priifung (BAM), gepruft

nach DIN 50905-4

(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).
- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
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02.04.0130.

Mehrschichtverbundrohrsystemen fir die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kihlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070638

0,000 pce

S-Press PLUS Wandscheibe 16-Rp1/2"FT

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-

zinkungsbestandigen Messinglegierung

mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-

zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationspriifung

gemaf DIN EN 12873-1.

Langskraftschliissige Radial-Pressverbin-

dung mit fest fixierter, auRenkorro-

sionshestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-

heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-

nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.

Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die

Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fir
geringe Druckverluste.

- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Priifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Au3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
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02.04.0140.

02.04.0150.

Artikelnummer: 1070639
0,000 pce

S-Press PLUS Wandscheibe 20-Rp1/2"FT

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-

zinkungsbestandigen Messinglegierung

mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-

zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationspriifung

gemaf DIN EN 12873-1.

Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-

dung mit fest fixierter, auRenkorro-

sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-

heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-

nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.

Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die

Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Prifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor

System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070640

0,000 pce

S-Press PLUS Wandscheibe 20-Rp3/4"FT

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-
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02.04.0160.

zinkungsbestandigen Messinglegierung

mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-

zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationspriifung

gemaf DIN EN 12873-1.

Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-

dung mit fest fixierter, auRenkorro-

sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-

heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-

nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.

Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die

Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Prifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070641

0,000 pce

S-Press PLUS Wandscheibe 25-Rp3/4"FT

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-
zinkungsbestandigen Messinglegierung

mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-
zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
flr den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationsprifung

gemaf DIN EN 12873-1.
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02.04.0170.

Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-
dung mit fest fixierter, auRenkorro-
sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-

heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-

nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.

Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die

Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Prifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070642

0,000 pce

Smart Aqua Wandscheibe S-Press 14-Rp1/2"FT

aus Messing verzinnt, zur Verwendung
als Wandscheibe Auf-Putz oder als Wand-
winkel zur Schnellfixierung auf den Upo-
nor Montagewinkeln bzw. Montageplatten.
Mit fixierter Presshiilse und Pressan-
schlag, bewahrter Priufsicherheit "unver-
presst undicht”,

Verpresst-Kennzeichnung (Abfallen des
Anschlagringes nach der Verpressung)
und Farbkodierung. Pressen ohne Entgra-
ten. Innengewinde nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: Smart Aqua
Artikelnummer: 1015437
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02.04.0180.

02.04.0190.

02.04.0200.

0,000 pce

Smart Aqua Wandscheibe Edelstahl S-Press 16-Rp1/2"FT

aus Edelstahl, zur Verwendung als Wand-
scheibe Auf-Putz oder als Wandwinkel
zur Schnellfixierung auf den Uponor Mon-
tagewinkeln bzw. Montageplatten. Mit fi-
xierter Presshiilse und Pressanschlag,
bewahrter Prufsicherheit "unverpresst
undicht", Verpresst-Kennzeichnung (Ab-
fallen des Anschlagringes nach der Ver-
pressung) und Farbkodierung. Pressen oh-
ne Entgraten. Innengewinde nach DIN EN
10226-1.

Hersteller: Uponor

System: Smart Aqua
Artikelnummer: 1090693

0,000 pce

Smart Aqua Wandscheibe Edelstahl S-Press 20-Rp1/2"FT

aus Edelstahl, zur Verwendung als Wand-
scheibe Auf-Putz oder als Wandwinkel
zur Schnellfixierung auf den Uponor Mon-
tagewinkeln bzw. Montageplatten. Mit fi-
xierter Presshiilse und Pressanschlag,
bewahrter Prufsicherheit "unverpresst
undicht", Verpresst-Kennzeichnung (Ab-
fallen des Anschlagringes nach der Ver-
pressung) und Farbkodierung. Pressen oh-
ne Entgraten. Innengewinde nach DIN EN
10226-1.

Hersteller: Uponor
System: Smart Aqua
Artikelnummer: 1090694

0,000 pce

S-Press PLUS Wandscheibe long 16-Rp1/2"FT

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-
zinkungsbestandigen Messinglegierung
mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-
zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationsprifung
gemaf DIN EN 12873-1.
Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-
dung mit fest fixierter, auRenkorro-
sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse
mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit
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02.04.0210.

der Fittings vor und wahrend der Dicht-

heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-

nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.

Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die

Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Prifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070644

0,000 pce

S-Press PLUS Wandscheibe long 20-Rp1/2"FT

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-
zinkungsbestandigen Messinglegierung
mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-
zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationspriifung
gemaf DIN EN 12873-1.
Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-
dung mit fest fixierter, auRenkorro-
sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse
mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-
heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-
nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.
Verpressen ohne kalibrieren und entgra-
ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfullen die
Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -
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02.04.0220.

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-
bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes
W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper
und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-
frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Prifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070645

0,000 pce

S-Press PLUS Wandscheibe XL 16-Rp1/2"FT

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-
zinkungsbestandigen Messinglegierung
mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-
zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationspriifung
gemaf DIN EN 12873-1.
Langskraftschliissige Radial-Pressverbin-
dung mit fest fixierter, auRenkorro-
sionshestandiger Edelstahl-Presshilse
mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit
der Fittings vor und wahrend der Dicht-
heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-
nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.
Verpressen ohne kalibrieren und entgra-
ten des Rohres.
Dichtringe der Fittings erfillen die
Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -
Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-
bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes
W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper
und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-
frei.
- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.
- Durchflussoptimierter Fitting fir

geringe Druckverluste.
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02.04.0230.

- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Prifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070646

0,000 pce

S-Press PLUS Wandscheibe XL 20-Rp1/2"FT

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-
zinkungsbestandigen Messinglegierung
mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-
zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationsprifung
gemaf DIN EN 12873-1.
Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-
dung mit fest fixierter, auRenkorro-
sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse
mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit
der Fittings vor und wahrend der Dicht-
heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-
nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.
Verpressen ohne kalibrieren und entgra-
ten des Rohres.
Dichtringe der Fittings erfillen die
Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -
Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-
bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes
W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper
und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-
frei.
- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.
- Durchflussoptimierter Fitting fur

geringe Druckverluste.
- Zugfestigkeits-Test geman

CTSB NF EN 1979: > 1600 N
- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit

durch Bundesanstalt fir Materialfor-

schung und Prifung (BAM), gepruft

nach DIN 50905-4

(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).
- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
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02.04.0240.

Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070647

0,000 pce

S-Press PLUS Doppel-Wands. 90° L long 16-Rp1/2"FT-16

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-

zinkungsbestandigen Messinglegierung

mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-

zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationspriifung

gemaf DIN EN 12873-1.

Langskraftschliissige Radial-Pressverbin-

dung mit fest fixierter, auRenkorro-

sionshestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-

heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-

nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.

Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die

Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fir
geringe Druckverluste.

- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Priifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
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02.04.0250.

02.04.0260.

Artikelnummer: 1070648

0,000 pce

S-Press PLUS Doppel-Wands. 90° L long 20-Rp1/2"FT-20

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-

zinkungsbestandigen Messinglegierung

mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-

zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationsprifung

gemaf DIN EN 12873-1.

Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-

dung mit fest fixierter, auRenkorro-

sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-

heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-

nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.

Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die

Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Prifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor

System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070649

0,000 pce

S-Press PLUS Mauerdurchfiihrung 16-G1/2"FT

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-
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02.04.0270.

zinkungsbestandigen Messinglegierung

mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-

zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationspriifung

gemaf DIN EN 12873-1.

Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-

dung mit fest fixierter, auRenkorro-

sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-

heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-

nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.

Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die

Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Prifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor

System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070652

0,000 pce

S-Press PLUS Wanddurchfihrung Eck LWC 16-Rp1/2"FT 1=25

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-
zinkungsbestandigen Messinglegierung

mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-
zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationsprifung

geman DIN EN 12873-1.
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02.04.0280.

Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-
dung mit fest fixierter, auRenkorro-
sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-

heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-

nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.

Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die

Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Prifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070653

0,000 pce

S-Press PLUS Wanddurchfihrung Eck LWC 16-Rp1/2"FT I=35

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-
zinkungsbestandigen Messinglegierung
mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-
zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationspriifung
gemaf DIN EN 12873-1.
Langskraftschliissige Radial-Pressverbin-
dung mit fest fixierter, auRenkorro-
sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse
mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-
heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-
nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.
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02.04.0290.

Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die

Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Prifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070654

0,000 pce

S-Press PLUS U-Wanddurchfuhr. Eck LWC 16-Rp1/2"FT-16 1=25

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-
zinkungsbestandigen Messinglegierung

mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-
zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationspriifung
gemaf DIN EN 12873-1.
Langskraftschliissige Radial-Pressverbin-
dung mit fest fixierter, auRenkorro-
sionshestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-
heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-
nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.
Verpressen ohne kalibrieren und entgra-
ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die
Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -
Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-
bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes
W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper
und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-
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02.04.0300.

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Prifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070655

0,000 pce

S-Press PLUS U-Wanddurchfuhr. Eck LWC 16-Rp1/2"FT-16 1=35

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-
zinkungsbestandigen Messinglegierung
mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-
zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationspriifung
gemaf DIN EN 12873-1.
Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-
dung mit fest fixierter, auRenkorro-
sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse
mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit
der Fittings vor und wahrend der Dicht-
heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-
nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.
Verpressen ohne kalibrieren und entgra-
ten des Rohres.
Dichtringe der Fittings erfillen die
Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -
Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-
bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes
W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper
und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-
frei.
- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.
- Durchflussoptimierter Fitting fur

geringe Druckverluste.
- Zugfestigkeits-Test geman

CTSB NF EN 1979: > 1600 N
- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit

durch Bundesanstalt fir Materialfor-
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schung und Prifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).
- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kiihlen.
- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.
Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070656
0,000 pce e s EUR
02.04.0310. Smart Aqua Montagesatz LWC
als Set geeignet fir die schallentkop-
pelte Befestigung einer Uponor Wand-
durchfiihrung Eck LWC. Hergestellt aus
EPDM und Messing.
Hersteller: Uponor
System: Smart Aqua
Artikelnummer: 1083954
0,000 pce e s EUR
02.04.0320. Smart Aqua Verdrehsicherung LWC
zur verdrehsicheren Befestigung einer
Uponor Wanddurchfiihrung Eck LWC an
Trockenbauwénden.
Hersteller: Uponor
System: Smart Aqua
Artikelnummer: 1083955
0,000 pce e e EUR
02.04.0330. Smart Aqua Dichtflansch LWC
geeignet fir den Einsatz mit einer Upo-
nor Wanddurchfiihrung Eck LWC, zur Ab-
dichtung zwischen Trockenbauwand und
Fliesen.
Hersteller: Uponor
System: Smart Aqua
Artikelnummer: 1084151
0,000 pce e s EUR
14.02.2019 Seite 230



Projekt:
LV:

Uponor Verbundrohrsysteme 2019 DE
Uponor Verbundrohrsysteme 2019 DE

UPONO(

oz

Leistung Menge/Einheit

Einheitspreis

Gesamtbetrag

02.04.0340.

02.04.0350.

S-Press PLUS Anschlusswink. flach 16-Rp1/2"FT

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-

zinkungsbestandigen Messinglegierung

mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-

zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationspriifung

gemaf DIN EN 12873-1.

Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-

dung mit fest fixierter, auRenkorro-

sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-

heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-

nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.

Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die

Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Prifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070657

0,000 pce

Smart Aqua SK-Verschraubung Geberit 16-1/2"FT

fur den Anschluss von Uponor Verbund-
rohr 16 x 2 an den UP Spulkasten Gebe-
rit ab 2002 und alle MeplaFix R1/2 Au-
Rengewinde.

Pressen ohne Entgraten.
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02.04.0360.

Hersteller: Uponor
System: Smart Aqua
Artikelnummer: 1058097

0,000 pce

S-Press PLUS SK-Winkelverschraub. Geberit 16-1/2"FT

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-

zinkungsbestandigen Messinglegierung

mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-

zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationsprifung

gemaf DIN EN 12873-1.

Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-

dung mit fest fixierter, auRenkorro-

sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-

heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-

nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.

Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die

Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Prifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor

System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070658

0,000 pce
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02.04.0370.

02.04.0380.

S-Press PLUS SK-T-Stiick Geberit 16-G1/2"FT-16

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-

zinkungsbestandigen Messinglegierung

mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-

zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationspriifung

gemaf DIN EN 12873-1.

Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-

dung mit fest fixierter, auRenkorro-

sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-

heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-

nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.

Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die

Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Prifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor

System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070659

0,000 ea

S-Press PLUS Montageeinheit mit Schallset sound protection 16-Rp1/2"FT c/c150mm

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-
zinkungsbestandigen Messinglegierung
mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-
zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
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gemal Positivliste des Umweltbundesamtes

fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-

lationen geeignet. Migrationspriifung

gemaf DIN EN 12873-1.

Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-

dung mit fest fixierter, auRenkorro-

sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-

heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-

nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.

Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die

Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Prifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070666

0,000 pce e e EUR

02.04.0390. S-Press PLUS Montageeinheit 16-Rp1/2"FT ¢/c80mm

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-
zinkungsbestandigen Messinglegierung
mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-
zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationspriifung
gemaf DIN EN 12873-1.
Langskraftschliissige Radial-Pressverbin-
dung mit fest fixierter, auRenkorro-
sionshestandiger Edelstahl-Presshilse
mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit
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02.04.0400.

der Fittings vor und wahrend der Dicht-

heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-

nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.

Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die

Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Prifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor

System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070661

0,000 pce

S-Press PLUS Montageeinheit 16-Rp1/2"FT ¢/c150mm

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-
zinkungsbestandigen Messinglegierung
mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-
zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationspriifung
gemaf DIN EN 12873-1.
Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-
dung mit fest fixierter, auRenkorro-
sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse
mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-
heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-
nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.
Verpressen ohne kalibrieren und entgra-
ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfullen die
Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -
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02.04.0410.

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-
bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes
W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper
und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-
frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Prifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070662

0,000 pce

S-Press PLUS Montageeinheit Gemini 16-Rp1/2"FT c¢/c120mm

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-
zinkungsbestandigen Messinglegierung
mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-
zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationspriifung
gemaf DIN EN 12873-1.
Langskraftschliissige Radial-Pressverbin-
dung mit fest fixierter, auRenkorro-
sionshestandiger Edelstahl-Presshilse
mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit
der Fittings vor und wahrend der Dicht-
heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-
nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.
Verpressen ohne kalibrieren und entgra-
ten des Rohres.
Dichtringe der Fittings erfillen die
Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -
Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-
bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes
W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper
und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-
frei.
- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.
- Durchflussoptimierter Fitting fir

geringe Druckverluste.
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02.04.0420.

- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Prifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070663

0,000 pce

S-Press PLUS Montageeinheit Gemini 16-Rp1/2"FT ¢/c150mm

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-
zinkungsbestandigen Messinglegierung
mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-
zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationsprifung
gemaf DIN EN 12873-1.
Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-
dung mit fest fixierter, auRenkorro-
sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse
mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit
der Fittings vor und wahrend der Dicht-
heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-
nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.
Verpressen ohne kalibrieren und entgra-
ten des Rohres.
Dichtringe der Fittings erfillen die
Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -
Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-
bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes
W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper
und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-
frei.
- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.
- Durchflussoptimierter Fitting fur

geringe Druckverluste.
- Zugfestigkeits-Test geman

CTSB NF EN 1979: > 1600 N
- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit

durch Bundesanstalt fir Materialfor-

schung und Prifung (BAM), gepruft

nach DIN 50905-4

(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).
- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
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02.04.0430.

02.04.0440.

02.04.0450.

Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070664

0,000 pce

Smart Aqua Montageplatte 75/150mm

zur Aufnahme von Uponor Wandscheiben,
Uponor Doppel- Wandscheiben oder Uponor
U-Wandscheiben. Positionierung der An-
schllisse im vorgegebenen Raster mog-

lich. Inklusive Bolzen und Senkkopf-
schrauben M6x12 zur Schnellfixierung

von zwei Uponor Wandscheiben. Mit L6-
chern und Langl6chern fur einfache Befe-
stigung. Aus Stahl verzinkt.

Hersteller: Uponor
System: Smart Aqua
Artikelnummer: 1057840

0,000 pce

Smart Aqua Montagewinkel 80mm

zur Aufnahme von Uponor Wandscheiben,
Uponor Doppel- Wandscheiben oder Uponor
U-Wandscheiben. Positionierung der An-
schllisse im vorgegebenen Raster mog-

lich. Inklusive Bolzen und Senkkopf-
schrauben M6x12 zur Schnellfixierung

von zwei Uponor Wandscheiben. Mit L6-
chern und Langl6chern fur einfache Befe-
stigung. Aus Stahl verzinkt.

Hersteller: Uponor
System: Smart Aqua
Artikelnummer: 1057841

0,000 pce

Smart Aqua Montagewinkel 100mm

zur Aufnahme von Uponor Wandscheiben,
Uponor Doppel- Wandscheiben oder Uponor
U-Wandscheiben. Positionierung der An-
schliisse im vorgegebenen Raster mog-
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02.04.0460.

02.04.0470.

02.04.0480.

lich. Inklusive Bolzen und Senkkopf-
schrauben M6x12 zur Schnellfixierung
von zwei Uponor Wandscheiben. Mit L6-
chern und Langlochern fur einfache Befe-
stigung. Aus Stahl verzinkt.

Hersteller: Uponor
System: Smart Aqua
Artikelnummer: 1057839

0,000 pce

Smart Aqua Montagewinkel 75/150mm

zur Aufnahme von Uponor Wandscheiben,
Uponor Doppel- Wandscheiben oder Uponor
U-Wandscheiben. Positionierung der An-
schliisse im vorgegebenen Raster mog-

lich. Inklusive Bolzen und Senkkopf-
schrauben M6x12 zur Schnellfixierung

von zwei Uponor Wandscheiben. Mit L6-
chern und Langl6chern fur einfache Befe-
stigung. Aus Stahl verzinkt.

Hersteller: Uponor
System: Smart Aqua
Artikelnummer: 1057842

0,000 pce

Smart Aqua Montagewinkel GEMINI 120mm

zur Aufnahme von Uponor Wandscheiben
und Uponor U-Wandscheiben. Positionie-
rung der Anschliisse im vorgegebenen Ra-
ster moglich. Inklusive 4 Senkkopf-
schrauben M6x10 zur Befestigung von
zwei Uponor Wandscheiben. Mit Léchern
und Langl6chern fiir einfache Befesti-
gung. Aus Stahl verzinkt.

Hersteller: Uponor
System: Smart Aqua
Artikelnummer: 1059824

0,000 pce

Smart Aqua Montagewinkel GEMINI 150mm

zur Aufnahme von Uponor Wandscheiben
und Uponor U-Wandscheiben. Positionie-
rung der Anschliisse im vorgegebenen Ra-
ster moglich. Inklusive 4 Senkkopf-
schrauben M6x10 zur Befestigung von
zwei Uponor Wandscheiben. Mit Léchern
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02.04.0490.

02.04.0500.

02.04.0510.

und Langldchern fiir einfache Befesti-
gung. Aus Stahl verzinkt.

Hersteller: Uponor
System: Smart Aqua
Artikelnummer: 1059825

0,000 pce

Smart Aqua Einzelmontagewinkel

zur Aufnahme von einer Uponor Wandschei-
be, Uponor Doppel-Wandscheibe oder Upo-
nor U-Wandscheibe. 360° Positionierung
der Anschlisse im vorgegebenen Raster
maglich. Inklusive Bolzen und Senkkopf-
schraube M6x12 zur Schnellfixierung von
einer Uponor Wandscheibe. Mit Léchern
und Langldchern fiir einfache Befesti-

gung. Aus Stahl verzinkt.

Hersteller: Uponor
System: Smart Aqua
Artikelnummer: 1057843

0,000 pce

Smart Aqua Montageschiene 2m

zur Aufnahme von Uponor Wandscheiben,
Uponor Doppel-Wandscheiben oder Uponor
Press-U-Wandscheiben. Positionierung

der Anschlisse im vorgegebenen Raster
maglich. Inklusive Bolzen und Senkkopf-
schrauben M6x12 (Art.-Nr. 1057847) zur
Schnellfixierung von zehn Uponor Wand-
scheiben. Mit Léchern und Langléchern

fur einfache Befestigung. Aus Stahl ver-
zinkt.

Hersteller: Uponor
System: Smart Aqua
Artikelnummer: 1057844

0,000 pce

MLC Biegezange fiir Montageschiene 2m

zum Herstellen gleichmaRiger, winkelge-
rechten Abkantungen der 2m Montageschie-
ne.

Hersteller: Uponor
System: MLC
Artikelnummer: 1015424
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02.04.0520.

02.04.0530.

0,000 pce

S-Press Thermostatventil Aquastrom T plus G3/4"MT

Uponor Aquastrom T plus Thermostatven-
til mit Voreinstellung fir Zirkulations-
leitungen gemanR DVGW-Arbeitsblatt W551
und W553.

Inklusive Uponor Aquastrom T plus Iso-
lierung.

Thermische Regelung:

Empfohlener Regelbereich 55 °C bis 60

°C (Max. Regelbereich 40 °C bis 65 °C,
Regelgenauigkeit + 1 °C). Das Ventil un-
terstutzt automatisch die thermische
Desinfektion. Der Volumenstrom steigt

ca. 6K oberhalb der eingestellten Tempe-
ratur und reduziert sich - unabhangig

von der eingestellten Temperatur - ab

ca. 73 °C auf den Restvolumenstrom. Das
Ventil unterstitzt damit optimal die
thermische Desinfektion der Zirkulati-
onsanlage. Der max. Volumenstrom ist un-
abhéangig von der eingestellten Regeltem-
peratur voreinstellbar und absperrbar.

Das Ventil ist mit einem Entleerungsven-

til mit Schlauchaufnahme ausgestattet,

mit dem der Zirkulationsstrang fur War-
tungszwecke entleert werden kann. Durch
Thermometer oder Temperaturfihler ist
eine Temperaturiberwachung méglich. Die
Temperatureinstellung ist gegen Verstel-
len durch eine Plombierkappe sicherbar.
Der eingestellte Temperaturwert bleibt
dabei ablesbar. Temperaturregler ausser-
halb des Mediums, medienberiihrende Tei-
le frei von Messing, Gehause aus Rot-
guss, O-Ringe aus EPDM. Dammschale aus
EPP

Max. Betriebstemperatur: 90 °C
Nenndruck: 16 bar
Werkseinstellungen:

- Temperatur: 57 °C

- Volumenstromeinstellwert: DN 15: 2.0
DVGW -zertifiziert

Hersteller: Uponor
System: S-Press
Artikelnummer: 1013243

0,000 pce

S-Press Fuhlerelement Aquastrom T plus PT 100

als Einsteck-Fihlerelement PT1000 zur
Temperaturiiberwachung mit Einbindung in
die Gebaudeleittechnik.
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02.04.0540.

02.04.0550.

02.04.0560.

Temperaturbereich 0 °C - 100 °C.
Widerstand: 0 °C = 1000 Ohm, 1°C = 3,85
Ohm

Kabellange: 2000 mm.

Hersteller: Uponor
System: S-Press
Artikelnummer: 1013244

0,000 pce e s EUR

Smart Aqua Montageset Abfluss wastewater connection DN 50

zur sicheren Befestigung an den Uponor
Montagewinkeln und Montageplatten. Mit
PE-HD Abwasser-Anschlussbogen DN 50 in-
cl. Gumminippel 50/32 mit vormontierter
Klemmschelle, Gewindebolzen und 2 x Mut-
ter M 8, Langloch fir seitliches Aus-

richten. Inklusive Schraube zur Befesti-

gung.

Hersteller: Uponor
System: Smart Aqua
Artikelnummer: 1057845

0,000set s EUR

Smart Aqua Schallset 1 U-Wandsch.

als Set geeignet fir eine Uponor
U-Wandscheibe. Inklusive Bolzen und Lin-
senkopfschrauben M6 x 16 zur Befesti-
gung. Aus EPDM. Schallschutz nach DIN
4109.

Hersteller: Uponor
System: Smart Aqua
Artikelnummer: 1060367

0,000 pce e s EUR

Smart Aqua Schallset 2 Wandsch.

als Set geeignet fur zwei Uponor Wand-
scheiben 16-Rp 1/2, 18-Rp 1/2 und 20-Rp
1/2. Inklusive Bolzen und Linsenkopf-
schrauben M6 x 16 zur Befestigung. Aus
EPDM. Geprifter Schallschutz nach DIN
4109.

Hersteller: Uponor

System: Smart Aqua
Artikelnummer: 1057846

0,000set s EUR
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02.04.0570. Smart Aqua 10 Bolzen+20 Schrauben

Bolzen und Senkkopfschrauben M6 x 12

fur Uponor Montagewinkel, Uponor Monta-

geplatte und Uponor Montageschiene.

Hersteller: Uponor

System: Smart Aqua

Artikelnummer: 1057847

0,000set e e EUR

Summe 02.04. EUR

02.05. Uponor Smart ISI Trinkwasser-Installationsmodule

Uponor Smart ISI Trinkwasser Installationsmodul fir den Trockenbau

Uponor Smart ISI als anschlussfertig
vormontiertes, Installationsmodul zur

schnellen und schallschutz-optimierten
Montage von Armaturen fur Waschtisch,
Badewanne, Dusche und Waschmaschine oder
objektbezogen gefertigten Trinkwasser-
anschlissen in Trockenbau-Standerwerken
aus Metall oder Holz.

Installationsmodul bestehend aus einem
Isolierkdrper aus geschlossenzelligem
PU-Hartschaum (Warmeleitwert Lambda
0,024 W/mK) mit werkseitig integrierten,
dichtgepruften, auf einer Tragerplatte
verdrehsicher und spannungsfrei befes-
tigten Wandscheiben sowie einer An-
schlussverrohrung, je nach Ausfiihrung
mit Abwasseranschluss.

Der PU-Hartschaum ist rein wasser-
getrieben und somit absolut halogenfrei.
Brandklasse E nach DIN EN 13501-1.

Alle Trinkwasseranschlisse sind werk-
seitig auf Dichtheit geprift und mit

einem Hygieneverschluss versehen. Die
strukturierte Oberfléache des Installa-
tionsmoduls dient zugleich als Putz-

trager. Der Isolierkorper ist flr den

Einbau in Stahlblech- oder Holzstéander-
wandsystemen mit Befestigungswinkeln aus
verzinktem Stahlblech ausgefuhrt.

14.02.2019

Seite 243



Projekt:
LV:

Uponor Verbundrohrsysteme 2019 DE
Uponor Verbundrohrsysteme 2019 DE

UPONO(

oz

Leistung Menge/Einheit

Einheitspreis

Gesamtbetrag

Konstruktionsbedingt kann Giber dem
Smart ISI Installationsmodul eine span-
nungsfreie Montage der Gipskartonplatte
erfolgen.

Sicherstellung des Warme-, Schall- und
Kondensatschutzes bis zur Entnahmestelle
durch werkseitig vorgefertigtes Instal-
lationsmodul.

Unterschreitung der Schallschutz- Anfor-
derungen an Installationsgerdusche nach
VDI 4100:2012-10 (Schallschutzstufe 2
und 3) und DIN 4109 in Wohnraumen gem.
Prufbericht P-BA 276/2012 des Fraunhofer
Instituts fur Bauphysik ( Messung der
Installations-Schallpegel nach DIN EN

ISO 10052:2010).

Einhaltung der Anforderungen der EnEV
an die Warmeabgabe von warmgehenden
Rohrleitungen gem. Prifbericht
P7-127/2013 des Fraunhofer Instituts flr
Bauphysik.

Integrierte Anschluss-Verrohrung aus
sauerstoffdiffusionsdichtem 5- Schicht-
Verbundrohr Uponor Unipipe Plus, mit

einer nahtlosen Aluminiumschicht auf das
innen und auf3en eine Schicht aus Poly-
ethylen mit erhfhter Temperaturbestéan-
digkeit nach DIN 16833 aufgebracht ist.
Form- und Verbindungsstiicke des Verbund-
rohrsystems in Pressfittingtechnik.

- absolut sauerstoff-diffusionsdichtes
Rohr, erfillt die Vorgaben der
DIN 4726.

- geringe Rauhigkeit k= 0,0004 mm bedeu-
tet geringe Rohrreibung und damit
geringere Druckverluste.

- DVGW Systempriifzeichen fur die
Trinkwasserinstallation geprift nach
DVGW Arbeitsblatt W 534, BGA, KTW und
DVGW W270.

- Rohre, Fittings und Dichtungen sind
zugelassen fur die Desinfektion von
Trinkwasser gemaf der Liste der
Aufbereitungsstoffe und Desinfektions-
verfahren nach der TrinkwV sowie der
UBA-Positivliste.

- integrierte Wandscheiben des Smart ISI
Installationsmoduls sind je nach Aus-
fuhrung als Einzel- oder U-Wandscheibe
fur Reihen- oder Ringinstallationen
sowie die T-Stuick-Installation
erhaltlich.
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Smart ISI Waschtisch WT 16-Rp1/2"FT, c/c=80mm DN50

Smart ISI Montageeinheit Waschtisch fur
T-Stlck-Installation in Trockenbauwan-
den. Vorgefertigte Montageeinheit, wel-
che komplett in geschlossenzelligem Iso-
lierschaum eingeschaumt ist.
Brandklasse E nach DIN EN 13501-1.

02.05.0010.

Geprtfter Schallschutz nach DIN 4109
und VDI 4100 Klasse 2 und 3. 100% ge-
prufte Sicherheit der innenliegenden
Komponenten. Hygienischer Transport-
schutz.

- Wandscheiben 16-Rp1/2"FT,
Anschlussmalf3 80 mm,
einschl. 1000 mm Anschlussverrohrung
Unipipe Plus 16x2 mm,

- Abwasseranschluss DN50

-Abmessungen B/H/T = 350/270/70 mm

Hersteller: Uponor
System: Smart ISI
Artikelnummer: 1061610

0,000set s EUR

02.05.0020. Smart ISI Waschtisch WT-U 16-Rp1/2"FT, c¢/c=80mm DN50

Smart ISI Montageeinheit Waschtisch fiir
Reihen- oder Ringinstallation in
Trockenbauwanden. Vorgefertigte Monta-
geeinheit, welche komplett in geschlos-
senzelligem Isolierschaum eingeschaumt
ist. Brandklasse E nach DIN EN 13501-1.

Gepriifter Schallschutz nach DIN 4109
und VDI 4100 Klasse 2 und 3. 100% ge-
prufte Sicherheit der innenliegenden
Komponenten. Hygienischer Transport-
schutz.

- Doppel-U-Wandscheiben 16-Rp1/2™FT,
Anschlussmal 80 mm,
einschl. 1000 mm Anschlussverrohrung
Unipipe Plus 16x2 mm

- Abwasseranschluss DN50

- Abmessungen B/H/T = 350/270/70 mm

Hersteller: Uponor
System: Smart ISI
Artikelnummer: 1061615

0,000set e EUR

02.05.0030. Smart ISI Spiltisch ST 16-Rp1/2"FT, c/c=160mm DN50
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02.05.0040.

02.05.0050.

Smart ISI Montageeinheit Spultisch fur
T-Stlck-Installation in Trockenbauwan-
den. Vorgefertigte Montageeinheit, wel-
che komplett in geschlossenzelligem Iso-
lierschaum eingeschaumt ist.
Brandklasse E nach DIN EN 13501-1.

Geprtfter Schallschutz nach DIN 4109
und VDI 4100 Klasse 2 und 3. 100% ge-
prufte Sicherheit der innenliegenden
Komponenten. Hygienischer Transport-
schutz.

- Wandscheiben 16-Rp1/2"FT,
Anschlussmaf3 160 mm,
einschl. 1000 mm Anschlussverrohrung
Unipipe Plus 16x2 mm

- Abwasseranschluss DN50

- Abmessungen B/H/T = 350/270/70 mm

Hersteller: Uponor

System: Smart ISI
Artikelnummer: 1061611

0,000 set

Smart ISI Spiltisch ST-U 16-Rp1/2"FT, ¢c/c=160mm DN50

Smart ISI Montageeinheit Spultisch fur
Reihen- oder Ringinstallation in
Trockenbauwanden. Vorgefertigte Monta-
geeinheit, welche komplett in geschlos-
senzelligem Isolierschaum eingeschaumt
ist. Brandklasse E nach DIN EN 13501-1.

Gepriifter Schallschutz nach DIN 4109
und VDI 4100 Klasse 2 und 3. 100% ge-
prufte Sicherheit der innenliegenden
Komponenten. Hygienischer Transport-
schutz.

- Doppel-U-Wandscheiben 16-Rp1/2™FT,
Anschlussmal3 160 mm,
einschl. 1000 mm Anschlussverrohrung
Unipipe Plus 16x2 mm

- Abwasseranschluss DN50

- Abmessungen B/H/T = 350/270/70 mm

Hersteller: Uponor
System: Smart ISI
Artikelnummer: 1061616

0,000 set

Smart ISI Badarmatur BA 16-Rp1/2"FT, c/c=150mm

Smart ISI Montageeinheit Badarmatur fiir
T-Stlck-Installation in Trockenbauwan-
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den. Vorgefertigte Montageeinheit, wel-
che komplett in geschlossenzelligem Iso-
lierschaum eingeschaumt ist.
Brandklasse E nach DIN EN 13501-1.

Geprtfter Schallschutz nach DIN 4109
und VDI 4100 Klasse 2 und 3. 100% ge-
prufte Sicherheit der innenliegenden
Komponenten. Hygienischer Transport-
schutz.

- Wandscheiben 16-Rp1/2™FT,
Anschlussmaf3 150 mm,
einschl. 1500 mm Anschlussverrohrung
Unipipe Plus 16x2 mm

- Abwasseranschluss DN50

- Abmessungen B/H/T = 350/270/70 mm

Hersteller: Uponor
System: Smart ISI
Artikelnummer: 1061612

0,000set L EUR

02.05.0060. Smart ISI Badarmatur BA-U 16-Rp1/2"FT, c/c=150mm

Smart ISI Montageeinheit Badarmatur fir
Reihen- oder Ringinstallation in
Trockenbauwanden. Vorgefertigte Monta-
geeinheit, welche komplett in geschlos-
senzelligem Isolierschaum eingeschaumt
ist. Brandklasse E nach DIN EN 13501-1.

Gepriifter Schallschutz nach DIN 4109
und VDI 4100 Klasse 2 und 3. 100% ge-
prufte Sicherheit der innenliegenden
Komponenten. Hygienischer Transport-
schutz.

- Doppel-U-Wandscheiben 16-Rp1/2™FT,
Anschlussmal3 150 mm,
einschl. 1500 mm Anschlussverrohrung
Unipipe Plus 16x2 mm

- Abwasseranschluss DN50

- Abmessungen B/H/T = 350/270/70 mm

Hersteller: Uponor
System: Smart ISI
Artikelnummer: 1061617

0,000set e EUR

02.05.0070. Smart ISI Waschmaschine WM 16-Rp1/2"FT, DN50, HL400

Smart ISI Montageeinheit Waschmaschine
fur T-Stlck-Installation in Trockenbau-
wanden. Vorgefertigte Montageeinheit,
welche komplett in geschlossenzelligem
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02.05.0080.

Isolierschaum eingeschaumt ist.
Brandklasse E nach DIN EN 13501-1.

Geprtfter Schallschutz nach DIN 4109
und VDI 4100 Klasse 2 und 3. 100% ge-
prufte Sicherheit der innenliegenden
Komponenten. Hygienischer Transport-
schutz.

- Wandscheibe 16-Rp1/2™FT,
einschl. 1000 mm Anschlussverrohrung
Unipipe Plus 16x2 mm

- UP-Siphon mit Bauschutzkappe und
Reinigungsoffnung

- Elektro-UP-Dose mit Kabeleinfihrung
fur Schutzkontakt-Steckdose,

- Edelstahl-Abdeckplatte mit Konter-
mutter verchromt

- Winkelschraubtiille mit Uberwurfmutter

- Abmessungen B/H/T = 350/270/70 mm

Hersteller: Uponor

System: Smart ISI
Artikelnummer: 1061613

0,000 set

Smart ISI Waschmaschine WM-U 16-Rp1/2"FT, DN50, HL400

Smart ISI Montageeinheit Waschmaschine
fur Reihen- oder Ringinstallation in
Trockenbauwanden. Vorgefertigte Monta-
geeinheit, welche komplett in geschlos-
senzelligem Isolierschaum eingeschaumt
ist. Brandklasse E nach DIN EN 13501-1.

Geprtfter Schallschutz nach DIN 4109
und VDI 4100 Klasse 2 und 3. 100% ge-
prufte Sicherheit der innenliegenden
Komponenten. Hygienischer Transport-
schutz.

- Doppel-U-Wandscheibe 16-Rp1/2™FT,
einschl. 1000 mm Anschlussverrohrung
Unipipe Plus 16x2 mm

- UP-Siphon mit Bauschutzkappe und
Reinigungso6ffnung

- Elektro-UP-Dose mit Kabeleinfihrung
fur Schutzkontakt-Steckdose,

- Edelstahl-Abdeckplatte mit Konter-
mutter verchromt

- Winkelschraubtiille mit Uberwurfmutter

- Abmessungen B/H/T = 350/270/70 mm

Hersteller: Uponor
System: Smart ISI
Artikelnummer: 1061618
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02.05.0090.

02.06.

0,000 set

Smart ISI Waschtischbefestigung WT

Waschtischttrager Stahl verzinkt inklu-
sive Befestigungsmaterial fir Metall-
stdanderwand. Waschtischbefestigung in
der Breite verstellbar.

Hersteller: Uponor
System: Smart ISI
Artikelnummer: 1061614

0,000 set

Summe 02.05.

Uponor Smatrix Aqua PLUS

Uponor Smatrix Aqua PLUS Hygiene-Splilsystem

Das Uponor Smatrix Aqua PLUS Hygiene-
Spulsystem ist ein automatisiertes
Hygiene-Spilsystem, bestehend aus
Spulstationen zur Aufrechterhaltung des
bestimmungsgemalen Betriebs und zum Aus-
ausch stagnierenden Wassers in der
Installation bei zeitweiser Nicht-

Nutzung. Das Spulsystem ermdglicht die
sichere Einhaltung von Hygieneanforder-
ungen durch bedarfsgerechte temperatur-
und zeitgesteuerte Hygiene-Spulung von
Warm- und Kaltwasserleitungen. Die
Spllstationen werden in stagnationsfrei
durchstrémte Ringinstallationen im
Stockwerk integriert.

Die Hygienespilung erfolgt mit werk-
seitiger Voreinstellung der Temperatur-
Sollwerte und der zugelassenen Stagna-
tionszeit zur Erfullung der Anforder-
ungen nach VDI-Richtlinie 6023 an den
hygienischen Betrieb von Trinkwasser-
Installationen. Betriebsparameter der
Spulstationen kénnen zusatzlich
individuell angepasst werden, um
Spllmengen und -intervalle sowie die
maximal zugelassene Stagnationszeit an
die jeweilige Installation anzupassen.

Der Einsatz der Spulstationen ermdglicht
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02.06.0010.

die Druckprobe mit Wasser und die sofor-
tige Inbetriebnahme der Trinkwasser-
Installation bereits in der Rohbauphase.
Nach Fertigstellung der Rohinstallation
und dem elektrischem Anschluss der
Stationen wird die Installation sofort
bestimmungsgemal betrieben und der
hygienisch notwendige Wasseraustausch
gewahrleistet.

Das Hygiene-Spuilsystem kann mithilfe des
optional erhaltlichen Funk-Datalogger
(Data-Hub) sowie zusétzlich in die
Trinkwasserverteilung platzierbarer
Funk-Temperatursensoren zur Online-
Uberwachung und Dokumentation des
bestimmungsgemalen Betriebes eingesetzt
werden. Zusatzlich kann das Monitoring
zur Temperaturiiberwachung von Zirkula-
tionskreislaufen (60/55°C) und Kalt-
wasserverteilungen (z.B. im Installa-
tionsschacht) eingesetzt werden, um
langfristig eine regelkonforme und
bestimmungsgemalle Betriebsweise zu
gewahrleisten.

Zum Aufbau des webbasierten Monitorings
Uber das Uponor Smatrix Aqua PLUS Portal
ist bauseitig lediglich ein Router-
Anschluss fur das Data-Hub erforderlich.
Das Data-Hub sammelt die Daten der
angeschlossenen Spiilstationen sowie der
Temperatursensoren und leitet sie per
Ethernet an das Uponor Smatrix Aqua
PLUS Portal weiter, sodass der Betreiber
online auf die Daten zugreifen und bei
Bedarf auswerten, dokumentieren oder
anpassen kann. Das System erkennt
Stagnation und I6st bedarfs-

gerecht oder zeitgesteuert Hygiene-
spulungen aus, es informiert den

Betreiber tGber Abweichungen und Storun-
gen via E-Mail. Das Funk-Monitoring der
Trinkwasser-Installation ist gebaude-
Ubergreifend und ohne Einbindung in eine
Gebaudeleittechnik maglich.

Smatrix Aqua PLUS Spiilstation S-Press 16-16

Uponor Smatrix Aqua PLUS Spiilstation,
eine automatisierte

Hygiene-Spiilstation, die die Trinkwas-
serinstallation eines Sanitarraumes per-
manent Uberwacht und bedarfsgerecht tem-
peratur- oder zeitgesteuert spult. Werk-
seitig vormontiert fir die Warm-

und/oder Kaltwasserleitungen in Trink-
wasserinstallationen mit integrierten
S-Press Anschlissen fiir Uponor Verbund-
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rohre der Dimension 16 und/oder 20 mm.
Geeignet fur die ?Durchschleif-? Ring-
und Reiheninstallation in Aufputz- oder
Unterputzmontage, im Nass- und Trocken-
bau sowie der Unterbringung in Vorwand-
systemen.

Die automatisierte Hygiene-Spulstation
Uberwacht und reguliert mittels Senso-

ren permanent den bestimmungsgemafen Be-
trieb von Trinkwasserinstallationen um
einen bestimmungsgemalen Wasseraus-
tausch zu gewahrleisten. Mit werkseiti-

ger Voreinstellung der Grenzwerte zur
Erfullung der Anforderungen nach
VDI/DVGW 6023.

Alle Materialien mit Trinkwasserkontakt
erfullen die hygienischen Anforderungen
der KTW-Leitlinie, des DVGW Arbeitsblat-
tes W 270 und entsprechen der UBA Posi-
tivliste (4MS).

Ausstattung:

- Gehause aus EPP mit optionalen Befe-
stigungsmaglichkeiten, minimierter
Schalliibertragung und verminderter
Warmeleitung zur Verhinderung der
Kaltwasserkondensation

- Uponor S-Press-Anschliisse von unten,
zur schnellen Integration innerhalb
einer Uponor-Installation

- Steuergerat fur den eigenstandigen Be-
trieb sowie mit Funkibertragung zum
optionalen USB-Empfanger oder Data
Hub fur die Online Uberwachung (je-
weils separat bestellbar)

- Netzanschluss

- Stromlos geschlossenes Magnetventil

- Herausnehmbarer
Abwasser-Geruchsverschluss, zur Si-
cherheit mit Riickstausensor

- Befestigungsmaterial fuir die gangigen
Montagevarianten

- Automatische bedarfsgerechte Spulaus-
l6sung

-Spulauslésung nach definierten Zeitin-
tervallen

-Frostschutzfunktion

-Automatische Fullfunktion fur den Ge-
ruchsverschluss

Eigenschaften:
- Abwasseranschluss DN 40
- Maximaler Betriebsdruck 10 bar (1 MPa)
- Maximale Betriebstemperatur 70 °C
- Minimale Umgebungstemperatur 5 °C
- Maximale Umgebungstemperatur 40 °C
- MindestflieRdruck 1000 mbar (1000 hPa)
- Ungehinderter freier Auslauf "AA"

nach DIN EN 1717 und DIN EN 13076
- Maximaler Durchfluss 0,2 I/s
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02.06.0020.

- Versorgungsspannung 230 V-AC / 50-60
Hz

- Frequenz VHF 169 MHz

- Funkreichweite 1000 m (freies Feld)

- Schutzklasse: IP 54

- DVGW W 540 Zulassung beantragt

- Farbe des Gehéauses: Schwarz

Hersteller: Uponor
System: Smatrix Aqua PLUS
Artikelnummer: 1086273

0,000 pce

Smatrix Aqua PLUS Spllstation S-Press 16-20

Uponor Smatrix Aqua PLUS Spiilstation,
eine automatisierte

Hygiene-Spiilstation, die die Trinkwas-
serinstallation eines Sanitdrraumes per-
manent Uberwacht und bedarfsgerecht tem-
peratur- oder zeitgesteuert spult. Werk-
seitig vormontiert fiur die Warm-

und/oder Kaltwasserleitungen in Trink-
wasserinstallationen mit integrierten
S-Press Anschlissen fir Uponor Verbund-
rohre der Dimension 16 und/oder 20 mm.
Geeignet fur die ?Durchschleif-? Ring-
und Reiheninstallation in Aufputz- oder
Unterputzmontage, im Nass- und Trocken-
bau sowie der Unterbringung in Vorwand-
systemen.

Die automatisierte Hygiene-Spulstation
Uberwacht und reguliert mittels Senso-

ren permanent den bestimmungsgemafen Be-
trieb von Trinkwasserinstallationen um
einen bestimmungsgemalen Wasseraus-
tausch zu gewahrleisten. Mit werkseiti-

ger Voreinstellung der Grenzwerte zur
Erfullung der Anforderungen nach
VDI/DVGW 6023.

Alle Materialien mit Trinkwasserkontakt
erfullen die hygienischen Anforderungen
der KTW-Leitlinie, des DVGW Arbeitsblat-
tes W 270 und entsprechen der UBA Posi-
tivliste (4MS).

Ausstattung:

- Gehause aus EPP mit optionalen Befe-
stigungsmaglichkeiten, minimierter
Schalliibertragung und verminderter
Warmeleitung zur Verhinderung der
Kaltwasserkondensation

- Uponor S-Press-Anschliisse von unten,
zur schnellen Integration innerhalb
einer Uponor-Installation

- Steuergerat fur den eigenstandigen Be-
trieb sowie mit Funkibertragung zum
optionalen USB-Empfanger oder Data
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02.06.0030.

Hub fur die Online Uberwachung (je-
weils separat bestellbar)

- Netzanschluss

- Stromlos geschlossenes Magnetventil

- Herausnehmbarer
Abwasser-Geruchsverschluss, zur Si-
cherheit mit Rickstausensor

- Befestigungsmaterial fuir die gangigen
Montagevarianten

- Automatische bedarfsgerechte Spulaus-
l[6sung

-Spulauslésung nach definierten Zeitin-
tervallen

-Frostschutzfunktion

-Automatische Fullfunktion fir den Ge-
ruchsverschluss

Eigenschaften:
- Abwasseranschluss DN 40
- Maximaler Betriebsdruck 10 bar (1 MPa)
- Maximale Betriebstemperatur 70 °C
- Minimale Umgebungstemperatur 5 °C
- Maximale Umgebungstemperatur 40 °C
- MindestflieRdruck 1000 mbar (1000 hPa)
- Ungehinderter freier Auslauf "AA"
nach DIN EN 1717 und DIN EN 13076
- Maximaler Durchfluss 0,2 I/s
- Versorgungsspannung 230 V-AC / 50-60
Hz
- Frequenz VHF 169 MHz
- Funkreichweite 1000 m (freies Feld)
- Schutzklasse: IP 54
- DVGW W 540 Zulassung beantragt
- Farbe des Gehéauses: Schwarz

Hersteller: Uponor
System: Smatrix Aqua PLUS
Artikelnummer: 1086274

0,000 pce

Smatrix Aqua PLUS Splilstation S-Press 20-20

Uponor Smatrix Aqua PLUS Spilstation,
eine automatisierte

Hygiene-Spiilstation, die die Trinkwas-
serinstallation eines Sanitarraumes per-
manent Uberwacht und bedarfsgerecht tem-
peratur- oder zeitgesteuert spilt. Werk-
seitig vormontiert fir die Warm-

und/oder Kaltwasserleitungen in Trink-
wasserinstallationen mit integrierten
S-Press Anschliissen fiir Uponor Verbund-
rohre der Dimension 16 und/oder 20 mm.
Geeignet flr die ?Durchschleif-? Ring-

und Reiheninstallation in Aufputz- oder
Unterputzmontage, im Nass- und Trocken-
bau sowie der Unterbringung in Vorwand-
systemen.
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Die automatisierte Hygiene-Spulstation
Uberwacht und reguliert mittels Senso-

ren permanent den bestimmungsgemafen Be-
trieb von Trinkwasserinstallationen um
einen bestimmungsgemalen Wasseraus-
tausch zu gewahrleisten. Mit werkseiti-

ger Voreinstellung der Grenzwerte zur
Erfullung der Anforderungen nach
VDI/DVGW 6023.

Alle Materialien mit Trinkwasserkontakt
erfullen die hygienischen Anforderungen
der KTW-Leitlinie, des DVGW Arbeitsblat-
tes W 270 und entsprechen der UBA Posi-
tivliste (4MS).

Ausstattung:

- Gehause aus EPP mit optionalen Befe-
stigungsmaglichkeiten, minimierter
Schalliibertragung und verminderter
Warmeleitung zur Verhinderung der
Kaltwasserkondensation

- Uponor S-Press-Anschliisse von unten,
zur schnellen Integration innerhalb
einer Uponor-Installation

- Steuergerat fur den eigenstandigen Be-
trieb sowie mit Funkibertragung zum
optionalen USB-Empfanger oder Data
Hub fur die Online Uberwachung (je-
weils separat bestellbar)

- Netzanschluss

- Stromlos geschlossenes Magnetventil

- Herausnehmbarer
Abwasser-Geruchsverschluss, zur Si-
cherheit mit Riickstausensor

- Befestigungsmaterial fuir die gangigen
Montagevarianten

- Automatische bedarfsgerechte Spulaus-
l[6sung

-Spulauslésung nach definierten Zeitin-
tervallen

-Frostschutzfunktion

-Automatische Fullfunktion fur den Ge-
ruchsverschluss

Eigenschaften:
- Abwasseranschluss DN 40
- Maximaler Betriebsdruck 10 bar (1 MPa)
- Maximale Betriebstemperatur 70 °C
- Minimale Umgebungstemperatur 5 °C
- Maximale Umgebungstemperatur 40 °C
- MindestflieRdruck 1000 mbar (1000 hPa)
- Ungehinderter freier Auslauf "AA"
nach DIN EN 1717 und DIN EN 13076
- Maximaler Durchfluss 0,2 I/s
- Versorgungsspannung 230 V-AC / 50-60
Hz
- Frequenz VHF 169 MHz
- Funkreichweite 1000 m (freies Feld)
- Schutzklasse: IP 54
- DVGW W 540 Zulassung beantragt
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02.06.0040.

- Farbe des Gehauses: Schwarz

Hersteller: Uponor
System: Smatrix Aqua PLUS
Artikelnummer: 1086275

0,000 pce

Smatrix Aqua PLUS Spuilstation S-Press 16

Uponor Smatrix Aqua PLUS Spilstation,
eine automatisierte

Hygiene-Spiilstation, die die Trinkwas-
serinstallation eines Sanitarraumes per-
manent Uberwacht und bedarfsgerecht tem-
peratur- oder zeitgesteuert spilt. Werk-
seitig vormontiert fir die Warm-

und/oder Kaltwasserleitungen in Trink-
wasserinstallationen mit integrierten
S-Press Anschliissen fir Uponor Verbund-
rohre der Dimension 16 und/oder 20 mm.
Geeignet flr die ?Durchschleif-? Ring-
und Reiheninstallation in Aufputz- oder
Unterputzmontage, im Nass- und Trocken-
bau sowie der Unterbringung in Vorwand-
systemen.

Die automatisierte Hygiene-Spilstation
Uberwacht und reguliert mittels Senso-

ren permanent den bestimmungsgemanen Be-
trieb von Trinkwasserinstallationen um
einen bestimmungsgemafien Wasseraus-
tausch zu gewahrleisten. Mit werkseiti-

ger Voreinstellung der Grenzwerte zur
Erfullung der Anforderungen nach
VDI/DVGW 6023.

Alle Materialien mit Trinkwasserkontakt
erfullen die hygienischen Anforderungen
der KTW-Leitlinie, des DVGW Arbeitsblat-
tes W 270 und entsprechen der UBA Posi-
tivliste (4MS).

Ausstattung:

- Gehause aus EPP mit optionalen Befe-
stigungsmaoglichkeiten, minimierter
Schalliibertragung und verminderter
Warmeleitung zur Verhinderung der
Kaltwasserkondensation

- Uponor S-Press-Anschliisse von unten,
zur schnellen Integration innerhalb
einer Uponor-Installation

- Steuergerat fir den eigenstandigen Be-
trieb sowie mit Funkibertragung zum
optionalen USB-Empfanger oder Data
Hub fiir die Online Uberwachung (je-
weils separat bestellbar)

- Netzanschluss

- Stromlos geschlossenes Magnetventil

- Herausnehmbarer
Abwasser-Geruchsverschluss, zur Si-
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02.06.0050.

cherheit mit Rickstausensor

- Befestigungsmaterial fuir die gangigen
Montagevarianten

- Automatische bedarfsgerechte Spulaus-
l[6sung

-Spulauslésung nach definierten Zeitin-
tervallen

-Frostschutzfunktion

-Automatische Fullfunktion fir den Ge-
ruchsverschluss

Eigenschaften:
- Abwasseranschluss DN 40
- Maximaler Betriebsdruck 10 bar (1 MPa)
- Maximale Betriebstemperatur 70 °C
- Minimale Umgebungstemperatur 5 °C
- Maximale Umgebungstemperatur 40 °C
- MindestflieRdruck 1000 mbar (1000 hPa)
- Ungehinderter freier Auslauf "AA"
nach DIN EN 1717 und DIN EN 13076
- Maximaler Durchfluss 0,2 I/s
- Versorgungsspannung 230 V-AC / 50-60
Hz
- Frequenz VHF 169 MHz
- Funkreichweite 1000 m (freies Feld)
- Schutzklasse: IP 54
- DVGW W 540 Zulassung beantragt
- Farbe des Gehéauses: Schwarz

Hersteller: Uponor
System: Smatrix Aqua PLUS
Artikelnummer: 1086276

0,000 pce

Smatrix Aqua PLUS Spiilstation S-Press 20

Uponor Smatrix Aqua PLUS Spiilstation,
eine automatisierte

Hygiene-Spiilstation, die die Trinkwas-
serinstallation eines Sanitarraumes per-
manent Uberwacht und bedarfsgerecht tem-
peratur- oder zeitgesteuert spult. Werk-
seitig vormontiert fir die Warm-

und/oder Kaltwasserleitungen in Trink-
wasserinstallationen mit integrierten
S-Press Anschlissen fir Uponor Verbund-
rohre der Dimension 16 und/oder 20 mm.
Geeignet fur die ?Durchschleif-? Ring-
und Reiheninstallation in Aufputz- oder
Unterputzmontage, im Nass- und Trocken-
bau sowie der Unterbringung in Vorwand-
systemen.

Die automatisierte Hygiene-Spulstation
Uberwacht und reguliert mittels Senso-

ren permanent den bestimmungsgemafen Be-
trieb von Trinkwasserinstallationen um
einen bestimmungsgemalen Wasseraus-
tausch zu gewahrleisten. Mit werkseiti-
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ger Voreinstellung der Grenzwerte zur
Erfullung der Anforderungen nach
VDI/DVGW 6023.

Alle Materialien mit Trinkwasserkontakt
erfullen die hygienischen Anforderungen
der KTW-Leitlinie, des DVGW Arbeitsblat-
tes W 270 und entsprechen der UBA Posi-
tivliste (4MS).

Ausstattung:

- Gehause aus EPP mit optionalen Befe-
stigungsmaglichkeiten, minimierter
Schalliibertragung und verminderter
Warmeleitung zur Verhinderung der
Kaltwasserkondensation

- Uponor S-Press-Anschliisse von unten,
zur schnellen Integration innerhalb
einer Uponor-Installation

- Steuergerat fur den eigenstandigen Be-
trieb sowie mit Funkibertragung zum
optionalen USB-Empfanger oder Data
Hub fur die Online Uberwachung (je-
weils separat bestellbar)

- Netzanschluss

- Stromlos geschlossenes Magnetventil

- Herausnehmbarer
Abwasser-Geruchsverschluss, zur Si-
cherheit mit Riickstausensor

- Befestigungsmaterial fuir die gangigen
Montagevarianten

- Automatische bedarfsgerechte Spulaus-
l6sung

-Spulauslésung nach definierten Zeitin-
tervallen

-Frostschutzfunktion

-Automatische Fullfunktion fur den Ge-
ruchsverschluss

Eigenschaften:
- Abwasseranschluss DN 40
- Maximaler Betriebsdruck 10 bar (1 MPa)
- Maximale Betriebstemperatur 70 °C
- Minimale Umgebungstemperatur 5 °C
- Maximale Umgebungstemperatur 40 °C
- MindestflieRdruck 1000 mbar (1000 hPa)
- Ungehinderter freier Auslauf "AA"
nach DIN EN 1717 und DIN EN 13076
- Maximaler Durchfluss 0,2 I/s
- Versorgungsspannung 230 V-AC / 50-60
Hz
- Frequenz VHF 169 MHz
- Funkreichweite 1000 m (freies Feld)
- Schutzklasse: IP 54
- DVGW W 540 Zulassung beantragt
- Farbe des Gehéuses: Schwarz

Hersteller: Uponor
System: Smatrix Aqua PLUS
Artikelnummer: 1086277
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02.06.0060.

02.06.0070.

02.06.0080.

0,000 pce

Smatrix Aqua PLUS Wandabdeckung m

Uponor Smatrix Aqua PLUS Wandabdeckung
aus ABS zum schraubenlosen Abdecken der
Revisions6ffnung der Uponor Smatrix

Aqua PLUS Spiilstation. Befestigung der
Wandabdeckung mittels 4 einstellbarer
Magnete.

Ausstattung:

- Farbe: weil3

- 4 einstellbare Axialmagnete

- vormontierte Magnetgegenbleche

Eigenschaften:
- Abdeckmalfd 350 x 460 mm

Hersteller: Uponor
System: Smatrix Aqua PLUS
Artikelnummer: 1086286

0,000 pce

Smatrix Aqua PLUS Wandabdeckung s

Uponor Smatrix Aqua PLUS Wandabdeckung
aus ABS zum Abdecken der Revisionsoff-
nung der Uponor Smatrix Aqua PLUS Spl-
station. Befestigung der Wandabdeckung
mittels 4 Schrauben im Eckbereich.

Ausstattung:
- Farbe: weil}
- 4 Schrauben

Eigenschaften:
- Abdeckmald 350 x 460 mm

Hersteller: Uponor
System: Smatrix Aqua PLUS
Artikelnummer: 1087470

0,000 pce

Smatrix Aqua PLUS Fliesenrahmen

Uponor Smatrix Aqua PLUS Fliesenrahmen
aus Aluminium zum direkten Befliesen.

Der Rahmen ist individuell einstellbar

an vorhandene Fugenraster und Fliesen-
gréRen. Durch das weil3e oder graue
Kunststoffprofil kann ein geschlossenes
Fugenbild von ca. 3 mm erzeugt werden.
Die geflieste Rahmenfullung wird mit-
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02.06.0090.

tels 4 Magnete unsichtbar und fest in

der Wand gehalten. Einfaches Offnen und
WiederverschlielRen mit dem beiliegenden
Saugoffner.

Ausstattung:

- Aluminium-Rahmen

- Zuschneidbare Rahmenfillung mit Aus-
ziehlasche

- 4 einstellbare Axialmagnete

- 4 selbstklebende Magnetgegenbleche

- 8 Befestigungsanker

- Saugoffner

Eigenschaften:

- Minimales Einbaumaf 190 x 190 mm
- Maximales Einbaumafl} 520 x 620 mm
- Optimiert fur 7 mm Fliesendicke

Hersteller: Uponor
System: Smatrix Aqua PLUS
Artikelnummer: 1086285

0,000 pce

Smatrix Aqua PLUS Data Hub LAN

Uponor Smatrix Aqua PLUS Data Hub ist
die Schnittstelle des Smatrix Aqua PLUS
Systems. Es sammelt die Daten der ange-
schlossenen Spllstationen sowie Tempera-
tursensoren und leitet die gesammelten
Daten per Ethernet an das Uponor Sma-
trix Aqua PLUS Portal weiter. Ebenfalls
kénnen Einstellungen der konfigurierten
Spllstationen im Uponor Smatrix Aqua
PLUS Portal mittels des Uponor Smatrix
Aqua PLUS Data Hub vorgenommen werden.

Ausstattung:

- Antenne zum drahtlosen Senden und Emp-
fangen von Daten

- Ethernet-Anschluss an das Internet
Uber einen bauseitigen Router

Eigenschaften:

- Minimale Umgebungstemperatur 5 °C

- Maximale Umgebungstemperatur 40 °C

- Versorgungsspannung 100 - 230 V-AC /
50-60 Hz

- Frequenz VHF 169 MHz

- Funkreichweite 1000 m (freies Feld)

- Ethernet-Schnittstelle RJ-45

- Schutzklasse: IP 20

- FUr den Anschluss von bis zu 128 Spil-
stationen und/oder Temperatursensoren

- Farbe des Gehéauses: Weil3
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02.06.0100.

02.06.0110.

Hersteller: Uponor
System: Smatrix Aqua PLUS
Artikelnummer: 1086278

0,000 pce

Smatrix Aqua PLUS Temperatursensor Li-lon, 1X

Uponor Smatrix Aqua PLUS Temperatursen-
sor batteriebetrieben mit einem Fuhler
(sendet alle 15 Minuten).

Fur die Temperaturmessung an

den wesentlichen Punkten in der Trink-
wasserinstallation, zur Uberwachung des
Temperaturprofiles. In Verbindung mit

den Spiilstationen, dem Data-Hub und dem
Uponor Smatrix Aqua PLUS Portal wird ei-
ne permanente und zentrale Uberwachung
der gesamten Trinkwasserinstallation er-
maoglicht.

Ausstattung:

- 1 Temperaturfihler,
mit Batteriebetrieb Li-lon

- Befestigungshaken fiir die
Aufputz-Montage und vorgesehenen
Schlitzen fur Kabelbinder

Eigenschaften:
- Minimale Umgebungstemperatur 5 °C
- Maximale Umgebungstemperatur 40 °C
- Temperatursensorbereich von 5 - 95°C
- Kabellange der Temperaturfiihler 2 m
- Farbe Temperaturfuhler: Weil3
- Batterieversion, mit Lithium Batteri-
en (Lebensdauer bis zu 10 Jahren)
- Frequenz VHF 169 MHz
- Funkreichweite 1000 m (freies Feld)
- Schutzklasse: IP 68
- Farbe: Grau

Hersteller: Uponor
System: Smatrix Aqua PLUS
Artikelnummer: 1086279

0,000 pce

Smatrix Aqua PLUS Temperatursensor Li-lon, 2X

Uponor Smatrix Aqua PLUS Temperatursen-
soren batteriebetrieben mit zwei Fihlern
(sendet alle 15 Minuten).

Fur die Temperaturmessung an

den wesentlichen Punkten in der Trink-
wasserinstallation, zur Uberwachung des
Temperaturprofiles. In Verbindung mit

den Spuilstationen, dem Data-Hub und dem
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02.06.0120.

Uponor Smatrix Aqua PLUS Portal wird ei-
ne permanente und zentrale Uberwachung
der gesamten Trinkwasserinstallation er-
maoglicht.

Ausstattung:

- 2 Temperaturfuhler,
mit Batteriebetrieb Li-lon

- Befestigungshaken fiir die
Aufputz-Montage und vorgesehenen
Schlitzen fur Kabelbinder

Eigenschaften:
- Minimale Umgebungstemperatur 5 °C
- Maximale Umgebungstemperatur 40 °C
- Temperatursensorbereich von 5 - 95°C
- Kabellange der Temperaturfiihler 2 m
- Farbe Temperaturfuhler: Weil3
- Batterieversion, mit Lithium Batteri-
en (Lebensdauer bis zu 10 Jahren)
- Frequenz VHF 169 MHz
- Funkreichweite 1000 m (freies Feld)
- Schutzklasse: IP 68
- Farbe: Grau

Hersteller: Uponor
System: Smatrix Aqua PLUS
Artikelnummer: 1086280

0,000 pce

Smatrix Aqua PLUS Temperatursensor 230 V, 1X

Uponor Smatrix Aqua PLUS Temperatursen-
soren mit Stromanschluss mit einem

Fuhler (sendet jede Minute).

Fur die Temperaturmessung an den wesent-
lichen Punkten in der Trinkwasserinstal-
lation, zur Uberwachung des Temperatur-
profiles. In Verbindung mit den Spllsta-
tionen, dem Data-Hub und dem Uponor Sma-
trix Aqua PLUS Portal wird eine perma-
nente und zentrale Uberwachung der
gesamten Trinkwasserinstallation er-
maoglicht.

Ausstattung:

- 1 Temperaturfihler,
mit Stromversorgung

- Befestigungshaken fiir die
Aufputz-Montage und vorgesehenen
Schlitzen fur Kabelbinder

Eigenschaften:

- Minimale Umgebungstemperatur 5 °C

- Maximale Umgebungstemperatur 40 °C
- Temperatursensorbereich von 5 - 95°C
- Kabellange der Temperaturfiihler 2 m

- Farbe Temperaturfuhler: Weil3
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- Netzteil-Version, Uber Versorgungs-
spannung 100 - 230 V-AC / 50-60 Hz
mit Steckadapter
- Frequenz VHF 169 MHz
- Funkreichweite 1000 m (freies Feld)
- Schutzklasse: IP 68
- Farbe: Grau
Hersteller: Uponor
System: Smatrix Aqua PLUS
Artikelnummer: 1086281
0,000 pce e s EUR
02.06.0130. Smatrix Aqua PLUS Temperatursensor 230 V, 2X
Uponor Smatrix Aqua PLUS Temperatursen-
soren mit Stromanschluss mit zwei
Fuhlern (sendet jede Minute).
Fur die Temperaturmessung an den wesent-
lichen Punkten in der Trinkwasserinstal-
lation, zur Uberwachung des Temperatur-
profiles. In Verbindung mit den Spulsta-
tionen, dem Data-Hub und dem Uponor Sma-
trix Aqua PLUS Portal wird eine perma-
nente und zentrale Uberwachung der
gesamten Trinkwasserinstallation er-
maoglicht.
Ausstattung:
- 2 Temperaturfuhler,
mit Stromversorgung
- Befestigungshaken fiir die
Aufputz-Montage und vorgesehenen
Schlitzen fur Kabelbinder
Eigenschaften:
- Minimale Umgebungstemperatur 5 °C
- Maximale Umgebungstemperatur 40 °C
- Temperatursensorbereich von 5 - 95°C
- Kabellange der Temperaturfiihler 2 m
- Farbe Temperaturfuhler: Weil3
- Netzteil-Version, Uber Versorgungs-
spannung 100 - 230 V-AC / 50-60 Hz
mit Steckadapter
- Frequenz VHF 169 MHz
- Funkreichweite 1000 m (freies Feld)
- Schutzklasse: IP 68
- Farbe: Grau
Hersteller: Uponor
System: Smatrix Aqua PLUS
Artikelnummer: 1086282
0,000 pce e EUR
14.02.2019 Seite 262



Projekt:
LV:

Uponor Verbundrohrsysteme 2019 DE
Uponor Verbundrohrsysteme 2019 DE

UPONO(

oz

Leistung Menge/Einheit

Einheitspreis

Gesamtbetrag

02.06.0140.

02.06.0150.

Smatrix Aqua PLUS Temperatursensor 230 V, 3X

Uponor Smatrix Aqua PLUS Temperatursen-
soren mit Stromanschluss mit drei

Fuhlern (sendet jede Minute).

Fur die Temperaturmessung an den wesent-
lichen Punkten in der Trinkwasserinstal-
lation, zur Uberwachung des Temperatur-
profiles. In Verbindung mit den Spllsta-
tionen, dem Data-Hub und dem Uponor Sma-
trix Aqua PLUS Portal wird eine perma-
nente und zentrale Uberwachung der
gesamten Trinkwasserinstallation er-
maoglicht.

Ausstattung:

- 3 Temperaturfihler,
mit Stromversorgung

- Befestigungshaken fiir die
Aufputz-Montage und vorgesehenen
Schlitzen fur Kabelbinder

Eigenschaften:

- Minimale Umgebungstemperatur 5 °C

- Maximale Umgebungstemperatur 40 °C

- Temperatursensorbereich von 5 - 95°C

- Kabellange der Temperaturfiihler 2 m

- Farbe Temperaturfuhler: Weil3

- Netzteil-Version, Uiber Versorgungs-
spannung 100 - 230 V-AC / 50-60 Hz
mit Steckadapter

- Frequenz VHF 169 MHz

- Funkreichweite 1000 m (freies Feld)

- Schutzklasse: IP 68

- Farbe: Grau

Hersteller: Uponor
System: Smatrix Aqua PLUS
Artikelnummer: 1086283

0,000 pce

Smatrix Aqua PLUS USB Empfénger

Uponor Smatrix Aqua PLUS USB-Empfanger
fur die lokale Konfiguration der Spiil-
stationen. Der USB Empfanger dient zur
Datenlibertragung zwischen einem PC mit
zugehoriger Windows-Software und einer
Spilstation.

Fur Anlagen, die nicht mit Data-Hub

Uber ein Uponor Smatrix Aqua PLUS Por-

tal berwacht werden.

Eigenschaften:

- Minimale Umgebungstemperatur 5 °C

- Die maximale Umgebungstemperatur 40 °C
- Windows Software auf USB-Speicherstick
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02.06.0160.

02.06.0170.

- USB-Stecker Typ A
- Farbe: Schwarz

Hersteller: Uponor
System: Smatrix Aqua PLUS
Artikelnummer: 1086284

0,000 pce

Smatrix Aqua PLUS Inbetriebnahmel

Inbetriebnahme von bis zu 5 Uponor Sma-
trix Aqua PLUS Spiilstationen in einem
Gebaude unter Berilicksichtigung folgen-
der Punkte und des Protokolls zur Inbe-
triebnahme.

-Priufen, ob Voraussetzungen zur Inbe-
triebnahme erfullt sind.

-Sichtpriifung aller Wasser, Abwasser und
Kabelverbindungen.

-Funktionspriifung Magnetventil(e) durch
-Handauslésung Spilvorgang PWH+PWC.
-Funktionsprifung Abwasserbauteil:
-Wahrend des Durchlaufs der Funktionspri-
fung Magnetventil(e), den Abwasserweg
auf Dichtheit und freien Durchgang prufen.
Funktionsprifung Rickstausensor:
Wahrend eines weiteren Durchlaufs der
Funktionsprifung Magnetventil(e) den Ab-
wasserweg verschlieRen. Sobald Rickstau
anliegt und der Schwimmer den Kontakt
weitergibt, missen die Magnetventile
schlieRen und ein 10 sekiindiger Warnton
ertdnen, der alle 2 Minuten wiederholt
wird.

Optional: Die Spulkriterien mittels
USB-Receiver anpassen/verandern. Uber-
prufen der gewahlten Werte durch Auslo-
sen eines Spulvorgangs.

Eintragen der Werte in das Protokoll.
Artikel-Referenznummer der Spilstation
ins Protokoll eintragen.

Protokoll an Auftraggeber Gibergeben.
Ohne Anfahrt zur Baustelle.

Hersteller: Uponor
System: Smatrix Aqua PLUS
Artikelnummer: 1087424

0,000 ea

Smatrix Aqua PLUS Inbetriebnahme?2

Inbetriebnahme von bis zu 5 Uponor Sma-
trix Aqua PLUS Spuilstationen und der

Uberwachung mittels dem Uponor Smatrix
Aqua PLUS Portal in einem Gebaude unter
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02.06.0180.

Berucksichtigung folgender Punkte und
des Inbetriebnahme Protokolls:

-Prufen, ob Voraussetzungen zur Inbe-
triebnahme erfullt sind.

-Sichtprifung aller Wasser, Abwasser und
Kabelverbindungen.

-Funktionsprifung Magnetventil(e) durch
-Handauslésung Spulvorgang PWH+PWC.
-Funktionsprifung Abwasserbauteil:
Wahrend des Durchlaufs der Funktionspri-
fung Magnetventil(e), den Abwasserweg
auf Dichtheit und freien Durchgang pri-
fen.

Funktionsprifung Rickstausensor:
Wahrend eines weiteren Durchlaufs der
Funktionsprifung Magnetventil(e) den Ab-
wasserweg verschlieRen. Sobald Rickstau
anliegt und der Schwimmer den Kontakt
weitergibt, mussen die Magnetventile
schlieRen und ein 10 sekindiger Warnton
ertdnen, der alle 2 Minuten wiederholt
wird.

-Data Hub an Netzwerk und Stromversor-
gung anschlieRen.

-Anlegen des Objektes inklusive Spiilsta-
tionen und Temperatursensoren anhand
der Strangschema/ Gebaudeubersicht mit
den Artikel-Referenznummern.
-Funkkontakt zu allen Spilstationen und
Temperatursensoren priifen.

-Plausibilitat der ersten Sensorwerte
prufen.

-Spulkriterien Uber das Uponor Smatrix
Aqua PLUS Portal kontrollieren und gege-
benenfalls anpassen

-Falls abweichend vom Standard, die anla-
genspezifischen Anderungen in das Proto-
koll eintragen.

-Artikel-Referenznummer der Spulstation
ins Protokoll eintragen.

-Protokoll an Auftraggeber tibergeben.
Ohne Anfahrt zur Baustelle

Hersteller: Uponor
System: Smatrix Aqua PLUS
Artikelnummer: 1087425

0,000 ea

Smatrix Aqua PLUS Inbetriebnahme3

Inbetriebnahme weiterer Uponor Smatrix
Aqua PLUS Spililstationen (Artikelnummer
1087424) bzw. Spiilstationen oder Tempe-
ratursensoren (Artikelnummer 1087425)
Ohne Anfahrt zur Baustelle

Hersteller: Uponor
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02.06.0190.

02.06.0200.

System: Smatrix Aqua PLUS
Artikelnummer: 1087426

0,000 ea

Smatrix Aqua PLUS Wartung 1

Splulstationen unterliegen einer halb-
jahrlichen Wartung nach DIN EN 806-5.
Die Wartung wird nach folgenden Punkten
durchgefuhrt.

Abnehmen der Abdeckung von der Spllsta-
tion.

Sichtprifung aller Wasser- und Kabelver-
bindungen.

Funktionsprufung Magnetventil(e) durch
Handausl6sung Spulvorgang PWH+PWC.
Funktionsprifung Abwasserbauteil:
Wahrend des Durchlaufs der Funktionspri-
fung Magnetventil(e), den Abwasserweg
auf Dichtheit und freien Durchgang pri-
fen.

Funktionsprifung Rickstausensor:
Wahrend eines weiteren Durchlaufs der
Funktionsprifung Magnetventil(e) den Ab-
wasserweg verschlieRen. Sobald Rickstau
anliegt und der Schwimmer den Kontakt
weitergibt, mussen die Magnetventile
schlieen und ein 10 sekindiger Warnton
ertdnen, der alle 2 Minuten wiederholt
wird.

Optional: Die Spulkriterien mittels
USB-Receiver anpassen/verandern. Uber-
prufen der gewéahlten Werte durch Auslo-
sen eines Spulvorgangs.

Eintragen der Werte in das Wartungspro-
tokoll und Ubergabe an den Auftraggeber.
Ohne Anfahrt zur Baustelle

Hersteller: Uponor
System: Smatrix Aqua PLUS
Artikelnummer: 1087427

0,000 ea

Smatrix Aqua PLUS Abwasserbauteil DN40

Abwasserbauteil mit eingebautem Geruchs-
verschluss fir Smatrix Aqua PLUS Spul-
station, ohne Durchflussbegrenzer.

Hersteller: Uponor

System: Smatrix Aqua PLUS
Artikelnummer: 1088328

0,000 pce
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02.06.0210.

02.06.0220.

02.06.0230.

02.06.0240.

Smatrix Aqua PLUS Rickstausensor

Rickstausensor fiir das Abwasserbauteil
der Smatrix Aqua PLUS Splilstation.

Hersteller: Uponor
System: Smatrix Aqua PLUS
Artikelnummer: 1088455

0,000 pce

Smatrix Aqua PLUS Durchflussbegrenzer

Durchflussbegrenzer fiir das Abwasserbau-
teil der Smatrix Aqua PLUS Spiilstation.

Hersteller: Uponor
System: Smatrix Aqua PLUS
Artikelnummer: 1088329

0,000 pce

Smatrix Aqua PLUS Steuergerat S

Steuergerat S fir die Smatrix Aqua PLUS
Spilstation Trinkwasser kalt, bestehend
aus elektrischer Anschlussdose, Trans-
formator und dem Steuergerat einschlief3-
lich der Verdrahtung zu den zwei Tempe-
raturfihlern sowie zum Magnetventil.

Hersteller: Uponor
System: Smatrix Aqua PLUS
Artikelnummer: 1088457

0,000 pce

Smatrix Aqua PLUS Steuergerat D

Steuergerat D fir die Smatrix Aqua PLUS
Spilstation Trinkwasser warm und kalt,
bestehend aus elektrischer Anschlussdo-
se, Transformator und dem Steuergerat
einschlieRlich der Verdrahtung zu den
drei Temperaturfiihlern sowie zu den
zwei Magnetventilen.

Hersteller: Uponor
System: Smatrix Aqua PLUS
Artikelnummer: 1088459

0,000 pce
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02.06.0250.

02.06.0260.

02.06.0270.

02.07.

02.07.0010.

Smatrix Aqua PLUS Klippfuhler

Ersatztemperaturfiihler mit Klippverbin-
der zum Einbau in die Uponor Smatrix
Aqua PLUS Spiilstation.

Hersteller: Uponor
System: Smatrix Aqua PLUS
Artikelnummer: 1088330

0,000 pce

Smatrix Aqua PLUS Spulensatz Upper Part

Spulensatz zum Magnetventil fiir die Upo-
nor Smatrix Aqua PLUS Spiilstation mit
Zubehor, 12V DC, 10W.

Hersteller: Uponor
System: Smatrix Aqua PLUS
Artikelnummer: 1088426

0,000 pce

Smatrix Aqua PLUS Magnetventilunterteil Lower Part

Magnetventilunterteil fir die Uponor
Smatrix Aqua PLUS Spulstation ohne Ma-
gnetventilspule.

Hersteller: Uponor
System: Smatrix Aqua PLUS
Artikelnummer: 1088427

0,000 pce

Summe 02.06.

Uponor Uni-X/Vario Heizkdrperanbindung

Uni-X Verschraubung MLC 14-3/4"FT Euro

zweiteilige Verschraubung aus Messing,
mit verzinnter Uberwurfmutter und Druck-
hilse. Pressen ohne Entgraten. Fur 3/4
AG-Eurokonusformteile sowie Verteiler

H. Innengewinde nach DIN EN ISO 228-1.
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02.07.0020.

02.07.0030.

02.07.0040.

02.07.0050.

Hersteller: Uponor
System: Uni-X
Artikelnummer: 1058089

0,000 pce

Uni-X Verschraubung MLC 16-3/4"FT Euro

zweiteilige Verschraubung aus Messing,
mit verzinnter Uberwurfmutter und Druck-
hilse. Pressen ohne Entgraten. Fur 3/4
AG-Eurokonusformteile sowie Verteiler

H. Innengewinde nach DIN EN ISO 228-1.

Hersteller: Uponor
System: Uni-X
Artikelnummer: 1058090

0,000 pce

Uni-X Verschraubung MLC 20-3/4"FT Euro

zweiteilige Verschraubung aus Messing,
mit verzinnter Uberwurfmutter und Druck-
hilse. Pressen ohne Entgraten. Fur 3/4
AG-Eurokonusformteile sowie Verteiler

H. Innengewinde nach DIN EN ISO 228-1.

Hersteller: Uponor
System: Uni-X
Artikelnummer: 1058092

0,000 pce

Uni-X Verschraubung MLC 25-3/4"FT Euro

zweiteilige Verschraubung aus Messing,
mit verzinnter Uberwurfmutter und Druck-
hilse. Pressen ohne Entgraten. Fur 3/4
AG-Eurokonusformteile sowie Verteiler

H. Innengewinde nach DIN EN ISO 228-1.

Hersteller: Uponor
System: Uni-X
Artikelnummer: 1058093

0,000 pce

Uni-X Verschraubung MLC 18-3/4"FT Euro

zweiteilige Verschraubung aus Messing,
mit verzinnter Uberwurfmutter und Druck-
hilse. Pressen ohne Entgraten. Fur 3/4
AG-Eurokonusformteile sowie Verteiler
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H. Innengewinde nach DIN EN ISO 228-1.
Hersteller: Uponor
System: Uni-X
Artikelnummer: 1058091
0,000 pce e e EUR
02.07.0060. Uni-X Reno-Ubergang MLC 16x2,0-16x2,0
Renovierungsanschlussset fur
Fremd-MV-Rohr bestehend aus: An-
schlussverschraubung aus Messing, 3/4"
Eurokonus Nippel und Verschraubung MLC
aus Messing beschichtet.
Hersteller: Uponor
System: Uni-X
Artikelnummer: 1048745
0,000set e EUR
02.07.0070. Uni-X Reno-Ubergang MLC 16x2,0-16x2,25
Renovierungsanschlussset fur
Fremd-MV-Rohr bestehend aus: An-
schlussverschraubung aus Messing, 3/4"
Eurokonus Nippel und Verschraubung MLC
aus Messing beschichtet.
Hersteller: Uponor
System: Uni-X
Artikelnummer: 1048746
0,000set e e, EUR
02.07.0080. Uni-X Reno-Ubergang MLC 20x2,25-20x2,25
Renovierungsanschlussset fur
Fremd-MV-Rohr bestehend aus: An-
schlussverschraubung aus Messing, 3/4"
Eurokonus Nippel und Verschraubung MLC
aus Messing beschichtet.
Hersteller: Uponor
System: Uni-X
Artikelnummer: 1048747
0,000set e EUR
02.07.0090. Uni-X Reno-Ubergang MLC 20x2,25-20x2,5
Renovierungsanschlussset fur
Fremd-MV-Rohr bestehend aus: An-
schlussverschraubung aus Messing, 3/4"
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Eurokonus Nippel und Verschraubung MLC
aus Messing beschichtet.
Hersteller: Uponor
System: Uni-X
Artikelnummer: 1048748
0,000set e e EUR
02.07.0100. Uni-X Ubergang 3/4"MT-3/4"FT Euro
aus Messing verzinnt. Innengewinde nach
DIN EN 10226-1. AuRengewinde nach DIN
EN ISO 228-1.
Hersteller: Uponor
System: Uni-X
Artikelnummer: 1014143
0,000 pce e s EUR
02.07.0110. Uni-X S-Press Verschraubung Eurokonus 20-G3/4"FT Euro
aus Messing verzinnt, mit fixierter
Presshiilse und Pressanschlag, bewéhrter
Prufsicherheit "unverpresst undicht”,
Verpresst-Kennzeichnung und Farbkodie-
rung. Pressen ohne Entgraten. Mit I6sba-
rer Verschraubung auf Eurokonus. Innen-
gewinde nach DIN EN I1SO 228-1.
Hersteller: Uponor
System: Uni-X
Artikelnummer: 1087281
0,000 pce e e EUR
02.07.0120. Uni-X Doppelnippel G3/4"MT Euro-G3/4"MT Euro
aus Messing verzinnt. Aul3engewinde nach
DIN EN ISO 228-1.
Hersteller: Uponor
System: Uni-X
Artikelnummer: 1006641
0,000 pce e e EUR
02.07.0130. Uni-X Winkel 3/4"MT-3/4"MT Euro

aus Messing verzinnt. Aul3engewinde nach
DIN EN ISO 228-1.

Hersteller: Uponor
System: Uni-X
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02.07.0140.

02.07.0150.

02.07.0160.

02.07.0170.

Artikelnummer: 1014145

0,000 pce

Uni-X T-Stuck 3/4"MT-3/4"MT-3/4"MT

aus Messing verzinnt. Auf3engewinde nach
DIN EN ISO 228-1.

Hersteller: Uponor
System: Uni-X
Artikelnummer: 1014147

0,000 pce

Uni-X Verteiler H 1"SN 2xG3/4 Euro

Edelstahl-Verteiler, mit flachdichten-

der Anschlussverschraubung 1" I1G inklu-

sive Flachdichtung, mit im Vor- und

Rucklauf integriertem Fill- und Entlee-
rungshahn. Heizkreisanschlisse 3/4" AG
Eurokonus mit einem Abstand von 50 mm.
Halterungen mit Schallddmmeinlagen, Mit-
tenabstand 200 mm. Maximale Wassermenge
pro Verteiler: 5 m3/h

Hersteller: Uponor
System: Uni-X
Artikelnummer: 1088873

0,000 pce

Uni-X Verteiler H 1"SN 3xG3/4 EURO

Edelstahl-Verteiler, mit flachdichten-

der Anschlussverschraubung 1" IG inklu-

sive Flachdichtung, mit im Vor- und

Rucklauf integriertem Fill- und Entlee-
rungshahn. Heizkreisanschlisse 3/4" AG
Eurokonus mit einem Abstand von 50 mm.
Halterungen mit Schallddmmeinlagen, Mit-
tenabstand 200 mm. Maximale Wassermenge
pro Verteiler: 5 m3/h

Hersteller: Uponor
System: Uni-X
Artikelnummer: 1088874

0,000 pce

Uni-X Verteiler H 1"SN 4xG3/4 EURO

14.02.2019

Seite 272



Projekt:
LV:

Uponor Verbundrohrsysteme 2019 DE
Uponor Verbundrohrsysteme 2019 DE

UPONO(

oz

Leistung Menge/Einheit

Einheitspreis Gesamtbetrag

02.07.0180.

02.07.0190.

02.07.0200.

Edelstahl-Verteiler, mit flachdichten-

der Anschlussverschraubung 1" I1G inklu-

sive Flachdichtung, mit im Vor- und

Rucklauf integriertem Fll- und Entlee-
rungshahn. Heizkreisanschlisse 3/4" AG
Eurokonus mit einem Abstand von 50 mm.
Halterungen mit Schallddmmeinlagen, Mit-
tenabstand 200 mm. Maximale Wassermenge
pro Verteiler: 5 m3/h

Hersteller: Uponor
System: Uni-X
Artikelnummer: 1088875

0,000 pce

Uni-X Verteiler H 1"SN 5xG3/4 EURO

Edelstahl-Verteiler, mit flachdichten-

der Anschlussverschraubung 1" I1G inklu-

sive Flachdichtung, mit im Vor- und

Rucklauf integriertem Fll- und Entlee-
rungshahn. Heizkreisanschlisse 3/4" AG
Eurokonus mit einem Abstand von 50 mm.
Halterungen mit Schallddmmeinlagen, Mit-
tenabstand 200 mm. Maximale Wassermenge
pro Verteiler: 5 m3/h

Hersteller: Uponor
System: Uni-X
Artikelnummer: 1088876

0,000 pce

Uni-X Verteiler H 1"SN 6xG3/4 EURO

Edelstahl-Verteiler, mit flachdichten-

der Anschlussverschraubung 1" I1G inklu-

sive Flachdichtung, mit im Vor- und

Rucklauf integriertem Fll- und Entlee-
rungshahn. Heizkreisanschlisse 3/4" AG
Eurokonus mit einem Abstand von 50 mm.
Halterungen mit Schallddmmeinlagen, Mit-
tenabstand 200 mm. Maximale Wassermenge
pro Verteiler: 5 m3/h

Hersteller: Uponor
System: Uni-X
Artikelnummer: 1088877

0,000 pce

Uni-X Verteiler H 1"SN 7xG3/4 EURO
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02.07.0210.

02.07.0220.

02.07.0230.

Edelstahl-Verteiler, mit flachdichten-

der Anschlussverschraubung 1" I1G inklu-

sive Flachdichtung, mit im Vor- und

Rucklauf integriertem Fll- und Entlee-
rungshahn. Heizkreisanschlisse 3/4" AG
Eurokonus mit einem Abstand von 50 mm.
Halterungen mit Schallddmmeinlagen, Mit-
tenabstand 200 mm. Maximale Wassermenge
pro Verteiler: 5 m3/h

Hersteller: Uponor
System: Uni-X
Artikelnummer: 1088878

0,000 pce

Uni-X Verteiler H 1"SN 8xG3/4 EURO

Edelstahl-Verteiler, mit flachdichten-

der Anschlussverschraubung 1" I1G inklu-

sive Flachdichtung, mit im Vor- und

Rucklauf integriertem Fll- und Entlee-
rungshahn. Heizkreisanschlisse 3/4" AG
Eurokonus mit einem Abstand von 50 mm.
Halterungen mit Schallddmmeinlagen, Mit-
tenabstand 200 mm. Maximale Wassermenge
pro Verteiler: 5 m3/h

Hersteller: Uponor
System: Uni-X
Artikelnummer: 1088879

0,000 pce

Uni-X Verteiler H 1"SN 9xG3/4 EURO

Edelstahl-Verteiler, mit flachdichten-

der Anschlussverschraubung 1" I1G inklu-

sive Flachdichtung, mit im Vor- und

Rucklauf integriertem Fll- und Entlee-
rungshahn. Heizkreisanschlisse 3/4" AG
Eurokonus mit einem Abstand von 50 mm.
Halterungen mit Schallddmmeinlagen, Mit-
tenabstand 200 mm. Maximale Wassermenge
pro Verteiler: 5 m3/h

Hersteller: Uponor
System: Uni-X
Artikelnummer: 1088880

0,000 pce

Uni-X Verteiler H 1"SN 10xG3/4 EURO

14.02.2019

Seite 274



Projekt:
LV:

Uponor Verbundrohrsysteme 2019 DE
Uponor Verbundrohrsysteme 2019 DE

UPONO(

oz

Leistung Menge/Einheit

Einheitspreis Gesamtbetrag

02.07.0240.

02.07.0250.

02.07.0260.

Edelstahl-Verteiler, mit flachdichten-

der Anschlussverschraubung 1" I1G inklu-

sive Flachdichtung, mit im Vor- und

Rucklauf integriertem Fll- und Entlee-
rungshahn. Heizkreisanschlisse 3/4" AG
Eurokonus mit einem Abstand von 50 mm.
Halterungen mit Schallddmmeinlagen, Mit-
tenabstand 200 mm. Maximale Wassermenge
pro Verteiler: 5 m3/h

Hersteller: Uponor
System: Uni-X
Artikelnummer: 1088881

0,000 pce

Uni-X Verteiler H 1"SN 11xG3/4 EURO

Edelstahl-Verteiler, mit flachdichten-

der Anschlussverschraubung 1" I1G inklu-

sive Flachdichtung, mit im Vor- und

Rucklauf integriertem Fll- und Entlee-
rungshahn. Heizkreisanschlisse 3/4" AG
Eurokonus mit einem Abstand von 50 mm.
Halterungen mit Schallddmmeinlagen, Mit-
tenabstand 200 mm. Maximale Wassermenge
pro Verteiler: 5 m3/h

Hersteller: Uponor
System: Uni-X
Artikelnummer: 1088882

0,000 pce

Uni-X Verteiler H 1"SN 12xG3/4 EURO

Edelstahl-Verteiler, mit flachdichten-

der Anschlussverschraubung 1" I1G inklu-

sive Flachdichtung, mit im Vor- und

Rucklauf integriertem Fll- und Entlee-
rungshahn. Heizkreisanschlisse 3/4" AG
Eurokonus mit einem Abstand von 50 mm.
Halterungen mit Schallddmmeinlagen, Mit-
tenabstand 200 mm. Maximale Wassermenge
pro Verteiler: 5 m3/h

Hersteller: Uponor
System: Uni-X
Artikelnummer: 1088883

0,000 pce

Vario Kugelhahn Rp 3/4" - G1"
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02.07.0270.

02.07.0280.

02.07.0290.

Verbindung flachdichtend, G1" Gewinde,
zur Verbindung an Uponor Verteiler. Set
bestehend aus zwei Eck-Kugelhdhnen mit
einem rotem und blauen Griff, Messing
vernickelt. Bendtigte Lange fur Schran-
kauslegung : 51 mm + Lange des Vertei-
lers.

Hersteller: Uponor
System: Vario
Artikelnummer: 1086558

0,000 set

Vario Kugelhahn NP G1-G1

Verbindung flachdichtend, G1" Gewinde,
zur Verbindung an Uponor Verteiler. Set
bestehend aus zwei Kugelhdhnen, Messing
vernickelt. Bendtigte Lange fur Schran-
kauslegung : 60 mm + Lange des Vertei-
lers.

Hersteller: Uponor
System: Vario
Artikelnummer: 1059132

0,000 set

Vario Eck-Kugelhahn Rp 3/4" - G1"

Verbindung flachdichtend, G1" Gewinde,
zur Verbindung an Uponor Verteiler. Set
bestehend aus zwei Eck-Kugelhdhnen mit
einem rotem und blauen Griff, Messing
vernickelt. Bendétigte Lange flr Schran-
kauslegung : 125 mm + Lange des Vertei-
lers.

Hersteller: Uponor
System: Vario
Artikelnummer: 1086559

0,000 set

Vario Eckkugelhahn G1-Rpl

zum flachdichtenden vertikalen An-
schluss G1" AG an dem Uponor Verteiler.
Set bestehend aus zwei Eckkugelhdhnen
mit rotem bzw. blauem Griff, Messing
vernickelt.

Einzuplanende Lange fur den Platzbedarf:
125 mm + Verteilerlange
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02.07.0300.

02.07.0310.

02.07.0320.

Hersteller: Uponor
System: Vario
Artikelnummer: 1090732

0,000 set

Vario WMZ-Anschlussset horizontal /110mm horizontal

zum flachdichtenden vertikalen An-

schluss G1 AG am Verteiler. Bestehend
aus 1 Kugelhahn fur Vorlauf und 2 Kugel-
hahne fir Rucklauf, Passstiick fir Warme-
mengenzéahler G3/4" mit 110 mm Lange. Di-
rektanschluss von 2 Fuhlern mit M10x1
Gewinde im Vor- und Riicklauf.
Einzuplanende Lange fir den Platzbe-

darf: 150 mm + Verteilerlange.

Hersteller: Uponor
System: Vario
Artikelnummer: 1090730

0,000 set

Vario WMZ-Anschlussset vertikal /110mm vertical

zum flachdichtenden vertikalen An-

schluss G1 AG am Verteiler. Bestehend
aus 1 Kugelhahn fur Vorlauf und 2 Kugel-
hahne fiir Ricklauf, Passstiick fir Warme-
mengenzéhler G3/4" mit 110 mm Lange. Di-
rektanschluss von 2 Fihlern mit M10x1
Gewinde im Vor- und Rucklauf.
Einzuplanende Lange fiir den Platzbe-

darf: 150 mm + Verteilerlange.

Hersteller: Uponor
System: Vario
Artikelnummer: 1090731

0,000 set

Vario WMZ-Anschlussset horizontal /130mm horizontal

zum flachdichtenden horizontalen An-
schluss G1 AG am Verteiler. Bestehend
aus 1 Kugelhahn fur Vorlauf und 2 Kugel-
hahne fiir Ricklauf, Passstiick fir Warme-
mengenzéhler G1" mit 130 mm Lange. Di-
rektanschluss von 2 Fihlern mit M10x1
Gewinde im Vor- und Rucklauf.
Einzuplanende Lange fiir den Platzbe-
darf: 315 mm + Verteilerlange.
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02.07.0330.

02.08.

02.08.0010.

Hersteller: Uponor
System: Vario
Artikelnummer: 1090728

0,000 set

Vario WMZ-Anschlussset vertikal /130mm vertical

zum flachdichtenden vertikalen An-
schluss G1 AG am Verteiler. Bestehend
aus 1 Kugelhahn fur Vorlauf und 2 Kugel-
hahne fir Rucklauf, Passstiick fir Warme-
mengenzéhler G1" mit 130 mm L&nge. Di-
rektanschluss von 2 Fuhlern mit M10x1
Gewinde im Vor- und Riicklauf.
Einzuplanende Lange fir den Platzbe-
darf: 160 mm + Verteilerlange.

Hersteller: Uponor
System: Vario
Artikelnummer: 1090729

0,000 set

Summe 02.07.

Uponor Smart Radi/S-Press (PLUS) Heizungsfittings

S-Press PLUS HK-Anschlusswinkel plated 16-15CU I=350mm

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-
zinkungsbestandigen Messinglegierung
mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-
zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationspriifung
gemaf DIN EN 12873-1.
Langskraftschliissige Radial-Pressverbin-
dung mit fest fixierter, auRenkorro-
sionshestandiger Edelstahl-Presshilse
mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-
heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-
nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.
Verpressen ohne kalibrieren und entgra-
ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die
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02.08.0020.

Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -
Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-
bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes
W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper
und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-
frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Prifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070678

0,000 pce

S-Press PLUS HK-Anschlusswinkel plated 16-15CU |=1000mm

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-
zinkungsbestandigen Messinglegierung

mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-
zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationspriifung
gemaf DIN EN 12873-1.
Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-
dung mit fest fixierter, auRenkorro-
sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-
heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-
nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.
Verpressen ohne kalibrieren und entgra-
ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die
Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -
Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-
bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes
W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper
und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-
frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.
- Durchflussoptimierter Fitting fur
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02.08.0030.

02.08.0040.

geringe Druckverluste.

- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Prifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070679

0,000 pce .

Smart Radi Anschlusswinkel S-Press 14-15CU I1=350mm

S-Press Metall-Pressfitting verzinnt,

mit fixierter Presshilse und Pressan-
schlag, bewahrter Prufsicherheit "unver-
presst undicht", Verpresst-Kennzeichnung
(Abfallen des Anschlagringes nach der
Verpressung) und Farbkodierung. Pressen
ohne Entgra- ten. Mit Kupferrohr

15 x 1 mm, beschichtet. Der Anschluss
des beschichteten Kupferrohres 15 x 1 mm
an dem Heizkdrper kann mit der Uponor
Smart Radi Klemmverschraubung Cu
(Art.-Nr. 1013830) erfolgen.

Hersteller: Uponor
System: Smart Radi
Artikelnummer: 1015615

0,000 pce .

S-Press PLUS HK-Anschl. T-Stuck plated 16-15CU-16 1=350mm

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-
zinkungsbestandigen Messinglegierung
mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-
zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationsprifung
gemaf DIN EN 12873-1.
Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-
dung mit fest fixierter, auRenkorro-
sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse
mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-
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02.08.0050.

heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-

nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-

heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.

Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die

Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Prifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070681

0,000 pce .

S-Press PLUS HK-Anschl. T-Stlick plated 20-15CU-20 [=350mm

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-
zinkungsbestandigen Messinglegierung
mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-
zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationspriifung
gemaf DIN EN 12873-1.
Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-
dung mit fest fixierter, auRenkorro-
sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse
mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-
heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-
nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.
Verpressen ohne kalibrieren und entgra-
ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die
Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -
Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

14.02.2019

Seite 281



Projekt:
LV:

Uponor Verbundrohrsysteme 2019 DE
Uponor Verbundrohrsysteme 2019 DE

UPONO(

oz

Leistung Menge/Einheit

Einheitspreis

Gesamtbetrag

02.08.0060.

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Prifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070682

0,000 pce

S-Press PLUS HK-Montageplatte radi 16-Rp1/2"FT ¢/c35mm

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-
zinkungsbestandigen Messinglegierung
mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-
zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationsprifung
gemaf DIN EN 12873-1.
Langskraftschliissige Radial-Pressverbin-
dung mit fest fixierter, auRenkorro-
sionshestandiger Edelstahl-Presshilse
mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit
der Fittings vor und wahrend der Dicht-
heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-
nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.
Verpressen ohne kalibrieren und entgra-
ten des Rohres.
Dichtringe der Fittings erfillen die
Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -
Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-
bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes
W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper
und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-
frei.
- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.
- Durchflussoptimierter Fitting fir

geringe Druckverluste.
- Zugfestigkeits-Test geman
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02.08.0070.

CTSB NF EN 1979: > 1600 N

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Prifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070683

0,000 pce

S-Press PLUS HK-Montageplatte radi 16-Rp1/2"FT c¢/c50mm

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-
zinkungsbestandigen Messinglegierung
mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-
zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationsprifung
gemaf DIN EN 12873-1.
Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-
dung mit fest fixierter, auRenkorro-
sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse
mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit
der Fittings vor und wahrend der Dicht-
heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-
nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.
Verpressen ohne kalibrieren und entgra-
ten des Rohres.
Dichtringe der Fittings erfillen die
Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -
Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-
bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes
W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper
und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-
frei.
- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.
- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.
- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N
- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Prifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).
- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
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02.08.0080.

Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070684

0,000 pce

S-Press PLUS HK-Kreuzfitting mit Dammbox insulated 16-16-16

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-

zinkungsbestandigen Messinglegierung

mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-

zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationsprifung

gemaf DIN EN 12873-1.

Langskraftschliissige Radial-Pressverbin-

dung mit fest fixierter, auRenkorro-

sionshestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-

heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-

nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.

Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die

Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkorper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fir
geringe Druckverluste.

- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Priifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070689
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02.08.0090.

02.08.0100.

0,000 pce

S-Press PLUS HK-Kreuzfitting mit DAmmbox insulated 20-16-16

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-

zinkungsbestandigen Messinglegierung

mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-

zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationspriifung

gemaf DIN EN 12873-1.

Langskraftschliissige Radial-Pressverbin-

dung mit fest fixierter, auRenkorro-

sionshestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-

heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-

nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.

Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die

Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkorper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fir
geringe Druckverluste.

- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Priifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070690

0,000 pce

S-Press PLUS HK-Kreuzfitting mit Dammbox insulated 20-16-20

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-
zinkungsbestandigen Messinglegierung
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02.08.0110.

mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-

zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-

werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationspriifung

gemafR DIN EN 12873-1.

Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-

dung mit fest fixierter, auRenkorro-

sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-

heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-

nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.

Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die

Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Prifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor

System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070691

0,000 pce

S-Press PLUS HK-Kreuzfitting mit Dammbox insulated 20-20-20

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-
zinkungsbestandigen Messinglegierung

mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-
zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationsprifung

gemaR DIN EN 12873-1.
Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-
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02.08.0120.

dung mit fest fixierter, auRenkorro-

sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-

heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-

nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.

Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die

Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Prifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070692

0,000 pce

Smart Radi Anschlussrohr G1/2"MT-15CU [=350mm

aus beschichtetem Kupferrohr 15 x 1 mm
mit selbstdichtendem Gewinde fir den
Heizkorperanschluss. Passend fir alle
Uponor Press-Wandwinkel,
Press-Wandscheiben,
Press-Doppel-Wandwinkel und
Press-Doppel-Wandscheiben. Ein An-
schluss an Hahnblock, Heizkorper oder
Uponor Heizkdrperanschlussnippel tber
Uponor Smart Radi Klemmverschraubung Cu
mit Eurokonus ist méglich.

Hersteller: Uponor

System: Smart Radi
Artikelnummer: 1015425

0,000 pce

14.02.2019

Seite 287



Projekt:
LV:

Uponor Verbundrohrsysteme 2019 DE
Uponor Verbundrohrsysteme 2019 DE

UPONO(

oz

Leistung Menge/Einheit

Einheitspreis

Gesamtbetrag

02.08.0130.

02.08.0140.

02.08.0150.

02.08.0160.

Smart Radi Klemmverschraubung Cu 15CU-3/4" Euro

mit G 3/4 Eurokonus elastisch dichtend
zum Anschluss von beschichteten Kupfer-
rohr 15 x 1 mm der Uponor
Anschluss-Bégen/T-Stlicke an einen Hahn-
block, Heizkdrper oder Uponor Heizkorpe-
ranschlussnippel mit G3/4 AG Eurokonus.
Uberwurfmutter Messing beschichtet,
Klemmring Messing blank und Dichtkonus
aus EPDM. Gerippte Uberwurfmutter mit
Schlusselweite 30.

Hersteller: Uponor
System: Smart Radi
Artikelnummer: 1013830

0,000 pce

Smart Radi Anschlussnippel G3/4"MT-G1/2"MT

Aus Messing beschichtet, selbstdich-
tend. Fur den Anschluss von Heizkorpern
mit 1/2 IG Anschlissen, 3/4 AG Euroko-
nus fur den Anschluss Cu-Rohr 15 x 1 mm
mit Uponor Smart Radi Klemmverschrau-
bung Cu mit 3/4 Eurokonus.

Hersteller: Uponor
System: Smart Radi
Artikelnummer: 1013906

0,000 pce

Smart Radi Anschlussgarnitur Danfoss 16-G1/2"MT

aus Messing beschichtet, Druckschraube
mit Aul3engewinde mit Stiitzhiilse und
Klemmring, passend fir
Danfoss-Heizkdrperventile mit Innenge-
winde. O-Ring aus EPDM.

Hersteller: Uponor
System: Smart Radi
Artikelnummer: 1013970

0,000 pce

Smart Radi Anschlussgarnitur Heimeier 16-G1/2"MT

aus Messing beschichtet, Druckschraube
mit AG mit Stutzhilse und Klemmring,
passend fir Heimeier-Heizkorperventile
mit Innengewinde. O-Ring aus EPDM.

Hersteller: Uponor
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02.08.0170.

02.08.0180.

02.08.0190.

02.08.0200.

System: Smart Radi
Artikelnummer: 1013978

0,000 pce

Smart Radi Anschlussgarnitur Oventrop 16-G1/2"MT

aus Messing beschichtet, Druckschraube
mit AG mit Stutzhilse und Klemmring,
passend fir Oventrop-Heizkdrperventile
mit Innengewinde. O-Ring aus EPDM.

Hersteller: Uponor
System: Smart Radi
Artikelnummer: 1014016

0,000 pce

Smart Radi Anschlussblock 16 h=215mm

aus Polystyrol mit abnehmbarer Schutz-
kappe. Dadmmbox Brandklasse E nach DIN EN
13501-1. Passend fur alle gangigen
Ventilheizkorper.

Dammboxbreite: 100 mm

Hersteller: Uponor
System: Smart Radi
Artikelnummer: 1013134

0,000 pce

Smart Radi Anschlussblock 16 h=240mm

aus Polystyrol mit abnehmbarer Schutz-
kappe. Dammbox Brandklasse E nach DIN EN
13501-1. Passend fiir alle gangigen
Ventilheizkérper.

Dammboxbreite: 100 mm

Hersteller: Uponor
System: Smart Radi
Artikelnummer: 1007077

0,000 pce

Smart Radi Anschlussset

aus Kunststoff, zur schnellen, sauberen
Fixierung der Uponor Verbundrohre 16 x
2 am Heizkorper. Bestehend aus: Boden-
winkel, Rohrhalter fir unterschiedliche
Ventilabstande (Mittenabstand: 50, 45,
40, 35 mm), ablangbare, héhenverstellba-
re Schutzrohre.
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02.08.0210.

02.08.0220.

02.08.0230.

Hersteller: Uponor
System: Smart Radi
Artikelnummer: 1011364

0,000 pce

Smart Radi Rosette weil3 16 white

als Kunststoff-Klemmrosetten weil3 aus
Polypropylen, fir Uponor Verbundrohre.
Abstand (Rohr Mitte - Mitte) zwischen
zwei Klemmrosetten z. B. flir Vor- und
Rucklauf Heizung ca. 50 mm erforder-
lich. Brandklasse E nach DIN EN 13501-1.

Hersteller: Uponor
System: Smart Radi
Artikelnummer: 1011370

0,000 pce

Smart Radi Stufen-Doppelrosette 14-20 white double

als Kunststoff-Doppelrosette weild aus
Polypropylen, fir Uponor Rohre 14 - 20

mm zur Abdeckung der Boden- bzw. Wand-
durchfiihrung der Heizkdrperanbindungs-
leitungen. Die stufenférmigen Durchfih-
rungen kénnen je nach gewinschter Rohr-
dimension mit einem Messer leicht abge-
trennt werden. Die Rosette besteht aus
zwei Haélften, die mit zwei Druckkndpfen
von Hand zusammengedrickt werden kdnnen.
Brandklasse E nach DIN EN 13501-1.
Stichmafl3 (Rohr Mitte - Mitte) zwischen

zwei Uponor Rohren fir Vor- und Ruck-
lauf Heizung 50 mm erforderlich.

Hersteller: Uponor

System: Smart Radi
Artikelnummer: 1011373

0,000 pce

S-Press PLUS SL-Anschlussgarnitur adapter 16-G1/2"MT-16

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-
zinkungsbestandigen Messinglegierung

mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-
zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
flr den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationsprifung

geman DIN EN 12873-1.
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02.08.0240.

Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-
dung mit fest fixierter, auRenkorro-
sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-

heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-

nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.

Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die

Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Prifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070693

0,000 pce

S-Press PLUS SL-Anschlussgarnitur adapter 16-G1/2"MT-20

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-
zinkungsbestandigen Messinglegierung
mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-
zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationspriifung
gemaf DIN EN 12873-1.
Langskraftschliissige Radial-Pressverbin-
dung mit fest fixierter, auRenkorro-
sionshestandiger Edelstahl-Presshilse
mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-
heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-
nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.
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Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die

Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Prifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070694

0,000 pce

S-Press PLUS SL-Anschlussgarnitur adapter 16-G1/2"MT-0

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-
zinkungsbestandigen Messinglegierung

mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-
zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationspriifung
gemaf DIN EN 12873-1.
Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-
dung mit fest fixierter, auRenkorro-
sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-
heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-
nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.
Verpressen ohne kalibrieren und entgra-
ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die
Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -
Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-
bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes
W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper
und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-
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02.08.0260.

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Prifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070695

0,000 pce

S-Press PLUS SL-Anschlussgarnitur adapter 20-G1/2"MT-16

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-
zinkungsbestandigen Messinglegierung
mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-
zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationspriifung
gemaf DIN EN 12873-1.
Langskraftschliissige Radial-Pressverbin-
dung mit fest fixierter, auRenkorro-
sionshestandiger Edelstahl-Presshilse
mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit
der Fittings vor und wahrend der Dicht-
heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-
nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.
Verpressen ohne kalibrieren und entgra-
ten des Rohres.
Dichtringe der Fittings erfillen die
Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -
Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-
bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes
W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper
und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-
frei.
- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.
- Durchflussoptimierter Fitting fir

geringe Druckverluste.
- Zugfestigkeits-Test geman

CTSB NF EN 1979: > 1600 N
- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit

durch Bundesanstalt fir Materialfor-
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02.08.0270.

schung und Prifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070696

0,000 pce

S-Press PLUS SL-Anschlussgarnitur adapter 0-G1/2"MT-16

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-

zinkungsbestandigen Messinglegierung

mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-

zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationspriifung

gemaf DIN EN 12873-1.

Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-

dung mit fest fixierter, auRenkorro-

sionsbestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-

heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-

nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.

Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die

Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkdrper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fur
geringe Druckverluste.

- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Prifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
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02.08.0280.

nach DIN EN 10226-1.
Hersteller: Uponor

System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1094219

0,000 pce

S-Press PLUS SL-Anschlussgarnitur adapter 20-G1/2"MT-20

Metall Pressfitting aus einer hoch ent-

zinkungsbestandigen Messinglegierung

mit zusatzlich zweischichtiger Innenver-

zinnung zum Korrosionsschutz. Messing-
werkstoff und galvanische Verzinnung
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasser-instal-
lationen geeignet. Migrationspriifung

gemaf DIN EN 12873-1.

Langskraftschliissige Radial-Pressverbin-

dung mit fest fixierter, auRenkorro-

sionshestandiger Edelstahl-Presshilse

mit Sichtfenster. Hohe Prufsicherheit

der Fittings vor und wahrend der Dicht-

heitsprobe durch Verpresst-Kennzeich-

nung, "unverpresst undicht" bei Dicht-
heitsprobe mit 150 mbar Uberdruck.

Verpressen ohne kalibrieren und entgra-

ten des Rohres.

Dichtringe der Fittings erfillen die

Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -

Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. Verbindung zwischen Fittingkorper

und Rohr, hygieneoptimiert und totraum-

frei.

- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.

- Durchflussoptimierter Fitting fir
geringe Druckverluste.

- Zugfestigkeits-Test geman
CTSB NF EN 1979: > 1600 N

- Nachweis der Entzinkungsbestandigkeit
durch Bundesanstalt fir Materialfor-
schung und Priifung (BAM), gepruft
nach DIN 50905-4
(BAM-Gutachten Nr.: 18018634).

- 100% kompatibel zu bestehenden Uponor
Mehrschichtverbundrohrsystemen fur die
Anwendungsbereiche Trinkwasserinstal-
lation sowie Heizen/Kuhlen.

- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor

System: S-Press-PLUS
Artikelnummer: 1070697

0,000 pce
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02.08.0290.

02.08.0300.

02.08.0310.

Smart Base SL-Winkel SL 15x1

zum Anschluss am Heizkérper bei Sockel-
leistenmontage, absperrbar, in Verbin-
dung mit Uponor
Press-SL-Anschlussgarnitur, aus Kupfer
beschichtet 15 x 1 mm und Klemmringver-
schraubung fir
Press-SL-Anschlussgarnitur. Der An-
schluss des beschichteten Kupferrohres
15 x 1 mm an dem Heizkérper kann mit
der Uponor Smart Radi Klemmverschrau-
bung Cu (Art.-Nr. 1013830) erfolgen.

Hersteller: Uponor
System: Smart Base
Artikelnummer: 1014060

0,000 set

S-Press Ubergangskupplung auf Polyfix 16-16

aus Messing verzinnt. Uponor Verbund-
rohr Anschluss mit einseitig, fixierter
Presshiilse und Pressanschlag, bewahrter
Prufsicherheit "unverpresst undicht”,
Verpresst-Kennzeichnung (Abfallen des
Anschlagringes nach der Verpressung)
und Farbkodierung sowie Polytherm Poly-
fix MT Anschluss mit loser Edelstahl-
presshiilse.

Hersteller: Uponor
System: S-Press
Artikelnummer: 1015168

0,000 pce

S-Press Ubergangskupplung auf Polyfix 20-20

aus Messing verzinnt. Uponor Verbund-
rohr Anschluss mit einseitig, fixierter
Presshiilse und Pressanschlag, bewahrter
Prufsicherheit "unverpresst undicht”,
Verpresst-Kennzeichnung (Abfallen des
Anschlagringes nach der Verpressung)
und Farbkodierung sowie Polytherm Poly-
fix MT Anschluss mit loser Edelstahl-
presshiilse.

Hersteller: Uponor

System: S-Press
Artikelnummer: 1015192

0,000 pce
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02.08.0320.

02.08.0330.

02.08.0340.

02.08.0350.

S-Press Ubergangskupplung auf Polyfix 25-26

aus Messing verzinnt. Uponor Verbund-
rohr Anschluss mit einseitig, fixierter
Presshiilse und Pressanschlag, bewahrter
Prufsicherheit "unverpresst undicht”,
Verpresst-Kennzeichnung (Abfallen des
Anschlagringes nach der Verpressung)
und Farbkodierung sowie Polytherm Poly-
fix MT Anschluss mit loser Edelstahl-
presshuilse.

Hersteller: Uponor
System: S-Press
Artikelnummer: 1015210

0,000 pce

S-Press Ubergangskupplung auf Polyfix 32-32

aus Messing verzinnt. Uponor Verbund-
rohr Anschluss mit einseitig, fixierter
Presshiilse und Pressanschlag, bewéhrter
Prufsicherheit "unverpresst undicht”,
Verpresst-Kennzeichnung (Abfallen des
Anschlagringes nach der Verpressung)
und Farbkodierung sowie Polytherm Poly-
fix MT Anschluss mit loser Edelstahl-
presshiilse.

Hersteller: Uponor
System: S-Press
Artikelnummer: 1015224

0,000 pce

S-Press Ubergangskupplung auf Rapex 14-14

aus Messing verzinnt. Uponor Verbund-
rohr Anschluss mit einseitig, fixierter
Presshiilse und Pressanschlag, bewahrter
Prufsicherheit "unverpresst undicht”,
Verpresst-Kennzeichnung (Abfallen des
Anschlagringes nach der Verpressung)
und Farbkodierung sowie Polytherm Poly-
fix MT Anschluss mit loser Edelstahl-
presshilse.

Hersteller: Uponor

System: S-Press
Artikelnummer: 1015156

0,000 pce

S-Press Ubergangskupplung auf Rapex 16-16

aus Messing verzinnt. Uponor Verbund-
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02.08.0360.

02.08.0370.

02.08.0380.

rohr Anschluss mit einseitig, fixierter
Presshiilse und Pressanschlag, bewahrter
Prufsicherheit "unverpresst undicht”,
Verpresst-Kennzeichnung (Abfallen des
Anschlagringes nach der Verpressung)
und Farbkodierung sowie Polytherm Poly-
fix MT Anschluss mit loser Edelstahl-
presshiuilse.

Hersteller: Uponor
System: S-Press
Artikelnummer: 1015167

0,000 pce

S-Press Ubergangskupplung auf Rapex 20-20

aus Messing verzinnt. Uponor Verbund-
rohr Anschluss mit einseitig, fixierter
Presshiilse und Pressanschlag, bewahrter
Prufsicherheit "unverpresst undicht”,
Verpresst-Kennzeichnung (Abfallen des
Anschlagringes nach der Verpressung)
und Farbkodierung sowie Polytherm Poly-
fix MT Anschluss mit loser Edelstahl-
presshiilse.

Hersteller: Uponor
System: S-Press
Artikelnummer: 1015190

0,000 pce

S-Press Ubergangskupplung auf Rapex 25-26

aus Messing verzinnt. Uponor Verbund-
rohr Anschluss mit einseitig, fixierter
Presshiilse und Pressanschlag, bewahrter
Prufsicherheit "unverpresst undicht”,
Verpresst-Kennzeichnung (Abfallen des
Anschlagringes nach der Verpressung)
und Farbkodierung sowie Polytherm Poly-
fix MT Anschluss mit loser Edelstahl-
presshiilse.

Hersteller: Uponor
System: S-Press
Artikelnummer: 1015208

0,000 pce

S-Press Ubergangskupplung auf Rapex 32-32

aus Messing verzinnt. Uponor Verbund-
rohr Anschluss mit einseitig, fixierter
Presshiilse und Pressanschlag, bewahrter
Prufsicherheit "unverpresst undicht",
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Verpresst-Kennzeichnung (Abfallen des
Anschlagringes nach der Verpressung)
und Farbkodierung sowie Polytherm Poly-
fix MT Anschluss mit loser Edelstahl-
presshiilse.

Hersteller: Uponor
System: S-Press
Artikelnummer: 1015222

0,000 pce

Summe 02.08.

Uponor RS modulares Fittingsystem fir Verteil- und Steigleitungen, 63-110 mm

Uponor RS modulares Fittingsystem fir Verteil- und Steigleitungen, 63-110 mm

Uponor RS, modulares Fittingsystem fir
Verteil- und Steigleitungen in den
Dimensionen 63-110 mm, einsetzbar in
Trinkwasser- sowie Heizen/Kihlen-Anwen-
dungen.

Fitting aus entzinkungsbestandiger Mes-
singlegierung mit zusétzlich zweischich-
tiger Innenverzinnung zum Korrosions-
schutz. Messingwerkstoff gemaf Positiv-
liste des Umweltbundesamtes fiir den Ein-
satz in Trinkwasserinstallationen geeig-
net. Bleiabgabe entspricht den ver-
scharften Anforderungen der TrinkwV.
Langskraftschlissige Radial-Pressverbin-
dung mit Aluminium-Presshilse mit Sicht-
fenster. Hohe Prifsicherheit der Fit-

tings vor und wahrend der Dichtheitspro-
be durch Verpresst-Kennzeichnung sowie
Lunverpresst undicht".

Dichtringe der Fittings erfillen die Hy-
gieneanforderungen (KTW-Empfehlung -
Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-

bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes

W 270. DVGW zertifiziert, Aul3en- und
Innengewinde nach DIN EN 10226-1.

Modulares System bestehend aus 40 Grund-

korpern und Press-Adaptern fir alle er-
forderlichen Fittingvarianten (Winkel,
T-Stiicke, Reduzierungen, sowie Gewinde-
und Flanschibergange herstellbar.

- Innovative Steckverbindung vermeidet
Pressen in Zwangslagen
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02.09.0010.

02.09.0020.

02.09.0030.

02.09.0040.

(Uber Kopf oder engen Installations-
bereichen).

- Justierbar bis zur Dichtheitspriifung

- 100% kompatibel zu bestehenden
Uponor Systemen

- DVGW/KIWA und OVGW Zertifiziert

RS Kupplung RS2-RS2

aus Messing verzinnt. Basisteil fur al-
le RS 2 bzw. RS 3 Adapter, inklusive 2
Verriegelungselemente.

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: 1029144

0,000 pce

RS Kupplung RS3-RS3

aus Messing verzinnt. Basisteil fur al-
le RS 2 bzw. RS 3 Adapter, inklusive 2
Verriegelungselemente.

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: 1029145

0,000 pce

RS Winkel RS2-RS2

aus Messing verzinnt. Basisteil fur al-
le RS 2 bzw. RS 3 Adapter, inklusive 2
Verriegelungselemente.

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: 1029138

0,000 pce

RS Winkel RS3-RS3

aus Messing verzinnt. Basisteil fur al-
le RS 2 bzw. RS 3 Adapter, inklusive 2
Verriegelungselemente.

Hersteller: Uponor
System: RS
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02.09.0050.

02.09.0060.

02.09.0070.

02.09.0080.

Artikelnummer: 1029139

0,000 pce

RS Winkel 45° RS2-RS2

aus Messing verzinnt. Basisteil fur al-
le RS 2 bzw. RS 3 Adapter, inklusive 2
Verriegelungselemente.

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: 1029140

0,000 pce

RS Winkel 45° RS3-RS3

aus Messing verzinnt. Basisteil fur al-
le RS 2 bzw. RS 3 Adapter, inklusive 2
Verriegelungselemente.

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: 1029141

0,000 pce

RS T-Stliick RS2-RS2-RS2

aus Messing verzinnt. Basisteil fur al-
le RS 2 bzw. RS 3 Adapter, inklusive 2
Verriegelungselemente.

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: 1029142

0,000 pce

RS T-Stick RS3-RS3-RS3

aus Messing verzinnt. Basisteil fur al-
le RS 2 bzw. RS 3 Adapter, inklusive 2
Verriegelungselemente.

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: 1029143

0,000 pce
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02.09.0090.

02.09.0100.

02.09.0110.

02.09.0120.

RS Kupplung reduziert RS3-RS2

aus Messing verzinnt. Ubergang von RS 3
auf RS 2, inklusive 1 Verriegelungsele-
ment.

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: 1029146

0,000 pce

RS Distanzadapter RS2-RS2 |=5mm

aus Messing verzinnt. Distanzadapter
zur Verbindung von Grundkérpern glei-
cher Dimension, z.B. zum Erstellen von
variablen Richtungsénderungen.

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: 1046750

0,000 pce

RS Distanzadapter RS3-RS3 I=5mm

aus Messing verzinnt. Distanzadapter
zur Verbindung von Grundkérpern glei-
cher Dimension, z.B. zum Erstellen von
variablen Richtungsénderungen.

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: 1046751

0,000 pce

RS Distanzadapter RS2-RS2 [=130mm

aus Messing verzinnt. Distanzadapter
zur Verbindung von Grundkérpern glei-
cher Dimension, z.B. zum Erstellen von
variablen Richtungséanderungen.

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: 1046477

0,000 pce
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02.09.0130.

02.09.0140.

02.09.0150.

02.09.0160.

RS Distanzadapter RS3-RS3 |=210mm

aus Messing verzinnt. Distanzadapter
zur Verbindung von Grundkérpern glei-
cher Dimension, z.B. zum Erstellen von
variablen Richtungsénderungen.

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: 1046478

0,000 pce

RS Adapter S-Press 16-RS2

aus Messing verzinnt. Mit fixierter
Presshiilse und Pressanschlag, bewahrter
Prufsicherheit "unverpresst undicht”,
Verpresst-Kennzeichnung (Abfallen des
Anschlagringes nach der Verpressung)
und Farbkodierung. Pressen ohne Entgra-
ten. Passend zu allen RS 2 Basisteilen.

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: 1059397

0,000 pce

RS Adapter S-Press 20-RS2

aus Messing verzinnt. Mit fixierter
Presshiilse und Pressanschlag, bewahrter
Prufsicherheit "unverpresst undicht”,
Verpresst-Kennzeichnung (Abfallen des
Anschlagringes nach der Verpressung)
und Farbkodierung. Pressen ohne Entgra-
ten. Passend zu allen RS 2 Basisteilen.

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: 1059396

0,000 pce

RS Adapter S-Press 25-RS2

aus Messing verzinnt. Mit fixierter
Presshiilse und Pressanschlag, bewahrter
Prufsicherheit "unverpresst undicht",
Verpresst-Kennzeichnung (Abfallen des
Anschlagringes nach der Verpressung)
und Farbkodierung. Pressen ohne Entgra-
ten. Passend zu allen RS 2 Basisteilen.
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Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: 1029121
0,000 pce e s EUR
02.09.0170. RS Adapter S-Press 32-RS2
aus Messing verzinnt. Mit fixierter
Presshiilse und Pressanschlag, bewéhrter
Prufsicherheit "unverpresst undicht”,
Verpresst-Kennzeichnung (Abfallen des
Anschlagringes nach der Verpressung)
und Farbkodierung. Pressen ohne Entgra-
ten. Passend zu allen RS 2 Basisteilen.
Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: 1029122
0,000 pce e s EUR
02.09.0180. RS Adapter S-Press 40-RS2
aus Messing verzinnt, mit fixierter
Presshiilse, Pressanschlag, bewahrter
Prufsicherheit "unverpresst undicht"
und Farbkodierung.
Passend zu allen RS 2 bzw. RS 3 Basis-
teilen.
Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: 1046940
0,000 pce e e EUR
02.09.0190. RS Adapter S-Press 50-RS2
aus Messing verzinnt, mit fixierter
Presshiilse, Pressanschlag, bewahrter
Prufsicherheit "unverpresst undicht"
und Farbkodierung.
Passend zu allen RS 2 bzw. RS 3 Basis-
teilen.
Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: 1046941
0,000 pce e s EUR
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02.09.0200. RS Adapter S-Press 63-RS2
aus Messing verzinnt, mit fixierter
Presshiilse, Pressanschlag, bewahrter
Prufsicherheit "unverpresst undicht"
und Farbkodierung.
Passend zu allen RS 2 bzw. RS 3 Basis-
teilen.
Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: 1029125
0,000 pce e s EUR
02.09.0210. RS Adapter S-Press 75-RS2
aus Messing verzinnt, mit fixierter
Presshiilse, Pressanschlag, bewahrter
Prufsicherheit "unverpresst undicht"
und Farbkodierung.
Passend zu allen RS 2 bzw. RS 3 Basis-
teilen.
Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: 1029126
0,000 pce e s EUR
02.09.0220. RS Adapter S-Press 90-RS3
aus Messing verzinnt, mit fixierter
Presshiilse, Pressanschlag, bewahrter
Prufsicherheit "unverpresst undicht"
und Farbkodierung.
Passend zu allen RS 2 bzw. RS 3 Basis-
teilen.
Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: 1029127
0,000 pce e e EUR
02.09.0230. RS Adapter S-Press 110-RS3
aus Messing verzinnt, mit fixierter
Presshilse, Pressanschlag, bewahrter
Prufsicherheit "unverpresst undicht"
und Farbkodierung.
Passend zu allen RS 2 bzw. RS 3 Basis-
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teilen.
Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: 1029128
0,000 pce e e EUR
02.09.0240. RS Gewindeadapter Nippel R1 1/2"MT-RS2
aus Messing verzinnt. Auf3engewinde nach
DIN EN 10226-1 zum Eindichten. Passend
zu allen RS 2 bzw. RS 3 Basisteilen.
Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: 1059402
0,000 pce e e EUR
02.09.0250. RS Gewindeadapter Nippel R2"MT-RS2
aus Messing verzinnt. Auf3engewinde nach
DIN EN 10226-1 zum Eindichten. Passend
zu allen RS 2 bzw. RS 3 Basisteilen.
Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: 1029131
0,000 pce e e EUR
02.09.0260. RS Gewindeadapter Nippel R2 1/2"MT-RS2
aus Messing verzinnt. Au3engewinde nach
DIN EN 10226-1 zum Eindichten. Passend
zu allen RS 2 bzw. RS 3 Basisteilen.
Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: 1029132
0,000 pce e e EUR
02.09.0270. RS Gewindeadapter Nippel R3"MT-RS3
aus Messing verzinnt. Au3engewinde nach
DIN EN 10226-1 zum Eindichten. Passend
zu allen RS 2 bzw. RS 3 Basisteilen.
Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: 1029133
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02.09.0280. RS Gewindeadapter Muffe Rp1/2"FT-RS2
aus Messing verzinnt, Innengewinde nach
DIN EN 10226-1.
Passend zu allen RS 2 bzw. RS 3 Basis-
teilen.
Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: 1059403
0,000 pce e e EUR
02.09.0290. RS Gewindeadapter Muffe Rp1"FT-RS2
aus Messing verzinnt, Innengewinde nach
DIN EN 10226-1.
Passend zu allen RS 2 bzw. RS 3 Basis-
teilen.
Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: 1029134
0,000 pce e s EUR
02.09.0300. RS Gewindeadapter Muffe Rp2"FT-RS2
aus Messing verzinnt, Innengewinde nach
DIN EN 10226-1.
Passend zu allen RS 2 bzw. RS 3 Basis-
teilen.
Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: 1029135
0,000 pce e e EUR
02.09.0310. RS Gewindeadapter Muffe Rp2 1/2"FT-RS2
aus Messing verzinnt, Innengewinde nach
DIN EN 10226-1.
Passend zu allen RS 2 bzw. RS 3 Basis-
teilen.
Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: 1029136
0,000 pce e e EUR
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RS Gewindeadapter Muffe Rp1/2"FT-RS3
02.09.0320.
aus Messing verzinnt, Innengewinde nach
DIN EN 10226-1.
Passend zu allen RS 2 bzw. RS 3 Basis-
teilen.
Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: 1059404
0,000 pce e s EUR
02.09.0330. RS Gewindeadapter Muffe Rp3"FT-RS3
aus Messing verzinnt, Innengewinde nach
DIN EN 10226-1.
Passend zu allen RS 2 bzw. RS 3 Basis-
teilen.
Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: 1029137
0,000 pce e e EUR
02.09.0340. RS Flansch Adapter RS2-DN65 (PN6)
aus Messing verzinnt. Flansch PN 6/PN
16 nach EN 1092-3, Lochkreis mit 4/8 L6-
chern.
Passend zu allen RS 2 bzw. RS 3 Basis-
teilen
Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: 1059398
0,000 pce e s EUR
02.09.0350. RS Flansch Adapter RS2-DN65 (PN16)
aus Messing verzinnt. Flansch PN 6/PN
16 nach EN 1092-3, Lochkreis mit 4/8 L6-
chern.
Passend zu allen RS 2 bzw. RS 3 Basis-
teilen
Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: 1059399
0,000 pce e s EUR
02.09.0360. RS Flansch Adapter RS3-DN80 (PN6)
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aus Messing verzinnt. Flansch PN 6/PN
16 nach EN 1092-3, Lochkreis mit 4/8 Lo-
chern.
Passend zu allen RS 2 bzw. RS 3 Basis-
teilen
Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: 1059400
0,000 pce e e EUR
02.09.0370. RS Flansch Adapter RS3-DN80 (PN16)
aus Messing verzinnt. Flansch PN 6/PN
16 nach EN 1092-3, Lochkreis mit 4/8 L6-
chern.
Passend zu allen RS 2 bzw. RS 3 Basis-
teilen
Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: 1029129
0,000 pce e s EUR
02.09.0380. RS Flansch Adapter RS3-DN100 (PN6)
aus Messing verzinnt. Flansch PN 6/PN
16 nach EN 1092-3, Lochkreis mit 4/8 L6-
chern.
Passend zu allen RS 2 bzw. RS 3 Basis-
teilen
Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: 1059401
0,000 pce e s EUR
02.09.0390. RS Flansch Adapter RS3-DN100 (PN16)
aus Messing verzinnt. Flansch PN 6/PN
16 nach EN 1092-3, Lochkreis mit 4/8 Lo-
chern.
Passend zu allen RS 2 bzw. RS 3 Basis-
teilen
Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: 1029130
0,000 pce e e EUR
02.09.0400. RS Verriegelungselement RS2 black
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aus Kunststoff zum Verriegeln der RS Ad-
apter und Gewindeteile mit dem RS Basis-
teil.
Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: 1042921
0,000 pce e s EUR
02.09.0410. RS Verriegelungselement RS3 grey
aus Kunststoff zum Verriegeln der RS Ad-
apter und Gewindeteile mit dem RS Basis-
teil.
Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: 1042922
0,000 pce e s EUR
Summe 02.09. EUR
02.10. Uponor RS - Baugruppen (63-110)
02.10.0010. Uponor Flansch PN16 DN 100-110x10
besteht aus:
1029145 - RS 3 Kupplung (Anzahl: 1St.)
1029128 - RS 3 Press Adapter MLC 110
(Anzahl; 1St.)
1029130 - RS 3 Flansch Adapter MLC DN
100 (Anzahl: 1St.)
Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RF-100-110
0,000 pce e s EUR
02.10.0020. Uponor Flansch PN6 DN 100-110x10
besteht aus:
1029145 - RS 3 Kupplung (Anzahl: 1St.)
1029128 - RS 3 Press Adapter MLC 110
(Anzahl: 1St.)
1059401 - RS3 Flansch AdapterMLC DN 100
PN6 (Anzahl: 1St.)
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Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RF-100-110_A
0,000 pce e s EUR
02.10.0030. Uponor Flansch PN16 DN 100-25x2,5
besteht aus:
1029145 - RS 3 Kupplung (Anzahl: 1St.)
1029121 - RS 2 Press Adapter MLC 25
(Anzahl: 1St.)
1029130 - RS 3 Flansch Adapter MLC DN
100 (Anzahl: 1St.)
1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl: 1St.)
Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RF-100-25
0,000 pce e s EUR
02.10.0040. Uponor Flansch PN6 DN 100-25x2,5
besteht aus:
1029145 - RS 3 Kupplung (Anzahl: 1St.)
1029121 - RS 2 Press Adapter MLC 25
(Anzahl: 1St.)
1059401 - RS3 Flansch AdapterMLC DN 100
PN6 (Anzahl: 1St.)
1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl: 1St.)
Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RF-100-25_A
0,000 pce e s EUR
02.10.0050. Uponor Flansch PN16 DN 100-32x3
besteht aus:
1029145 - RS 3 Kupplung (Anzahl: 1St.)
1029122 - RS 2 Press Adapter MLC 32
(Anzahl: 1St.)
1029130 - RS 3 Flansch Adapter MLC DN
100 (Anzahl: 1St.)
1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl: 1St.)
Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RF-100-32
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0'000 pce ........................ EUR
02.10.0060. Uponor Flansch PN6 DN 100-32x3
besteht aus:
1029145 - RS 3 Kupplung (Anzahl: 1St.)
1029122 - RS 2 Press Adapter MLC 32
(Anzahl: 1St.)
1059401 - RS3 Flansch AdapterMLC DN 100
PN6 (Anzahl: 1St.)
1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl: 1St.)
Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RF-100-32_A
0,000 pce e e EUR
02.10.0070. Uponor Flansch PN16 DN 100-40x4
besteht aus:
1029145 - RS 3 Kupplung (Anzahl: 1St.)
1046940 - RS 2 Press Adapter MLC 40
(Anzahl; 1St.)
1029130 - RS 3 Flansch Adapter MLC DN
100 (Anzahl: 1St.)
1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl; 1St.)
Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RF-100-40
0,000 pce e e EUR
02.10.0080. Uponor Flansch PN6 DN 100-40x4
besteht aus:
1029145 - RS 3 Kupplung (Anzahl: 1St.)
1046940 - RS 2 Press Adapter MLC 40
(Anzahl; 1St.)
1059401 - RS3 Flansch AdapterMLC DN 100
PN6 (Anzahl: 1St.)
1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl; 1St.)
Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RF-100-40_A
0,000 pce e e EUR
02.10.0090. Uponor Flansch PN16 DN 100-50x4,5
besteht aus:
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1029145 - RS 3 Kupplung (Anzahl: 1St.)
1046941 - RS 2 Press Adapter MLC 50
(Anzahl: 1St.)
1029130 - RS 3 Flansch Adapter MLC DN
100 (Anzahl: 1St.)
1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl: 1St.)
Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RF-100-50
0,000 pce e e EUR
02.10.0100. Uponor Flansch PN6 DN 100-50x4,5
besteht aus:
1029145 - RS 3 Kupplung (Anzahl: 1St.)
1046941 - RS 2 Press Adapter MLC 50
(Anzahl; 1St.)
1059401 - RS3 Flansch AdapterMLC DN 100
PN6 (Anzahl: 1St.)
1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl: 1St.)
Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RF-100-50_A
0,000 pce e e EUR
02.10.0110. Uponor Flansch PN16 DN 100-63x6
besteht aus:
1029145 - RS 3 Kupplung (Anzahl: 1St.)
1029125 - RS 2 Press Adapter MLC 63
(Anzahl; 1St.)
1029130 - RS 3 Flansch Adapter MLC DN
100 (Anzahl: 1St.)
1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl; 1St.)
Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RF-100-63
0,000 pce e e EUR
02.10.0120. Uponor Flansch PN6 DN 100-63x6
besteht aus:
1029145 - RS 3 Kupplung (Anzahl: 1St.)
1029125 - RS 2 Press Adapter MLC 63
(Anzahl: 1St.)
1059401 - RS3 Flansch AdapterMLC DN 100
PN6 (Anzahl: 1St.)
1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
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(Anzahl: 1St.)
Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RF-100-63_A
0,000 pce e s EUR
02.10.0130. Uponor Flansch PN16 DN 100-75x7,5
besteht aus:
1029145 - RS 3 Kupplung (Anzahl: 1St.)
1029126 - RS 2 Press Adapter MLC 75
(Anzahl: 1St.)
1029130 - RS 3 Flansch Adapter MLC DN
100 (Anzahl: 1St.)
1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl: 1St.)
Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RF-100-75
0,000 pce e s EUR
02.10.0140. Uponor Flansch PN6 DN 100-75x7,5
besteht aus:
1029145 - RS 3 Kupplung (Anzahl: 1St.)
1029126 - RS 2 Press Adapter MLC 75
(Anzahl: 1St.)
1059401 - RS3 Flansch AdapterMLC DN 100
PN6 (Anzahl: 1St.)
1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl: 1St.)
Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RF-100-75_A
0,000 pce e s EUR
02.10.0150. Uponor Flansch PN16 DN 100-90x8,5
besteht aus:
1029145 - RS 3 Kupplung (Anzahl: 1St.)
1029127 - RS 3 Press Adapter MLC 90
(Anzahl: 1St.)
1029130 - RS 3 Flansch Adapter MLC DN
100 (Anzahl: 1St.)
Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RF-100-90
0,000 pce e e EUR
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02.10.0160. Uponor Flansch PN6 DN 100-90x8,5
besteht aus:
1029145 - RS 3 Kupplung (Anzahl: 1St.)
1029127 - RS 3 Press Adapter MLC 90
(Anzahl: 1St.)
1059401 - RS3 Flansch AdapterMLC DN 100
PN6 (Anzahl: 1St.)
Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RF-100-90_A
0,000 pce e e EUR
02.10.0170. Uponor Flansch PN16 DN 65-110x10
besteht aus:
1029145 - RS 3 Kupplung (Anzahl: 1St.)
1029128 - RS 3 Press Adapter MLC 110
(Anzahl: 1St.)
1059399 - RS2 Flansch AdapterMLC DN 65
PN16 (Anzahl: 1St.)
1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl: 1St.)
Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RF-65-110
0,000 pce e s EUR
02.10.0180. Uponor Flansch PN6 DN 65-110x10
besteht aus:
1029145 - RS 3 Kupplung (Anzahl: 1St.)
1029128 - RS 3 Press Adapter MLC 110
(Anzahl: 1St.)
1059398 - RS2 Flansch AdapterMLC DN 65
PN6 (Anzahl: 1St.)
1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl: 1St.)
Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RF-65-110_A
0,000 pce e s EUR
02.10.0190. Uponor Flansch PN6 DN 65-25x2,5
besteht aus:
1029144 - RS 2 Kupplung (Anzahl: 1St.)
1029121 - RS 2 Press Adapter MLC 25
(Anzahl: 1St.)
1059398 - RS2 Flansch AdapterMLC DN 65
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02.10.0200.

02.10.0210.

02.10.0220.

02.10.0230.

PN6 (Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RF-65-25

0,000 pce

Uponor Flansch PN16 DN 65-25x2,5

besteht aus:

1029144 - RS 2 Kupplung (Anzahl: 1St.)
1029121 - RS 2 Press Adapter MLC 25
(Anzahl: 1St.)

1059399 - RS2 Flansch AdapterMLC DN 65
PN16 (Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RF-65-25_A

0,000 pce

Uponor Flansch PN6 DN 65-32x3

besteht aus:

1029144 - RS 2 Kupplung (Anzahl: 1St.)
1029122 - RS 2 Press Adapter MLC 32
(Anzahl: 1St.)

1059398 - RS2 Flansch AdapterMLC DN 65
PN6 (Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RF-65-32

0,000 pce

Uponor Flansch PN16 DN 65-32x3

besteht aus:

1029144 - RS 2 Kupplung (Anzahl: 1St.)
1029122 - RS 2 Press Adapter MLC 32
(Anzahl; 1St.)

1059399 - RS2 Flansch AdapterMLC DN 65
PN16 (Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RF-65-32_A

0,000 pce

Uponor Flansch PN6 DN 65-40x4

14.02.2019

Seite 316



Projekt:
LV:

Uponor Verbundrohrsysteme 2019 DE
Uponor Verbundrohrsysteme 2019 DE

UPONO(

oz

Leistung Menge/Einheit

Einheitspreis Gesamtbetrag

02.10.0240.

02.10.0250.

02.10.0260.

besteht aus:

1029144 - RS 2 Kupplung (Anzahl: 1St.)
1046940 - RS 2 Press Adapter MLC 40
(Anzahl: 1St.)

1059398 - RS2 Flansch AdapterMLC DN 65
PN6 (Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RF-65-40

0,000 pce

Uponor Flansch PN16 DN 65-40x4

besteht aus:

1029144 - RS 2 Kupplung (Anzahl: 1St.)
1046940 - RS 2 Press Adapter MLC 40
(Anzahl; 1St.)

1059399 - RS2 Flansch AdapterMLC DN 65
PN16 (Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RF-65-40_A

0,000 pce

Uponor Flansch PN6 DN 65-50x4,5

besteht aus:

1029144 - RS 2 Kupplung (Anzahl: 1St.)
1046941 - RS 2 Press Adapter MLC 50
(Anzahl: 1St.)

1059398 - RS2 Flansch AdapterMLC DN 65
PN6 (Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RF-65-50

0,000 pce

Uponor Flansch PN16 DN 65-50x4,5

besteht aus:

1029144 - RS 2 Kupplung (Anzahl: 1St.)
1046941 - RS 2 Press Adapter MLC 50
(Anzahl; 1St.)

1059399 - RS2 Flansch AdapterMLC DN 65
PN16 (Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RF-65-50_A
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02.10.0270.

02.10.0280.

02.10.0290.

02.10.0300.

0,000 pce

Uponor Flansch PN6 DN 65-63x6

besteht aus:

1029144 - RS 2 Kupplung (Anzahl: 1St.)
1029125 - RS 2 Press Adapter MLC 63
(Anzahl: 1St.)

1059398 - RS2 Flansch AdapterMLC DN 65
PN6 (Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RF-65-63

0,000 pce

Uponor Flansch PN16 DN 65-63x6

besteht aus:

1029144 - RS 2 Kupplung (Anzahl: 1St.)
1029125 - RS 2 Press Adapter MLC 63
(Anzahl: 1St.)

1059399 - RS2 Flansch AdapterMLC DN 65
PN16 (Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RF-65-63_A

0,000 pce

Uponor FlanschPN16 DN 65-75x7,5

besteht aus:

1029144 - RS 2 Kupplung (Anzahl: 1St.)
1029126 - RS 2 Press Adapter MLC 75
(Anzahl: 1St.)

1059399 - RS2 Flansch AdapterMLC DN 65
PN16 (Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RF-65-75

0,000 pce

Uponor Flansch PN6 DN 65-75x7,5

besteht aus:

1029144 - RS 2 Kupplung (Anzahl: 1St.)
1029126 - RS 2 Press Adapter MLC 75
(Anzahl: 1St.)

1059398 - RS2 Flansch AdapterMLC DN 65
PN6 (Anzahl: 1St.)
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02.10.0310.

02.10.0320.

02.10.0330.

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RF-65-75_A

0,000 pce

Uponor Flansch PN16 DN 65-90x8,5

besteht aus:

1029145 - RS 3 Kupplung (Anzahl: 1St.)
1029127 - RS 3 Press Adapter MLC 90
(Anzahl: 1St.)

1059399 - RS2 Flansch AdapterMLC DN 65
PN16 (Anzahl: 1St.)

1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RF-65-90

0,000 pce

Uponor Flansch PN6 DN 65-90x8,5

besteht aus:

1029145 - RS 3 Kupplung (Anzahl: 1St.)
1029127 - RS 3 Press Adapter MLC 90
(Anzahl: 1St.)

1059398 - RS2 Flansch AdapterMLC DN 65
PN6 (Anzahl: 1St.)

1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RF-65-90_A

0,000 pce

Uponor Flansch PN16 DN 80-110x10

besteht aus:

1029145 - RS 3 Kupplung (Anzahl: 1St.)
1029128 - RS 3 Press Adapter MLC 110
(Anzahl: 1St.)

1029129 - RS 3 Flansch Adapter MLC DN
80 (Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor

System: RS
Artikelnummer: RF-80-110

0,000 pce
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02.10.0340.

02.10.0350.

02.10.0360.

02.10.0370.

Uponor Flansch PN6 DN 80-110x10

besteht aus:

1029145 - RS 3 Kupplung (Anzahl: 1St.)
1029128 - RS 3 Press Adapter MLC 110
(Anzahl: 1St.)

1059400 - RS3 Flansch AdapterMLC DN 80
PN6 (Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RF-80-110_A

0,000 pce

Uponor Flansch PN16 DN 80-25x2,5

besteht aus:

1029145 - RS 3 Kupplung (Anzahl: 1St.)
1029121 - RS 2 Press Adapter MLC 25
(Anzahl; 1St.)

1029129 - RS 3 Flansch Adapter MLC DN
80 (Anzahl: 1St.)

1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl; 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RF-80-25

0,000 pce

Uponor Flansch PN6 DN 80-25x2,5

besteht aus:

1029145 - RS 3 Kupplung (Anzahl: 1St.)
1029121 - RS 2 Press Adapter MLC 25
(Anzahl; 1St.)

1059400 - RS3 Flansch AdapterMLC DN 80
PN6 (Anzahl: 1St.)

1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl; 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RF-80-25_A

0,000 pce

Uponor Flansch PN16 DN 80-32x3

besteht aus:

1029145 - RS 3 Kupplung (Anzahl: 1St.)
1029122 - RS 2 Press Adapter MLC 32
(Anzahl: 1St.)

1029129 - RS 3 Flansch Adapter MLC DN
80 (Anzahl: 1St.)
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02.10.0380.

02.10.0390.

02.10.0400.

1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RF-80-32

0,000 pce

Uponor Flansch PN6 DN 80-32x3

besteht aus:

1029145 - RS 3 Kupplung (Anzahl: 1St.)
1029122 - RS 2 Press Adapter MLC 32
(Anzahl: 1St.)

1059400 - RS3 Flansch AdapterMLC DN 80
PN6 (Anzahl: 1St.)

1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RF-80-32_A

0,000 pce

Uponor Flansch PN16 DN 80-40x4

besteht aus:

1029145 - RS 3 Kupplung (Anzahl: 1St.)
1046940 - RS 2 Press Adapter MLC 40
(Anzahl: 1St.)

1029129 - RS 3 Flansch Adapter MLC DN
80 (Anzahl: 1St.)

1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RF-80-40

0,000 pce

Uponor Flansch PN6 DN 80-40x4

besteht aus:

1029145 - RS 3 Kupplung (Anzahl: 1St.)
1046940 - RS 2 Press Adapter MLC 40
(Anzahl; 1St.)

1059400 - RS3 Flansch AdapterMLC DN 80
PN6 (Anzahl: 1St.)

1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl; 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RF-80-40_A

14.02.2019

Seite 321



Projekt:
LV:

Uponor Verbundrohrsysteme 2019 DE
Uponor Verbundrohrsysteme 2019 DE

UPONO(

oz

Leistung Menge/Einheit

Einheitspreis Gesamtbetrag

02.10.0410.

02.10.0420.

02.10.0430.

02.10.0440.

0,000 pce

Uponor Flansch PN16 DN 80-50x4,5

besteht aus:

1029145 - RS 3 Kupplung (Anzahl: 1St.)
1046941 - RS 2 Press Adapter MLC 50
(Anzahl: 1St.)

1029129 - RS 3 Flansch Adapter MLC DN
80 (Anzahl: 1St.)

1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RF-80-50

0,000 pce

Uponor Flansch PN6 DN 80-50x4,5

besteht aus:

1029145 - RS 3 Kupplung (Anzahl: 1St.)
1046941 - RS 2 Press Adapter MLC 50
(Anzahl: 1St.)

1059400 - RS3 Flansch AdapterMLC DN 80
PN6 (Anzahl: 1St.)

1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RF-80-50_A

0,000 pce

Uponor Flansch PN16 DN 80-63x6

besteht aus:

1029145 - RS 3 Kupplung (Anzahl: 1St.)
1029125 - RS 2 Press Adapter MLC 63
(Anzahl: 1St.)

1029129 - RS 3 Flansch Adapter MLC DN
80 (Anzahl: 1St.)

1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RF-80-63

0,000 pce

Uponor Flansch PN6 DN 80-63x6
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02.10.0450.

02.10.0460.

02.10.0470.

besteht aus:

1029145 - RS 3 Kupplung (Anzahl: 1St.)
1029125 - RS 2 Press Adapter MLC 63
(Anzahl: 1St.)

1059400 - RS3 Flansch AdapterMLC DN 80
PN6 (Anzahl: 1St.)

1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RF-80-63_A

0,000 pce

Uponor Flansch DN 80-75x7,5

besteht aus:

1029145 - RS 3 Kupplung (Anzahl: 1St.)
1029126 - RS 2 Press Adapter MLC 75
(Anzahl: 1St.)

1059400 - RS3 Flansch AdapterMLC DN 80
PN6 (Anzahl: 1St.)

1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RF-80-75

0,000 pce

Uponor Flansch PN16 DN 80-75x7,5

besteht aus:

1029145 - RS 3 Kupplung (Anzahl: 1St.)
1029126 - RS 2 Press Adapter MLC 75
(Anzahl: 1St.)

1029129 - RS 3 Flansch Adapter MLC DN
80 PN16 (Anzahl: 1St.)

1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RF-80-75_A

0,000 pce

Uponor Flansch PN16 DN 80-90x8,5

besteht aus:

1029145 - RS 3 Kupplung (Anzahl: 1St.)
1029127 - RS 3 Press Adapter MLC 90
(Anzahl: 1St.)

1029129 - RS 3 Flansch Adapter MLC DN
80 (Anzahl: 1St.)
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02.10.0480.

02.10.0490.

02.10.0500.

02.10.0510.

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RF-80-90

0,000 pce

Uponor Flansch PN6 DN 80-90x8,5

besteht aus:

1029145 - RS 3 Kupplung (Anzahl: 1St.)
1029127 - RS 3 Press Adapter MLC 90
(Anzahl: 1St.)

1059400 - RS3 Flansch AdapterMLC DN 80
PN6 (Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RF-80-90_A

0,000 pce

Uponor Kupplung 110-110

besteht aus:

1029145 - RS 3 Kupplung (Anzahl: 1St.)
1029128 - RS 3 Press Adapter MLC 110
(Anzahl: 2St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RK-110-110

0,000 pce

Uponor Kupplung red. 110-50

besteht aus:

1029145 - RS 3 Kupplung (Anzahl: 1St.)
1029128 - RS 3 Press Adapter MLC 110
(Anzahl: 1St.)

1046941 - RS 2 Press Adapter MLC 50
(Anzahl: 1St.)

1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor

System: RS
Artikelnummer: RK-110-50

0,000 pce

Uponor Kupplung red. 110-63
besteht aus:
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02.10.0520.

02.10.0530.

02.10.0540.

1029145 - RS 3 Kupplung (Anzahl: 1St.)
1029128 - RS 3 Press Adapter MLC 110
(Anzahl: 1St.)

1029125 - RS 2 Press Adapter MLC 63
(Anzahl: 1St.)

1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RK-110-63

0,000 pce

Uponor Kupplung red. 110-75

besteht aus:

1029145 - RS 3 Kupplung (Anzahl: 1St.)
1029128 - RS 3 Press Adapter MLC 110
(Anzahl: 1St.)

1029126 - RS 2 Press Adapter MLC 75
(Anzahl: 1St.)

1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RK-110-75

0,000 pce

Uponor Kupplung red. 110-90

besteht aus:

1029145 - RS 3 Kupplung (Anzahl: 1St.)
1029128 - RS 3 Press Adapter MLC 110
(Anzahl: 1St.)

1029127 - RS 3 Press Adapter MLC 90
(Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RK-110-90

0,000 pce

Uponor Kupplung red 63-16

besteht aus:

1029144 - RS 2 Kupplung (Anzahl: 1St.)
1029125 - RS 2 Press Adapter MLC 63
(Anzahl: 1St.)

1059397 - RS 2 Press Adapter MLC 16
(Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
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02.10.0550.

02.10.0560.

02.10.0570.

02.10.0580.

Artikelnummer: RK-63-16

0,000 pce

Uponor Kupplung red 63-20

besteht aus:

1029144 - RS 2 Kupplung (Anzahl: 1St.)
1029125 - RS 2 Press Adapter MLC 63
(Anzahl; 1St.)

1059396 - RS 2 Press Adapter MLC 20
(Anzahl; 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RK-63-20

0,000 pce

Uponor Kupplung red 63-25

besteht aus:

1029144 - RS 2 Kupplung (Anzahl: 1St.)
1029125 - RS 2 Press Adapter MLC 63
(Anzahl: 1St.)

1029121 - RS 2 Press Adapter MLC 25
(Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RK-63-25

0,000 pce

Uponor Kupplung red 63-32

besteht aus:

1029144 - RS 2 Kupplung (Anzahl: 1St.)
1029125 - RS 2 Press Adapter MLC 63
(Anzahl; 1St.)

1029122 - RS 2 Press Adapter MLC 32
(Anzahl; 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RK-63-32

0,000 pce

Uponor Kupplung red 63-40

besteht aus:

1029144 - RS 2 Kupplung (Anzahl: 1St.)
1029125 - RS 2 Press Adapter MLC 63
(Anzahl: 1St.)
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02.10.0590.

02.10.0600.

02.10.0610.

02.10.0620.

1046940 - RS 2 Press Adapter MLC 40
(Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RK-63-40

0,000 pce

Uponor Kupplung red 63-50

besteht aus:

1029144 - RS 2 Kupplung (Anzahl: 1St.)
1029125 - RS 2 Press Adapter MLC 63
(Anzahl: 1St.)

1046941 - RS 2 Press Adapter MLC 50
(Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RK-63-50

0,000 pce

Uponor Kupplung 63-63

besteht aus:

1029144 - RS 2 Kupplung (Anzahl: 1St.)
1029125 - RS 2 Press Adapter MLC 63
(Anzahl: 2St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RK-63-63

0,000 pce

Uponor Kupplung red 75-32

besteht aus:

1029144 - RS 2 Kupplung (Anzahl: 1St.)
1029126 - RS 2 Press Adapter MLC 75
(Anzahl: 1St.)

1029122 - RS 2 Press Adapter MLC 32
(Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor

System: RS
Artikelnummer: RK-75-32

0,000 pce

Uponor Kupplung red 75-40

besteht aus:
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02.10.0630.

02.10.0640.

02.10.0650.

1029144 - RS 2 Kupplung (Anzahl: 1St.)
1029126 - RS 2 Press Adapter MLC 75
(Anzahl: 1St.)
1046940 - RS 2 Press Adapter MLC 40
(Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RK-75-40

0,000 pce

Uponor Kupplung red 75-50

besteht aus:

1029144 - RS 2 Kupplung (Anzahl: 1St.)
1029126 - RS 2 Press Adapter MLC 75
(Anzahl: 1St.)

1046941 - RS 2 Press Adapter MLC 50
(Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RK-75-50

0,000 pce

Uponor Kupplung red. 75-63

besteht aus:

1029144 - RS 2 Kupplung (Anzahl: 1St.)
1029126 - RS 2 Press Adapter MLC 75
(Anzahl: 1St.)

1029125 - RS 2 Press Adapter MLC 63
(Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RK-75-63

0,000 pce

Uponor Kupplung 75-75

besteht aus:

1029144 - RS 2 Kupplung (Anzahl: 1St.)
1029126 - RS 2 Press Adapter MLC 75
(Anzahl: 2St.)

Hersteller: Uponor

System: RS
Artikelnummer: RK-75-75

0,000 pce
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02.10.0660.

02.10.0670.

02.10.0680.

02.10.0690.

Uponor Kupplung red. 90-40

besteht aus:

1029145 - RS 3 Kupplung (Anzahl: 1St.)
1029127 - RS 3 Press Adapter MLC 90
(Anzahl: 1St.)

1046940 - RS 2 Press Adapter MLC 40
(Anzahl: 1St.)

1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RK-90-40

0,000 pce

Uponor Kupplung red. 90-50

besteht aus:

1029145 - RS 3 Kupplung (Anzahl: 1St.)
1029127 - RS 3 Press Adapter MLC 90
(Anzahl: 1St.)

1046941 - RS 2 Press Adapter MLC 50
(Anzahl: 1St.)

1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RK-90-50

0,000 pce

Uponor Kupplung red. 90-63

besteht aus:

1029145 - RS 3 Kupplung (Anzahl: 1St.)
1029127 - RS 3 Press Adapter MLC 90
(Anzahl; 1St.)

1029125 - RS 2 Press Adapter MLC 63
(Anzahl; 1St.)

1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl; 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RK-90-63

0,000 pce

Uponor Kupplung red. 90-75

besteht aus:

1029145 - RS 3 Kupplung (Anzahl: 1St.)
1029127 - RS 3 Press Adapter MLC 90
(Anzahl: 1St.)
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02.10.0700.

02.10.0710.

02.10.0720.

1029126 - RS 2 Press Adapter MLC 75
(Anzahl: 1St.)

1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RK-90-75

0,000 pce

Uponor Kupplung 90-90

besteht aus:

1029145 - RS 3 Kupplung (Anzahl: 1St.)
1029127 - RS 3 Press Adapter MLC 90
(Anzahl: 2St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RK-90-90

0,000 pce

Uponor Ubergangsmuffe 110-Rpl_IG

besteht aus:

1029145 - RS 3 Kupplung (Anzahl: 1St.)
1029128 - RS 3 Press Adapter MLC 110
(Anzahl; 1St.)

1029134 - RS 2 Gewindeadapter Muffe 1
IG (Anzahl: 1St.)

1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl; 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RM-110-Rpl IG

0,000 pce

Uponor Ubergangsmuffe 110-Rp1/2_IG

besteht aus:

1029145 - RS 3 Kupplung (Anzahl: 1St.)
1029128 - RS 3 Press Adapter MLC 110
(Anzahl; 1St.)

1059404 - RS 3 Gewindeadapter Muffe 1/2
IG (Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor

System: RS
Artikelnummer: RM-110-Rp1/2 IG

0,000 pce
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02.10.0730.

02.10.0740.

02.10.0750.

02.10.0760.

Uponor Ubergangsmuffe 110-Rp2_IG

besteht aus:

1029145 - RS 3 Kupplung (Anzahl: 1St.)
1029128 - RS 3 Press Adapter MLC 110
(Anzahl; 1St.)

1029135 - RS 2 Gewindeadapter Muffe 2
IG (Anzahl: 1St.)

1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl; 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RM-110-Rp2 IG

0,000 pce

Uponor Ubergangsmuffe 110-Rp21/2_1G

besteht aus:

1029145 - RS 3 Kupplung (Anzahl: 1St.)
1029128 - RS 3 Press Adapter MLC 110
(Anzahl: 1St.)

1029136 - RS 2 Gewindeadapter Muffe 2 1/
2 IG (Anzahl: 1St.)

1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RM-110-Rp21/2 IG

0,000 pce

Uponor Ubergangsmuffe 110-Rp3_IG

besteht aus:

1029145 - RS 3 Kupplung (Anzahl: 1St.)

1029128 - RS 3 Press Adapter MLC 110
(Anzahl: 1St.)

1029137 - RS 3 Gewindeadapter Muffe 3
IG (Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RM-110-Rp3 IG

0,000 pce

Uponor Ubergangsmuffe 63-Rp1_IG

besteht aus:

1029144 - RS 2 Kupplung (Anzahl: 1St.)
1029125 - RS 2 Press Adapter MLC 63
(Anzahl: 1St.)

1029134 - RS 2 Gewindeadapter Muffe 1
IG (Anzahl: 1St.)
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02.10.0770.

02.10.0780.

02.10.0790.

02.10.0800.

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RM-63-Rpl IG

0,000 pce

Uponor Ubergangsmuffe 63-Rp1/2_IG

besteht aus:

1029144 - RS 2 Kupplung (Anzahl: 1St.)
1029125 - RS 2 Press Adapter MLC 63
(Anzahl: 1St.)

1059403 - RS 2 Gewindeadapter Muffe 1/2
IG (Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RM-63-Rp1/2 IG

0,000 pce

Uponor Ubergangsmuffe 63-Rp2_IG

besteht aus:

1029144 - RS 2 Kupplung (Anzahl: 1St.)
1029125 - RS 2 Press Adapter MLC 63
(Anzahl; 1St.)

1029135 - RS 2 Gewindeadapter Muffe 2
IG (Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RM-63-Rp2 IG

0,000 pce

Uponor Ubergangsmuffe 63-Rp21/2_1G

besteht aus:

1029144 - RS 2 Kupplung (Anzahl: 1St.)
1029125 - RS 2 Press Adapter MLC 63
(Anzahl: 1St.)

1029136 - RS 2 Gewindeadapter Muffe 2 1/
2 1G (Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor

System: RS
Artikelnummer: RM-63-Rp21/2 1G

0,000 pce

Uponor Ubergangsmuffe 75-Rp1_IG
besteht aus:
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02.10.0810.

02.10.0820.

02.10.0830.

1029144 - RS 2 Kupplung (Anzahl: 1St.)
1029126 - RS 2 Press Adapter MLC 75
(Anzahl: 1St.)

1029134 - RS 2 Gewindeadapter Muffe 1
IG (Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RM-75-Rp1l IG

0,000 pce

Uponor Ubergangsmuffe 75-Rp1/2_IG

besteht aus:

1029144 - RS 2 Kupplung (Anzahl: 1St.)
1029126 - RS 2 Press Adapter MLC 75
(Anzahl; 1St.)

1059403 - RS 2 Gewindeadapter Muffe 1/2
IG (Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RM-75-Rp1/2 IG

0,000 pce

Uponor Ubergangsmuffe 75-Rp2_IG

besteht aus:

1029144 - RS 2 Kupplung (Anzahl: 1St.)
1029126 - RS 2 Press Adapter MLC 75
(Anzahl: 1St.)

1029135 - RS 2 Gewindeadapter Muffe 2
IG (Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RM-75-Rp2 1G

0,000 pce

Uponor Ubergangsmuffe 75-Rp21/2_IG

besteht aus:

1029144 - RS 2 Kupplung (Anzahl: 1St.)
1029126 - RS 2 Press Adapter MLC 75
(Anzahl; 1St.)

1029136 - RS 2 Gewindeadapter Muffe 2 1/
2 1G (Anzahl; 1St.)

Hersteller: Uponor

System: RS
Artikelnummer: RM-75-Rp21/2 1G

0,000 pce
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02.10.0840.

02.10.0850.

02.10.0860.

02.10.0870.

Uponor Ubergangsmuffe 90-Rp1_IG

besteht aus:

1029145 - RS 3 Kupplung (Anzahl: 1St.)
1029127 - RS 3 Press Adapter MLC 90
(Anzahl; 1St.)

1029134 - RS 2 Gewindeadapter Muffe 1
IG (Anzahl: 1St.)

1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl; 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RM-90-Rp1l IG

0,000 pce

Uponor Ubergangsmuffe 90-Rp1/2_IG

besteht aus:

1029145 - RS 3 Kupplung (Anzahl: 1St.)
1029127 - RS 3 Press Adapter MLC 90
(Anzahl: 1St.)

1059404 - RS 3 Gewindeadapter Muffe 1/2
IG (Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RM-90-Rp1/2 IG

0,000 pce

Uponor Ubergangsmuffe 90-Rp2_IG

besteht aus:

1029145 - RS 3 Kupplung (Anzahl: 1St.)
1029127 - RS 3 Press Adapter MLC 90
(Anzahl: 1St.)

1029135 - RS 2 Gewindeadapter Muffe 2
IG (Anzahl: 1St.)

1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RM-90-Rp2 IG

0,000 pce

Uponor Ubergangsmuffe 90-Rp21/2_IG

besteht aus:

1029145 - RS 3 Kupplung (Anzahl: 1St.)
1029127 - RS 3 Press Adapter MLC 90
(Anzahl: 1St.)

1029136 - RS 2 Gewindeadapter Muffe 2 1/
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2 1G (Anzahl: 1St.)
1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl: 1St.)
Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RM-90-Rp21/2 IG
0,000 pce e e EUR
02.10.0880. Uponor Ubergangsmuffe 90-Rp3_IG
besteht aus:
1029145 - RS 3 Kupplung (Anzahl: 1St.)
1029127 - RS 3 Press Adapter MLC 90
(Anzahl; 1St.)
1029137 - RS 3 Gewindeadapter Muffe 3
IG (Anzahl: 1St.)
Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RM-90-Rp3 IG
0,000 pce e s EUR
02.10.0890. Uponor Ubergangsnippel 110-R1_AG
besteht aus:
1029145 - RS 3 Kupplung (Anzahl: 1St.)
1029128 - RS 3 Press Adapter MLC 110
(Anzahl: 1St.)
1059402 - RS 2 Gewindeadapter Nippel 1
1/2 AG (Anzahl: 1St.)
1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl: 1St.)
Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RN-110-R11/2 AG
0,000 pce e s EUR
02.10.0900. Uponor Ubergangsnippel 110-R2_AG
besteht aus:
1029145 - RS 3 Kupplung (Anzahl: 1St.)
1029128 - RS 3 Press Adapter MLC 110
(Anzahl: 1St.)
1029131 - RS 2 Gewindeadapter Nippel 2
AG (Anzahl: 1St.)
1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl: 1St.)
Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RN-110-R2 AG
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02.10.0910.

02.10.0920.

02.10.0930.

02.10.0940.

0,000 pce

Uponor Ubergangsnippel 110-R21/2_AG

besteht aus:

1029145 - RS 3 Kupplung (Anzahl: 1St.)
1029128 - RS 3 Press Adapter MLC 110
(Anzahl: 1St.)

1029132 - RS 2 Gewindeadapter Nippel 2
1/2 AG (Anzahl: 1St.)

1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RN-110-R21/2 AG

0,000 pce

Uponor Ubergangsnippel 110-R3_AG

besteht aus:

1029145 - RS 3 Kupplung (Anzahl: 1St.)
1029128 - RS 3 Press Adapter MLC 110
(Anzahl: 1St.)

1029133 - RS 3 Gewindeadapter Nippel R3
(Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RN-110-R3 AG

0,000 pce

Uponor Ubergangsnippel 63-R1_AG

besteht aus:

1029144 - RS 2 Kupplung (Anzahl: 1St.)
1029125 - RS 2 Press Adapter MLC 63
(Anzahl: 1St.)

1059402 - RS 2 Gewindeadapter Nippel 1
1/2 AG (Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RN-63-R11/2 AG

0,000 pce

Uponor Ubergangsnippel 63-R2_AG

besteht aus:

1029144 - RS 2 Kupplung (Anzahl: 1St.)
1029125 - RS 2 Press Adapter MLC 63
(Anzahl: 1St.)

1029131 - RS 2 Gewindeadapter Nippel 2
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AG (Anzahl: 1St.)
Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RN-63-R2 AG
0,000 pce e e EUR
02.10.0950. Uponor Ubergangsnippel 63-R21/2_AG
besteht aus:
1029144 - RS 2 Kupplung (Anzahl: 1St.)
1029125 - RS 2 Press Adapter MLC 63
(Anzahl; 1St.)
1029132 - RS 2 Gewindeadapter Nippel 2
1/2 AG (Anzahl: 1St.)
Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RN-63-R21/2 AG
0,000 pce e s EUR
02.10.0960. Uponor Ubergangsnippel 75-R1_AG
besteht aus:
1029144 - RS 2 Kupplung (Anzahl: 1St.)
1029126 - RS 2 Press Adapter MLC 75
(Anzahl: 1St.)
1059402 - RS 2 Gewindeadapter Nippel 1
1/2 AG (Anzahl: 1St.)
Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RN-75-R11/2 AG
0,000 pce e e EUR
02.10.0970. Uponor Ubergangsnippel 75-R2_AG
besteht aus:
1029144 - RS 2 Kupplung (Anzahl: 1St.)
1029126 - RS 2 Press Adapter MLC 75
(Anzahl; 1St.)
1029131 - RS 2 Gewindeadapter Nippel 2
AG (Anzahl: 1St.)
Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RN-75-R2 AG
0,000 pce e s EUR
02.10.0980. Uponor Ubergangsnippel 75-R21/2_AG
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02.10.0990.

02.10.1000.

02.10.1010.

besteht aus:

1029144 - RS 2 Kupplung (Anzahl: 1St.)
1029126 - RS 2 Press Adapter MLC 75
(Anzahl: 1St.)

1029132 - RS 2 Gewindeadapter Nippel 2
1/2 AG (Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RN-75-R21/2 AG

0,000 pce

Uponor Ubergangsnippel 90-R1_AG

besteht aus:

1029145 - RS 3 Kupplung (Anzahl: 1St.)
1029127 - RS 3 Press Adapter MLC 90
(Anzahl; 1St.)

1059402 - RS 2 Gewindeadapter Nippel 1
1/2 AG (Anzahl: 1St.)

1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RN-90-R11/2 AG

0,000 pce

Uponor Ubergangsnippel 90-R2_AG

besteht aus:

1029145 - RS 3 Kupplung (Anzahl: 1St.)
1029127 - RS 3 Press Adapter MLC 90
(Anzahl; 1St.)

1029131 - RS 2 Gewindeadapter Nippel 2
AG (Anzahl: 1St.)

1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl; 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RN-90-R2 AG

0,000 pce

Uponor Ubergangsnippel 90-R21/2_AG

besteht aus:

1029145 - RS 3 Kupplung (Anzahl: 1St.)
1029127 - RS 3 Press Adapter MLC 90
(Anzahl: 1St.)

1029132 - RS 2 Gewindeadapter Nippel 2
1/2 AG (Anzahl: 1St.)

1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl: 1St.)
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Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RN-90-R21/2 AG
0,000 pce e s EUR
02.10.1020. Uponor Ubergangsnippel 90-R3_AG
besteht aus:
1029145 - RS 3 Kupplung (Anzahl: 1St.)
1029127 - RS 3 Press Adapter MLC 90
(Anzahl: 1St.)
1029133 - RS 3 Gewindeadapter Nippel R3
(Anzahl: 1St.)
Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RN-90-R3 AG
0,000 pce e e EUR
02.10.1030. Uponor T-Stuck 110-110-110
besteht aus:
1029143 - RS 3 T-Stlck (Anzahl: 1St.)
1029128 - RS 3 Press Adapter MLC 110
(Anzahl: 3St.)
Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-110-110-110
0,000 pce e s EUR
02.10.1040. Uponor T-Stlck reduziert 110-110-16
besteht aus:
1029143 - RS 3 T-Stlick (Anzahl; 1St.)
1029128 - RS 3 Press Adapter MLC 110
(Anzahl: 2St.)
1059397 - RS 2 Press Adapter MLC 16
(Anzahl: 1St.)
1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl: 1St.)
Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-110-110-16
0,000 pce e s EUR
02.10.1050. Uponor T-Stlck reduziert 110-110-20
besteht aus:
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1029143 - RS 3 T-Stlick (Anzahl; 1St.)
1029128 - RS 3 Press Adapter MLC 110
(Anzahl: 2St.)
1059396 - RS 2 Press Adapter MLC 20
(Anzahl: 1St.)
1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl: 1St.)
Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-110-110-20
0,000 pce e s EUR
02.10.1060. Uponor T-Stlck reduziert 110-110-25
besteht aus:
1029143 - RS 3 T-Stlck (Anzahl: 1St.)
1029128 - RS 3 Press Adapter MLC 110
(Anzahl: 2St.)
1029121 - RS 2 Press Adapter MLC 25
(Anzahl: 1St.)
1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl: 1St.)
Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-110-110-25
0,000 pce e e EUR
02.10.1070. Uponor T-Stuck reduziert 110-110-32
besteht aus:
1029143 - RS 3 T-Stlck (Anzahl: 1St.)
1029128 - RS 3 Press Adapter MLC 110
(Anzahl; 2St.)
1029122 - RS 2 Press Adapter MLC 32
(Anzahl; 1St.)
1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl; 1St.)
Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-110-110-32
0,000 pce e e EUR
02.10.1080. Uponor T-Stuck reduziert 110-110-40
besteht aus:
1029143 - RS 3 T-Stlck (Anzahl: 1St.)
1029128 - RS 3 Press Adapter MLC 110
(Anzahl: 2St.)
1046940 - RS 2 Press Adapter MLC 40
(Anzahl: 1St.)
1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
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(Anzahl: 1St.)
Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-110-110-40
0,000 pce e s EUR
02.10.1090. Uponor T-Stlck reduziert 110-110-50
besteht aus:
1029143 - RS 3 T-Stlck (Anzahl: 1St.)
1029128 - RS 3 Press Adapter MLC 110
(Anzahl: 2St.)
1046941 - RS 2 Press Adapter MLC 50
(Anzahl: 1St.)
1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl: 1St.)
Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-110-110-50
0,000 pce e s EUR
02.10.1100. Uponor T-Stlck reduziert 110-110-63
besteht aus:
1029143 - RS 3 T-Stlck (Anzahl: 1St.)
1029128 - RS 3 Press Adapter MLC 110
(Anzahl: 2St.)
1029125 - RS 2 Press Adapter MLC 63
(Anzahl: 1St.)
1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl: 1St.)
Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-110-110-63
0,000 pce e s EUR
02.10.1110. Uponor T-Stlck reduziert 110-110-75
besteht aus:
1029143 - RS 3 T-Stlck (Anzahl: 1St.)
1029128 - RS 3 Press Adapter MLC 110
(Anzahl: 2St.)
1029126 - RS 2 Press Adapter MLC 75
(Anzahl: 1St.)
1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl: 1St.)
Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-110-110-75
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02.10.1120.

02.10.1130.

02.10.1140.

02.10.1150.

0,000 pce

Uponor T-Stiick reduziert 110-110-90

besteht aus:

1029143 - RS 3 T-Stlck (Anzahl: 1St.)
1029128 - RS 3 Press Adapter MLC 110
(Anzahl: 2St.)

1029127 - RS 3 Press Adapter MLC 90
(Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-110-110-90

0,000 pce

Uponor T-Stlck reduziert 110-16-110

besteht aus:

1029143 - RS 3 T-Stlck (Anzahl: 1St.)
1029128 - RS 3 Press Adapter MLC 110
(Anzahl: 2St.)

1059397 - RS 2 Press Adapter MLC 16
(Anzahl: 1St.)

1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-110-16-110

0,000 pce

Uponor T-Stlck reduziert 110-16-90

besteht aus:

1029143 - RS 3 T-Stlick (Anzahl: 1St.)
1029128 - RS 3 Press Adapter MLC 110
(Anzahl; 1St.)

1059397 - RS 2 Press Adapter MLC 16
(Anzahl; 1St.)

1029127 - RS 3 Press Adapter MLC 90
(Anzahl; 1St.)

1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl; 1St.)

Hersteller: Uponor

System: RS
Artikelnummer: RT-110-16-90

0,000 pce

Uponor T-Stlck reduziert 110-20-110

besteht aus:

14.02.2019

Seite 342



Projekt:
LV:

Uponor Verbundrohrsysteme 2019 DE
Uponor Verbundrohrsysteme 2019 DE

UPONO(

oz

Leistung Menge/Einheit

Einheitspreis Gesamtbetrag

02.10.1160.

02.10.1170.

02.10.1180.

1029143 - RS 3 T-Stlck (Anzahl: 1St.)
1029128 - RS 3 Press Adapter MLC 110
(Anzahl: 2St.)

1059396 - RS 2 Press Adapter MLC 20
(Anzahl: 1St.)

1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-110-20-110

0,000 pce

Uponor T-Stick reduziert 110-20-90

besteht aus:

1029143 - RS 3 T-Stlick (Anzahl: 1St.)
1029128 - RS 3 Press Adapter MLC 110
(Anzahl; 1St.)

1059396 - RS 2 Press Adapter MLC 20
(Anzahl; 1St.)

1029127 - RS 3 Press Adapter MLC 90
(Anzahl: 1St.)

1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-110-20-90

0,000 pce

Uponor T-Stlck reduziert 110-25-110

besteht aus:

1029143 - RS 3 T-Stlick (Anzahl: 1St.)
1029128 - RS 3 Press Adapter MLC 110
(Anzahl; 2St.)

1029121 - RS 2 Press Adapter MLC 25
(Anzahl; 1St.)

1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl; 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-110-25-110

0,000 pce

Uponor T-Stick reduziert 110-25-90

besteht aus:

1029143 - RS 3 T-Stlck (Anzahl: 1St.)
1029128 - RS 3 Press Adapter MLC 110
(Anzahl: 1St.)

1029121 - RS 2 Press Adapter MLC 25
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(Anzahl: 1St.)
1029127 - RS 3 Press Adapter MLC 90
(Anzahl: 1St.)
1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl: 1St.)
Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-110-25-90
0,000 pce e e EUR
02.10.1190. Uponor T-Stuck reduziert 110-32-110
besteht aus:
1029143 - RS 3 T-Stlck (Anzahl: 1St.)
1029128 - RS 3 Press Adapter MLC 110
(Anzahl; 2St.)
1029122 - RS 2 Press Adapter MLC 32
(Anzahl; 1St.)
1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl; 1St.)
Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-110-32-110
0,000 pce e e EUR
02.10.1200. Uponor T-Stuck reduziert 110-32-90
besteht aus:
1029143 - RS 3 T-Stlick (Anzahl; 1St.)
1029128 - RS 3 Press Adapter MLC 110
(Anzahl: 1St.)
1029122 - RS 2 Press Adapter MLC 32
(Anzahl: 1St.)
1029127 - RS 3 Press Adapter MLC 90
(Anzahl: 1St.)
1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl: 1St.)
Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-110-32-90
0,000 pce e e EUR
02.10.1210. Uponor T-Stuck reduziert 110-40-110
besteht aus:
1029143 - RS 3 T-Stlck (Anzahl: 1St.)
1029128 - RS 3 Press Adapter MLC 110
(Anzahl: 2St.)
1046940 - RS 2 Press Adapter MLC 40
(Anzahl: 1St.)
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1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl: 1St.)
Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-110-40-110
0,000 pce e e EUR
02.10.1220. Uponor T-Stuck reduziert 110-40-90
besteht aus:
1029143 - RS 3 T-Stlck (Anzahl: 1St.)
1029128 - RS 3 Press Adapter MLC 110
(Anzahl; 1St.)
1046940 - RS 2 Press Adapter MLC 40
(Anzahl; 1St.)
1029127 - RS 3 Press Adapter MLC 90
(Anzahl; 1St.)
1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl; 1St.)
Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-110-40-90
0,000 pce e e EUR
02.10.1230. Uponor T-Stuck reduziert 110-50-110
besteht aus:
1029143 - RS 3 T-Stlck (Anzahl: 1St.)
1029128 - RS 3 Press Adapter MLC 110
(Anzahl; 2St.)
1046941 - RS 2 Press Adapter MLC 50
(Anzahl; 1St.)
1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl; 1St.)
Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-110-50-110
0,000 pce e e EUR
02.10.1240. Uponor T-Stuck reduziert 110-50-90
besteht aus:
1029143 - RS 3 T-Stlck (Anzahl: 1St.)
1029128 - RS 3 Press Adapter MLC 110
(Anzahl: 1St.)
1046941 - RS 2 Press Adapter MLC 50
(Anzahl: 1St.)
1029127 - RS 3 Press Adapter MLC 90
(Anzahl: 1St.)
1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl: 1St.)
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Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-110-50-90
0,000 pce e e EUR
02.10.1250. Uponor T-Stuck reduziert 110-63-110
besteht aus:
1029143 - RS 3 T-Stlck (Anzahl: 1St.)
1029128 - RS 3 Press Adapter MLC 110
(Anzahl; 2St.)
1029125 - RS 2 Press Adapter MLC 63
(Anzahl; 1St.)
1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl; 1St.)
Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-110-63-110
0,000 pce e e EUR
02.10.1260. Uponor T-Stuck reduziert 110-63-90
besteht aus:
1029143 - RS 3 T-Stlck (Anzahl: 1St.)
1029128 - RS 3 Press Adapter MLC 110
(Anzahl; 1St.)
1029125 - RS 2 Press Adapter MLC 63
(Anzahl; 1St.)
1029127 - RS 3 Press Adapter MLC 90
(Anzahl; 1St.)
1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl; 1St.)
Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-110-63-90
0,000 pce e e EUR
02.10.1270. Uponor T-Stuck reduziert 110-75-110
besteht aus:
1029143 - RS 3 T-Stlck (Anzahl: 1St.)
1029128 - RS 3 Press Adapter MLC 110
(Anzahl; 2St.)
1029126 - RS 2 Press Adapter MLC 75
(Anzahl; 1St.)
1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl; 1St.)
Hersteller: Uponor
System: RS
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Artikelnummer: RT-110-75-110

0,000 pce

Uponor T-Stiick reduziert 110-75-90

besteht aus:

1029143 - RS 3 T-Stlick (Anzahl: 1St.)
1029128 - RS 3 Press Adapter MLC 110
(Anzahl; 1St.)

1029126 - RS 2 Press Adapter MLC 75
(Anzahl; 1St.)

1029127 - RS 3 Press Adapter MLC 90
(Anzahl; 1St.)

1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl; 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-110-75-90

0,000 pce

Uponor T-Stiick reduziert 110-90-110

besteht aus:

1029143 - RS 3 T-Stlick (Anzahl: 1St.)
1029128 - RS 3 Press Adapter MLC 110
(Anzahl; 2St.)

1029127 - RS 3 Press Adapter MLC 90
(Anzahl; 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-110-90-110

0,000 pce

Uponor T-Stlck reduziert 110-90-16

besteht aus:

1029143 - RS 3 T-Stlck (Anzahl: 1St.)
1029128 - RS 3 Press Adapter MLC 110
(Anzahl: 1St.)

1029127 - RS 3 Press Adapter MLC 90
(Anzahl: 1St.)

1059397 - RS 2 Press Adapter MLC 16
(Anzahl: 1St.)

1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor

System: RS
Artikelnummer: RT-110-90-16

0,000 pce
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02.10.1310. Uponor T-Stuck reduziert 110-90-20
besteht aus:
1029143 - RS 3 T-Stlck (Anzahl: 1St.)
1029128 - RS 3 Press Adapter MLC 110
(Anzahl; 1St.)
1029127 - RS 3 Press Adapter MLC 90
(Anzahl; 1St.)
1059396 - RS 2 Press Adapter MLC 20
(Anzahl; 1St.)
1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl; 1St.)
Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-110-90-20
0,000 pce e s EUR
02.10.1320. Uponor T-Stlck reduziert 110-90-25
besteht aus:
1029143 - RS 3 T-Stlck (Anzahl: 1St.)
1029128 - RS 3 Press Adapter MLC 110
(Anzahl; 1St.)
1029127 - RS 3 Press Adapter MLC 90
(Anzahl; 1St.)
1029121 - RS 2 Press Adapter MLC 25
(Anzahl; 1St.)
1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl; 1St.)
Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-110-90-25
0,000 pce e s EUR
02.10.1330. Uponor T-Stlck reduziert 110-90-32
besteht aus:
1029143 - RS 3 T-Stlick (Anzahl; 1St.)
1029128 - RS 3 Press Adapter MLC 110
(Anzahl: 1St.)
1029127 - RS 3 Press Adapter MLC 90
(Anzahl: 1St.)
1029122 - RS 2 Press Adapter MLC 32
(Anzahl: 1St.)
1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl: 1St.)
Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-110-90-32
0,000 pce e s EUR
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02.10.1340. Uponor T-Stuck reduziert 110-90-40
besteht aus:
1029143 - RS 3 T-Stlck (Anzahl: 1St.)
1029128 - RS 3 Press Adapter MLC 110
(Anzahl; 1St.)
1029127 - RS 3 Press Adapter MLC 90
(Anzahl; 1St.)
1046940 - RS 2 Press Adapter MLC 40
(Anzahl; 1St.)
1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl; 1St.)
Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-110-90-40
0,000 pce e e EUR
02.10.1350. Uponor T-Stuck reduziert 110-90-50
besteht aus:
1029143 - RS 3 T-Stlck (Anzahl: 1St.)
1029128 - RS 3 Press Adapter MLC 110
(Anzahl; 1St.)
1029127 - RS 3 Press Adapter MLC 90
(Anzahl; 1St.)
1046941 - RS 2 Press Adapter MLC 50
(Anzahl; 1St.)
1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl; 1St.)
Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-110-90-50
0,000 pce e s EUR
02.10.1360. Uponor T-Stlck reduziert 110-90-63
besteht aus:
1029143 - RS 3 T-Stlck (Anzahl: 1St.)
1029128 - RS 3 Press Adapter MLC 110
(Anzahl; 1St.)
1029127 - RS 3 Press Adapter MLC 90
(Anzahl; 1St.)
1029125 - RS 2 Press Adapter MLC 63
(Anzahl; 1St.)
1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl; 1St.)
Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-110-90-63
0,000 pce e s EUR
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Uponor T-Stick reduziert 110-90-75

besteht aus:

1029143 - RS 3 T-Stlck (Anzahl: 1St.)
1029128 - RS 3 Press Adapter MLC 110
(Anzahl: 1St.)

1029127 - RS 3 Press Adapter MLC 90
(Anzahl: 1St.)

1029126 - RS 2 Press Adapter MLC 75
(Anzahl: 1St.)

1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-110-90-75

0,000 pce

Uponor T-Stick reduziert 110-90-90

besteht aus:

1029143 - RS 3 T-Stlick (Anzahl: 1St.)
1029128 - RS 3 Press Adapter MLC 110
(Anzahl; 1St.)

1029127 - RS 3 Press Adapter MLC 90
(Anzahl; 2St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-110-90-90

0,000 pce

Uponor T-Stick 110-R1-110 mit AG

besteht aus:

1029143 - RS 3 T-Stlck (Anzahl: 1St.)
1029128 - RS 3 Press Adapter MLC 110
(Anzahl: 2St.)

1059402 - RS 2 Gewindeadapter Nippel 1
1/2 AG (Anzahl: 1St.)

1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-110-R11/2-110 AG

0,000 pce

Uponor T-Stlck 110-R21/2-110 mit AG

besteht aus:
1029143 - RS 3 T-Stlck (Anzahl: 1St.)
1029128 - RS 3 Press Adapter MLC 110
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(Anzahl: 2St.)
1029132 - RS 2 Gewindeadapter Nippel 2
1/2 AG (Anzahl: 1St.)
1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl: 1St.)
Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-110-R21/2-110 AG
0,000 pce e e EUR
02.10.1410. Uponor T-Stuck 110-R2-110 mit AG
besteht aus:
1029143 - RS 3 T-Stlck (Anzahl: 1St.)
1029128 - RS 3 Press Adapter MLC 110
(Anzahl; 2St.)
1029131 - RS 2 Gewindeadapter Nippel 2
AG (Anzahl: 1St.)
1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl; 1St.)
Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-110-R2-110 AG
0,000 pce e e EUR
02.10.1420. Uponor T-Stuck 110-R3-110 mit AG
besteht aus:
1029143 - RS 3 T-Stlck (Anzahl: 1St.)
1029128 - RS 3 Press Adapter MLC 110
(Anzahl; 2St.)
1029133 - RS 3 Gewindeadapter Nippel R3
(Anzahl; 1St.)
Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-110-R3-110 AG
0,000 pce e s EUR
02.10.1430. Uponor T-Stiick 110-Rp1/2-110 mit IG
besteht aus:
1029143 - RS 3 T-Stlick (Anzahl; 1St.)
1029128 - RS 3 Press Adapter MLC 110
(Anzahl: 2St.)
1059404 - RS 3 Gewindeadapter Muffe 1/2
IG (Anzahl: 1St.)
Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-110-Rp1/2-110 IG
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0,000 pce e s EUR
02.10.1440. Uponor T-Stiick 110-Rp1-110 mit IG
besteht aus:
1029143 - RS 3 T-Stlck (Anzahl: 1St.)
1029128 - RS 3 Press Adapter MLC 110
(Anzahl: 2St.)
1029134 - RS 2 Gewindeadapter Muffe 1
IG (Anzahl: 1St.)
1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl: 1St.)
Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-110-Rp1-110
0,000 pce e e EUR
02.10.1450. Uponor T-Stiick 110-Rp21/2-110 mit IG
besteht aus:
1029143 - RS 3 T-Stlck (Anzahl: 1St.)
1029128 - RS 3 Press Adapter MLC 110
(Anzahl; 2St.)
1029136 - RS 2 Gewindeadapter Muffe 2 1/
2 1G (Anzahl; 1St.)
1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl; 1St.)
Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-110-Rp21/2-110 IG
0,000 pce e e EUR
02.10.1460. Uponor T-Stuck 110-Rp2-110 mit IG
besteht aus:
1029143 - RS 3 T-Stlck (Anzahl: 1St.)
1029128 - RS 3 Press Adapter MLC 110
(Anzahl; 2St.)
1029135 - RS 2 Gewindeadapter Muffe 2
IG (Anzahl: 1St.)
1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl; 1St.)
Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-110-Rp2-110 IG
0,000 pce e e EUR
02.10.1470. Uponor T-Stuck 110-Rp3-110 mit IG
besteht aus:
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1029143 - RS 3 T-Stlick (Anzahl; 1St.)
1029128 - RS 3 Press Adapter MLC 110
(Anzahl: 2St.)
1029137 - RS 3 Gewindeadapter Muffe 3
IG (Anzahl: 1St.)
Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-110-Rp3-110 IG
0,000 pce e e EUR
02.10.1480. Uponor T-Stlck reduziert 50-63-16
besteht aus:
1029142 - RS 2 T-Stlck (Anzahl: 1St.)
1046941 - RS 2 Press Adapter MLC 50
(Anzahl; 1St.)
1029125 - RS 2 Press Adapter MLC 63
(Anzahl; 1St.)
1059397 - RS 2 Press Adapter MLC 16
(Anzahl; 1St.)
1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl: St.)
Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-50-63-16
0,000 pce e s EUR
02.10.1490. Uponor T-Stlck reduziert 50-63-20
besteht aus:
1029142 - RS 2 T-Stlick (Anzahl; 1St.)
1046941 - RS 2 Press Adapter MLC 50
(Anzahl: 1St.)
1029125 - RS 2 Press Adapter MLC 63
(Anzahl: 1St.)
1059396 - RS 2 Press Adapter MLC 20
(Anzahl: 1St.)
1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl: St.)
Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-50-63-20
0,000 pce e s EUR
02.10.1500. Uponor T-Stlck reduziert 50-63-25
besteht aus:
1029142 - RS 2 T-Stlick (Anzahl: 1St.)
1046941 - RS 2 Press Adapter MLC 50
(Anzahl: 1St.)
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1029125 - RS 2 Press Adapter MLC 63
(Anzahl: 1St.)
1029121 - RS 2 Press Adapter MLC 25
(Anzahl: 1St.)
1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl: St.)
Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-50-63-25
0,000 pce e e EUR
02.10.1510. Uponor T-Stuck reduziert 50-63-32
besteht aus:
1029142 - RS 2 T-Stlck (Anzahl: 1St.)
1046941 - RS 2 Press Adapter MLC 50
(Anzahl: 1St.)
1029125 - RS 2 Press Adapter MLC 63
(Anzahl: 1St.)
1029122 - RS 2 Press Adapter MLC 32
(Anzahl: 1St.)
1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl: St.)
Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-50-63-32
0,000 pce e e EUR
02.10.1520. Uponor T-Stuck reduziert 50-63-40
besteht aus:
1029142 - RS 2 T-Stuck (Anzahl: 1St.)
1046941 - RS 2 Press Adapter MLC 50
(Anzahl; 1St.)
1029125 - RS 2 Press Adapter MLC 63
(Anzahl; 1St.)
1046940 - RS 2 Press Adapter MLC 40
(Anzahl; 1St.)
1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl: St.)
Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-50-63-40
0,000 pce e e EUR
02.10.1530. Uponor T-Stuck reduziert 50-63-50
besteht aus:
1029142 - RS 2 T-Stlck (Anzahl: 1St.)
1046941 - RS 2 Press Adapter MLC 50
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02.10.1540.
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(Anzahl: 2St.)
1029125 - RS 2 Press Adapter MLC 63
(Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-50-63-50

0,000 pce

Uponor T-Stick reduziert 63-16-50

besteht aus:

1029142 - RS 2 T-Stlck (Anzahl: 1St.)
1029125 - RS 2 Press Adapter MLC 63
(Anzahl: 1St.)

1059397 - RS 2 Press Adapter MLC 16
(Anzahl: 1St.)

1046941 - RS 2 Press Adapter MLC 50
(Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-63-16-50

0,000 pce

Uponor T-Stlck reduziert 63-16-63

besteht aus:

1029142 - RS 2 T-Stlck (Anzahl: 1St.)
1029125 - RS 2 Press Adapter MLC 63
(Anzahl: 2St.)

1059397 - RS 2 Press Adapter MLC 16
(Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-63-16-63

0,000 pce

Uponor T-Stick reduziert 63-20-50

besteht aus:

1029142 - RS 2 T-Stlck (Anzahl: 1St.)
1029125 - RS 2 Press Adapter MLC 63
(Anzahl; 1St.)

1059396 - RS 2 Press Adapter MLC 20
(Anzahl; 1St.)

1046941 - RS 2 Press Adapter MLC 50
(Anzahl; 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-63-20-50
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0,000 pce e s EUR
02.10.1570. Uponor T-Stlck reduziert 63-20-63
besteht aus:
1029142 - RS 2 T-Stlick (Anzahl; 1St.)
1029125 - RS 2 Press Adapter MLC 63
(Anzahl: 2St.)
1059396 - RS 2 Press Adapter MLC 20
(Anzahl: 1St.)
Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-63-20-63
0,000 pce e e EUR
02.10.1580. Uponor T-Stuck reduziert 63-25-50
besteht aus:
1029142 - RS 2 T-Stlck (Anzahl: 1St.)
1029125 - RS 2 Press Adapter MLC 63
(Anzahl; 1St.)
1029121 - RS 2 Press Adapter MLC 25
(Anzahl; 1St.)
1046941 - RS 2 Press Adapter MLC 50
(Anzahl; 1St.)
Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-63-25-50
0,000 pce e e EUR
02.10.1590. Uponor T-Stuck reduziert 63-25-63
besteht aus:
1029142 - RS 2 T-Stlick (Anzahl: 1St.)
1029125 - RS 2 Press Adapter MLC 63
(Anzahl: 2St.)
1029121 - RS 2 Press Adapter MLC 25
(Anzahl: 1St.)
Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-63-25-63
0,000 pce e s EUR
02.10.1600. Uponor T-Stlck reduziert 63-32-50
besteht aus:
1029142 - RS 2 T-Stlck (Anzahl: 1St.)
1029125 - RS 2 Press Adapter MLC 63
(Anzahl: 1St.)
1029122 - RS 2 Press Adapter MLC 32
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(Anzahl: 1St.)
1046941 - RS 2 Press Adapter MLC 50
(Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-63-32-50

0,000 pce

Uponor T-Stick reduziert 63-32-63

besteht aus:

1029142 - RS 2 T-Stlck (Anzahl: 1St.)
1029125 - RS 2 Press Adapter MLC 63
(Anzahl; 2St.)

1029122 - RS 2 Press Adapter MLC 32
(Anzahl; 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-63-32-63

0,000 pce

Uponor T-Stlck reduziert 63-40-50

besteht aus:

1029142 - RS 2 T-Stlck (Anzahl: 1St.)
1029125 - RS 2 Press Adapter MLC 63
(Anzahl: 1St.)

1046940 - RS 2 Press Adapter MLC 40
(Anzahl: 1St.)

1046941 - RS 2 Press Adapter MLC 50
(Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-63-40-50

0,000 pce

Uponor T-Stlck reduziert 63-40-63

besteht aus:

1029142 - RS 2 T-Stlck (Anzahl: 1St.)
1029125 - RS 2 Press Adapter MLC 63
(Anzahl: 2St.)

1046940 - RS 2 Press Adapter MLC 40
(Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor

System: RS
Artikelnummer: RT-63-40-63

0,000 pce
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02.10.1640. Uponor T-Stlck reduziert 63-50-16
besteht aus:
1029142 - RS 2 T-Stlick (Anzahl; 1St.)
1029125 - RS 2 Press Adapter MLC 63
(Anzahl: 1St.)
1046941 - RS 2 Press Adapter MLC 50
(Anzahl: 1St.)
1059397 - RS 2 Press Adapter MLC 16
(Anzahl: 1St.)
Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-63-50-16
0,000 pce e s EUR
02.10.1650. Uponor T-Stlck reduziert 63-50-20
besteht aus:
1029142 - RS 2 T-Stlck (Anzahl: 1St.)
1029125 - RS 2 Press Adapter MLC 63
(Anzahl: 1St.)
1046941 - RS 2 Press Adapter MLC 50
(Anzahl: 1St.)
1059396 - RS 2 Press Adapter MLC 20
(Anzahl: 1St.)
Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-63-50-20
0,000 pce e e EUR
02.10.1660. Uponor T-Stlck reduziert 63-50-25
besteht aus:
1029142 - RS 2 T-Stlck (Anzahl: 1St.)
1029125 - RS 2 Press Adapter MLC 63
(Anzahl; 1St.)
1046941 - RS 2 Press Adapter MLC 50
(Anzahl; 1St.)
1029121 - RS 2 Press Adapter MLC 25
(Anzahl; 1St.)
Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-63-50-25
0,000 pce e e EUR
02.10.1670. Uponor T-Stuck reduziert 63-50-32
besteht aus:
1029142 - RS 2 T-Stlck (Anzahl: 1St.)
1029125 - RS 2 Press Adapter MLC 63
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02.10.1680.

02.10.1690.

02.10.1700.

(Anzahl: 1St.)
1046941 - RS 2 Press Adapter MLC 50
(Anzahl: 1St.)
1029122 - RS 2 Press Adapter MLC 32
(Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-63-50-32

0,000 pce

Uponor T-Stick reduziert 63-50-40

besteht aus:

1029142 - RS 2 T-Stlck (Anzahl: 1St.)
1029125 - RS 2 Press Adapter MLC 63
(Anzahl: 1St.)

1046941 - RS 2 Press Adapter MLC 50
(Anzahl: 1St.)

1046940 - RS 2 Press Adapter MLC 40
(Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-63-50-40

0,000 pce

Uponor T-Stlck reduziert 63-50-50

besteht aus:

1029142 - RS 2 T-Stlck (Anzahl: 1St.)
1029125 - RS 2 Press Adapter MLC 63
(Anzahl: 1St.)

1046941 - RS 2 Press Adapter MLC 50
(Anzahl: 2St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-63-50-50

0,000 pce

Uponor T-Stick reduziert 63-50-63

besteht aus:

1029142 - RS 2 T-Stlck (Anzahl: 1St.)
1029125 - RS 2 Press Adapter MLC 63
(Anzahl; 2St.)

1046941 - RS 2 Press Adapter MLC 50
(Anzahl; 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-63-50-63
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0,000 pce e e EUR
02.10.1710. Uponor T-Stuck reduziert 63-63-16
besteht aus:
1029142 - RS 2 T-Stlck (Anzahl: 1St.)
1029125 - RS 2 Press Adapter MLC 63
(Anzahl; 2St.)
1059397 - RS 2 Press Adapter MLC 16
(Anzahl; 1St.)
Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-63-63-16
0,000 pce e s EUR
02.10.1720. Uponor T-Stlck reduziert 63-63-20
besteht aus:
1029142 - RS 2 T-Stlick (Anzahl; 1St.)
1029125 - RS 2 Press Adapter MLC 63
(Anzahl: 2St.)
1059396 - RS 2 Press Adapter MLC 20
(Anzahl: 1St.)
Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-63-63-20
0,000 pce e e EUR
02.10.1730. Uponor T-Stuck reduziert 63-63-25
besteht aus:
1029142 - RS 2 T-Stlck (Anzahl: 1St.)
1029125 - RS 2 Press Adapter MLC 63
(Anzahl; 2St.)
1029121 - RS 2 Press Adapter MLC 25
(Anzahl; 1St.)
Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-63-63-25
0,000 pce e s EUR
02.10.1740. Uponor T-Stlck reduziert 63-63-32
besteht aus:
1029142 - RS 2 T-Stlick (Anzahl: 1St.)
1029125 - RS 2 Press Adapter MLC 63
(Anzahl: 2St.)
1029122 - RS 2 Press Adapter MLC 32
(Anzahl: 1St.)
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02.10.1750.

02.10.1760.

02.10.1770.

02.10.1780.

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-63-63-32

0,000 pce

Uponor T-Stlck reduziert 63-63-40

besteht aus:

1029142 - RS 2 T-Stlck (Anzahl: 1St.)
1029125 - RS 2 Press Adapter MLC 63
(Anzahl: 2St.)

1046940 - RS 2 Press Adapter MLC 40
(Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-63-63-40

0,000 pce

Uponor T-Stick reduziert 63-63-50

besteht aus:

1029142 - RS 2 T-Stlck (Anzahl: 1St.)
1029125 - RS 2 Press Adapter MLC 63
(Anzahl: 2St.)

1046941 - RS 2 Press Adapter MLC 50
(Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-63-63-50

0,000 pce

Uponor T-Stlck 63-63-63

besteht aus:

1029142 - RS 2 T-Stlck (Anzahl: 1St.)
1029125 - RS 2 Press Adapter MLC 63
(Anzahl: 3St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-63-63-63

0,000 pce

Uponor T-Stlck reduziert 63-75-32

besteht aus:
1029142 - RS 2 T-Stlck (Anzahl: 1St.)
1029125 - RS 2 Press Adapter MLC 63
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02.10.1790.

02.10.1800.

02.10.1810.

(Anzahl: 1St.)

1029126 - RS 2 Press Adapter MLC 75
(Anzahl: 1St.)

1029122 - RS 2 Press Adapter MLC 32
(Anzahl: 1St.)

1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl: St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-63-75-32

0,000 pce

Uponor T-Stick reduziert 63-75-40

besteht aus:

1029142 - RS 2 T-Stlck (Anzahl: 1St.)
1029125 - RS 2 Press Adapter MLC 63
(Anzahl; 1St.)

1029126 - RS 2 Press Adapter MLC 75
(Anzahl: 1St.)

1046940 - RS 2 Press Adapter MLC 40
(Anzahl: 1St.)

1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl: St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-63-75-40

0,000 pce

Uponor T-Stick reduziert 63-75-50

besteht aus:

1029142 - RS 2 T-Stlck (Anzahl: 1St.)
1029125 - RS 2 Press Adapter MLC 63
(Anzahl; 1St.)

1029126 - RS 2 Press Adapter MLC 75
(Anzahl; 1St.)

1046941 - RS 2 Press Adapter MLC 50
(Anzahl; 1St.)

1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl:; St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-63-75-50

0,000 pce

Uponor T-Stlck reduziert 63-75-63

besteht aus:
1029142 - RS 2 T-Stlick (Anzahl: 1St.)
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02.10.1820.

02.10.1830.

02.10.1840.

1029125 - RS 2 Press Adapter MLC 63
(Anzahl: 2St.)
1029126 - RS 2 Press Adapter MLC 75
(Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-63-75-63

0,000 pce

Uponor T-Stiick 63-R1-63 mit AG

besteht aus:

1029142 - RS 2 T-Stlck (Anzahl: 1St.)
1029125 - RS 2 Press Adapter MLC 63
(Anzahl; 2St.)

1059402 - RS 2 Gewindeadapter Nippel 1
1/2 AG (Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-63-R11/2-63 AG

0,000 pce

Uponor T-Stlck 63-R21/2-63 mit AG

besteht aus:

1029142 - RS 2 T-Stlck (Anzahl: 1St.)
1029125 - RS 2 Press Adapter MLC 63
(Anzahl: 2St.)

1029132 - RS 2 Gewindeadapter Nippel 2
1/2 AG (Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-63-R21/2-63 AG

0,000 pce

Uponor T-Stiick 63-R2-63 mit AG

besteht aus:

1029142 - RS 2 T-Stlck (Anzahl: 1St.)
1029125 - RS 2 Press Adapter MLC 63
(Anzahl; 2St.)

1029131 - RS 2 Gewindeadapter Nippel 2
AG (Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor

System: RS
Artikelnummer: RT-63-R2-63 AG

0,000 pce

14.02.2019

Seite 363



Projekt:
LV:

Uponor Verbundrohrsysteme 2019 DE
Uponor Verbundrohrsysteme 2019 DE

UPONO(

oz

Leistung Menge/Einheit

Einheitspreis Gesamtbetrag

02.10.1850.
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Uponor T-Stick 63-Rp1/2-63 mit IG

besteht aus:

1029142 - RS 2 T-Stlck (Anzahl: 1St.)
1029125 - RS 2 Press Adapter MLC 63
(Anzahl; 2St.)

1059403 - RS 2 Gewindeadapter Muffe 1/2
IG (Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-63-Rp1/2-63 IG

0,000 pce

Uponor T-Stlck 63-Rp1-63 mit IG

besteht aus:

1029142 - RS 2 T-Stlck (Anzahl: 1St.)
1029125 - RS 2 Press Adapter MLC 63
(Anzahl: 2St.)

1029134 - RS 2 Gewindeadapter Muffe 1
IG (Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-63-Rp1-63 IG

0,000 pce

Uponor T-Stick 63-Rp21/2-63 mit IG

besteht aus:

1029142 - RS 2 T-Stlck (Anzahl: 1St.)
1029125 - RS 2 Press Adapter MLC 63
(Anzahl; 2St.)

1029136 - RS 2 Gewindeadapter Muffe 2 1/
2 1G (Anzahl; 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-63-Rp21/2-63 I1G

0,000 pce

Uponor T-Stlck 63-Rp2-63 mit IG

besteht aus:

1029142 - RS 2 T-Stlck (Anzahl: 1St.)
1029125 - RS 2 Press Adapter MLC 63
(Anzahl: 2St.)

1029135 - RS 2 Gewindeadapter Muffe 2
IG (Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
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02.10.1890.

02.10.1900.

02.10.1910.

02.10.1920.

Artikelnummer: RT-63-Rp2-63 IG

0,000 pce

Uponor T-Stick reduziert 75-16-63

besteht aus:

1029142 - RS 2 T-Stlck (Anzahl: 1St.)
1029126 - RS 2 Press Adapter MLC 75
(Anzahl; 1St.)

1059397 - RS 2 Press Adapter MLC 16
(Anzahl; 1St.)

1029125 - RS 2 Press Adapter MLC 63
(Anzahl; 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-75-16-63

0,000 pce

Uponor T-Stick reduziert 75-16-75

besteht aus:

1029142 - RS 2 T-Stlck (Anzahl: 1St.)
1029126 - RS 2 Press Adapter MLC 75
(Anzahl; 2St.)

1059397 - RS 2 Press Adapter MLC 16
(Anzahl; 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-75-16-75

0,000 pce

Uponor T-Stlck reduziert 75-20-63

besteht aus:

1029142 - RS 2 T-Stlck (Anzahl: 1St.)
1029126 - RS 2 Press Adapter MLC 75
(Anzahl: 1St.)

1059396 - RS 2 Press Adapter MLC 20
(Anzahl: 1St.)

1029125 - RS 2 Press Adapter MLC 63
(Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor

System: RS
Artikelnummer: RT-75-20-63

0,000 pce

Uponor T-Stlck reduziert 75-20-75

besteht aus:
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02.10.1930.

02.10.1940.

02.10.1950.

1029142 - RS 2 T-Stlck (Anzahl: 1St.)
1029126 - RS 2 Press Adapter MLC 75
(Anzahl: 2St.)
1059396 - RS 2 Press Adapter MLC 20
(Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-75-20-75

0,000 pce

Uponor T-Stick reduziert 75-25-63

besteht aus:

1029142 - RS 2 T-Stlck (Anzahl: 1St.)
1029126 - RS 2 Press Adapter MLC 75
(Anzahl; 1St.)

1029121 - RS 2 Press Adapter MLC 25
(Anzahl; 1St.)

1029125 - RS 2 Press Adapter MLC 63
(Anzahl; 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-75-25-63

0,000 pce

Uponor T-Stick reduziert 75-25-75

besteht aus:

1029142 - RS 2 T-Stlck (Anzahl: 1St.)
1029126 - RS 2 Press Adapter MLC 75
(Anzahl; 2St.)

1029121 - RS 2 Press Adapter MLC 25
(Anzahl; 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-75-25-75

0,000 pce

Uponor T-Stlck reduziert 75-32-63

besteht aus:

1029142 - RS 2 T-Stlck (Anzahl: 1St.)
1029126 - RS 2 Press Adapter MLC 75
(Anzahl: 1St.)

1029122 - RS 2 Press Adapter MLC 32
(Anzahl: 1St.)

1029125 - RS 2 Press Adapter MLC 63
(Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor
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02.10.1960.

02.10.1970.

02.10.1980.

02.10.1990.

System: RS
Artikelnummer: RT-75-32-63

0,000 pce

Uponor T-Stlck reduziert 75-32-75

besteht aus:

1029142 - RS 2 T-Stlck (Anzahl: 1St.)
1029126 - RS 2 Press Adapter MLC 75
(Anzahl: 2St.)

1029122 - RS 2 Press Adapter MLC 32
(Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-75-32-75

0,000 pce

Uponor T-Stick reduziert 75-40-63

besteht aus:

1029142 - RS 2 T-Stlck (Anzahl: 1St.)
1029126 - RS 2 Press Adapter MLC 75
(Anzahl; 1St.)

1046940 - RS 2 Press Adapter MLC 40
(Anzahl; 1St.)

1029125 - RS 2 Press Adapter MLC 63
(Anzahl; 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-75-40-63

0,000 pce

Uponor T-Stick reduziert 75-40-75

besteht aus:

1029142 - RS 2 T-Stlck (Anzahl: 1St.)
1029126 - RS 2 Press Adapter MLC 75
(Anzahl: 2St.)

1046940 - RS 2 Press Adapter MLC 40
(Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor

System: RS
Artikelnummer: RT-75-40-75

0,000 pce

Uponor T-Stlck reduziert 75-50-63
besteht aus:
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1029142 - RS 2 T-Stlick (Anzahl; 1St.)
1029126 - RS 2 Press Adapter MLC 75
(Anzahl: 1St.)
1046941 - RS 2 Press Adapter MLC 50
(Anzahl: 1St.)
1029125 - RS 2 Press Adapter MLC 63
(Anzahl: 1St.)
Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-75-50-63
0,000 pce e s EUR
02.10.2000. Uponor T-Stlck reduziert 75-50-75
besteht aus:
1029142 - RS 2 T-Stlick (Anzahl; 1St.)
1029126 - RS 2 Press Adapter MLC 75
(Anzahl: 2St.)
1046941 - RS 2 Press Adapter MLC 50
(Anzahl: 1St.)
Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-75-50-75
0,000 pce e e EUR
02.10.2010. Uponor T-Stuck reduziert 75-63-16
besteht aus:
1029142 - RS 2 T-Stlck (Anzahl: 1St.)
1029126 - RS 2 Press Adapter MLC 75
(Anzahl; 1St.)
1029125 - RS 2 Press Adapter MLC 63
(Anzahl; 1St.)
1059397 - RS 2 Press Adapter MLC 16
(Anzahl; 1St.)
Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-75-63-16
0,000 pce e e EUR
02.10.2020. Uponor T-Stuck reduziert 75-63-20
besteht aus:
1029142 - RS 2 T-Stlick (Anzahl: 1St.)
1029126 - RS 2 Press Adapter MLC 75
(Anzahl: 1St.)
1029125 - RS 2 Press Adapter MLC 63
(Anzahl: 1St.)
1059396 - RS 2 Press Adapter MLC 20
(Anzahl: 1St.)
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02.10.2030.

02.10.2040.

02.10.2050.

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-75-63-20

0,000 pce

Uponor T-Stlck reduziert 75-63-25

besteht aus:

1029142 - RS 2 T-Stlck (Anzahl: 1St.)
1029126 - RS 2 Press Adapter MLC 75
(Anzahl: 1St.)

1029125 - RS 2 Press Adapter MLC 63
(Anzahl: 1St.)

1029121 - RS 2 Press Adapter MLC 25
(Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-75-63-25

0,000 pce

Uponor T-Stlck reduziert 75-63-32

besteht aus:

1029142 - RS 2 T-Stlck (Anzahl: 1St.)
1029126 - RS 2 Press Adapter MLC 75
(Anzahl: 1St.)

1029125 - RS 2 Press Adapter MLC 63
(Anzahl: 1St.)

1029122 - RS 2 Press Adapter MLC 32
(Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-75-63-32

0,000 pce

Uponor T-Stlck reduziert 75-63-40

besteht aus:

1029142 - RS 2 T-Stlck (Anzahl: 1St.)
1029126 - RS 2 Press Adapter MLC 75
(Anzahl: 1St.)

1029125 - RS 2 Press Adapter MLC 63
(Anzahl: 1St.)

1046940 - RS 2 Press Adapter MLC 40
(Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor

System: RS
Artikelnummer: RT-75-63-40

0,000 pce
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02.10.2060. Uponor T-Stuck reduziert 75-63-50
besteht aus:
1029142 - RS 2 T-Stlick (Anzahl; 1St.)
1029126 - RS 2 Press Adapter MLC 75
(Anzahl: 1St.)
1029125 - RS 2 Press Adapter MLC 63
(Anzahl: 1St.)
1046941 - RS 2 Press Adapter MLC 50
(Anzahl: 1St.)
Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-75-63-50
0,000 pce e s EUR
02.10.2070. Uponor T-Stiick reduziert 75-63-63
besteht aus:
1029142 - RS 2 T-Stlick (Anzahl; 1St.)
1029126 - RS 2 Press Adapter MLC 75
(Anzahl: 1St.)
1029125 - RS 2 Press Adapter MLC 63
(Anzahl: 2St.)
Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-75-63-63
0,000 pce e e EUR
02.10.2080. Uponor T-Stuck reduziert 75-63-75
besteht aus:
1029142 - RS 2 T-Stlck (Anzahl: 1St.)
1029126 - RS 2 Press Adapter MLC 75
(Anzahl; 2St.)
1029125 - RS 2 Press Adapter MLC 63
(Anzahl; 1St.)
Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-75-63-75
0,000 pce e s EUR
02.10.2090. Uponor T-Stlck reduziert 75-75-16
besteht aus:
1029142 - RS 2 T-Stlick (Anzahl: 1St.)
1029126 - RS 2 Press Adapter MLC 75
(Anzahl: 2St.)
1059397 - RS 2 Press Adapter MLC 16
(Anzahl: 1St.)
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02.10.2100.

02.10.2110.

02.10.2120.

02.10.2130.

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-75-75-16

0,000 pce

Uponor T-Stick reduziert 75-75-20

besteht aus:

1029142 - RS 2 T-Stlck (Anzahl: 1St.)
1029126 - RS 2 Press Adapter MLC 75
(Anzahl: 2St.)

1059396 - RS 2 Press Adapter MLC 20
(Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-75-75-20

0,000 pce

Uponor T-Stlck reduziert 75-75-25

besteht aus:

1029142 - RS 2 T-Stlck (Anzahl: 1St.)
1029126 - RS 2 Press Adapter MLC 75
(Anzahl: 2St.)

1029121 - RS 2 Press Adapter MLC 25
(Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-75-75-25

0,000 pce

Uponor T-Stick reduziert 75-75-32

besteht aus:

1029142 - RS 2 T-Stlck (Anzahl: 1St.)
1029126 - RS 2 Press Adapter MLC 75
(Anzahl; 2St.)

1029122 - RS 2 Press Adapter MLC 32
(Anzahl; 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-75-75-32

0,000 pce

Uponor T-Stlck reduziert 75-75-40

besteht aus:
1029142 - RS 2 T-Stluck (Anzahl: 1St.)
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02.10.2140.

02.10.2150.

02.10.2160.

02.10.2170.

1029126 - RS 2 Press Adapter MLC 75
(Anzahl: 2St.)
1046940 - RS 2 Press Adapter MLC 40
(Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-75-75-40

0,000 pce

Uponor T-Stlck reduziert 75-75-50

besteht aus:

1029142 - RS 2 T-Stlck (Anzahl: 1St.)
1029126 - RS 2 Press Adapter MLC 75
(Anzahl: 2St.)

1046941 - RS 2 Press Adapter MLC 50
(Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-75-75-50

0,000 pce

Uponor T-Stuck reduziert 75-75-63

besteht aus:

1029142 - RS 2 T-Stlck (Anzahl: 1St.)
1029126 - RS 2 Press Adapter MLC 75
(Anzahl: 2St.)

1029125 - RS 2 Press Adapter MLC 63
(Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-75-75-63

0,000 pce

Uponor T-Stlck 75-75-75

besteht aus:

1029142 - RS 2 T-Stlck (Anzahl: 1St.)
1029126 - RS 2 Press Adapter MLC 75
(Anzahl: 3St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-75-75-75

0,000 pce

Uponor T-Stlck reduziert 75-90-40
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02.10.2180.

02.10.2190.

02.10.2200.

besteht aus:

1029143 - RS 3 T-Stlick (Anzahl: 1St.)
1029126 - RS 2 Press Adapter MLC 75
(Anzahl; 1St.)

1029127 - RS 3 Press Adapter MLC 90
(Anzahl; 1St.)

1046940 - RS 2 Press Adapter MLC 40
(Anzahl; 1St.)

1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl; 2St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-75-90-40

0,000 pce

Uponor T-Stick reduziert 75-90-50

besteht aus:

1029143 - RS 3 T-Stlick (Anzahl: 1St.)
1029126 - RS 2 Press Adapter MLC 75
(Anzahl; 1St.)

1029127 - RS 3 Press Adapter MLC 90
(Anzahl; 1St.)

1046941 - RS 2 Press Adapter MLC 50
(Anzahl; 1St.)

1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl: 2St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-75-90-50

0,000 pce

Uponor T-Stick reduziert 75-90-63

besteht aus:

1029143 - RS 3 T-Stlick (Anzahl: 1St.)
1029126 - RS 2 Press Adapter MLC 75
(Anzahl; 1St.)

1029127 - RS 3 Press Adapter MLC 90
(Anzahl; 1St.)

1029125 - RS 2 Press Adapter MLC 63
(Anzahl; 1St.)

1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl; 2St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-75-90-63

0,000 pce

Uponor T-Stlck reduziert 75-90-75
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02.10.2210.

02.10.2220.

02.10.2230.

besteht aus:

1029143 - RS 3 T-Stlck (Anzahl: 1St.)
1029126 - RS 2 Press Adapter MLC 75
(Anzahl: 2St.)

1029127 - RS 3 Press Adapter MLC 90
(Anzahl: 1St.)

1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl: 2St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-75-90-75

0,000 pce

Uponor T-Stlck 75-R1-75 mit AG

besteht aus:

1029142 - RS 2 T-Stlck (Anzahl: 1St.)
1029126 - RS 2 Press Adapter MLC 75
(Anzahl: 2St.)

1059402 - RS 2 Gewindeadapter Nippel 1
1/2 AG (Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-75-R11/2-75 AG

0,000 pce

Uponor T-Stick 75-R21/2-75 mit AG

besteht aus:

1029142 - RS 2 T-Stlck (Anzahl: 1St.)
1029126 - RS 2 Press Adapter MLC 75
(Anzahl; 2St.)

1029132 - RS 2 Gewindeadapter Nippel 2
1/2 AG (Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-75-R21/2-75 AG

0,000 pce

Uponor T-Stlck 75-R2-75 mit AG

besteht aus:

1029142 - RS 2 T-Stlck (Anzahl: 1St.)
1029126 - RS 2 Press Adapter MLC 75
(Anzahl: 2St.)

1029131 - RS 2 Gewindeadapter Nippel 2
AG (Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
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02.10.2240.

02.10.2250.

02.10.2260.

02.10.2270.

Artikelnummer: RT-75-R2-75 AG

0,000 pce

Uponor T-Stick 75-Rp1/2-75 mit IG

besteht aus:

1029142 - RS 2 T-Stlck (Anzahl: 1St.)
1029126 - RS 2 Press Adapter MLC 75
(Anzahl; 2St.)

1059403 - RS 2 Gewindeadapter Muffe 1/2
IG (Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-75-Rp1/2-75 I1G

0,000 pce

Uponor T-Stlck 75-Rp1-75 mit IG

besteht aus:

1029142 - RS 2 T-Stlck (Anzahl: 1St.)
1029126 - RS 2 Press Adapter MLC 75
(Anzahl: 2St.)

1029134 - RS 2 Gewindeadapter Muffe 1
IG (Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-75-Rp1-75 I1G

0,000 pce

Uponor T-Stick 75-Rp21/2-75 mit IG

besteht aus:

1029142 - RS 2 T-Stlck (Anzahl: 1St.)
1029126 - RS 2 Press Adapter MLC 75
(Anzahl; 2St.)

1029136 - RS 2 Gewindeadapter Muffe 2 1/
2 1G (Anzahl; 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-75-Rp21/2-75 1G

0,000 pce

Uponor T-Stlck 75-Rp2-75 mit IG

besteht aus:

1029142 - RS 2 T-Stlck (Anzahl: 1St.)
1029126 - RS 2 Press Adapter MLC 75
(Anzahl: 2St.)
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02.10.2280.

02.10.2290.

02.10.2300.

1029135 - RS 2 Gewindeadapter Muffe 2
IG (Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-75-Rp2-75 I1G

0,000 pce

Uponor T-Stlck reduziert 90-110-50

besteht aus:

1029143 - RS 3 T-Stlick (Anzahl: 1St.)
1029127 - RS 3 Press Adapter MLC 90
(Anzahl; 1St.)

1029128 - RS 3 Press Adapter MLC 110
(Anzahl; 1St.)

1046941 - RS 2 Press Adapter MLC 50
(Anzahl; 1St.)

1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl; 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-90-110-50

0,000 pce

Uponor T-Stlck reduziert 90-110-63

besteht aus:

1029143 - RS 3 T-Stlck (Anzahl: 1St.)
1029127 - RS 3 Press Adapter MLC 90
(Anzahl: 1St.)

1029128 - RS 3 Press Adapter MLC 110
(Anzahl: 1St.)

1029125 - RS 2 Press Adapter MLC 63
(Anzahl: 1St.)

1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-90-110-63

0,000 pce

Uponor T-Stlck reduziert 90-110-75

besteht aus:

1029143 - RS 3 T-Stlck (Anzahl: 1St.)
1029127 - RS 3 Press Adapter MLC 90
(Anzahl: 1St.)

1029128 - RS 3 Press Adapter MLC 110
(Anzahl: 1St.)

1029126 - RS 2 Press Adapter MLC 75
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02.10.2310.

02.10.2320.

02.10.2330.

(Anzahl: 1St.)
1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-90-110-75

0,000 pce

Uponor T-Stick reduziert 90-110-90

besteht aus:

1029143 - RS 3 T-Stlck (Anzahl: 1St.)
1029127 - RS 3 Press Adapter MLC 90
(Anzahl: 2St.)

1029128 - RS 3 Press Adapter MLC 110
(Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-90-110-90

0,000 pce

Uponor T-Stlck reduziert 90-16-75

besteht aus:

1029143 - RS 3 T-Stlick (Anzahl: 1St.)
1029127 - RS 3 Press Adapter MLC 90
(Anzahl; 1St.)

1059397 - RS 2 Press Adapter MLC 16
(Anzahl; 1St.)

1029126 - RS 2 Press Adapter MLC 75
(Anzahl; 1St.)

1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl; 2St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-90-16-75

0,000 pce

Uponor T-Stlck reduziert 90-16-90

besteht aus:

1029143 - RS 3 T-Stlck (Anzahl: 1St.)
1029127 - RS 3 Press Adapter MLC 90
(Anzahl: 2St.)

1059397 - RS 2 Press Adapter MLC 16
(Anzahl: 1St.)

1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor
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02.10.2340.

02.10.2350.

02.10.2360.

System: RS
Artikelnummer: RT-90-16-90

0,000 pce

Uponor T-Stlck reduziert 90-20-75

besteht aus:

1029143 - RS 3 T-Stlck (Anzahl: 1St.)
1029127 - RS 3 Press Adapter MLC 90
(Anzahl: 1St.)

1059396 - RS 2 Press Adapter MLC 20
(Anzahl: 1St.)

1029126 - RS 2 Press Adapter MLC 75
(Anzahl: 1St.)

1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl: 2St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-90-20-75

0,000 pce

Uponor T-Stlck reduziert 90-20-90

besteht aus:

1029143 - RS 3 T-Stlck (Anzahl: 1St.)
1029127 - RS 3 Press Adapter MLC 90
(Anzahl: 2St.)

1059396 - RS 2 Press Adapter MLC 20
(Anzahl: 1St.)

1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-90-20-90

0,000 pce

Uponor T-Stlck reduziert 90-25-75

besteht aus:

1029143 - RS 3 T-Stlck (Anzahl: 1St.)
1029127 - RS 3 Press Adapter MLC 90
(Anzahl: 1St.)

1029121 - RS 2 Press Adapter MLC 25
(Anzahl: 1St.)

1029126 - RS 2 Press Adapter MLC 75
(Anzahl: 1St.)

1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl: 2St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-90-25-75
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02.10.2370.

02.10.2380.

02.10.2390.

0,000 pce

Uponor T-Stick reduziert 90-25-90

besteht aus:

1029143 - RS 3 T-Stlick (Anzahl: 1St.)
1029127 - RS 3 Press Adapter MLC 90
(Anzahl; 2St.)

1029121 - RS 2 Press Adapter MLC 25
(Anzahl; 1St.)

1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl; 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-90-25-90

0,000 pce

Uponor T-Stick reduziert 90-32-75

besteht aus:

1029143 - RS 3 T-Stlick (Anzahl: 1St.)
1029127 - RS 3 Press Adapter MLC 90
(Anzahl; 1St.)

1029122 - RS 2 Press Adapter MLC 32
(Anzahl; 1St.)

1029126 - RS 2 Press Adapter MLC 75
(Anzahl; 1St.)

1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl; 2St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-90-32-75

0,000 pce

Uponor T-Stick reduziert 90-32-90

besteht aus:

1029143 - RS 3 T-Stlick (Anzahl: 1St.)
1029127 - RS 3 Press Adapter MLC 90
(Anzahl; 2St.)

1029122 - RS 2 Press Adapter MLC 32
(Anzahl; 1St.)

1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl; 1St.)

Hersteller: Uponor

System: RS
Artikelnummer: RT-90-32-90

0,000 pce
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02.10.2400. Uponor T-Stlck reduziert 90-40-75
besteht aus:
1029143 - RS 3 T-Stlck (Anzahl: 1St.)
1029127 - RS 3 Press Adapter MLC 90
(Anzahl: 1St.)
1046940 - RS 2 Press Adapter MLC 40
(Anzahl: 1St.)
1029126 - RS 2 Press Adapter MLC 75
(Anzahl: 1St.)
1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl: 2St.)
Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-90-40-75
0,000 pce e s EUR
02.10.2410. Uponor T-Stlck reduziert 90-40-90
besteht aus:
1029143 - RS 3 T-Stlck (Anzahl: 1St.)
1029127 - RS 3 Press Adapter MLC 90
(Anzahl: 2St.)
1046940 - RS 2 Press Adapter MLC 40
(Anzahl: 1St.)
1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl: 1St.)
Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-90-40-90
0,000 pce e s EUR
02.10.2420. Uponor T-Stlck reduziert 90-50-75
besteht aus:
1029143 - RS 3 T-Stlck (Anzahl: 1St.)
1029127 - RS 3 Press Adapter MLC 90
(Anzahl: 1St.)
1046941 - RS 2 Press Adapter MLC 50
(Anzahl: 1St.)
1029126 - RS 2 Press Adapter MLC 75
(Anzahl: 1St.)
1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl: 2St.)
Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-90-50-75
0,000 pce e s EUR
02.10.2430. Uponor T-Stlck reduziert 90-50-90
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02.10.2440.

02.10.2450.

02.10.2460.

besteht aus:

1029143 - RS 3 T-Stlck (Anzahl: 1St.)
1029127 - RS 3 Press Adapter MLC 90
(Anzahl: 2St.)

1046941 - RS 2 Press Adapter MLC 50
(Anzahl: 1St.)

1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-90-50-90

0,000 pce

Uponor T-Stlck reduziert 90-63-75

besteht aus:

1029143 - RS 3 T-Stuck (Anzahl: 1St.)
1029127 - RS 3 Press Adapter MLC 90
(Anzahl: 1St.)

1029125 - RS 2 Press Adapter MLC 63
(Anzahl: 1St.)

1029126 - RS 2 Press Adapter MLC 75
(Anzahl: 1St.)

1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl: 2St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-90-63-75

0,000 pce

Uponor T-Stlck reduziert 90-63-90

besteht aus:

1029143 - RS 3 T-Stlck (Anzahl: 1St.)
1029127 - RS 3 Press Adapter MLC 90
(Anzahl: 2St.)

1029125 - RS 2 Press Adapter MLC 63
(Anzahl: 1St.)

1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-90-63-90

0,000 pce

Uponor T-Stlck reduziert 90-75-16

besteht aus:

1029143 - RS 3 T-Stlck (Anzahl: 1St.)
1029127 - RS 3 Press Adapter MLC 90
(Anzahl: 1St.)
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1029126 - RS 2 Press Adapter MLC 75
(Anzahl: 1St.)
1059397 - RS 2 Press Adapter MLC 16
(Anzahl: 1St.)
1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl: 2St.)
Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-90-75-16
0,000 pce e s EUR
02.10.2470. Uponor T-Stlck reduziert 90-75-20
besteht aus:
1029143 - RS 3 T-Stlck (Anzahl: 1St.)
1029127 - RS 3 Press Adapter MLC 90
(Anzahl: 1St.)
1029126 - RS 2 Press Adapter MLC 75
(Anzahl: 1St.)
1059396 - RS 2 Press Adapter MLC 20
(Anzahl: 1St.)
1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl: 2St.)
Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-90-75-20
0,000 pce e s EUR
02.10.2480. Uponor T-Stlck reduziert 90-75-25
besteht aus:
1029143 - RS 3 T-Stlck (Anzahl: 1St.)
1029127 - RS 3 Press Adapter MLC 90
(Anzahl: 1St.)
1029126 - RS 2 Press Adapter MLC 75
(Anzahl: 1St.)
1029121 - RS 2 Press Adapter MLC 25
(Anzahl: 1St.)
1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl: 2St.)
Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-90-75-25
0,000 pce e e EUR
02.10.2490. Uponor T-Stuck reduziert 90-75-32
besteht aus:
1029143 - RS 3 T-Stlick (Anzahl: 1St.)
1029127 - RS 3 Press Adapter MLC 90
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02.10.2500.

02.10.2510.

02.10.2520.

(Anzahl: 1St.)

1029126 - RS 2 Press Adapter MLC 75
(Anzahl: 1St.)

1029122 - RS 2 Press Adapter MLC 32
(Anzahl: 1St.)

1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl: 2St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-90-75-32

0,000 pce

Uponor T-Stick reduziert 90-75-40

besteht aus:

1029143 - RS 3 T-Stlick (Anzahl: 1St.)
1029127 - RS 3 Press Adapter MLC 90
(Anzahl; 1St.)

1029126 - RS 2 Press Adapter MLC 75
(Anzahl; 1St.)

1046940 - RS 2 Press Adapter MLC 40
(Anzahl: 1St.)

1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl: 2St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-90-75-40

0,000 pce

Uponor T-Stick reduziert 90-75-50

besteht aus:

1029143 - RS 3 T-Stlick (Anzahl: 1St.)
1029127 - RS 3 Press Adapter MLC 90
(Anzahl; 1St.)

1029126 - RS 2 Press Adapter MLC 75
(Anzahl; 1St.)

1046941 - RS 2 Press Adapter MLC 50
(Anzahl; 1St.)

1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl; 2St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-90-75-50

0,000 pce

Uponor T-Stlck reduziert 90-75-63

besteht aus:
1029143 - RS 3 T-Stlick (Anzahl: 1St.)
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02.10.2530.

02.10.2540.

02.10.2550.

1029127 - RS 3 Press Adapter MLC 90
(Anzahl: 1St.)

1029126 - RS 2 Press Adapter MLC 75
(Anzahl: 1St.)

1029125 - RS 2 Press Adapter MLC 63
(Anzahl: 1St.)

1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl: 2St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-90-75-63

0,000 pce

Uponor T-Stlck reduziert 90-75-75

besteht aus:

1029143 - RS 3 T-Stlck (Anzahl: 1St.)
1029127 - RS 3 Press Adapter MLC 90
(Anzahl: 1St.)

1029126 - RS 2 Press Adapter MLC 75
(Anzahl: 2St.)

1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl: 2St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-90-75-75

0,000 pce

Uponor T-Stlck reduziert 90-75-90

besteht aus:

1029143 - RS 3 T-Stlck (Anzahl: 1St.)
1029127 - RS 3 Press Adapter MLC 90
(Anzahl: 2St.)

1029126 - RS 2 Press Adapter MLC 75
(Anzahl: 1St.)

1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-90-75-90

0,000 pce

Uponor T-Stlck reduziert 90-90-16

besteht aus:

1029143 - RS 3 T-Stlck (Anzahl: 1St.)
1029127 - RS 3 Press Adapter MLC 90
(Anzahl: 2St.)

1059397 - RS 2 Press Adapter MLC 16
(Anzahl: 1St.)
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02.10.2560.

02.10.2570.

02.10.2580.

1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-90-90-16

0,000 pce

Uponor T-Stick reduziert 90-90-20

besteht aus:

1029143 - RS 3 T-Stlick (Anzahl: 1St.)
1029127 - RS 3 Press Adapter MLC 90
(Anzahl; 2St.)

1059396 - RS 2 Press Adapter MLC 20
(Anzahl; 1St.)

1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl; 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-90-90-20

0,000 pce

Uponor T-Stick reduziert 90-90-25

besteht aus:

1029143 - RS 3 T-Stlick (Anzahl: 1St.)
1029127 - RS 3 Press Adapter MLC 90
(Anzahl; 2St.)

1029121 - RS 2 Press Adapter MLC 25
(Anzahl; 1St.)

1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl; 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-90-90-25

0,000 pce

Uponor T-Stick reduziert 90-90-32

besteht aus:

1029143 - RS 3 T-Stlck (Anzahl: 1St.)
1029127 - RS 3 Press Adapter MLC 90
(Anzahl: 2St.)

1029122 - RS 2 Press Adapter MLC 32
(Anzahl: 1St.)

1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-90-90-32
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0,000 pce e e EUR
02.10.2590. Uponor T-Stuck reduziert 90-90-40
besteht aus:
1029143 - RS 3 T-Stlck (Anzahl: 1St.)
1029127 - RS 3 Press Adapter MLC 90
(Anzahl; 2St.)
1046940 - RS 2 Press Adapter MLC 40
(Anzahl; 1St.)
1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl; 1St.)
Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-90-90-40
0,000 pce e e EUR
02.10.2600. Uponor T-Stuck reduziert 90-90-50
besteht aus:
1029143 - RS 3 T-Stlck (Anzahl: 1St.)
1029127 - RS 3 Press Adapter MLC 90
(Anzahl; 2St.)
1046941 - RS 2 Press Adapter MLC 50
(Anzahl; 1St.)
1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl; 1St.)
Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-90-90-50
0,000 pce e e EUR
02.10.2610. Uponor T-Stuck reduziert 90-90-63
besteht aus:
1029143 - RS 3 T-Stlck (Anzahl: 1St.)
1029127 - RS 3 Press Adapter MLC 90
(Anzahl; 2St.)
1029125 - RS 2 Press Adapter MLC 63
(Anzahl; 1St.)
1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl; 1St.)
Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-90-90-63
0,000 pce e e EUR
02.10.2620. Uponor T-Stuck reduziert 90-90-75
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02.10.2630.

02.10.2640.

02.10.2650.

besteht aus:

1029143 - RS 3 T-Stlck (Anzahl: 1St.)
1029127 - RS 3 Press Adapter MLC 90
(Anzahl: 2St.)

1029126 - RS 2 Press Adapter MLC 75
(Anzahl: 1St.)

1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-90-90-75

0,000 pce

Uponor T-Stick 90-90-90

besteht aus:

1029143 - RS 3 T-Stlck (Anzahl: 1St.)
1029127 - RS 3 Press Adapter MLC 90
(Anzahl: 3St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-90-90-90

0,000 pce

Uponor T-Stiick 90-R1-90 mit AG

besteht aus:

1029143 - RS 3 T-Stlck (Anzahl: 1St.)
1029127 - RS 3 Press Adapter MLC 90
(Anzahl: 2St.)

1059402 - RS 2 Gewindeadapter Nippel 1
1/2 AG (Anzahl: 1St.)

1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-90-R11/2-90 AG

0,000 pce

Uponor T-Stlck 90-R21/2-90 mit AG

besteht aus:

1029143 - RS 3 T-Stick (Anzahl: 1St.)
1029127 - RS 3 Press Adapter MLC 90
(Anzahl: 2St.)

1029132 - RS 2 Gewindeadapter Nippel 2
1/2 AG (Anzahl: 1St.)

1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor
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System: RS
Artikelnummer: RT-90-R21/2-90 AG

0,000 pce

Uponor T-Stlck 90-R2-90 mit AG

besteht aus:

1029143 - RS 3 T-Stlick (Anzahl: 1St.)
1029127 - RS 3 Press Adapter MLC 90
(Anzahl; 2St.)

1029131 - RS 2 Gewindeadapter Nippel 2
AG (Anzahl: 1St.)

1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl; 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-90-R2-90 AG

0,000 pce

Uponor T-Stiick 90-R3-90 mit AG

besteht aus:

1029143 - RS 3 T-Stlck (Anzahl: 1St.)
1029127 - RS 3 Press Adapter MLC 90
(Anzahl: 2St.)

1029133 - RS 3 Gewindeadapter Nippel R3
(Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-90-R3-90 AG

0,000 pce

Uponor T-Stlck 90-Rp1/2-90 mit IG

besteht aus:

1029143 - RS 3 T-Stlick (Anzahl: 1St.)
1029127 - RS 3 Press Adapter MLC 90
(Anzahl: 2St.)

1059404 - RS 3 Gewindeadapter Muffe 1/2
IG (Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor

System: RS
Artikelnummer: RT-90-Rp1/2-90 IG

0,000 pce

Uponor T-Stiick 90-Rp1-90 mit IG
besteht aus:
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02.10.2700.

02.10.2710.
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1029143 - RS 3 T-Stlck (Anzahl: 1St.)
1029127 - RS 3 Press Adapter MLC 90
(Anzahl: 2St.)

1029134 - RS 2 Gewindeadapter Muffe 1
IG (Anzahl: 1St.)

1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-90-Rp1-90 IG

0,000 pce

Uponor T-Stick 90-Rp21/2-90 mit I1IG

besteht aus:

1029143 - RS 3 T-Stlck (Anzahl: 1St.)
1029127 - RS 3 Press Adapter MLC 90
(Anzahl: 2St.)

1029136 - RS 2 Gewindeadapter Muffe 2 1/
2 1G (Anzahl: 1St.)

1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-90-Rp21/2-90 IG

0,000 pce

Uponor T-Stiick 90-Rp2-90 mit IG

besteht aus:

1029143 - RS 3 T-Stlick (Anzahl: 1St.)
1029127 - RS 3 Press Adapter MLC 90
(Anzahl; 2St.)

1029135 - RS 2 Gewindeadapter Muffe 2
IG (Anzahl: 1St.)

1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl; 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-90-Rp2-90 IG

0,000 pce

Uponor T-Stiick 90-Rp3-90 mit IG

besteht aus:

1029143 - RS 3 T-Stlck (Anzahl: 1St.)
1029127 - RS 3 Press Adapter MLC 90
(Anzahl: 2St.)

1029137 - RS 3 Gewindeadapter Muffe 3
IG (Anzahl: 1St.)
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02.10.2730.
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Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RT-90-Rp3-90 IG

0,000 pce

Uponor Winkel 90° 110-110

besteht aus:

1029139 - RS 3 Winkel (Anzahl: 1St.)
1029128 - RS 3 Press Adapter MLC 110
(Anzahl: 2St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RW-110-110

0,000 pce

Uponor Ubergangswinkel AG 110-R1

besteht aus:

1029139 - RS 3 Winkel (Anzahl: 1St.)
1029128 - RS 3 Press Adapter MLC 110
(Anzahl: 1St.)

1059402 - RS 2 Gewindeadapter Nippel 1
1/2 AG (Anzahl: 1St.)

1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RW-110-R11/2 AG

0,000 pce

Uponor Ubergangswinkel AG 110-R2

besteht aus:

1029139 - RS 3 Winkel (Anzahl: 1St.)
1029128 - RS 3 Press Adapter MLC 110
(Anzahl: 1St.)

1029131 - RS 2 Gewindeadapter Nippel 2
AG (Anzahl: 1St.)

1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor

System: RS
Artikelnummer: RW-110-R2 AG

0,000 pce

Uponor Ubergangswinkel AG 110-R21/2

besteht aus:
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02.10.2770.

02.10.2780.

02.10.2790.

1029139 - RS 3 Winkel (Anzahl: 1St.)
1029128 - RS 3 Press Adapter MLC 110
(Anzahl: 1St.)

1029132 - RS 2 Gewindeadapter Nippel 2
1/2 AG (Anzahl: 1St.)

1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RW-110-R21/2 AG

0,000 pce

Uponor Ubergangswinkel AG 110-R3

besteht aus:

1029139 - RS 3 Winkel (Anzahl: 1St.)
1029128 - RS 3 Press Adapter MLC 110
(Anzahl: 1St.)

1029133 - RS 3 Gewindeadapter Nippel R3
(Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RW-110-R3 AG

0,000 pce

Uponor Ubergangswinkel IG 110-Rp1

besteht aus:

1029139 - RS 3 Winkel (Anzahl: 1St.)
1029128 - RS 3 Press Adapter MLC 110
(Anzahl; 1St.)

1029134 - RS 2 Gewindeadapter Muffe 1
IG (Anzahl: 1St.)

1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl; 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RW-110-Rpl IG

0,000 pce

Uponor Ubergangswinkel IG 110-Rp1/2

besteht aus:

1029139 - RS 3 Winkel (Anzahl: 1St.)
1029128 - RS 3 Press Adapter MLC 110
(Anzahl: 1St.)

1059404 - RS 3 Gewindeadapter Muffe 1/2
IG (Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
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Artikelnummer: RW-110-Rp1/2 IG
0,000 pce

Uponor Ubergangswinkel IG 110-Rp2

besteht aus:

1029139 - RS 3 Winkel (Anzahl: 1St.)
1029128 - RS 3 Press Adapter MLC 110
(Anzahl; 1St.)

1029135 - RS 2 Gewindeadapter Muffe 2
IG (Anzahl: 1St.)

1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl; 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RW-110-Rp2 IG

0,000 pce

Uponor Ubergangswinkel IG 110-Rp21/2

besteht aus:

1029139 - RS 3 Winkel (Anzahl: 1St.)
1029128 - RS 3 Press Adapter MLC 110
(Anzahl; 1St.)

1029136 - RS 2 Gewindeadapter Muffe 2 1/
2 1G (Anzahl; 1St.)

1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl; 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RW-110-Rp21/2 IG

0,000 pce

Uponor Ubergangswinkel IG 110-Rp3

besteht aus:

1029139 - RS 3 Winkel (Anzahl: 1St.)
1029128 - RS 3 Press Adapter MLC 110
(Anzahl; 1St.)

1029137 - RS 3 Gewindeadapter Muffe 3
IG (Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor

System: RS
Artikelnummer: RW-110-Rp3 IG

0,000 pce

Uponor Winkel 45° 110-110
besteht aus:
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02.10.2840.

02.10.2850.

02.10.2860.

02.10.2870.

1029141 - RS 3 Winkel , 45° (Anzahl:
1St.)

1029128 - RS 3 Press Adapter MLC 110
(Anzahl: 2St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RW45-110-110

0,000 pce

Uponor Winkel 45° 63-63

besteht aus:

1029140 - RS 2 Winkel , 45° (Anzahl:
1St.)

1029125 - RS 2 Press Adapter MLC 63
(Anzahl: 2St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RW45-63-63

0,000 pce

Uponor Winkel 45° 75-75

besteht aus:

1029140 - RS 2 Winkel , 45° (Anzahl:
1St.)

1029126 - RS 2 Press Adapter MLC 75
(Anzahl: 2St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RW45-75-75

0,000 pce

Uponor Winkel 45° 90-90

besteht aus:

1029141 - RS 3 Winkel , 45° (Anzahl:
1St.)

1029127 - RS 3 Press Adapter MLC 90
(Anzahl: 2St.)

Hersteller: Uponor

System: RS
Artikelnummer: RW45-90-90

0,000 pce

Uponor Winkel 90° 63-63

besteht aus:
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02.10.2880.

02.10.2890.

02.10.2900.

1029138 - RS 2 Winkel (Anzahl: 1St.)
1029125 - RS 2 Press Adapter MLC 63
(Anzahl: 2St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RW-63-63

0,000 pce

Uponor Ubergangswinkel AG 63-R1

besteht aus:

1029138 - RS 2 Winkel (Anzahl: 1St.)
1029125 - RS 2 Press Adapter MLC 63
(Anzahl: 1St.)

1059402 - RS 2 Gewindeadapter Nippel 1
1/2 AG (Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RW-63-R11/2 AG

0,000 pce

Uponor Ubergangswinkel AG 63-R2

besteht aus:

1029138 - RS 2 Winkel (Anzahl: 1St.)
1029125 - RS 2 Press Adapter MLC 63
(Anzahl; 1St.)

1029131 - RS 2 Gewindeadapter Nippel 2
AG (Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RW-63-R2 AG

0,000 pce

Uponor Ubergangswinkel AG 63-R21/2

besteht aus:

1029138 - RS 2 Winkel (Anzahl: 1St.)
1029125 - RS 2 Press Adapter MLC 63
(Anzahl: 1St.)

1029132 - RS 2 Gewindeadapter Nippel 2
1/2 AG (Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor

System: RS
Artikelnummer: RW-63-R21/2 AG

0,000 pce
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Uponor Ubergangswinkel IG 63-Rp1

besteht aus:

1029138 - RS 2 Winkel (Anzahl: 1St.)
1029125 - RS 2 Press Adapter MLC 63
(Anzahl: 1St.)

1029134 - RS 2 Gewindeadapter Muffe 1
IG (Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RW-63-Rpl IG

0,000 pce

Uponor Ubergangswinkel IG 63-Rp1/2

besteht aus:

1029138 - RS 2 Winkel (Anzahl: 1St.)
1029125 - RS 2 Press Adapter MLC 63
(Anzahl; 1St.)

1059403 - RS 2 Gewindeadapter Muffe 1/2
IG (Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RW-63-Rp1/2 IG

0,000 pce

Uponor Ubergangswinkel IG 63-Rp2

besteht aus:

1029138 - RS 2 Winkel (Anzahl: 1St.)
1029125 - RS 2 Press Adapter MLC 63
(Anzahl: 1St.)

1029135 - RS 2 Gewindeadapter Muffe 2
IG (Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RW-63-Rp2 IG

0,000 pce

Uponor Ubergangswinkel IG 63-Rp21/2

besteht aus:

1029138 - RS 2 Winkel (Anzahl: 1St.)
1029125 - RS 2 Press Adapter MLC 63
(Anzahl: 1St.)

1029136 - RS 2 Gewindeadapter Muffe 2 1/
2 1G (Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RW-63-Rp21/2 IG
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02.10.2950.

02.10.2960.
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02.10.2980.

0,000 pce

Uponor Winkel 90° 75-75

besteht aus:

1029138 - RS 2 Winkel (Anzahl: 1St.)
1029126 - RS 2 Press Adapter MLC 75
(Anzahl: 2St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RW-75-75

0,000 pce

Uponor Ubergangswinkel AG 75-R1

besteht aus:

1029138 - RS 2 Winkel (Anzahl: 1St.)
1029126 - RS 2 Press Adapter MLC 75
(Anzahl: 1St.)

1059402 - RS 2 Gewindeadapter Nippel 1
1/2 AG (Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RW-75-R11/2 AG

0,000 pce

Uponor Ubergangswinkel AG75-R2

besteht aus:

1029138 - RS 2 Winkel (Anzahl: 1St.)
1029126 - RS 2 Press Adapter MLC 75
(Anzahl: 1St.)

1029131 - RS 2 Gewindeadapter Nippel 2
AG (Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RW-75-R2 AG

0,000 pce

Uponor Ubergangswinkel AG 75-R21/2

besteht aus:

1029138 - RS 2 Winkel (Anzahl: 1St.)
1029126 - RS 2 Press Adapter MLC 75
(Anzahl: 1St.)

1029132 - RS 2 Gewindeadapter Nippel 2
1/2 AG (Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor
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02.10.2990.

02.10.3000.

02.10.3010.

02.10.3020.

System: RS
Artikelnummer: RW-75-R21/2 AG

0,000 pce

Uponor Ubergangswinkel IG 75-Rp1

besteht aus:

1029138 - RS 2 Winkel (Anzahl: 1St.)
1029126 - RS 2 Press Adapter MLC 75
(Anzahl: 1St.)

1029134 - RS 2 Gewindeadapter Muffe 1
IG (Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RW-75-Rpl IG

0,000 pce

Uponor Ubergangswinkel IG 75-R1/2

besteht aus:

1029138 - RS 2 Winkel (Anzahl: 1St.)
1029126 - RS 2 Press Adapter MLC 75
(Anzahl: 1St.)

1059403 - RS 2 Gewindeadapter Muffe 1/2
IG (Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RW-75-Rp1/2 IG

0,000 pce

Uponor Ubergangswinkel IG 75-Rp2

besteht aus:

1029138 - RS 2 Winkel (Anzahl: 1St.)
1029126 - RS 2 Press Adapter MLC 75
(Anzahl: 1St.)

1029135 - RS 2 Gewindeadapter Muffe 2
IG (Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RW-75-Rp2 IG

0,000 pce

Uponor Ubergangswinkel IG 75-Rp21/2

besteht aus:
1029138 - RS 2 Winkel (Anzahl: 1St.)
1029126 - RS 2 Press Adapter MLC 75
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02.10.3030.

02.10.3040.

02.10.3050.

(Anzahl: 1St.)
1029136 - RS 2 Gewindeadapter Muffe 2 1/
2 1G (Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RW-75-Rp21/2 IG

0,000 pce

Uponor Winkel 90° 90-90

besteht aus:

1029139 - RS 3 Winkel (Anzahl: 1St.)
1029127 - RS 3 Press Adapter MLC 90
(Anzahl: 2St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RW-90-90

0,000 pce

Uponor Ubergangswinkel AG 90-R1

besteht aus:

1029139 - RS 3 Winkel (Anzahl: 1St.)
1029127 - RS 3 Press Adapter MLC 90
(Anzahl: 1St.)

1059402 - RS 2 Gewindeadapter Nippel 1
1/2 AG (Anzahl: 1St.)

1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RW-90-R11/2 AG

0,000 pce

Uponor Ubergangswinkel AG 90-R2

besteht aus:

1029139 - RS 3 Winkel (Anzahl: 1St.)
1029127 - RS 3 Press Adapter MLC 90
(Anzahl: 1St.)

1029131 - RS 2 Gewindeadapter Nippel 2
AG (Anzahl: 1St.)

1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl: 1St.)

Hersteller: Uponor

System: RS
Artikelnummer: RW-90-R2 AG

0,000 pce
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02.10.3060. Uponor Ubergangswinkel AG 90-R21/2
besteht aus:
1029139 - RS 3 Winkel (Anzahl: 1St.)
1029127 - RS 3 Press Adapter MLC 90
(Anzahl: 1St.)
1029132 - RS 2 Gewindeadapter Nippel 2
1/2 AG (Anzahl: 1St.)
1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl: 1St.)
Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RW-90-R21/2 AG
0,000 pce e e EUR
02.10.3070. Uponor Ubergangswinkel AG 90-R3
besteht aus:
1029139 - RS 3 Winkel (Anzahl: 1St.)
1029127 - RS 3 Press Adapter MLC 90
(Anzahl: 1St.)
1029133 - RS 3 Gewindeadapter Nippel R3
(Anzahl: 1St.)
Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RW-90-R3 AG
0,000 pce e e EUR
02.10.3080. Uponor Ubergangswinkel IG 90-Rp1
besteht aus:
1029139 - RS 3 Winkel (Anzahl: 1St.)
1029127 - RS 3 Press Adapter MLC 90
(Anzahl; 1St.)
1029134 - RS 2 Gewindeadapter Muffe 1
IG (Anzahl: 1St.)
1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl; 1St.)
Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RW-90-Rpl IG
0,000 pce e e EUR
02.10.3090. Uponor Ubergangswinkel IG 90-Rp1/2
besteht aus:
1029139 - RS 3 Winkel (Anzahl: 1St.)
1029127 - RS 3 Press Adapter MLC 90
(Anzahl: 1St.)
1059404 - RS 3 Gewindeadapter Muffe 1/2
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IG (Anzahl: 1St.)
Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RW-90-Rp1/2 IG
0,000 pce e e EUR
02.10.3100. Uponor Ubergangswinkel IG 90-Rp2
besteht aus:
1029139 - RS 3 Winkel (Anzahl: 1St.)
1029127 - RS 3 Press Adapter MLC 90
(Anzahl; 1St.)
1029135 - RS 2 Gewindeadapter Muffe 2
IG (Anzahl: 1St.)
1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl; 1St.)
Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RW-90-Rp2 IG
0,000 pce e e EUR
02.10.3110. Uponor Ubergangswinkel IG 90-Rp21/2
besteht aus:
1029139 - RS 3 Winkel (Anzahl: 1St.)
1029127 - RS 3 Press Adapter MLC 90
(Anzahl; 1St.)
1029136 - RS 2 Gewindeadapter Muffe 2 1/
2 1G (Anzahl; 1St.)
1029146 - RS 3/ RS 2 Kupplung, red.
(Anzahl; 1St.)
Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RW-90-Rp21/2 IG
0,000 pce e e EUR
02.10.3120. Uponor Ubergangswinkel IG 90-Rp3
besteht aus:
1029139 - RS 3 Winkel (Anzahl: 1St.)
1029127 - RS 3 Press Adapter MLC 90
(Anzahl; 1St.)
1029137 - RS 3 Gewindeadapter Muffe 3
IG (Anzahl: 1St.)
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02.11.

02.11.0010.

02.11.0020.

02.11.0030.

Hersteller: Uponor
System: RS
Artikelnummer: RW-90-Rp3 IG

0,000 pce

Summe 02.10.

Uponor Uni-C

Uni-C Verteiler S 1"MT/FT 2X1/2"MT

aus Messing verzinnt. Mit Anschluss 1"
fur AG oder IG, Abgange 1/2 AG passend
fur Uponor Uni-C Verschraubungen.

Hersteller: Uponor
System: Uni-C
Artikelnummer: 1014107

0,000 pce

Uni-C Verteiler S 1"MT/FT 3X1/2"MT

aus Messing verzinnt. Mit Anschluss 1"
fur AG oder IG, Abgange 1/2 AG passend
fur Uponor Uni-C Verschraubungen.

Hersteller: Uponor
System: Uni-C
Artikelnummer: 1014111

0,000 pce

Uni-C Verteiler S 1"MT/FT 4X1/2"MT

aus Messing verzinnt. Mit Anschluss 1"
fur AG oder IG, Abgange 1/2 AG passend
fur Uponor Uni-C Verschraubungen.

Hersteller: Uponor
System: Uni-C
Artikelnummer: 1014109
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0,000 pce e e EUR
02.11.0040. Uni-C Halter fur Verteiler S
aus Stahl verzinkt. Zur schallgedammten
Befestigung der Uni-C Verteiler S. Ein-
setzbar im Uponor Verteilerschrank.
Hersteller: Uponor
System: Uni-C
Artikelnummer: 1014117
0,000 pce e e EUR
02.11.0050. Uni-C Verteilerstopfen S/SH PL 1"MT
aus Messing beschichtet, fur Uni-C Ver-
teiler S.
Hersteller: Uponor
System: Uni-C
Artikelnummer: 1014123
0,000 pce e s EUR
02.11.0060. Uni-C Verteilerkappe S/SH PL G1/2"FT
aus Messing beschichtet. EinschlieRlich
Dichtung fur Verteiler S.
Hersteller: Uponor
System: Uni-C
Artikelnummer: 1014120
0,000 pce e s EUR
02.11.0070. Uni-C Verteilerkappe S/SH PL G1"FT
aus Messing beschichtet. EinschlieRlich
Dichtung fur Verteiler S.
Hersteller: Uponor
System: Uni-C
Artikelnummer: 1014121
0,000 pce e s EUR
02.11.0080. Uni-C Verschraubung MLC 14-1/2"FT
zweiteilige Verschraubung aus Messing,
mit verzinnter Uberwurfmutter und Druck-
hilse. Pressen ohne Entgraten. Fur 1/2
AG-Uponor-Formteile, Sanitaranschlisse
und Uni-C Verteiler S. Innengewinde
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nach DIN EN I1SO 228-1.
Hersteller: Uponor
System: Uni-C
Artikelnummer: 1058085
0,000 pce e e EUR
02.11.0090. Uni-C Verschraubung MLC 16-1/2"FT
zweiteilige Verschraubung aus Messing,
mit verzinnter Uberwurfmutter und Druck-
hilse. Pressen ohne Entgraten. Fur 1/2
AG-Uponor-Formteile, Sanitaranschlisse
und Uni-C Verteiler S. Innengewinde
nach DIN EN I1SO 228-1.
Hersteller: Uponor
System: Uni-C
Artikelnummer: 1058086
0,000 pce e s EUR
02.11.0100. Uni-C Verschraubung MLC 20-1/2"FT
zweiteilige Verschraubung aus Messing,
mit verzinnter Uberwurfmutter und Druck-
hilse. Pressen ohne Entgraten. Fur 1/2
AG-Uponor-Formteile, Sanitaranschlisse
und Uni-C Verteiler S. Innengewinde
nach DIN EN I1SO 228-1.
Hersteller: Uponor
System: Uni-C
Artikelnummer: 1058088
0,000 pce e e EUR
02.11.0110. Uni-C Doppelnippel MLC 1/2"MT-1/2"MT
aus Messing verzinnt. Aul3engewinde nach
DIN EN ISO 228-1.
Hersteller: Uponor
System: Uni-C
Artikelnummer: 1013894
0,000 pce e e EUR
02.11.0120. Uni-C Ubergang MLC G1/2"MT-Rp1/2"FT
aus Messing verzinnt. Innengewinde nach
DIN EN 10226-1. AuRengewinde nach DIN
EN I1SO 228-1.
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Hersteller: Uponor
System: Uni-C
Artikelnummer: 1013907
0,000 pce e s EUR
02.11.0130. Uni-C Winkel MLC G1/2"MT-G1/2"MT
aus Messing verzinnt. Auf3engewinde nach
DIN EN ISO 228-1.
Hersteller: Uponor
System: Uni-C
Artikelnummer: 1013914
0,000 pce e s EUR
02.11.0140. Uni-C Ubergangswinkel MLC G1/2"MT-Rp1/2"FT
aus Messing verzinnt. Aul3engewinde nach
DIN EN ISO 228-1. Innengewinde nach DIN
EN 10226-1.
Hersteller: Uponor
System: Uni-C
Artikelnummer: 1013932
0,000 pce e s EUR
02.11.0150. Uni-C T-Stick MLC G1/2"MT-G1/2"MT-G1/2"MT
aus Messing verzinnt. Aul3engewinde nach
DIN EN ISO 228-1.
Hersteller: Uponor
System: Uni-C
Artikelnummer: 1013946
0,000 pce e e EUR
02.11.0160. Smart Aqua Schraub-Wandscheibe Uni-C 1/2"MT-1/2"FT

aus Messing verzinnt, zur Verwendung

als Wandscheibe Auf-Putz oder als Wand-
winkel zur Schnellfixierung auf den Upo-

nor Montagewinkeln bzw. Montageplatten.
Innengewinde nach DIN EN 10226-1. Aul3en-
gewinde nach DIN EN I1SO 228-1.

Hersteller: Uponor

System: Smart Aqua
Artikelnummer: 1015559

0,000 pce e e EUR
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02.12.

02.12.0010.

02.12.0020.

Summe 02.11.

Uponor RTM

Uponor RTM (16-32)

Uponor RTM, werkzeuglos selbstverpres-
sender Fitting aus entzinkungsbestandi-
ger Messinglegierung mit zusatzlich
zweischichtiger Innenverzinnung zum
Korrosionsschutz. Messingwerkstoff
gemal Positivliste des Umweltbundesamtes
fur den Einsatz in Trinkwasserinstal-
lationen geeignet. Bleiabgabe entspricht
den verscharften Anforderungen der
TrinkwV.
Dichtringe der Fittings erfillen die
Hygieneanforderungen (KTW-Empfehlung -
Kunststoffe im Trinkwasser) des Umwelt-
bundesamtes und des DVGW Arbeitsblattes
W 270.
- Zertifikate: DVGW/OVGW, KIWA/KOMO.
- 100% kompatibel zu bestehenden
Uponor-Komponenten.
- Aul3en- und Innengewinde
nach DIN EN 10226-1.

- Erstellung der Rohrverbindung ohne
Montagewerkzeug.

- Integrierte Pressfunktion

- Dimensionsabhangige Farbcodierung

- Optische und akustische Verbindungs-
kontrolle.

RTM Winkel PPSU 16-16

aus PPSU, mit integrierter Pressfunkti-
on, Verpresstkennzeichnung und Farbco-
dierung.

Hersteller: Uponor
System: RTM
Artikelnummer: 1048547

0,000 pce

RTM Winkel PPSU 20-20

aus PPSU, mit integrierter Pressfunkti-
on, Verpresstkennzeichnung und Farbco-
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02.12.0030.

02.12.0040.

02.12.0050.

02.12.0060.

dierung.

Hersteller: Uponor
System: RTM
Artikelnummer: 1048548

0,000 pce

RTM Winkel PPSU 25-25

aus PPSU, mit integrierter Pressfunkti-
on, Verpresstkennzeichnung und Farbco-
dierung.

Hersteller: Uponor
System: RTM
Artikelnummer: 1048549

0,000 pce

RTM Kupplung PPSU 16-16

aus PPSU, mit integrierter Pressfunkti-
on, Verpresstkennzeichnung und Farbco-
dierung.

Hersteller: Uponor
System: RTM
Artikelnummer: 1048542

0,000 pce

RTM Kupplung PPSU 20-20

aus PPSU, mit integrierter Pressfunkti-
on, Verpresstkennzeichnung und Farbco-
dierung.

Hersteller: Uponor
System: RTM
Artikelnummer: 1048543

0,000 pce

RTM Kupplung PPSU 25-25

aus PPSU, mit integrierter Pressfunkti-
on, Verpresstkennzeichnung und Farbco-
dierung.

Hersteller: Uponor

System: RTM
Artikelnummer: 1048544

0,000 pce
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02.12.0070.

02.12.0080.

02.12.0090.

02.12.0100.

02.12.0110.

RTM Kupplung reduziert PPSU 20-16

aus PPSU, mit integrierter Pressfunkti-
on, Verpresstkennzeichnung und Farbco-
dierung.

Hersteller: Uponor
System: RTM
Artikelnummer: 1048545

0,000 pce

RTM Kupplung reduziert PPSU 25-20

aus PPSU, mit integrierter Pressfunkti-
on, Verpresstkennzeichnung und Farbco-
dierung.

Hersteller: Uponor
System: RTM
Artikelnummer: 1048546

0,000 pce

RTM T-Stiick PPSU 16-16-16

aus PPSU, mit integrierter Pressfunkti-
on, Verpresstkennzeichnung und Farbco-
dierung.

Hersteller: Uponor
System: RTM
Artikelnummer: 1048550

0,000 pce

RTM T-Stiick PPSU 20-20-20

aus PPSU, mit integrierter Pressfunkti-
on, Verpresstkennzeichnung und Farbco-
dierung.

Hersteller: Uponor
System: RTM
Artikelnummer: 1048551

0,000 pce

RTM T-Stiick PPSU 25-25-25

aus PPSU, mit integrierter Pressfunkti-
on, Verpresstkennzeichnung und Farbco-
dierung.
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02.12.0120.

02.12.0130.

02.12.0140.

02.12.0150.

Hersteller: Uponor
System: RTM
Artikelnummer: 1048552

0,000 pce

RTM T-Stlick reduziert PPSU 20-16-20

aus PPSU, mit integrierter Pressfunkti-
on, Verpresstkennzeichnung und Farbco-
dierung.

Hersteller: Uponor
System: RTM
Artikelnummer: 1048553

0,000 pce

RTM T-Stlick reduziert PPSU 20-16-16

aus PPSU, mit integrierter Pressfunkti-
on, Verpresstkennzeichnung und Farbco-
dierung.

Hersteller: Uponor
System: RTM
Artikelnummer: 1048554

0,000 pce

RTM T-Stlick reduziert PPSU 20-20-16

aus PPSU, mit integrierter Pressfunkti-
on, Verpresstkennzeichnung und Farbco-
dierung.

Hersteller: Uponor
System: RTM
Artikelnummer: 1048555

0,000 pce

RTM T-Stlick reduziert PPSU 25-20-25

aus PPSU, mit integrierter Pressfunkti-
on, Verpresstkennzeichnung und Farbco-
dierung.

Hersteller: Uponor

System: RTM
Artikelnummer: 1048556

0,000 pce
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02.12.0160.

02.12.0170.

02.12.0180.

02.12.0190.

02.12.0200.

RTM T-Stiick reduziert PPSU 25-20-20

aus PPSU, mit integrierter Pressfunkti-
on, Verpresstkennzeichnung und Farbco-
dierung.

Hersteller: Uponor
System: RTM
Artikelnummer: 1048557

0,000 pce

RTM Ubergangsnippel 16-R1/2"MT

aus Messing verzinnt, mit integrierter
Pressfunktion, Verpresstkennzeichnung
und Farbcodierung. AuRengewinde nach
ISO 7 zum Eindichten.

Hersteller: Uponor
System: RTM
Artikelnummer: 1048566

0,000 pce

RTM Ubergangsnippel 20-R1/2"MT

aus Messing verzinnt, mit integrierter
Pressfunktion, Verpresstkennzeichnung
und Farbcodierung. AuRengewinde nach
ISO 7 zum Eindichten.

Hersteller: Uponor
System: RTM
Artikelnummer: 1048567

0,000 pce

RTM Ubergangsnippel 20-R3/4"MT

aus Messing verzinnt, mit integrierter
Pressfunktion, Verpresstkennzeichnung
und Farbcodierung. Au3engewinde nach
ISO 7 zum Eindichten.

Hersteller: Uponor
System: RTM
Artikelnummer: 1048568

0,000 pce

RTM Ubergangsnippel 25-R3/4"MT

aus Messing verzinnt, mit integrierter
Pressfunktion, Verpresstkennzeichnung
und Farbcodierung. AuRengewinde nach
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ISO 7 zum Eindichten.
Hersteller: Uponor
System: RTM
Artikelnummer: 1048569
0,000 pce e s EUR
02.12.0210. RTM Ubergangsnippel 25-R1"MT
aus Messing verzinnt, mit integrierter
Pressfunktion, Verpresstkennzeichnung
und Farbcodierung. Au3engewinde nach
ISO 7 zum Eindichten.
Hersteller: Uponor
System: RTM
Artikelnummer: 1048570
0,000 pce e e EUR
02.12.0220. RTM Ubergangsnippel 32-R1"MT
aus Messing verzinnt, mit integrierter
Pressfunktion, Verpresstkennzeichnung
und Farbcodierung. Au3engewinde nach
ISO 7 zum Eindichten.
Hersteller: Uponor
System: RTM
Artikelnummer: 1048571
0,000 pce e e EUR
02.12.0230. RTM Ubergangsmuffe 16-Rp1/2"FT
aus Messing verzinnt, mit integrierter
Pressfunktion, Verpresstkennzeichnung
und Farbcodierung. Zylindrisches Innen-
gewinde nach ISO 7
Hersteller: Uponor
System: RTM
Artikelnummer: 1048581
0,000 pce e s EUR
02.12.0240. RTM Ubergangsmuffe 20-Rp1/2"FT
aus Messing verzinnt, mit integrierter
Pressfunktion, Verpresstkennzeichnung
und Farbcodierung. Zylindrisches Innen-
gewinde nach ISO 7
Hersteller: Uponor
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Projekt:
LV:

Uponor Verbundrohrsysteme 2019 DE
Uponor Verbundrohrsysteme 2019 DE

UPONO(

oz

Leistung Menge/Einheit

Einheitspreis Gesamtbetrag

02.12.0250.

02.12.0260.

02.12.0270.

02.12.0280.

System: RTM
Artikelnummer: 1048582

0,000 pce

RTM Ubergangsmuffe 20-Rp3/4"FT

aus Messing verzinnt, mit integrierter
Pressfunktion, Verpresstkennzeichnung
und Farbcodierung. Zylindrisches Innen-
gewinde nach ISO 7

Hersteller: Uponor
System: RTM
Artikelnummer: 1048583

0,000 pce

RTM Ubergangsmuffe 25-Rp3/4"FT

aus Messing verzinnt, mit integrierter
Pressfunktion, Verpresstkennzeichnung
und Farbcodierung. Zylindrisches Innen-
gewinde nach ISO 7

Hersteller: Uponor
System: RTM
Artikelnummer: 1048584

0,000 pce

RTM Ubergangsmuffe 25-Rp1"FT

aus Messing verzinnt, mit integrierter
Pressfunktion, Verpresstkennzeichnung
und Farbcodierung. Zylindrisches Innen-
gewinde nach ISO 7

Hersteller: Uponor
System: RTM
Artikelnummer: 1048585

0,000 pce

RTM Ubergangsmuffe 32-Rp1"FT

aus Messing verzinnt, mit integrierter
Pressfunktion, Verpresstkennzeichnung
und Farbcodierung. Zylindrisches Innen-
gewinde nach ISO 7

Hersteller: Uponor
System: RTM
Artikelnummer: 1048586
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02.12.0290.

02.12.0300.

02.12.0310.

02.12.0320.

02.12.0330.

0,000 pce

RTM Winkel 32-32

aus Messing verzinnt, mit integrierter
Pressfunktion, Verpresstkennzeichnung
und Farbcodierung.

Hersteller: Uponor
System: RTM
Artikelnummer: 1048575

0,000 pce

RTM Winkelnippel 16-R1/2"MT

aus Messing verzinnt, mit integrierter
Pressfunktion, Verpresstkennzeichnung
und Farbcodierung. AuRengewinde nach
ISO 7 zum Eindichten

Hersteller: Uponor
System: RTM
Artikelnummer: 1048599

0,000 pce

RTM Winkelnippel 20-R1/2"MT

aus Messing verzinnt, mit integrierter
Pressfunktion, Verpresstkennzeichnung
und Farbcodierung. AuRengewinde nach
ISO 7 zum Eindichten

Hersteller: Uponor
System: RTM
Artikelnummer: 1048600

0,000 pce

RTM Winkelnippel 20-R3/4"MT

aus Messing verzinnt, mit integrierter
Pressfunktion, Verpresstkennzeichnung
und Farbcodierung. Au3engewinde nach
ISO 7 zum Eindichten

Hersteller: Uponor
System: RTM
Artikelnummer: 1048601

0,000 pce

RTM Winkelnippel 25-R3/4"MT
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02.12.0340.

02.12.0350.

02.12.0360.

02.12.0370.

aus Messing verzinnt, mit integrierter
Pressfunktion, Verpresstkennzeichnung
und Farbcodierung. Au3engewinde nach
ISO 7 zum Eindichten

Hersteller: Uponor
System: RTM
Artikelnummer: 1048602

0,000 pce

RTM Winkelmuffe 16-Rp1/2"FT

aus Messing verzinnt, mit integrierter
Pressfunktion, Verpresstkennzeichnung
und Farbcodierung. Zylindrisches Innen-
gewinde nach ISO 7

Hersteller: Uponor
System: RTM
Artikelnummer: 1048590

0,000 pce

RTM Winkelmuffe 20-Rp1/2"FT

aus Messing verzinnt, mit integrierter
Pressfunktion, Verpresstkennzeichnung
und Farbcodierung. Zylindrisches Innen-
gewinde nach ISO 7

Hersteller: Uponor
System: RTM
Artikelnummer: 1048591

0,000 pce

RTM Winkelmuffe 20-Rp3/4"FT

aus Messing verzinnt, mit integrierter
Pressfunktion, Verpresstkennzeichnung
und Farbcodierung. Zylindrisches Innen-
gewinde nach ISO 7

Hersteller: Uponor
System: RTM
Artikelnummer: 1048592

0,000 pce

RTM Winkelmuffe 25-Rp3/4"FT

aus Messing verzinnt, mit integrierter
Pressfunktion, Verpresstkennzeichnung
und Farbcodierung. Zylindrisches Innen-
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02.12.0380.

02.12.0390.

02.12.0400.

02.12.0410.

gewinde nach ISO 7

Hersteller: Uponor
System: RTM
Artikelnummer: 1048593

0,000 pce

RTM Winkelmuffe 25-Rp1"FT

aus Messing verzinnt, mit integrierter
Pressfunktion, Verpresstkennzeichnung
und Farbcodierung. Zylindrisches Innen-
gewinde nach ISO 7

Hersteller: Uponor
System: RTM
Artikelnummer: 1048594

0,000 pce

RTM Kupplung 32-32

aus Messing verzinnt, mit integrierter
Pressfunktion, Verpresstkennzeichnung
und Farbcodierung.

Hersteller: Uponor
System: RTM
Artikelnummer: 1048572

0,000 pce

RTM Kupplung reduziert 25-16

aus Messing verzinnt, mit integrierter
Pressfunktion, Verpresstkennzeichnung
und Farbcodierung.

Hersteller: Uponor
System: RTM
Artikelnummer: 1048573

0,000 pce

RTM Kupplung reduziert 32-20

aus Messing verzinnt, mit integrierter
Pressfunktion, Verpresstkennzeichnung
und Farbcodierung.

Hersteller: Uponor
System: RTM
Artikelnummer: 1059012

14.02.2019

Seite 414



Projekt:
LV:

Uponor Verbundrohrsysteme 2019 DE
Uponor Verbundrohrsysteme 2019 DE

UPONO(

oz

Leistung Menge/Einheit

Einheitspreis Gesamtbetrag

02.12.0420.

02.12.0430.

02.12.0440.

02.12.0450.

02.12.0460.

0,000 pce

RTM Kupplung reduziert 32-25

aus Messing verzinnt, mit integrierter
Pressfunktion, Verpresstkennzeichnung
und Farbcodierung.

Hersteller: Uponor
System: RTM
Artikelnummer: 1048574

0,000 pce

RTM T-Stiick 32-32-32

aus Messing verzinnt, mit integrierter
Pressfunktion, Verpresstkennzeichnung
und Farbcodierung.

Hersteller: Uponor
System: RTM
Artikelnummer: 1048576

0,000 pce

RTM T-Stlick reduziert 16-20-16

aus Messing verzinnt, mit integrierter
Pressfunktion, Verpresstkennzeichnung
und Farbcodierung.

Hersteller: Uponor
System: RTM
Artikelnummer: 1059011

0,000 pce

RTM T-Stlick reduziert 25-16-25

aus Messing verzinnt, mit integrierter
Pressfunktion, Verpresstkennzeichnung
und Farbcodierung.

Hersteller: Uponor
System: RTM
Artikelnummer: 1048577

0,000 pce

RTM T-Stlick reduziert 32-16-32

aus Messing verzinnt, mit integrierter
Pressfunktion, Verpresstkennzeichnung
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02.12.0470.

02.12.0480.

02.12.0490.

02.12.0500.

und Farbcodierung.

Hersteller: Uponor
System: RTM
Artikelnummer: 1059010

0,000 pce

RTM T-Stlick reduziert 32-20-32

aus Messing verzinnt, mit integrierter
Pressfunktion, Verpresstkennzeichnung
und Farbcodierung.

Hersteller: Uponor
System: RTM
Artikelnummer: 1048580

0,000 pce

RTM T-Stlick reduziert 32-25-25

aus Messing verzinnt, mit integrierter
Pressfunktion, Verpresstkennzeichnung
und Farbcodierung.

Hersteller: Uponor
System: RTM
Artikelnummer: 1048578

0,000 pce

RTM T-Stlick reduziert 32-25-32

aus Messing verzinnt, mit integrierter
Pressfunktion, Verpresstkennzeichnung
und Farbcodierung.

Hersteller: Uponor
System: RTM
Artikelnummer: 1048579

0,000 pce

RTM T-Stick mit Innengewinde 16-Rp1/2"FT-16

aus Messing verzinnt, mit integrierter
Pressfunktion, Verpresstkennzeichnung
und Farbcodierung.

Hersteller: Uponor

System: RTM
Artikelnummer: 1048587

0,000 pce
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02.12.0510.

02.12.0520.

02.12.0530.

02.12.0540.

RTM T-Stick mit Innengewinde 20-Rp1/2"FT-20

aus Messing verzinnt, mit integrierter
Pressfunktion, Verpresstkennzeichnung
und Farbcodierung.

Hersteller: Uponor
System: RTM
Artikelnummer: 1048588

0,000 pce

RTM T-Stick mit Innengewinde 20-Rp3/4"FT-20

aus Messing verzinnt, mit integrierter
Pressfunktion, Verpresstkennzeichnung
und Farbcodierung.

Hersteller: Uponor
System: RTM
Artikelnummer: 1048589

0,000 pce

RTM Verschraubung I1G 16-1/2"SN

aus Messing verzinnt, mit integrierter
Pressfunktion, Verpresstkennzeichnung
und Farbcodierung. Lésbare Verschrau-
bung mit Flachdichtung zum Anschluss
Aufputz an Armaturen, Filter und Ab-
sperrventile. Gewinde nach DIN EN 1SO
228-1.

Hersteller: Uponor
System: RTM
Artikelnummer: 1057375

0,000 pce

RTM Verschraubung IG 20-3/4"SN

aus Messing verzinnt, mit integrierter
Pressfunktion, Verpresstkennzeichnung
und Farbcodierung. Lésbare Verschrau-
bung mit Flachdichtung zum Anschluss
Aufputz an Armaturen, Filter und Ab-
sperrventile. Gewinde nach DIN EN 1SO
228-1.

Hersteller: Uponor
System: RTM
Artikelnummer: 1057376
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02.12.0550.

02.12.0560.

02.12.0570.

02.12.0580.

0,000 pce

RTM Eurokonus Adapter 16-G3/4"Euro

aus Messing verzinnt, mit integrierter
Pressfunktion, Verpresstkennzeichnung
und Farbcodierung. Gewinde nach DIN EN
ISO 228-1.

Hersteller: Uponor
System: RTM
Artikelnummer: 1048604

0,000 pce

RTM Eurokonus Adapter 20-G3/4"Euro

aus Messing verzinnt, mit integrierter
Pressfunktion, Verpresstkennzeichnung
und Farbcodierung. Gewinde nach DIN EN
ISO 228-1.

Hersteller: Uponor
System: RTM
Artikelnummer: 1048605

0,000 pce

RTM Ubergang, CU u. Edelstahl 16-15CU

aus Messing verzinnt, mit integrierter
Pressfunktion, Verpresstkennzeichnung
und Farbcodierung. Weich angelttetes
Kupferrohr nach EN 1057. Komplett ver-
zinnt.

Hinweis: Der Ubergang auf Kupfer / Edel-
stahl ist nur zum Pressen! Der Einsatz-
bereich des Uponor Verbundrohres ist zu
beachten.

Hersteller: Uponor
System: RTM
Artikelnummer: 1048603

0,000 pce

RTM Ubergang, CU u. Edelstahl 25-22CU

aus Messing verzinnt, mit integrierter
Pressfunktion, Verpresstkennzeichnung
und Farbcodierung. Weich angeldtetes
Kupferrohr nach EN 1057. Komplett ver-
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02.12.0590.

02.12.0600.

02.12.0610.

zinnt.

Hinweis: Der Ubergang auf Kupfer / Edel-
stahl ist nur zum Pressen! Der Einsatz-
bereich des Uponor Verbundrohres ist zu
beachten.

Hersteller: Uponor
System: RTM
Artikelnummer: 1057377

0,000 pce

RTM Ubergang, CU u. Edelstahl 32-28CU

aus Messing verzinnt, mit integrierter
Pressfunktion, Verpresstkennzeichnung
und Farbcodierung. Weich angelétetes
Kupferrohr nach EN 1057. Komplett ver-
zinnt.

Hinweis: Der Ubergang auf Kupfer / Edel-
stahl ist nur zum Pressen! Der Einsatz-
bereich des Uponor Verbundrohres ist zu
beachten.

Hersteller: Uponor
System: RTM
Artikelnummer: 1057378

0,000 pce

RTM Endstiick 16

aus Messing verzinnt, mit integrierter
Pressfunktion, Verpresstkennzeichnung
und Farbcodierung.

Hersteller: Uponor
System: RTM
Artikelnummer: 1059013

0,000 pce

Smart Aqua U-Wandscheibe RTM 16-Rp1/2"FT-16

aus Messing verzinnt, zur Verwendung

als Wandscheibe Auf-Putz oder als Wand-
winkel zur Schnellfixierung auf den Upo-
nor Montagewinkeln bzw. Montageplatten.
Mit integrierter Pressfunktion, Ver-
presstkennzeichnung und Farbcodierung.
Innengewinde nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
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System: Smart Aqua
Artikelnummer: 1061621
0,000 pce e e EUR
02.12.0620. Smart Aqua U-Wandscheibe RTM 20-Rp1/2"FT-20
aus Messing verzinnt, zur Verwendung
als Wandscheibe Auf-Putz oder als Wand-
winkel zur Schnellfixierung auf den Upo-
nor Montagewinkeln bzw. Montageplatten.
Mit integrierter Pressfunktion, Ver-
presstkennzeichnung und Farbcodierung.
Innengewinde nach DIN EN 10226-1.
Hersteller: Uponor
System: Smart Aqua
Artikelnummer: 1061622
0,000 pce e e EUR
02.12.0630. Smart Aqua U-Armaturenanschluss RTM mixer 16-16-R1/2"MT
aus Messing verzinnt, zum Anschluss an
Unterputzarmaturen und Spulkasten in
der Reihen- und Ringinstallation. Mit
integrierter Pressfunktion, Verpresst-
kennzeichnung und Farbcodierung. Aul3en-
gewinde nach DIN EN 10226-1 zum Eindich-
ten.
Hersteller: Uponor
System: Smart Aqua
Artikelnummer: 1062221
0,000ea e e, EUR
02.12.0640. Smart Aqua Wandscheibe RTM 16-Rp1/2"FT
aus Messing verzinnt, mit integrierter
Pressfunktion, Verpresstkennzeichnung,
Farbcodierung und Flansch. Zylindri-
sches Innengewinde nach ISO 7
Hersteller: Uponor
System: Smart Aqua
Artikelnummer: 1048596
0,000 pce e s EUR
02.12.0650. Smart Aqua Wandscheibe RTM 20-Rp1/2"FT

aus Messing verzinnt, mit integrierter
Pressfunktion, Verpresstkennzeichnung,
Farbcodierung und Flansch. Zylindri-

14.02.2019

Seite 420



Uponor Verbundrohrsysteme 2019 DE U p 0 n 0 r

Projekt:
LV: Uponor Verbundrohrsysteme 2019 DE
0z Leistung Menge/Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
sches Innengewinde nach ISO 7
Hersteller: Uponor
System: Smart Aqua
Artikelnummer: 1048597
0,000 pce e s EUR
02.12.0660. Smart Aqua Wandscheibe RTM 20-Rp3/4"FT
aus Messing verzinnt, mit integrierter
Pressfunktion, Verpresstkennzeichnung,
Farbcodierung und Flansch. Zylindri-
sches Innengewinde nach ISO 7
Hersteller: Uponor
System: Smart Aqua
Artikelnummer: 1048598
0,000 pce e s EUR
02.12.0670. Smart Aqua Wanddurchfihrung Wink. RTM LWC 16-Rp1/2"FT
zur verdrehsicheren Fuhrung durch 25 mm
starke Trockenbauwéande. Uponor RTM An-
schluss winkelform. Aus Messing ver-
zinnt, mit integrierter Pressfunktion,
Verpresstkennzeichnung und Farbcodie-
rung. Befestigungsscheiben, Schrauben
und Abdichtungsmanschette aus Elastome-
re (TPE).
Innengewinde nach DIN EN 10226-1.
Hersteller: Uponor
System: Smart Aqua
Artikelnummer: 1059014
0,000 pce e s EUR
02.12.0680. Smart Aqua SK-Winkelverschraubung RTM Geberit 16-G1/2"FT

aus Messing verzinnt, mit integrierter
Pressfunktion, Verpresstkennzeichnung
und Farbcodierung. Fir den Anschluss
von Uponor Verbundrohr 16 x 2 an den
UP-Spillkasten Geberit ab 2002 und alle
MeplaFix R1/2 Aulzengewinde.

Hersteller: Uponor
System: Smart Aqua
Artikelnummer: 1057380

0,000 pce e e EUR
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02.12.0690.

02.12.0700.

02.12.0710.

02.12.0720.

Smart Aqua Montageplatte 75/150mm

zur Aufnahme von Uponor Wandscheiben,
Uponor Doppel- Wandscheiben oder Uponor
U-Wandscheiben. Positionierung der An-
schliisse im vorgegebenen Raster mog-

lich. Inklusive Bolzen und Senkkopf-
schrauben M6x12 zur Schnellfixierung

von zwei Uponor Wandscheiben. Mit Lo-
chern und Langldchern fur einfache Befe-
stigung. Aus Stahl verzinkt.

Hersteller: Uponor
System: Smart Aqua
Artikelnummer: 1057840

0,000 pce

Smart Aqua Montagewinkel 80mm

zur Aufnahme von Uponor Wandscheiben,
Uponor Doppel- Wandscheiben oder Uponor
U-Wandscheiben. Positionierung der An-
schliisse im vorgegebenen Raster mog-

lich. Inklusive Bolzen und Senkkopf-
schrauben M6x12 zur Schnellfixierung

von zwei Uponor Wandscheiben. Mit Lo-
chern und Langl6chern fur einfache Befe-
stigung. Aus Stahl verzinkt.

Hersteller: Uponor
System: Smart Aqua
Artikelnummer: 1057841

0,000 pce

Smart Aqua Montagewinkel 100mm

zur Aufnahme von Uponor Wandscheiben,
Uponor Doppel- Wandscheiben oder Uponor
U-Wandscheiben. Positionierung der An-
schliisse im vorgegebenen Raster mog-

lich. Inklusive Bolzen und Senkkopf-
schrauben M6x12 zur Schnellfixierung

von zwei Uponor Wandscheiben. Mit Lo-
chern und Langl6chern fur einfache Befe-
stigung. Aus Stahl verzinkt.

Hersteller: Uponor

System: Smart Aqua
Artikelnummer: 1057839

0,000 pce

Smart Aqua Montagewinkel 75/150mm
zur Aufnahme von Uponor Wandscheiben,
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02.12.0730.

Uponor Doppel- Wandscheiben oder Uponor
U-Wandscheiben. Positionierung der An-
schliisse im vorgegebenen Raster mog-

lich. Inklusive Bolzen und Senkkopf-
schrauben M6x12 zur Schnellfixierung

von zwei Uponor Wandscheiben. Mit Lo-
chern und Langléchern fur einfache Befe-
stigung. Aus Stahl verzinkt.

Hersteller: Uponor
System: Smart Aqua
Artikelnummer: 1057842

0,000 pce

Smart Radi Anschlusswinkel RTM 16-15CU 1=200mm

aus Messing verzinnt, mit integrierter
Pressfunktion, Verpresstkennzeichnung
und Farbcodierung. Mit Kupferrohr 15 x

1 mm beschichtet. Der Anschluss des be-
schichteten Kupferrohres 15 x 1 mm an
dem Heizkorper kann mit der Uponor
Smart Radi Klemmverschraubung Cu
(Art.-Nr. 1013830) erfolgen.

Hersteller: Uponor
System: Smart Aqua
Artikelnummer: 1057379

0,000 pce

Summe 02.12.

Summe 02.
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03.

Uponor Verbundrohrsystem GAS

03.01.

Uponor Verbundrohrsystem Gas - Textbausteine

Verbundrohrsystem Gas

Gasinstallationssystem in den Dimensio-
nen 20x2,25, 25x2,5 und 32x3, verwend-
bar fir Verteil-, Verbrauchs-, Steig-

und Abzweigleitungen bei der Erdgasin-
stallation im Gebaude nach DVGW-TRGI
2008.

Rohreigenschaften

Das Uponor MLC-G Gasrohr besteht aus ei-
nem Uberlappt-langsverschweil3ten Alumi-
niumrohr, auf das innen und auf3en eine
Schicht aus Polyethylen aufgebracht

ist. Alle Schichten werden durch eine
zwischenliegende Haftvermittlerschicht
dauerhaft miteinander verbunden. Bei

dem PE-Material handelt es sich um ver-
netztes Polyethylen erhéhter Tempera-

tur- und Druckbestandigkeit (PE-Xb).

Das Uponor MLC-G Rohr hat bei bestim-
mungsgemafem Einsatz folgende Merkmale:
- Einfache und saubere Verarbeitung,
kein schweilRen, Léten, Gewindeschnei-
den oder Kleben.

- Absolut Diffusionsdicht gegentiber Erd-
gas und Begleitstoffen (z.B. Odorier-
mittel).

- Korrosionsbestandig aufgrund der In-
nen- und AuRBenschicht aus Kunststoff
(PE-Xb).

- Sehr glatte Rohrinnenflache (Rohrrau-
higkeit k = 0,0004 mm), bedeutet ge-
ringere Rohrreibungsverluste

- Hohe Flexibilitat

- Geringe Langenausdehnung (Langenaus-
dehnungskoeffizient von 0,025
mm/(mxK)), ahnlich den metallischen
Rohrleitungswerkstoffen.

- Geringeres Gewicht gegeniiber den me-
tallischen Rohrleitungswerkstoffen.

- Normalentflammbar, Baustoffklasse B2
nach DIN 4102

- Stangenware 25-32 mm
(in Stangen zu 5 m)

- Ringware 20-32 mm

- Farbe gelb

Verbindungstechnik

Das speziell fir das Uponor MLC-G Gassy-
stem entwickelte Fittingprogramm 20-32
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mm besteht aus Metallfittings aus ver-
zinntem Messing mit Edelstahlpresshilse
und gelbem Pressbackenanschlagring. Die
zylindrischen Innen- sowie die kegeli-

gen AulRengewinde der Gewindefittings
entsprechen der DIN EN 10226-1. Die Ver-
bindungstechniken sind dauerhaft

dicht. Die fertig gestellten Verbindun-

gen sind sofort druckbelastbar.

Verbundrohrsystem Gas Zulassungen

Das Uponor MLC-G Gassystem ist durch
den DVGW als eigenstandiges Gassystem
zertifiziert. Die Kombination des Upo-

nor MLC-G Gassystems mit den bestehen-
den Uponor Systemen oder anderen Syste-
men im Bereich der Rohre und Rohrverbin-
dungen ist nicht erlaubt. Ubergénge zu
anderen Rohrmaterialien oder Armaturen
(z.B. Gerateanschlussarmatur) kénnen

mit den Uponor MLC-G Fittings mit In-
nen- bzw. AuRengewinde ausgefiihrt wer-
den.

Das Uponor MLC-G Gassystem ist fir den
Einsatz von odoriertem Erdgas H und L
nach G 260 mit einem nominalen Arbeits-
druck von max. 100 mbar (10 kPa oder
0,01 MPa) geeignet und wird innerhalb
von Gebauden zur Gasgerateversorgung
eingesetzt.

Verbundrohrsystem Gas Verarbeitungsrichtlinien

Die Technischen Regeln fur die Gasin-
stallation (TRGI) sind als DVGW-Arbeits-
blatt G 600 die verbindliche und gleich-
sam wichtigste Vorschrift fur das Fach-
handwerk in der Gasinstallation.

Die Vorgaben der DVGW-TRGI 2008
sind ausnahmslos fur alle Installatio-

nen mit dem Uponor MLC-G Gassystem zu
beachten und einzuhalten. Es gelten er-
ganzend die Uponor Verlege- und Verar-
beitungsrichtlinien, die in der aktuel-

len technischen Information "Verbund-
rohrsystem MLC-G fir die
Gas-Installation” hinterlegt sind. Des
Weiteren sind die Montage- und Bedie-
nungsanleitung zu beachten.

Durch Durchfiihrungen durch Bauteile mit
Brandschutzanforderungen (z. B. Decken,
Wande, Trockenbauwénde) sind Rohrab-
schottungen mit ABZ bzw. ABP einzuset-
zen.
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Die Installationsarbeiten sind nach den
allgemein anerkannten Regeln der Tech-
nik unter Beriicksichtigung der gelten-
den Normen, Vorschriften, Gesetze und
Richtlinien auszufuhren.

Verbundrohrsystem Gas Qualitats-/Gitesicherung

Durch Uberwachung nach den Normen staat-
licher Materialiberwachungsinstitute so-

wie durch standige Eigentiberwachung und
Uberprufung verfiigt das Uponor MLC-G
Gassystem Uber einen hohen Qualitats-
standard.

Standige Qualitatsprifung vor und wah-
rend der Produktion:

- durch Spezialkameras, Gas-Detektor,
Kugeltest, Spiraltest, Vermessung und
Zugkraftprifung

- in werkseigenen Labors: Rohmaterial-
prufung, Rohrprifungen vom Priifmeter
(Schéltest, Schichtdickenmessung),
Druck- und Temperaturpriifungen und
Warmlagerungstest

- durch neutrale nationale und interna-
tionale Prifinstitute

Modernste Produktionsanlagen und lang-
jahrige Erfahrungen in der Kunststoff-

und Metallverarbeitung im eigenen Haus,
luckenloses Qualitditsmanagement, Waren-
eingangs- und Warenausgangskontrollen,
umfangreiche interne und externe Giite-
kontrollen stellen den hohen Qualitats-
standard des Uponor MLC-G Gassystems
dauerhaft sicher.

Verbundrohrsystem Gas Haftungserklarung/ibernahmevereinbarung

Fur die Uponor MLC-G Systemkomponenten
betragt die Gewahrleistung gegenuber

dem Grof3handler ab Auslieferungsdatum
bis zu 10 Jahre. Nahere Details siehe
Uponor Haftungserklarung. Des Weiteren
besteht eine Haftungsiibernahmevereinba-
rung mit dem ZVSHK.

Hersteller:

Uponor GmbH
Industriestrale 57
97437 Hassfurt

Internet:
http://www.uponor.de
Zertifizierungen:

DIN EN ISO 9001:2000
DIN EN ISO 14001:1996
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03.02.

03.02.0010.

03.02.0020.

03.02.0030.

Liefernachweis:
VVorname/Nachname:

Straf3e, Str.-Nr.:

PLZ, Ort:

Summe 03.01.

Uponor GAS MLC

GAS MLC Rohr gelb 20x2,25 100m

Absolut diffusionsdichtes Mehrschichten-
verbundrohr (PE-Xb - Haftvermittler -
sicherheitsverschweil3tes Aluminium -
Haftvermittler - PE-Xb). Auf3enschicht

gelb in Anlehnung an RAL 1021 (DIN
2430). Fir den Einsatz von Gasinstalla-
tionen im Gebaude. Brandklasse E nach
DIN EN 13501-1. Gaszulassung DVGW mit

der Zertifikatnummer DVGW DG-8505BP0268.

Hersteller: Uponor
System: GAS MLC
Artikelnummer: 1023249

0,000 m

GAS MLC Rohr gelb 25x2,5 50m

Absolut diffusionsdichtes Mehrschichten-
verbundrohr (PE-Xb - Haftvermittler -
sicherheitsverschweifl3tes Aluminium -
Haftvermittler - PE-Xb). Au3enschicht

gelb in Anlehnung an RAL 1021 (DIN
2430). Fir den Einsatz von Gasinstalla-
tionen im Gebaude. Brandklasse E nach
DIN EN 13501-1. Gaszulassung DVGW mit

der Zertifikatnummer DVGW DG-8505BP0268.

Hersteller: Uponor
System: GAS MLC
Artikelnummer: 1023250

0,000 m

GAS MLC Rohr gelb 32x3,0 50m
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03.02.0040.

03.02.0050.

03.02.0060.

Absolut diffusionsdichtes Mehrschichten-
verbundrohr (PE-Xb - Haftvermittler -
sicherheitsverschweifl3tes Aluminium -
Haftvermittler - PE-Xb). Auf3enschicht

gelb in Anlehnung an RAL 1021 (DIN
2430). Fir den Einsatz von Gasinstalla-
tionen im Gebaude. Brandklasse E nach
DIN EN 13501-1. Gaszulassung DVGW mit

der Zertifikatnummer DVGW DG-8505BP0268.

Hersteller: Uponor
System: GAS MLC
Artikelnummer: 1023251

0,000 m

GAS MLC Rohr gelb S 25x2,5 5m

Absolut diffusionsdichtes Mehrschichten-
verbundrohr (PE-Xb - Haftvermittler -
sicherheitsverschweil3tes Aluminium -
Haftvermittler - PE-Xb). Auf3enschicht

gelb in Anlehnung an RAL 1021 (DIN
2430). Fir den Einsatz von Gasinstalla-
tionen im Gebaude. Brandklasse E nach
DIN EN 13501-1. Gaszulassung DVGW mit

der Zertifikatnummer DVGW DG-8505BP0268.

Hersteller: Uponor
System: GAS MLC
Artikelnummer: 1023252

0,000 m

GAS MLC Rohr gelb S 32x3,0 5m

Absolut diffusionsdichtes Mehrschichten-
verbundrohr (PE-Xb - Haftvermittler -
sicherheitsverschweifl3tes Aluminium -
Haftvermittler - PE-Xb). Auf3enschicht

gelb in Anlehnung an RAL 1021 (DIN
2430). Fir den Einsatz von Gasinstalla-
tionen im Gebaude. Brandklasse E nach
DIN EN 13501-1. Gaszulassung DVGW mit

der Zertifikatnummer DVGW DG-8505BP0268.

Hersteller: Uponor
System: GAS MLC
Artikelnummer: 1023253

0,000 m

GAS MLC Schutzrohr 28/23 yellow 50m

gewellt, Brandklasse E nach DIN EN
13501-1. Lieferung im Ring.
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03.02.0070.

03.02.0080.

03.03.

03.03.0010.

03.03.0020.

Hersteller: Uponor
System: GAS MLC
Artikelnummer: 1001390

0,000 m

GAS MLC Schutzrohr 34/29 yellow 50m

gewellt, Brandklasse E nach DIN EN
13501-1. Lieferung im Ring.

Hersteller: Uponor
System: GAS MLC
Artikelnummer: 1001400

0,000 m

GAS MLC Schutzrohr 42/36 yellow 50m

gewellt, Brandklasse E nach DIN EN
13501-1. Lieferung im Ring.

Hersteller: Uponor
System: GAS MLC
Artikelnummer: 1001401

0,000 m

Summe 03.02.

Uponor GAS Press

GAS Press Ubergangsnippel 20-R1/2"MT

aus Messing verzinnt, mit fixierter
Presshiilse. Kunststoff Pressanschlag

und O-Ring (HNBR) in gelber Farbe. Au-
Bengewinde nach DIN EN 10226-1 zum Ein-
dichten.

Hersteller: Uponor
System: GAS Press
Artikelnummer: 1030552

0,000 pce

GAS Press Ubergangsnippel 20-R3/4"MT
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aus Messing verzinnt, mit fixierter
Presshiilse. Kunststoff Pressanschlag
und O-Ring (HNBR) in gelber Farbe. Au-
Rengewinde nach DIN EN 10226-1 zum Ein-
dichten.
Hersteller: Uponor
System: GAS Press
Artikelnummer: 1030553
0,000 pce e e EUR
03.03.0030. GAS Press Ubergangsnippel 25-R3/4"MT
aus Messing verzinnt, mit fixierter
Presshiilse. Kunststoff Pressanschlag
und O-Ring (HNBR) in gelber Farbe. Au-
Bengewinde nach DIN EN 10226-1 zum Ein-
dichten.
Hersteller: Uponor
System: GAS Press
Artikelnummer: 1030554
0,000 pce e s EUR
03.03.0040. GAS Press Ubergangsnippel 25-R1"MT
aus Messing verzinnt, mit fixierter
Presshiilse. Kunststoff Pressanschlag
und O-Ring (HNBR) in gelber Farbe. Au-
Rengewinde nach DIN EN 10226-1 zum Ein-
dichten.
Hersteller: Uponor
System: GAS Press
Artikelnummer: 1047241
0,000 pce e s EUR
03.03.0050. GAS Press Ubergangsnippel 32-R1"MT
aus Messing verzinnt, mit fixierter
Presshiilse. Kunststoff Pressanschlag
und O-Ring (HNBR) in gelber Farbe. Au-
Rengewinde nach DIN EN 10226-1 zum Ein-
dichten.
Hersteller: Uponor
System: GAS Press
Artikelnummer: 1030555
0,000 pce e e EUR
03.03.0060. GAS Press Ubergangsmuffe 20-Rp1/2"FT
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aus Messing verzinnt, mit fixierter
Presshiilse. Kunststoff Pressanschlag
und O-Ring (HNBR) in gelber Farbe. Zy-
lindrisches Innengewinde nach DIN EN
10226-1.
Hersteller: Uponor
System: GAS Press
Artikelnummer: 1030556
0,000 pce e s EUR
03.03.0070. GAS Press Ubergangsmuffe 20-Rp3/4"FT
aus Messing verzinnt, mit fixierter
Presshiilse. Kunststoff Pressanschlag
und O-Ring (HNBR) in gelber Farbe. Zy-
lindrisches Innengewinde nach DIN EN
10226-1.
Hersteller: Uponor
System: GAS Press
Artikelnummer: 1030557
0,000 pce e e EUR
03.03.0080. GAS Press Ubergangsmuffe 25-Rp3/4"FT
aus Messing verzinnt, mit fixierter
Presshiilse. Kunststoff Pressanschlag
und O-Ring (HNBR) in gelber Farbe. Zy-
lindrisches Innengewinde nach DIN EN
10226-1.
Hersteller: Uponor
System: GAS Press
Artikelnummer: 1030558
0,000 pce e s EUR
03.03.0090. GAS Press Ubergangsmuffe 25-Rp1"FT
aus Messing verzinnt, mit fixierter
Presshiilse. Kunststoff Pressanschlag
und O-Ring (HNBR) in gelber Farbe. Zy-
lindrisches Innengewinde nach DIN EN
10226-1.
Hersteller: Uponor
System: GAS Press
Artikelnummer: 1030559
0,000 pce e e EUR
03.03.0100. GAS Press Ubergangsmuffe 32-Rp1"FT
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03.03.0110.

03.03.0120.

03.03.0130.

03.03.0140.

aus Messing verzinnt, mit fixierter
Presshiilse. Kunststoff Pressanschlag
und O-Ring (HNBR) in gelber Farbe. Zy-
lindrisches Innengewinde nach DIN EN
10226-1.

Hersteller: Uponor
System: GAS Press
Artikelnummer: 1042419

0,000 pce

GAS Press Ubergangsmuffe 32-Rp1 1/4"FT

aus Messing verzinnt, mit fixierter
Presshiilse. Kunststoff Pressanschlag
und O-Ring (HNBR) in gelber Farbe. Zy-
lindrisches Innengewinde nach DIN EN
10226-1.

Hersteller: Uponor
System: GAS Press
Artikelnummer: 1030560

0,000 pce

GAS Press Winkel 20-20

aus Messing verzinnt, mit fixierter
Presshiilse. Kunststoff Pressanschlag
und O-Ring (HNBR) in gelber Farbe.

Hersteller: Uponor
System: GAS Press
Artikelnummer: 1030561

0,000 pce

GAS Press Winkel 25-25

aus Messing verzinnt, mit fixierter
Presshiilse. Kunststoff Pressanschlag
und O-Ring (HNBR) in gelber Farbe.

Hersteller: Uponor
System: GAS Press
Artikelnummer: 1030562

0,000 pce

GAS Press Winkel 32-32

aus Messing verzinnt, mit fixierter
Presshiilse. Kunststoff Pressanschlag
und O-Ring (HNBR) in gelber Farbe.
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Hersteller: Uponor
System: GAS Press
Artikelnummer: 1030563
0,000 pce e e EUR
03.03.0150. GAS Press T-Stlick m. Innengewinde 20-Rp1/2"FT-20
aus Messing verzinnt, mit fixierter
Presshiilse. Kunststoff Pressanschlag
und O-Ring (HNBR) in gelber Farbe. Zy-
lindrisches Innengewinde nach DIN EN
10226-1.
Hersteller: Uponor
System: GAS Press
Artikelnummer: 1030564
0,000 pce e s EUR
03.03.0160. GAS Press T-Stilick m. Innengewinde 25-Rp1/2"FT-25
aus Messing verzinnt, mit fixierter
Presshiilse. Kunststoff Pressanschlag
und O-Ring (HNBR) in gelber Farbe. Zy-
lindrisches Innengewinde nach DIN EN
10226-1.
Hersteller: Uponor
System: GAS Press
Artikelnummer: 1030565
0,000 pce e e EUR
03.03.0170. GAS Press T-Stick m. Innengewinde 20-Rp3/4"FT-20
aus Messing verzinnt, mit fixierter
Presshiilse. Kunststoff Pressanschlag
und O-Ring (HNBR) in gelber Farbe. Zy-
lindrisches Innengewinde nach DIN EN
10226-1.
Hersteller: Uponor
System: GAS Press
Artikelnummer: 1042538
0,000 pce e s EUR
03.03.0180. GAS Press T-Stiick m. Innengewinde 25-Rp3/4"FT-25
aus Messing verzinnt, mit fixierter
Presshiilse. Kunststoff Pressanschlag
und O-Ring (HNBR) in gelber Farbe. Zy-
lindrisches Innengewinde nach DIN EN
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03.03.0190.

03.03.0200.

03.03.0210.

03.03.0220.

10226-1.
Hersteller: Uponor

System: GAS Press
Artikelnummer: 1042539

0,000 pce

GAS Press T-Stick m. Innengewinde 32-Rp3/4"FT-32

aus Messing verzinnt, mit fixierter
Presshiilse. Kunststoff Pressanschlag
und O-Ring (HNBR) in gelber Farbe. Zy-
lindrisches Innengewinde nach DIN EN
10226-1.

Hersteller: Uponor
System: GAS Press
Artikelnummer: 1030566

0,000 pce

GAS Press T-Stiick 25-25-25

aus Messing verzinnt, mit fixierter
Presshiilse. Kunststoff Pressanschlag
und O-Ring (HNBR) in gelber Farbe.

Hersteller: Uponor
System: GAS Press
Artikelnummer: 1030567

0,000 pce

GAS Press T-Stlick 32-32-32

aus Messing verzinnt, mit fixierter
Presshiilse. Kunststoff Pressanschlag
und O-Ring (HNBR) in gelber Farbe.

Hersteller: Uponor
System: GAS Press
Artikelnummer: 1030568

0,000 pce

GAS Press T-Stuick reduziert 25-20-20

aus Messing verzinnt, mit fixierter
Presshiilse. Kunststoff Pressanschlag
und O-Ring (HNBR) in gelber Farbe.

Hersteller: Uponor
System: GAS Press
Artikelnummer: 1030569
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03.03.0230.

03.03.0240.

03.03.0250.

03.03.0260.

03.03.0270.

0,000 pce

GAS Press T-Stuick reduziert 25-20-25

aus Messing verzinnt, mit fixierter
Presshiilse. Kunststoff Pressanschlag
und O-Ring (HNBR) in gelber Farbe.

Hersteller: Uponor
System: GAS Press
Artikelnummer: 1030570

0,000 pce

GAS Press T-Stuck reduziert 32-25-32

aus Messing verzinnt, mit fixierter
Presshiilse. Kunststoff Pressanschlag
und O-Ring (HNBR) in gelber Farbe.

Hersteller: Uponor
System: GAS Press
Artikelnummer: 1030571

0,000 pce

GAS Press T-Stuick reduziert 32-25-25

aus Messing verzinnt, mit fixierter
Presshiilse. Kunststoff Pressanschlag
und O-Ring (HNBR) in gelber Farbe.

Hersteller: Uponor
System: GAS Press
Artikelnummer: 1030572

0,000 pce

GAS Press Kupplung 20-20

aus Messing verzinnt, mit fixierter
Presshiilse. Kunststoff Pressanschlag
und O-Ring (HNBR) in gelber Farbe.

Hersteller: Uponor
System: GAS Press
Artikelnummer: 1030573

0,000 pce

GAS Press Kupplung 25-25

aus Messing verzinnt, mit fixierter
Presshiilse. Kunststoff Pressanschlag
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03.03.0280.

03.03.0290.

03.03.0300.

03.03.0310.

und O-Ring (HNBR) in gelber Farbe.

Hersteller: Uponor
System: GAS Press
Artikelnummer: 1030574

0,000 pce

GAS Press Kupplung 32-32

aus Messing verzinnt, mit fixierter
Presshiilse. Kunststoff Pressanschlag
und O-Ring (HNBR) in gelber Farbe.

Hersteller: Uponor
System: GAS Press
Artikelnummer: 1030575

0,000 pce

GAS Press Kupplung reduziert 25-20

aus Messing verzinnt, mit fixierter
Presshiilse. Kunststoff Pressanschlag
und O-Ring (HNBR) in gelber Farbe.

Hersteller: Uponor
System: GAS Press
Artikelnummer: 1030576

0,000 pce

GAS Press Kupplung reduziert 32-25

aus Messing verzinnt, mit fixierter
Presshiilse. Kunststoff Pressanschlag
und O-Ring (HNBR) in gelber Farbe.

Hersteller: Uponor
System: GAS Press
Artikelnummer: 1042540

0,000 pce

GAS Press Wandscheibe 20-Rp1/2"FT

aus Messing verzinnt, mit fixierter
Presshiilse. Kunststoff Pressanschlag
und O-Ring (HNBR) in gelber Farbe. Zy-
lindrisches Innengewinde nach DIN EN
10226-1.

Hersteller: Uponor
System: GAS Press
Artikelnummer: 1030577
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03.04.0010.
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0,000 pce
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Uponor GAS

GAS Stromungswachter mit TAE R3/4"MT-RP3/4"FT GS20HT1,6A1Z65

Gasstrémungswachter (GS) Typ K nach
DVGW VP 305-1 (12/2007) aus Stahl blau
chromatiert mit Uberstréméffnung, ther-
misch auslésende Absperreinrichtung aus
Stahl blau chromatiert bzw. schwarz ver-
zinkt, GS und TAE sind metallisch warme-
leitend dicht miteinander verbunden.
Gaszulassung DVGW mit der Zertifikatnum-
mer DG-4663B00118 (GS) und
DG-4340AQ1236 (TAE).
Uberstrommenge: max. 30 I/h (bei 100
mbar)

Betriebsdruck: 15 - 100 mbar
Druckverlust (nur GS) bei Nenndurch-
fluss: < 0,5 mbar

Zylindrisches Innengewinde und kegeli-
ges AuRengewinde nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: GAS Press
Artikelnummer: 1085630

0,000 pce

GAS Stromungswachter mit TAE R3/4"MT-RP3/4"FT GS20HT2,5A1Z65

Gasstrémungswachter (GS) Typ K nach
DVGW VP 305-1 (12/2007) aus Stahl blau
chromatiert mit Uberstréméffnung, ther-
misch auslésende Absperreinrichtung aus
Stahl blau chromatiert bzw. schwarz ver-
zinkt, GS und TAE sind metallisch warme-
leitend dicht miteinander verbunden.
Gaszulassung DVGW mit der Zertifikatnum-
mer DG-4663B00118 (GS) und
DG-4340AQ1236 (TAE).
Uberstrommenge: max. 30 I/h (bei 100
mbar)

Betriebsdruck: 15 - 100 mbar
Druckverlust (nur GS) bei Nenndurch-
fluss: < 0,5 mbar

Zylindrisches Innengewinde und kegeli-
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03.04.0030.

03.04.0040.

ges AulRengewinde nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: GAS Press
Artikelnummer: 1085631

0,000 pce

GAS Stromungswéchter mit TAE R3/4"MT-Rp3/4"FT GS20HT4AIZ65

Gasstrémungswachter (GS) Typ K nach
DVGW VP 305-1 (12/2007) aus Stahl blau
chromatiert mit Uberstréméffnung, ther-
misch auslésende Absperreinrichtung aus
Stahl blau chromatiert bzw. schwarz ver-
zinkt, GS und TAE sind metallisch warme-
leitend dicht miteinander verbunden.
Gaszulassung DVGW mit der Zertifikatnum-
mer DG-4663B00118 (GS) und
DG-4340AQ1236 (TAE).
Uberstrommenge: max. 30 I/h (bei 100
mbar)

Betriebsdruck: 15 - 100 mbar
Druckverlust (nur GS) bei Nenndurch-
fluss: < 0,5 mbar

Zylindrisches Innengewinde und kegeli-
ges AuBengewinde nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: GAS Press
Artikelnummer: 1083635

0,000 pce

GAS Stromungswachter mit TAE R1"MT-RP1"FT GS25HT2,5A1Z265

Gasstrémungswachter (GS) Typ K nach
DVGW VP 305-1 (12/2007) aus Stahl blau
chromatiert mit Uberstromoffnung, ther-
misch auslésende Absperreinrichtung aus
Stahl blau chromatiert bzw. schwarz ver-
zinkt, GS und TAE sind metallisch wéarme-
leitend dicht miteinander verbunden.
Gaszulassung DVGW mit der Zertifikathnum-
mer DG-4663B0O0118 (GS) und
DG-4340AQ1236 (TAE).
Uberstrommenge: max. 30 I/h (bei 100
mbar)

Betriebsdruck: 15 - 100 mbar
Druckverlust (nur GS) bei Nenndurch-
fluss: < 0,5 mbar

Zylindrisches Innengewinde und kegeli-
ges AulRengewinde nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: GAS Press
Artikelnummer: 1085632
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03.04.0050.

03.04.0060.

0,000 pce

GAS Stromungswéchter mit TAE R1"MT-RP1"FT GS25HT4AIZ65

Gasstréomungswachter (GS) Typ K nach
DVGW VP 305-1 (12/2007) aus Stahl blau
chromatiert mit Uberstréomoffnung, ther-
misch auslésende Absperreinrichtung aus
Stahl blau chromatiert bzw. schwarz ver-
zinkt, GS und TAE sind metallisch wéarme-
leitend dicht miteinander verbunden.
Gaszulassung DVGW mit der Zertifikathnum-
mer DG-4663B0O0118 (GS) und
DG-4340AQ1236 (TAE).
Uberstrommenge: max. 30 I/h (bei 100
mbar)

Betriebsdruck: 15 - 100 mbar
Druckverlust (nur GS) bei Nenndurch-
fluss: < 0,5 mbar

Zylindrisches Innengewinde und kegeli-
ges AulRengewinde nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: GAS Press
Artikelnummer: 1085633

0,000 pce

GAS Stromungswéchter mit TAE R1"MT-RP1"FT GS25HT6AIZ65

Gasstrémungswachter (GS) Typ K nach
DVGW VP 305-1 (12/2007) aus Stahl blau
chromatiert mit Uberstréméffnung, ther-
misch auslésende Absperreinrichtung aus
Stahl blau chromatiert bzw. schwarz ver-
zinkt, GS und TAE sind metallisch warme-
leitend dicht miteinander verbunden.
Gaszulassung DVGW mit der Zertifikatnum-
mer DG-4663B00118 (GS) und
DG-4340AQ1236 (TAE).
Uberstrommenge: max. 30 I/h (bei 100
mbar)

Betriebsdruck: 15 - 100 mbar
Druckverlust (nur GS) bei Nenndurch-
fluss: < 0,5 mbar

Zylindrisches Innengewinde und kegeli-
ges AuRengewinde nach DIN EN 10226-1.

Hersteller: Uponor
System: GAS Press
Artikelnummer: 1085634

0,000 pce
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