
Nutikas küttekõver. 
Optimaalne pealevoolu-   
temperatuur.
Uponor Smatrix Pulse põrandakütteautomaatika 
ühendus soojuspumbaga läbi pilve



Jälgige pealevoolu   
temperatuuri!
Smatrix Pulse äpi abil näete kuidas kütte 
pealevoolutemperatuuri optimeeritakse 
saavutamaks maksimaalset mugavust ning 
energia kokkuhoidu.

App Store

Lae alla  
Smatrix Pulse app 
Google Play

Teie eelised
  Kõrgem energiaefektiivsus ning 

isiklik mugavus läbi optimaalse 
pealevooluteperatuuri

  Soovitud ruumitemperatuuri 
saavutamine parima 
küttefektiivsusega

  Lihtne kasutamine lõppkasutajale 
ning lihtsam paigaldus 
paigaldusettevõtte jaoks

  Puudub vajadus küttekõvera käsitsi 
seadistuse järele

Suurem 
soojusmugavus.  
Kõrgem energia- 
efektiivsus.
Uponor Smatrix Pulse on automaatikasüsteem,  mis sobib nii põranda-, seina- kui 
ka laekütte, samuti jahutuse juhtimiseks. Süsteem pakub täpset toatemperatuuri 
reguleerimist ning lisaks ka kaugjuhtimisvõimalust läbi interneti. See on ühilduv 
Targa Kodu süsteemidega, nagu Alexa Voice Control and Google Voice Assistant.

Smatrix Pulse ning soojuspumba omavahelise pilveühendusega lõime 
toatemperatuuride juhtimiseks uued võimalused. Smatrix Pulse äppi lisatud 
integratsioon soojuspumpadega tähendab pilveühendust põrandaküttekontrolleri 
ja soojuspumba vahel. Selle tulemusena muudetakse soojuspumba pealevoolu-
temperatuuri optimaalseimal moel dünaamiline küttekõvera abil, pakkudes 
parimat mugavust ning energiasäästu.



Suurem mugavus. Dünaamiline küttekõver.
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Näide staatilisest küttekõverast. 
Pealevoolutemperatuur sõltub ainult välisõhutem-
peratuurist.

Staatiline küttekõver

Näide dünaamilisest küttekõverast.   
Küttekõverat muudetakse pidevalt lähtudes 
küttevajadusest ning nii välis- kui ka sisetem-
peratuurist.

Dünaamiline küttekõver

20°C 20°C

10°C 10°C

Mugavus
Energiaefektiivsus

Pilvest. Pilve. 

Uponor Smatrix  
Style toaandur

Uponor Smatrix
Pulse äpp

Pilveühendus dünaamilse   
küttekõvera jaoks.

Uponor Smatrix  
Style termostaat

Soojuspump
(töötab valikuliste   
pumpadega)

Uponor Smatrix
Pulse ühendusmoodul

Uponor Smatrix Pulse kontroller

Kaabelühendus (K/J lüliti)

Internet

Soojuspumba 
pilveühendus

Wi-Fi ruuter

Smatrix Pulse on saadaval nii kaabliga (Base) kui juhtmevaba (Wave) süsteemina.

Uponor pilveühendus
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