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Vario Regler- och styrventil
Injusteringsdiagram

Reglerventil och fullt öppen styrventil

Vid 8 varv är Kv ca 3,3

Flöde (l/s)

0,01 
1
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3
4
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0,05 1,00

Reglerventil varv
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kf
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l (
kP

a)

1 2 3 4 5 6 7 8

0,10

50

Reglerventil och styrventil med öppet 
styrdon/handratt öppen 3 mm

Vid 8 varv är Kv ca 3,0

Flöde (l/s)

0,01 
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2

3
4
5

10

20

30
40

100

0,05 1,00

Reglerventil varv
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By-pass

Injusteringsdiagram för By-pass.
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0,005

By-pass varv

Byggmått
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1. 2. 3. 4. 5.

6.

7.

Uponor Vario B WGF Fördelare

1. Tilloppsventil i vinkel 

2. Fördelarmodul

3. Styrdon

4. Reglerratt

5. Ändstycke

6. By-pass med överströmningsventil

7. Returventil

Teknisk data
Typ Värde

Material Mässing

Max drifttemperatur 70°C

Max drifttryck 6 bar

Max fl öde per fördelare 1 l/s

Kvs 1,1

RörDimensionerer Uponor Comfort Pipe PLUS 
20x2,0 mm

Uponor Comfort Pipe PLUS 
17x2,0 mm

Uponor Comfort Pipe 
12x1,7 mm

Anslutning Kompressionskoppling

Fördelaralternativ 2, 3 eller 4 anslutningar

Max antal slingor 14 (vid montering i skåp, 
max 12 slingor)

Byggmått

2 U p o n o r  G o l v v ä r m e f ö rd e l a re  m e d  t i l l b e h ö r

65 mm

65 mm

85 mm 

85 mm 

225 mm

225 mm

90 mm

90 mm

50 mm

50 mm

95 mm

95 mm

Byggdjup 80 mm

Byggdjup 80 mm

Styrdon

Avstängningsventil
vinkel

Reglerratt

By-pass

Ändstycke

Uponor Fördelarskåp

OBS! Då golvvärmefördelaren förses med 
styrdon på framledningsfördelaren, får 
fördelningsröret monteras så att styrdo-
net hänger upp och ner.
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Fördelarskåp och bottnar

Fördelarskåp för 7-12 
golvvärmeslingor och 
reglering

85
0

850

30
0

52
5

98

Ø48 Ø16

Bild: Byggmått Fördelarskåp för 7-12 

Fördelarskåp för 2-6 
golvvärmeslingor och 
reglering

85
0

550

Ø48 Ø16

30
0

52
5

98

Bild: Byggmått Fördelarskåp för 2-6
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Fördelarskåp för 2-6 
golvvärmeslingor, reglering 
och pump- och shuntgrupp

550

85
0

29
5

22
5

205

50450

 

3       3x10

3       3x10

 

Ø48 Ø16

Bild: Fördelarskåp för 2-6

Fördelarskåp för 7-12 
golvvärmeslingor, reglering 
och pump- och shuntgrupp

30
0

22
550

3       6x10  

205

Ø48 Ø16

85
0

850

Bild: Fördelarskåp för 7-12 
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Fördelarskåpsram för 2-6

618

520

91
8

82
0

12
,5

Gångjärn POP-nitas

Lås
19

3,
5

53
1

Bild: Byggmått 

Skåpsbotten 2-6

98

550

Ø48 Ø29 Ø32

50

Division 5 x 50 = 2504550 40 60 42,5

49

49

42,5

40

Bild: Byggmått

Fördelarskåpsram 7-12

91
8

82
0

918

Gångjärn POP-nitas

Lås
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,5

820

19
3,

5
53

1

Bild: Byggmått 

Skåpsbotten 7-12

850

98

42,5 50 45 40 60 42,5Division 11 x 50 = 550

40

49

49
50

Ø48 Ø29 Ø32

Bild: Byggmått
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Uponor Smatrix Wave
Typ Värde

IP IP20 (IP: kapslingsklass för produktens aktiva delar och 
skydd mot vatten)

Högsta relativa fuktighet i omgivningsluften Max 85% vid 20°C

Termostater och timer
Typ Värde

CE-märkning

ERP (Enterprise Resource Planning) IV

Lågspänningsprovning EN 60730-1* och EN 60730-2-9***

EMC-provning (elektromagnetisk kompatibilitet) EN 60730-1 och EN 301-489-3

ERM-provning (elektromagnetisk kompatibilitet och frågor 
om radiospektrum)

EN 300 220-3

Strömförsörjning (T-163, T-165, T-166, T-167 och T-168) Två 1,5 V alkaliska batterier typ AAA

Strömförsörjning (T-161 och T-169) 1xCR2032 3V

Spänning (T-163, T-165, T-166, T-167 och T-168) 2,2 V – 3,6 V

Spänning (T-161 och T-169) 2,4 V – 3,6 V

Drifttemperatur 0   – +45

Förvaringstemperatur -10 °C – +65 °C

Radiofrekvens 868,3 MHz

Sändarens intermittensfaktor < 1 %

Anslutningar (T-163, T-165, T-166, T-167 och T-168) 0,5 mm² – 2,5 mm²

Anslutningar (T-161 och T-169) 0,25 mm² till 0,75 mm² massiv eller 0,34 mm² till 0,5 mm² 
flexibel med ändhylsor

	 *	 EN 60730-1 Automatiska elektriska styr- och reglerdon för hushållsbruk -- Del 1: Allmänna krav 
	 ***  EN 60730-2-9 Automatiska elektriska styr- och reglerdon för hushållsbruk -- Del 2-9: Särskilda fordringar  
	 på temperaturkännande reglerdon 
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Uponor Smatrix Wave Manöverpanel 1-167
Typ Värde

CE-märkning

Lågspänningsprovning EN 60730-1 och EN 60730-2-1

EMC-provning (elektromagnetisk kompatibilitet) EN 60730-1

ERM-provning (elektromagnetisk kompatibilitet och frågor 
om radiospektrum)

EN 300 220-3

Strömförsörjning 230 V AC +10/-15 %, 50 Hz i väggmonterad kopplingsdosa 
eller mini-USB-anslutning

Drifttemperatur 0   – +45

Förvaringstemperatur -20 °C – +70 °C

Förvaringstemperatur -20°C till +70°C

Byggmått

I-167

10
8,

5 
m

m

60 mm

43 mm

20 mm

150 mm

Bild: Byggmått Manöverpanel I-167
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Uponor Smatrix Wave Radiatortermostat T-162
Typ Värde

CE-märkning

ERP (endast termostat) IV

Lågspänningsprovning EN 60730-1* och EN 60730-2-9***

EMC-provning (elektromagnetisk kompatibilitet) EN 60730-1 och EN 301-489-3

ERM-provning (elektromagnetisk kompatibilitet och frågor 
om radiospektrum)

EN 300 220-3

Strömförsörjning Två 1,5 V alkaliska batterier typ AAA

Spänning 2,2 V – 3,6 V

Maximal slaglängd 3,5 mm

Maximal styrka 70 N

Differenstryck 1,5 bar

Drifttemperatur 0   – +40

Förvaringstemperatur -10 °C – +50 °C

Radiofrekvens 868,3 MHz

Sändarens intermittensfaktor < 1 %

Byggmått

T-162

52
 m

m

87 mm

99 mm
16 mm 69 mm

Bild: Byggmått Radiatortermostat-162
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Reglercentral X-165 / Manöverpanel I-167 SD-kort
Typ Värde

Typ micro SDHC, UHS eller Standard

Kapacitet 4 – 32 GB, FAT 32 formattering

Hastighet Klass 4 – 10 (eller högre)

Relämodul
Typ Värde

CE-märkning

ERP (Enterprise Resource Planning) IV

Lågspänningsprovning EN 60730-1* och EN 60730-2-1**

EMC-provning (elektromagnetisk kompatibilitet) EN 60730-1 och EN 301-489-3

ERM-provning (elektromagnetisk kompatibilitet och frågor 
om radiospektrum)

EN 300 220-3

Strömförsörjning 230 V AC +10/-15 %, 50 Hz eller 60 Hz

Drifttemperatur 0   – +50

Förvaringstemperatur -20 °C – +70 °C

Max effektförbrukning 2 W

Reläutgångar 230 V AC +10/-15 %, 250 V AC 2,5 A max

Nätanslutning 1 m kabel med eurokontakt (förutom Storbritannien)

Anslutningar Max 4,0 mm² solid, eller 2,5 mm² flexibel med hylsa

Antenn
Typ Värde

Strömförsörjning Från reglercentral

Radiofrekvens 868,3 MHz

Sändarens intermittensfaktor < 1 %

Mottagarklass 2
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Uponor Smatrix Wave Reglercentral X-165
Typ Värde

CE-märkning

ERP (Enterprise Resource Planning) Wave: IV

Wave PLUS: VIII EN 60730-15 och EN 60730-2-16

Lågspänningsprovning EN 60730-1* och EN 60730-2-1**

EMC-provning (elektromagnetisk kompatibilitet) EN 60730-1 och EN 301-489-3

ERM-provning (elektromagnetisk kompatibilitet och frågor 
om radiospektrum)

EN 300 220-3

Strömförsörjning 230 V AC +10/-15 %, 50 Hz eller 60 Hz

Inre säkring T5 F3,15AL 250 V, 5x20 3,15 A snabb

Inre säkring, värmepumpsutgång TR5-T 8,5 mm Wickmann 100 mA trög

Drifttemperatur 0   – +45

Förvaringstemperatur -20 °C – +70 °C

Maximal förbrukning (Wave) 40 W

Maximal förbrukning (Wave PLUS) 45 W

Utgångar för pump- och pannrelä 230 V AC +10/-15 %, 250 V AC 8 A max

GPI Endast slutande kontakt

Värmepumpsingång (endast Wave PLUS) 12 – 24 V DC /5 – 20 mA

Värmepumpsutgång (endast Wave PLUS) 5 – 24 V DC /0.5 – 10 mA, strömsänkning ≤ 100 mW

Ventilutgångar 24 V AC, 0,2 A genomsnitt, 0,4 A topp

Nätanslutning 1 m kabel med eurokontakt (förutom Storbritannien)

Anslutningar för nät, pump, GPI och panna Max 4,0 mm² solid, eller 2,5 mm² flexibel med hylsa

Anslutningar för ventilutgångar 0,2 mm² – 1,5 mm²

Kan användas i hela Europa 
Överensstämmelseförklaring: Vi förklarar härmed under eget ansvar att de 
produkter som behandlas i denna anvisning uppfyller alla väsentliga krav 
som är kopplade till informationen i säkerhetsföreskrifterna.*)     EN 60730-1 
Automatiska elektriska styr- och reglerdon för hushållsbruk**)
EN 60730-2-1 Automatiska elektriska styr- och reglerdon för hushållsbruk

–	 Del 2-1: Särskilda krav på styr- och reglerdon för elektriska hushållsap-
parater
***) EN 60730-2-9 Automatiska elektriska styr- och reglerdon för hushållsbruk
–	 Del 2-9: Särskilda krav på temperaturkännande reglerdon

 Tekniska data

Kablar Standardkabellängd Maximal kabellängd Ledningens diameter

Kabel från reglercentral till antenn 0,50 m 5 m CAT.5e eller CAT.6, RJ 45 
kontakt

Kabel från reglercentral till styrdon 0,75 m 20 m Reglercentral: 0,2 mm² – 
1,5  mm²

Extern givarkabel till termostat 5 m 5 m 0,6 mm²

Golvsensorkabel till termostat 5 m 5 m 0,75 mm²

Extern givarkabel till termostat - 5 m Tvinnat par

Kabel från reläkontakt till reglercentralens GPI 2 m 20 m Reglercentral: Max 4,0 
mm² solid, eller 2,5 mm² 
flexibel med hylsa

Relä: 1,0 mm² – 4,0 mm²

Kabel till/från värmepump till reglercentralens 
ingång/utgång för värmepump (endast Wave 
PLUS)

- 30 m Tvinnat par
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Reglercentralens delar

E H I

FD G

CB JA

     Pos Beskrivning

A Transformator, 230 V AC 50 Hz nätmodul

B Säkring (T5 F3,15AL 250 V)

C In- och utgångar (tillval) (för pumpstyrning, pannstyrning samt anslutning av värmepump)

D Knappar för registrering av kanaler

E Lysdioder för kanal 01 – 06

F Snabbanslutningar för styrdon

G MicroSD kort (endast Wave PLUS)

H Kontrolldiod för nätspänning

I Uponor Smatrix Wave Kopplingsmodul M-160 (tillval)

J Uponor Smatrix Wave Antenna A-165, kontakt RJ-45

Byggmått

X-163
X-165

11
0 

m
m

80
 m

m

14
0 

m
m

245 mm 140 mm84 mm

72,5 mm 110 mm 110 mm

55 mm481 mm

Bild: Byggmått Reglercentral X-165, Reglercentral X-165 inkl. kopplingsmodul M-160.
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Byggmått 
Termostater

T-169

80
 m

m

38 mm

80 mm

9 mm

Bild: Byggmått Termostat T-169

T-168
T-167
T-166

80
 m

m

60 mm

80 mm

26,5 mm

Bild: Byggmått Termostat T-168, T-167, T-166

T-165

80
 m

m

60 mm

80 mm

26,5 mm

Bild: Byggmått Termostat T-165 POD

T-163

80
 m

m

60 mm

80 mm

26,5 mm

Bild: Byggmått Termostat T-163

T-161

56
 m

m

38 mm

56 mm

9 mm

Bild: Byggmått Rumsgivare T-161
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Uponor Smatrix Base/Base PRO
Typ Värde

IP IP20 (IP: kapslingsklass för produktens aktiva delar och 
skydd mot vatten)

Högsta relativa fuktighet i omgivningsluften Max 85% vid 20°C

Termostater och timer
Typ Värde

CE-märkning

ERP (endast termostat) IV

Lågspänningsprovning EN 60730-1* och EN 60730-2-9***

EMC-provning (elektromagnetisk kompatibilitet) EN 60730-1

Strömförsörjning Från reglercentral

Spänning 4,5 V – 5,5 V

Drifttemperatur 0   – +45

Förvaringstemperatur -10 °C – +70 °C

Anslutningsplintar (I-143, T-143, T-144, T-145, T-146, T-147 
och T-148)

0,5 mm² – 2,5 mm²

Anslutningar (T-141 och T-149) 0,25 mm² till 0,75 mm² massiv eller 0,34 mm² till 0,5 mm² 
flexibel med ändhylsor

Uponor Smatrix Base PRO Manöverpanel 1-147 BUS
Typ Värde

CE-märkning

Lågspänningsprovning EN 60730-1 och EN 60730-2-1

EMC-provning (elektromagnetisk kompatibilitet) EN 60730-1

ERM-provning (elektromagnetisk kompatibilitet och frågor 
om radiospektrum)

EN 300 220-3

Strömförsörjning 230 V AC +10/-15 %, 50 Hz i väggmonterad kopplingsdosa 
eller mini-USB-anslutning

Drifttemperatur 0   – +45

Förvaringstemperatur -20 °C – +70 °C

Förvaringstemperatur -20°C till +70°C

	 3	 EN 60730-1 Automatiska elektriska styr- och reglerdon för hushållsbruk -- Del 1: Allmänna krav	
	 4	 EN 60730-2-1 Automatiska elektriska styr- och reglerdon för hushållsbruk -- Del 2-1: Särskilda  
		  fordringar på styr- och reglerdon för elektriska hushållsapparater
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Byggmått

I-147

10
8,

5 
m

m

60 mm

43 mm

20 mm

150 mm

Bild: Byggmått Manöverpanel I-147

Reglercentral X-147 / Manöverpanel I-147 BUS SD-kort
Typ Värde

Typ micro SDHC, UHS eller Standard

Kapacitet 4 – 32 GB, FAT 32 formattering

Hastighet Klass 4 – 10 (eller högre)

228 l Uponor VVS Handboken 5.1 Juli 2020 l Golvvärmesystem



Uponor Smatrix Base PRO Reglercentral X-147
Typ Värde

CE-märkning

ERP (Enterprise Resource Planning) Wave: IV

Wave PLUS: VIII EN 60730-15 och EN 60730-2-16

Lågspänningsprovning EN 60730-1* och EN 60730-2-1**

EMC-provning (elektromagnetisk kompatibilitet) EN 60730-1 och EN 301-489-3

ERM-provning (elektromagnetisk kompatibilitet och frågor 
om radiospektrum)

EN 300 220-3

Strömförsörjning 230 V AC +10/-15 %, 50 Hz eller 60 Hz

Inre säkring T5 F3,15AL 250 V, 5x20 3,15 A snabb

Inre säkring, värmepumpsutgång TR5-T 8,5 mm Wickmann 100 mA trög

Drifttemperatur 0   – +45

Förvaringstemperatur -20 °C – +70 °C

Maximal förbrukning (Wave) 40 W

Maximal förbrukning (Wave PLUS) 45 W

Utgångar för pump- och pannrelä 230 V AC +10/-15 %, 250 V AC 8 A max

GPI Endast slutande kontakt

Värmepumpsingång (endast Wave PLUS) 12 – 24 V DC /5 – 20 mA

Värmepumpsutgång (endast Wave PLUS) 5 – 24 V DC /0.5 – 10 mA, strömsänkning ≤ 100 mW

Ventilutgångar 24 V AC, 0,2 A genomsnitt, 0,4 A topp

Nätanslutning 1 m kabel med eurokontakt (förutom Storbritannien)

Anslutningar för nät, pump, GPI och panna Max 4,0 mm² solid, eller 2,5 mm² flexibel med hylsa

Anslutningar för ventilutgångar 0,2 mm² – 1,5 mm²

Kan användas i hela Europa Överensstämmelseförklaring: Vi förklarar härmed under eget ansvar att de produkter som behandlas i denna anvisning uppfyller alla 
väsentliga krav som är kopplade till informationen i säkerhetsföreskrifterna.*) EN 60730-1 Automatiska elektriska styr- och reglerdon för hushållsbruk**)  
EN 60730-2-1 Automatiska elektriska styr- och reglerdon för hushållsbruk – Del 2-1: Särskilda krav på styr- och reglerdon för elektriska hushållsapparater ***)  
EN 60730-2-9 Automatiska elektriska styr- och reglerdon för hushållsbruk –Del 2-9: Särskilda krav på temperaturkännande reglerdon

Tekniska data

Kablar Standardkabellängd Maximal kabellängd Ledningens diameter

Kabel från reglercentral till styrdon 0,75 m 20 m Reglercentral: 0,2 mm² – 
1,5  mm²

Extern givarkabel till termostat 5 m 5 m 0,6 mm²

Golvsensorkabel till termostat 5 m 5 m 0,75 mm²

Extern givarkabel till termostat - 5 m Tvinnat par

Kabel från reläkontakt till reglercentralens GPI 2 m 20 m Reglercentral: Max 4,0 
mm² solid, eller 2,5 mm² 
flexibel med hylsa

Relä: 1,0 mm² – 4,0 mm² 2 m 20 m Reglercentral: Max 4,0 
mm² solid, eller 2,5 mm² 
flexibel med hylsa

Relä: 1,0 mm² – 4,0 mm²

Kabel till/från värmepump till reglercentralens 
ingång/utgång för värmepump (endast Base 
PRO)

- 30 m Tvinnat par
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Reglercentralens delar

E IG H G GJ L

F N F KD

CB MA

     Pos Beskrivning

A Transformator, 230 V AC 50 Hz nätmodul

B Säkring (T5 F3,15AL 250 V)

C In- och utgångar (tillval) (för pumpstyrning, pannstyrning samt anslutning av värmepump)

D Knappar för registrering av kanaler

E Lysdioder för kanal 01 – 06

F Snabbanslutningar för styrdon

G Bussanslutningar

H Anslutningar för systembuss (endast Base PRO)

I Kontrolldiod för nätspänning

J Uponor Smatrix Base Kopplingsmodul M-140 (tillval)

K Lysdioder för kanal 07 – 12

L Uponor Smatrix Base Stjärnmodul M-141 (tillval)

M Ändlock

N microSD-kort (endast Base PRO)

Byggmått

476 mm

11
0 

m
m

80
 m

m

245 mm 140 mm84 mm

72,5 mm 110 mm 110 mm

55 mm
X-145
X-147

Bild: Byggmått Reglercentral X-145,X-147 inkl. kopplingsmodul M-140.
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Byggmått 
Termostater

T-149

80
 m

m

38 mm

80 mm

10 mm

Bild: Byggmått Termostat T-149

T-146
T-147
T-148

80
 m

m

60 mm

80 mm

26,5 mm

Bild: Byggmått Termostat T-146, T-147, T-148

T-145

80
 m

m

60 mm

80 mm

26,5 mm

Bild 112: Byggmått Termostat T-145

T-144

81
,5

 m
m

60 mm

56 mm

81,5 mm

40 mm

Bild: Byggmått Termostat T-144

T-143

80
 m

m

60 mm

80 mm

26,5 mm

Bild: Byggmått Termostat T-143

T-141

56
 m

m

38 mm

56 mm

9 mm

Bild: Byggmått Rumsgivare T-141

Väggdistans för Style Termostat T-149

 

60
 m

m

64
 m

m

80
 m

m

60 mm

64 mm

80 mm

13,5 mm

A-14X

Bild 113: Byggmått Väggdistans Style T-149 A-14X 

Timer

I-143

80
 m

m

60 mm

80 mm

26,5 mm

Bild: Byggmått Timer I-143
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Uponor Smatrix Move
Regulator X-157

Typ Värde

Mått B 86 mm, H 160 mm, D 53 mm

IP-klass IP30

Lågspänningstest EN 60730-1 och EN 60730-2-1

EMC-test EN 60730-1 och EN 301-489-3

ERM-test EN 300 220-3

Spänning 230 V AC +10/-15 %, 50 Hz

Max effektförbrukning 75 W

Drifttemperatur 0°C till +50°C

Förvaringstemperatur -20°C till +70°C

Max luftfuktighet 85 % max vid 20 °C

Pump 1 utgång,Värmeutgång, Kyla/pump 2 utgång Pump 1 
utgång,Värmeutgång, Kyla/pump 2 utgång

230 V AC +10/-15 %, 250 V AC 5 A max (L, N, PE)

3-vägsstyrning 2 TRIACS => 75 W max

Ventilutgång 230 V AC ±10 %

Anslutningar för ventilutgångar 0,2 mm² – 1,5 mm² 

Byggmått

14
5 

m
m

16
0 

m
m

60
 m

m

86 mm51 mm

53 mm

30 mm 43 mm

8 
m

m

Bild: Byggmått Regulator X-157
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Uponor Smatrix Move Pro
Regulator X-159

Typ Värde

IP IP20 (IP: kapslingsklass för produktens aktiva delar och 
skydd mot vatten)

ERP (med rumsgivare) III (VII)

Drifttemperatur 0 °C – +50 °C

Förvaringstemperatur -20 °C – +70 °C

Monteringsstandard EN 50022, DIN 46277-3

microSD micro SDHC, UHS/standard

4...32 GB, FAT 32

Klass 4...10 +

Strömförsörjning

Spänning 230 V AC ±10 %, 50/60 Hz (max. 125 mA)

Batteriingång (UPS) 12 V DC/125 mA

Transformatoringång 24 V AC/0,7A (max. 6 A)

Inre säkring 125 mA

Givaringångar

Framledningstemperaturgivare NTC 10 
-50 °C...+100 °C, ±0,1 °C

Returledningstemperaturgivare

Rumstemperaturgivare

Utomhustemperaturgivare

Marktemperaturgivare (snö- och isgivare)

Fuktgivare (snö- och isgivare) RFRÅN = ∞ Ω 
RTILL < 2MΩ

Utgångar

Blandningsventiler UO = 0...10V 
IO < 10 mA

Snögivare UO = 24 V AC 
PO < 10 VA

Cirkulationspumpar UIN = 230 V AC 
IIN ≤ 1 A

Kommunikation

Gränssnitt i fastighetens driftsystem MODBUS-RTU (RS-232) 
RJ45

Uponor Smatrix Base PRO-buss Galvaniskt isolerade 
Plintar: –, A, B
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Tekniska data

Kablar Standardkabellängd Maximal kabellängd Ledningens diameter

Kabel från reglercentral till ventilstyrdonet 
(skärmad ansluten till jord)

20 m Reglercentral: 0,2 mm² – 
1,5  mm²

0,75 m 5 m 0,6 mm²

20 m 5 m 0,75 mm²

0,2 mm² – 1,5 mm² - 5 m Tvinnat par

Kabel till givaringång på reglercentral (skär-
mad ansluten till jord)

5 m 100 m 0,6 mm²

Kabel från utgång på reglercentral till externa 
enheter

5 m 20 m Max 4,0 mm² solid, eller 
2,5 mm² flexibel med 
hylsa

Kommunikationskabel - 5 m 0,5 mm² – 2,5 mm²

Nätkabel 2 m 20 m Max 4,0 mm² solid, eller 
2,5 mm² flexibel med 
hylsa

Reglercenralens delar

FE J KIHG

C DB

L
M
N

A

Pos Beskrivning

A Display

B Anslutningar för givaringång

C Anslutningar för blandningsventilutgång

D Anslutningar för batteri- och transformatoringång

E microSD

F BMS, MODBUS-RTU (RS-232), anslutning

G Anslutningar för Uponor Smatrix Base PRO-buss

H Anslutningar för snö- och isgivarutgång

I Anslutningar för cirkulationspumputgång

J Anslutningar för nätanslutning

K Säkring (125 mA)

L Informationsknapp

M Navigeringshjul/OK-knapp

N Bakåtknapp
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Kopplingsschema Uponor Smatrix Move PRO Regulator X-159

1

1

2

2

3

3

4

4

T
125 mALN

microSD

230 V ±10%
50/60 Hz

L
N

L
N

L
N

L
N

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16

52 53 54 55 565150494846454342

-++-+-+-

72262524232221

BA-

73 75 76 77 78 79 80

GND

15VDC

12VDC IN

GND

24VAC IN

PROPRO
PRO

PROPRO
PRO

PROPRO
PRO

PROPRO
PRO

N

L

L

N

 ≤ 1A

 ≤ 1A

 ≤ 1A

 ≤ 1A

 I > 1A

!

!

!

!

!
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Byggmått

93
 m

m

50
 m

m

214 mm

90 mm

45 mm

X-159

Bild: Reglercentral X-159

S-155

85
 m

m

60 mm

80 mm

30 mm

Bild: Rumstemperaturgivare S-155

S-157

85
 m

m

60 mm

85 mm

26 mm

20 mm50 mm

Bild: Rumstemperaturgivare S-157

S-158

78
 m

m

63.5 mm

32
 m

m

60 mm

Bild: Snögivare S-168
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Uponor Fluvia T Push 12 TH-X/
El Push 12 CH-X

2

10

1
9

8 7
6

11

3

5

4

 1. Ventildel
 2. Rumsgivare med kapillärrör
 3. Cirkulationspump
 4. Avluftningsventil
 5. Tillopp sekundärt 3/4" EuroCone 
 6. Retur sekundärt 3/4" EuroCone
 7. Retur primärt M22
 8. Tillopp primärt M22
 9. By-pass
 10. Termostat med 2 m kapillärrör
 11. Temperaturbegränsare 50°C

Tekniska data
Typ Värde

Pump Grundfos Comfort 15-14 B, 
Phyd <5W,Pel < 8 W

Elpatron (CH-X) 500 W

Statiskt tryck max. 10 bar

Primär temperatur max. 90 °C

Reglerområde termostat 12–28 °C
med kapillärrör

Reglerområde 5–33 °C
trådlös termostat

Temperaturbegränsning 50 °C
sekundärt

Anslutning primärt M22, kopplingsset för 15 mm
kopparrör medföljer 

Anslutning sekundärt 3/4” EuroCone

Strömförsörjning 230 V

Elskyddsklass IP 42
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Byggmått

25
0

85

Bypass
Off

On

310

G ¾*

60

40

15

G ¾*

*Euro-cone

25
0

85

Bypass
Off

On

310

G ¾*

60

40

15

G ¾*

*Euro-cone

BIld: Uponor Fluvia T Push 12 TH-X Reglerdel med 2 m kapillärrör

23
0

85

Bypass
Off

On

310

G ¾*

60

40

15

G ¾*

*Euro-cone

17
0

16
1

50

80

83

80
 m

m

60 mm
80 mm

Bild: Uponor Fluvia T Push 12 WL-X Trådlös digital termostat och mottagare

23
0

85

Bypass
Off

On

310

G ¾*

60

40

15

G ¾*

*Euro-cone

17
0

16
1

50

80

83

80
 m

m

60 mm
80 mm

Bild: Uponor Fluvia T Push 12 CH-X Elpatron, trådlös digital termostat och mottagare
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Principschema och justering 
Uponor Fluvia Push 12
Uponor Fluvia Push 12 är speciellt ut-
vecklad för att användas i samband med 
reno- vering och ombyggnation av värmen 
i rum där det tidigare funnits ett vattenburet 
värmesystem med radiatorer.

SW 4

max:  1-rörssystem, 
4mm insex öppnas

max: 2-rörssystem, 
4mm insex stängd

Bild: Omställning mellan ett- och tvårörssystem

SW 10

2. Öppen 1,5 x

1. max stängd

m [kg/h]

 ∆
p 

[m
ba

r]

10

20

30

40

50

60

80

100

200

300

3020 50 100 200 300 50010 1000

1 2 42,50,5 1,5

Bild: Justering av tryckfall

% Flöde 0 15 20 25 30 35

Varv Stängd 1 1,5 2 3 Fullt 
öppen

kv 1,25 1,45 1,5 1,55 1,65 1,8

Bild: Flöde till shuntdelen från ventildelen vid  
ettrörsinställd.

Varv 0,5 1 1,5 2 2,5 4 öppen

kv 0,14 0,27 0,38 0,46 0,54 0,65 0,66

Bild: Kv, tvårörsinställd.

5U P O N O R  F LU V I A  T  P U S H - 1 2

Technical diagrams

The fully adjustable thermostatic valve ensures exact hydronic bal-
ancing. This allows it to supply the pump group with heating water 
according to the exact heating needs of a particular room.  

The following diagram indicates differential pressure at the valve.

Valve with thermostat, 
presetting for 2-line 
system

Thermostat valve 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 4.0 fully open

Kv value 0.14 0.27 0.38 0.46 0.54 0.65 0.66

∆p
 [

m
ba

r]

300

200

100

80

60

30

50

20

40

10

50

2

100

2.5 4

200 300 500 100030

1.5

20

1

10

0.5

Pump curve of 
pump group Uponor 
Fluvia T Push-12

H
 [

m
]

P
 [

kP
a]

1.212

1.414

1.010

0.88

0.66

0.44

0.22

00

0.6

0.17

0.8

0.22

0.4

0.11

0.2

0.06

0

0

Q [m3/h]

Q [l/s]

m [kg/h]

Bild: Differenstryck över ventil, tvårörsutförande.

Fig 2: Principschema för ettrörssystem Uponor Fluvia Push 12.

Bild: Principschema för ettrörssystem  
Uponor Fluvia Push 12.

Bild: Principschema för tvårörssystem Uponor Fluvia 
Push 12.  

På den tidigare radiatorns plats finns två 
radiatoranslutningar. Beroende på om det 
ordinarie radiatorsystemet är av typen ett- 
eller tvårörssystem kan detta ställas in på 
termostatventilen, se figur. 4.

Uponor Fluvia Push 12 levereras fabriksin-
ställd i tvårörsutförande.
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Tekniska data
Typ Värde

Cirkulationspump WILO Yonos Para RS 15/6-RKA 
EEI 0,17

Primär tillopps-
ventil

Ventil med självverkande kapil-
lärrörstermos- tat Uponor Ecoflex 
Thermostat. Inställningsområde 
20–55 °C. Kvs 1,2

Primär returventil Kvs 2,7

Inbyggd regler-
ventil

Kvs 4,6

Termometer Monterad på sekundära framled-
ningen

Byggmått

92

15

34
7

22
5

218

70

G ¾”G ”

G 1”

G 1”

∆P < 20 kPa

∆Pmax = 100 kPa (1 bar)

150

60
17

5

33

10
0

Bild: Fluvia T Push 23-B-W

Mått Push 23-B-W

Bakkant till rörets centrum 50 mm

Pumpdiameter 100 mm

Totalt byggdjup 92 mm

Rör anslutn. primär G 20 invändig gänga

Rör anslutn. sekundär G 25 utvändig gänga

Tabell: Övriga mått

Uponor Fluvia T Push 23-B-W
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Principschema

9

1

3 2

4

5

6 8

7

	
	 1.	 Primär tilloppsanslutning med  
		  termostatventil
	 2.	 Primär returanslutning med returventil
	 3.	 Inbyggd reglerventil med backventil
	 4.	 Vred för reglerventil
	 5.	 Cirkulationspump
	 6.	 Sekundär tilloppsanslutning
	 7.	 Sekundär returanslutning
	 8.	 Golvvärmefördelare
	 9.	 Primärpump

Bild: Principschema för Uponor Push 23-B-W

Ventiler
Förinställning av returventilen

Kv Rattens position

0,04 0,5

0,7 1

0,8 1,5

1 2

1,2 2,5

1,5 3

2 3,5

2,3 4

2,5 4,5

2,7 5

Tabell: Förinställning av returventilen

Bild: Handratt för förinställning av returventilen

Förinställning av den inbyggda  
reglerventilen

Kv Rattens position

0,04 0,5

0,7 1

0,8 1,5

1 2

1,2 2,5

4,6 5

Tabell: Förinställning av reglerventilen

Bild: Förinställning av reglerventilen
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Pumpdiagram
Tillgängligt tryck för sekundärkretsen med den inbyggda reglerventilen helt öppen

0

1

2

3

4

5

6

0 2 31 5.25.15.0

]
m

]]
[

H

Q [m2/h]

0 0.1 Q [l/s]

0

10

20

30

40

50

]a]]Paak[
P

p-cp c∆

Uponor Fluvia Move  
Push 23-A-AC 
Tekniska data

Typ Värde

Cirkulationspump Wilo Yonos Para RS 15/6-RKA EEI 
0,17

Primär tillopps-
ventil

Motorreglerad tvåvägsventil

Primär returventil Kvs 2,7

Inbyggd regler-
ventil

Kvs 4,6

Reglering Regulator X-157

Byggmått

34
7 22

5

290

70

G ¾”

G 1”

G 1”

92

60
17

5

33

10
0

150

50

35

Bild: Fluvia Move Push 23-A-AC

Mått Push 23A-AC

Bakkant till rörets centrum 50 mm

Pumpdiameter 100 mm

Totalt byggdjup 92 mm

Rör anslutn. primär G 20 invändig gänga

Rör anslutn. sekundär G 25 utvändig gänga

Tabell: Övriga mått
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Ventiler
Förinställning av returventilen

Kv Rattens position

0,04 0,5

0,7 1

0,8 1,5

1 2

1,2 2,5

1,5 3

2 3,5

2,3 4

2,5 4,5

2,7 5

Tabell: Förinställning av returventilen

Bild: Handratt för förinställning av returventilen

Förinställning av den inbyggda  
reglerventilen

Kv Rattens position

0,04 0,5

0,7 1

0,8 1,5

1 2

1,2 2,5

4,6 5

Tabell: Förinställning av reglerventilen

Bild: Förinställning av reglerventilen

Pumpdiagram
Tillgängligt tryck för sekundärkretsen med 
den inbyggda reglerventilen helt öppen
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243 l Uponor VVS Handboken 5.1 Juli 2020 l Golvvärmesystem



Uponor Fluvia Move  
Push MPG-10-A-W

Mått MPG 10-A-W

Bakkant till rörets centrum 50 mm

Pumpdiameter 100 mm

Totalt byggdjup 92 mm

Rör anslutn. primär G 20 invändig gänga

Rör anslutn. sekundär G 25 utvändig gänga

Tabell: Övriga mått 

Tekniska data
Typ Värde

Cirkulationspump WILO Yonos Para RS 
15/6-RKA 
0,1-2,5 m³/h, H: 6-2,4 m

Ventil Motorreglerad trevägsventil 
KVS 4,3

Reglering Regulator X-157

Max primärtemperatur 90 °C

Max sekundärtemperatur 60 °C

Max tryck 10 bar

Byggmått

G3/4 G3/4

70

150

335

37
5

G1

G1

22
5

33

17
5

60

10
0

92

15

50

Bild: Fluvia Move Push MPG-10-A-W

244 l Uponor VVS Handboken 5.1 Juli 2020 l Golvvärmesystem



Principschema

8

1

9

2

3

4

6

10

75
11 	 1.	Primär tilloppsanslutning 		

		  med termostatventil
	 2.	Primär returanslutning med 		
		  returventil
	 3.	Trevägsblandningsventil motorstyrd
	 4.	Cirkulationspump
	 5.	Sekundär tilloppsanslutning
	 6.	Sekundär returanslutning
	 7.	Golvvärmefördelare
	 8.	Primärpump
	 9.	Utetemperaturgivare
	 10. Regulator X-157
	 11. Tilloppstemperaturgivare

Bild: Principschema för Uponor MPG 10-A-W

Förinställning av returventilen
Kv Rattens position

0,04 0,5

0,7 1

0,8 1,5

1 2

1,2 2,5

1,5 3

2 3,5

2,3 4

2,5 4,5

2,7 5

Tabell: Förinställning av returventilen

Bild: Handratt för förinställning av returventilen

Pumpdiagram
Tillgängligt tryck för sekundärkretsen med den inbyggda reglerventilen helt öppen.
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Uponor Fluvia T  
Push TPG-30-TH
Tekniska data

Typ Värde

Cirkulationspump Wilo Para 1-8 0,1-8,3 
m³/h, 
H: 8-2 m EEI <0,27

Tilloppsventil Tvåvägs ventil Kvs 4,8

Blandningsventil Trevägsventil Kvs 8

Reglering Termostat 5-55°C

Max primärtemperatur 90 °C

Max sekundärtemperatur 60 °C

Max tryck 10 bar

Byggmått

220

55

G1 1/2

G1 1/2

25
5

420

Rp1

Rp1

17
5

Bild: Fluvia T Push TPG-30-TH

Mått TPG-30-TH

Bakkant till rörets centrum 55 mm

Totalt byggdjup 220 mm

Rör anslutn. primär G 25 invändig gänga

Rör anslutn. sekundär G 32 invändig gänga

Tabell: Övriga mått 
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Principschema

2

6
7

3

1

4 5

	
	 1.	 Primärpump
	 2.	 Primär tilloppsanslutning med  
		  termostatventil
	 3.	 Primär returanslutning med  
		  avstängningsventil
	 4.	 Trevägsblandningsventil
	 5.	 Cirkulationspump
	 6.	 Tilloppstemperaturgivare
	 7.	 Golvvärmefördelare

Bild: Principschema för Uponor TPG 30

Pumpdiagram

8

H/m

80

70

60

50

40

30

20

10

0

p/kPa

7

6

5

4

3

2

 1

0
0 1 2 3 4 5 6 7 Q/m3/h

0 0,3 0,6 0,8 1,1 1,4 1,7 1,9 l/s

Wilo-Stratos-Para
25/1-8

1~230 V - Rp1, Rp1¼
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Uponor Fluvia Move  
Push PPG-30-A-W

Mått PPG-30-A-W

Bakkant till rörets centrum 55 mm

Totalt byggdjup 220 mm

Rör anslutn. primär G 25 invändig gänga

Rör anslutn. sekundär G 32 invändig gänga

Tabell 30: Övriga mått 

Tekniska data
Typ Värde

Cirkulationspump Wilo Para 1-8 0,1-8,3 
m³/h, 
H: 8-2 m EEI <0,27

Ventil Motorreglerad trevägs-
ventil Kvs 8

Reglering Regulator X-157

Max primärtemperatur 90 °C

Max sekundärtemperatur 60 °C

Max tryck 10 bar

Byggmått

220

55

G1 1/2

G1 1/2

35
0

265

Rp1

Rp1

17
5

60

85

Bild: Fluvia Move Push PPG-30-A-W
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Principschema

2

8
9

4

1

3 7

5 6

	 1.	 Primärpump
	 2.	 Primär tilloppsanslutning med avstäng- 	
		  ningsventil
	 3.	 Utetemperaturgivare
	 4.	 Primär returanslutning med avstäng-		
		  ningsventil
	 5.	 Trevägsblandningsventil motorstyrd
	 6.	 Cirkulationspump
	 7.	 Regulator X-157
	 8.	 Tilloppstemperaturgivare
	 9.	 Golvvärmefördelare

Bild: Principschema för Uponor PPG 30

Pumpdiagram

8

H/m

80

70
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p/kPa

7

6

5

4

3

2

 1

0
0 1 2 3 4 5 6 7 Q/m3/h

0 0,3 0,6 0,8 1,1 1,4 1,7 1,9 l/s

Wilo-Stratos-Para
25/1-8

1~230 V - Rp1, Rp1¼

 CP = Constant Pressure

249 l Uponor VVS Handboken 5.1 Juli 2020 l Golvvärmesystem



Uponor Fluvia Move  
Push CPG-15-A-W
Tekniska data

Typ Värde

Cirkulationspump Wilo Yonos Para 25/6 RKA 
0,1-2,5 m³/h, H: 6-2,4 
m EEI

Ventil Motorreglerad trevägsven-
til Kvs 6,3

Reglering Regulator X-157

Max primärtemperatur 90 °C

Max sekundärtemperatur 60 °C

Max tryck 10 bar

Byggmått

220
54

G1 G1

250

47
5

Rp1 Rp1

125

78
28

2

125

Bild: Fluvia Move Push CPG-15-A-W

Mått CPG-15-A-W

Bakkant till rörets centrum 55 mm

Totalt byggdjup 220 mm

Rör anslutn. primär G 25 invändig gänga

Rör anslutn. sekundär G 32 invändig gänga

Tabell 31: Övriga mått
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Principschema

2

7

9

1

6

3

5

4

Kyltak

8

	 1.	 Avstängningsventil sekundär retur
	 2.	 Avstängningsventil sekundär tillopp
	 3.	 Tilloppstemperaturgivare
	 4.	 Cirkulationspump
	 5.	 Avstängningsventil
	 6.	 Trevägsblandningsventil motorstyrd
	 7.	 Regulator X-157
	 8.	 Kylkälla
	 9.	 Utetemperaturgivare

Bild: Principschema för Uponor CPG 15

Pumpdiagram
Tillgängligt tryck för sekundärkretsen med den inbyggda reglerventilen öppen.
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Uponor Fluvia Move  
Push EPG-6-A-W
Tekniska data

Typ Värde

Cirkulationspump Wilo Yonos Para 25/6 RKA 
0,1-2,5 m³/h, H: 6-2,4 
m EEI 
0,17

Ventil Motorreglerad  
trevägsventil Kvs 7

Reglering Regulator X-157

Max primärtemperatur 90 °C

Max sekundärtemperatur 60 °C

Max tryck 10 bar

Värmeväxlare 1-6 kW kyla

Byggmått

58
0

125

360

230

G 1

G 1G 1

G 1

Bild: Fluvia Move Push EPG-6-A-W

Mått EPG-6-A-W

Bakkant till rörets centrum 80 mm

Pumpdiameter 100 mm

Totalt byggdjup 230 mm

Rör anslutn. primär G 25 invändig gänga

Rör anslutn. sekundär G 32 invändig gänga

Tabell 32: Övriga mått
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Principschema

3

7

8

1

2

6

5

4

Kyltak

Från borrhål

	 1.	 Avstängningsventil sekundär retur
	 2.	 Tillloppstemperaturgivare
	 3.	 Avstängningsventil sekundär tillopp
	 4.	 Värmeväxlare
	 5.	 Cirkulationspump
	 6.	 Trevägsblandningsventil motorstyrd
	 7.	 Regulator X-157
	 8.	 Utetemperaturgivare

Bild: Principschema för Uponor EPG 6

Pumpdiagram
Tillgängligt tryck för sekundärkretsen med den inbyggda reglerventilen helt öppen.
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