
Uponor Ecofl ex Aqua
Varmvatten – 10 bar
Säkert val för hygienisk vattendistribution
Ecofl ex Aqua används främst för distribution av tappvarm vatten. Kulverten fi nns 
i två versioner: Single; för högre fl ödeskapacitet, Twin; med tappvarmvatten och 
varmvatten cirkulation i samma yttermantel. 

OBS! Uponor Ecofl ex Aqua installeras alltid med ändskydd!

Kulvert Koppling Ändskydd Bockfi xtur
Uponor 
kulvertsystem

Kulvert 
RSK nr

Dim
mm

Mantel
mm

Fullring
m

Bockradie
mm

Koppling
(bar)

RSK nr
(Antal/Rörände)

Dim
mm

 Utv gäng
tum

Ändskydd 
RSK nr

Bockfi xtur 
RSK nr

Ecofl ex Aqua Single 2266158 25x3.5 140 200 350 Wipex (PN10) 1883173 (1) 25 G1 2190576 2190546

Ecofl ex Aqua Single 2190564 28x4.0 140 200 350 Wipex (PN10) 2410685 (1) 28 G1 2190576 2190546

Ecofl ex Aqua Single 2190565 32x4.4 140 200 400 Wipex (PN10) 2410673 (1) 32 G1 2190576 2190546

Ecofl ex Aqua Single 2190566 40x5.5 175 200 450 Wipex (PN10) 2410674 (1) 40 G 11/4 2190577 2190546

Ecofl ex Aqua Single 2190567 50x6.9 175 200 550 Wipex (PN10) 2410675 (1) 50 G 11/4 2190577 2190546

Ecofl ex Aqua Single 2190568 63x8.6 175 200 650 Wipex (PN10) 2410676 (1) 63 G2 2190578 2190547

Ecofl ex Aqua Single 2190724 75x10.3 200 100 900 Wipex (PN10) 2410677 (1) 75 G2 2190579 2190551

Ecofl ex Aqua Single 2190725 90x12.3 200 100 1200 Wipex (PN10) 2410678 (1) 90 G3 2190579 2190552

Ecofl ex Aqua Single 2190726 110x15.1 200 100 1300 Wipex (PN10) 2410679 (1) 110 G3 2190579 2190552

Ecofl ex  Aqua Twin 2190569 28x4.0+18x2.5 140 200 650 Wipex (PN10) 2410685 (1)
2410663 (1)

28
18

G1
G1 2190580 2190547

Ecofl ex  Aqua Twin 2266159 25x3.5+20x2.8 140 200 650 Wipex (PN10) 1883173 (1)
1883175 (1)

25
20

G1
G1 2190580 2190547

Ecofl ex  Aqua Twin 2190570 32x4.4+18x2.5 175 200 700 Wipex (PN10) 2410673 (1)
2410663 (1)

32
18

G1
G1 2190581 2190547

Ecofl ex  Aqua Twin 2266160 32x4.4+20x2.8 175 200 700 Wipex (PN10) 2410673 (1)
1883175 (1)

32
20

G1
G1 2190581 2190547

Ecofl ex  Aqua Twin 2266162 40x5.5+25x3.5 175 200 900 Wipex (PN10) 2410674 (1)
1883173 (1)

40
25

G 11/4
G1 2190582 2190548

Ecofl ex  Aqua Twin 2190571 40x5.5+28x4.0 175 200 900 Wipex (PN10) 2410674 (1)
2410685 (1)

40
28

G 11/4
G1 2190582 2190548

Ecofl ex  Aqua Twin 2266163 50x6,9+25x3,5 175 200 1000 Wipex (PN10) 2410675 (1)
1883173 (1)

50
25

G 11/4
G1 2190583 2190548

Ecofl ex  Aqua Twin 2190572 50x6.9+32x4.4 175 200 1000 Wipex (PN10) 2410675 (1)
2410673 (1)

50
32

G 11/4
G1 2190583 2190548

• Fullring – med långa längder kan 
antalet skarvar minimeras, enkelt att 
installera!

• Måttbeställda längder – kapade och 
levereras direkt till arbetsplatsen, 
underlättar hanteringen!

• Supporttjänst för dimensionering och 
materialåtgång – optimal projektering!

Uponor Wipex
Ett fl exibelt och enkelt kopplingssystem där inga specialverk-
tyg behövs. Kopplingen fi nns i två utföranden PN6 (värme) 
och PN10 (varmvatten).

Uponor Q&E
Uponor Q&E är en alternativ kopplings teknik för en snabbare, 
enklare och billigare installation där PEX-rörets termiska minne 
används för att få pålitliga skarvar. Kopplingar fi nns både i 
PPSU (plast) och avzinkningshärdig mässing i dimension upp 
till 75 mm. Samma koppling används för både PN6 (värme) och 
PN10 (varmvatten). För denna kopplingsteknik används Uponor 
Q&E Expansionsverktyg M18 och M18 VLD PEX.

För fullständigt sortiment se vår prislista 
eller hemsida www.uponor.se/vvs


