
Balstīts uz Uponor
Base Flexiboard
230 V automātika ar rotējošu pārslēdzēju

Ērta un vienkārša telpas termostatu 
sasaiste ar izpilmehānismiem 
pateicoties rotējošam pārslēdzējam

Pieejams ar sūkņa releju

Ātra uzstādīšana un iestatīšana



Vienkāršākais vadu automātikas 
uzstādīšanas veids

Ievērojams laika ietaupījums ar
Uponor Base Flexiboard
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Uponor Base Flexiboard 230V automātikas sistē-
ma nodrošina 6 vai 8 telpas termostatu pieslēgu-
mu. Iespēja pieslēgt cirkulācijas sūkni, kas tiek 
automātiski atslēgts, kad nav nepieciešama 
siltuma padeve, tādējādi samazinot sūkņa elektrī-
bas patēriņu. 

Telpas termostatu piesaiste izpildmehānismiem 
notiek iestatot konkrēto termostatu uz rotējošā 
slēdža. Tas nodrošina vienkāršu vadu pievienoša-
nu, kā arī nav nepieciešama vadu pārlikšana sistē-
mas izmaiņu gadījumā. Vienam termostatam var 
pievienot vairākus izpildmehānismus.

Īpaši ērta šī sistēma ir jau iepriekš sagatavotos 
komplektos, kad objektā tiek uzstādīts gatavs 
komplekts ar sadalītāja skapī ievietotu sadalītāju 
un automātiku.

• Līdz 6 vai 8 telpas termostatiem un 
12 izpildmehānismiem

• Rotējams kanālu selektora slēdzis 
ātrai izpildmehānismu konfigurēšanai 

• Vienam termostatam iespēja 
piesaistīt vairākus izpildmehānismus

• Ātra un vienkārša uzstādīšana, nav 
nepieciešamas specifiskas 
zināšanas

• 230V telpas termostati ar 3 dzīslu 
pieslēgumu

• Cirkulācijas sūkņa pieslēgums 
augstai energoefektivitātei

Vienkārša termostata piesaiste 
izpildmehānismam


