
Ominaisuuksia ja etuja

Sadevesikaivot soveltuvat sadeveden keräämiseen 
sekä taloteknisissä että kunnallisteknisissä kohteissa. 
Kaivot voidaan asentaa niin pihoille, viheralueille kuin 
parkkipaikoille.

Sadevesikaivo 560:ssä on 40 tn siiviläkansi ja reilun 
kokoinen 100 litrainen lietepesä. Tätä mallia voi 
käyttää erityisesti päätekaivona. Kaivossa on vakiona 
200 mm lähtöliittymä ja supistusyhde 160 mm.  
Kaivoja on heti varastossa liittymäkorkeuksiin 1,3-2,2 
m.
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Uponor-sadevesikaivopaketti 560/100

YLEISTIETOA

Uponor-nro LVI-nro Tuote

1096070 2621036 Sadevesikaivopaketti 560/100 1,3-1,7

1096071 2621037 Sadevesikaivopaketti 560/100 1,7-2,2

TUOTENUMEROT JA -NIMET

• Teleskooppinen säätöputki ja ritiläkansisto ø500 mm

• Kaksi vakiokorkeutta, tilauskaivona saatavissa paljon muita malleja

• Sakkapesän tilavuus 100 litraa ja korkeus 500 mm

• Vakaa tasainen pohja

• Kaivoon voi lisätä helposti liittymiä läpivientitiivisteiden tai jälkiliittymäsatuloiden avulla


