
Gradite tiho i pouzdano s 
Uponor Decibelom

Inovativna višeslojna struktura

Izvrsne značajke zvučne izolacije

Jednostavan za ugradnju i potpuno 
usklađen s tradicionalnim sustavima za 
odvodnju

NOVO

Otkrijte naš novi sustav niskošumnih cijevi za otpadne  
vode koji objedinjuje inovativnu tehnologiju sa  
suvremenim dizajnom i brine da čujete samo ono što  
želite čuti
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Uponor Decibel je cijevni sustav za otpadne vode koji se sastoji 
od cijevi i spojnih elemenata dostupnih u dimenzijama od  
50 do 160 mm. Prikladan je za nove gradnje, ali i za obnovu 
postojećih objekata. Polipropilen ojačan mineralima i  
višeslojna struktura te specifična gravitacijska izvedba  
osiguravaju iznimno tih rad sustava Decibel. Uponor Decibel 
odlično je prilagođen akustično zahtjevnim zgradama.

Glatka površina otporna je na sitna oštećenja i smanjuje opa-
snost od začepljenja cijevi. Sustav je dimenzioniran u skladu 
sa svim zahtjevima europske norme EN 1451. Svaka cijev ima 
jedinstvenu oznaku proizvodnje i svi se dijelovi pojedinačno ispi-
tuju čime se jamči dug radni vijek bez potrebe za održavanjem.

Cijevni sustav Uponor Decibel –
bez zvukova otpadnih voda

Snažan  
vanjski 
polipropilenski 
sloj otporan je 
na udarce

Čvrsti srednji sloj  
izrađen od MD-PP-a 
osigurava učinkovito 
smanjenje razine buke

Glatka polipropilenska 
unutarnja površina ne 
zahtijeva održavanje, 

bijela unutarnja površina 
olakšava inspekciju cijevi
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Ako je razina buke manja od 10 dB (A), to je zabilježeno kao < 10 db (A) 
u izvješću ispitivanja. Razine buke ispod 10 dB ne mogu se primijetiti u 
uobičajenom stambenom okruženju.

Protok
 l/s

Razina buke LSC, A
dB (A)

0,5 < 10
1,0 < 10
2,0 < 10
4,0 14

Akustiku sustava ispitao Fraunhofer Institut

Sustav Decibel ispitan je u skladu s normom EN 14366. 
Norma uključuje laboratorijska mjerenja buke koju stvara 
sustav za odvodnju otpadnih voda.

Koliko je tiha – tišina?

Cijevi za otpadne vode Uponor Decibel:

• prikladne za nove gradnje i obnovu postojećih objekata

• jednostavno se ugrađuju bez potrebe za posebnim 
alatima

• dostupne su u dimenzijama: ø 50, 75, 110 i 160 mm
• raspon temperature: 85 – 100 °C 
• sustav je usklađen sa svim zahtjevima europske 

norme EN 1451.

List koji pada 
sa stabla
10 dB

Polijetanje 
borbenog 

zrakoplova
140 dB

Pozadinski šum 
klimatizacijskog 
uređaja
30 – 35 dB

Vjetroagregat 
udaljen 
350 metara
40 – 45 dB

Gradska 
prometnica
50 – 60 dB

Razgovor
60 – 65 dB

Prolazak brzog vlaka 
s udaljenosti 
od 100 metara
80 – 85 dB

Pneumatska 
bušilica 
120 dB

Šapat
20 dB

Uponor
Decibel

Kuhinjski 
zvukovi
40 – 45 dB

Ured otvorenog 
oblika
60 dB

Pokretanje teretnog 
vozila s udaljenosti 
od 5 – 10 metara
90 – 95 dB

Prag boli
120 – 130 dB

Zvuk motora 
iz kabine 
automobila
70 – 80 dB


