
Uponor INOX
Ruostumaton  
teräsputki järjestelmä



Ruostumattomasta teräksestä valmistettu 
Uponor INOX -järjestelmä varmistaa turvallisen 
käyttövedenjakelun. Materiaali turvaa hygieenisen 
vesihuollon myös kohteissa, joissa tarvitaan 
tavallista korkeampaa paineenkestoa.
Uponor INOX -järjestelmä voidaan helposti 
yhdistää Uponorin muihin järjestelmiin parhaan 
kokonaisratkaisun varmistamiseksi. 
Uponor INOX -järjestelmää voidaan käyttää myös 
lämmitys- ja viilennysverkostoissa. 

Turvallinen 
asennus
Kestävä 
järjestelmä



Älykkäästi suunniteltu,
joustavasti yhdistelty
Uponor INOX -järjestelmä on helposti yhdis-
tettävissä Uponorin komposiitti- ja PEX- 
järjestelmiin. Näin saadaan optimaalises-
ti hyödynnetyksi eri järjestelmien parhaat 
ominaisuudet.

Lue lisää Uponorin käyttövesijärjestelmistä: 
www.uponor.com/fi-fi/tuotejarjestelmat/
kayttovesiputkistot 

 
Katso lisätietoja  
Uponor INOX 
-järjestelmästä:
www.uponor.com/fi-fi/inox

Uponor INOX -tuotevalikoima
Uponor INOX -tuotevalikoima kattaa 15–54 mm 
ruostumattoman teräsputkijärjestelmän putket,  
osat ja työkalut.

Helppo ja turvallinen 
puristusliitos
Kaksi turvallista asennusta  
helpottavaa tekijää:

Puristusilmaisin
Sininen kalvo puristamattomassa 
liittimessä kertoo nopeasti, onko liitin 
puristettu vai ei.

“Test safety” -toiminto
O-renkaan ainutlaatuinen muotoilu 
varmistaa, että puristamattomat 
liitokset havaitaan luotettavasti 
painekokeessa.

Ominaisuudet
  Materiaali korkealaatuinen ruostumaton 
teräs EN1.4404

	 	Järjestelmä	on	sertifioitu	standardien	
DVGW W 543, DVGW GW 541 ja DVGW W 270 
mukaisesti.

  Puristusliittimen värillinen puristusilmaisin 
helpottaa puristamattomien liittimien 
havaitsemista. Puristuksen jälkeen 
puristusilmaisin voidaan helposti poistaa. 

 Paineenkesto 16 bar, lämpötilankesto 120 ˚C

	 	M-profiilin	puristusliittimet

90 ° kulmat Suorat liittimet45 ° kulmat

Laipat

Putket

T-haarat
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